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تصميم سلس واحترافي يسمح برفع الوعاء المدوّر  •
مثالي للحمولات الثقيلة/الاستخدام الكثيف وسهل التنظيف

هيكل معدني بالكامل وتروس معدنية عالية الدقة   • 
ومقابض تحكم معدنية
ثابت وصامت ومتين

وعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ سعة 6,9 لترات  •
يستوعب كميات كبيرة جدًا من الطعام بسهولة

محرك عالي الفعالية بقوة 1,3 أحصنة*  •
صامت وفعال

كل الأكسسوارات القياسية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ  •
قوية ومتينة ويمكن غسلها بأمان في الجلاية

حركة كوكبية مبتكرة  •
خلط سريع ودقيق

قطعة محورية واحدة للملحقات المتعددة الوظائف  •
تتوفّر مجموعة كبيرة من الملحقات الاختيارية المتعددة الاستخدامات 

والسهلة الاستعمال

واقي السلك ومفتاح إيقاف التشغيل  •
للمزيد من السلامة في بيئة العمل التجارية

* إن قوة الحصان هي ذروة طاقة إخراج المحرك التي يتم قياسها بواسطة دينامومتر، وهو آلة تُستخدم في المختبرات بشكل روتيني لقياس الطاقة الميكانيكية للمحركات. إن القوة الكهربائية هي متوسط استهلاك جهاز كهربائي ما الكهرباء على مدار فترة زمنية. بالتالي، تقيس القوة الكهربائية استهلاك جهاز 
ما الطاقة من دون أن تشمل قوة محركه. يتميز الخلاط الثابت ARTISAN من KitchenAid سعة 6,9 لترات بقوة محرك تبلغ 1,3 أحصنة وبيان استهلاك الكهرباء بقوة 500 واط. يسمح هذا المحرك المتين الذي يتم التحكم به بواسطة لوحة التحكم المتقدمة والجديدة الخاصة به والمزودة بمجموعة 

تروس معدنية بالكامل عالية الدقة بنقل القوة القصوى إلى الملحق، ما يوفّر قوة خلط استثنائية في الوعاء. بعبارة بسيطة، يوفّر المحرك الجديد والعالي الفعالية والمخصص لأغراض معيّنة القوة التي تحتاج إليها عند اللزوم.

أبيض أحمر ملكي



 KitchenAid PROFESSIONAL خلاط ثابت سعة 6,9 لترات 
5KSM7990X مع إمكانية رفع الوعاء

الفنية  البيانات 
325 واطالقوة الكهربائية

تيار مستمر )DC( نوع المحرك
1,3 أحصنةالحد الأقصى لإخراج قوة المحرك )حصان(

220 - 240 فولطالجهد
50 /  60 هرتزالتردد

من 40 إلى 200 دورة في الدقيقةعدد الدورات في الدقيقة )السرعة من 1 إلى 10(
6,9 لتراتسعة الوعاء
زنك مصبوب في قالبمادة الهيكل

إلكترونينوع التحكّم بالسرعة
CEI 60335-1 وCEI 60335-2-64  شهادة OC: للاستخدام المنزلي /الاحترافي

)احترافي(

 الارتفاع x أبعاد المنتج
41,9  × 28,7  × 37,1 سمالعرض x العمق

 الارتفاع x أبعاد العبوة
50  × 34,5  × 44 سمالعرض x العمق

 الارتفاع x أبعاد العبوة الرئيسية
50,5  × 35  × 44,5 سمالعرض x العمق

13 كجمالوزن الصافي 
16,66 كجمالوزن الإجمالي 

17,3 كجمالوزن الإجمالي للحزمة الرئيسية 
وحدة واحدةالعبوة الرئيسية 

121,9 سم )لون السلك = برتقالي(طول السلك
الولايات المتحدة الأمريكيةبلد المنشأ

رقم الصنف الأوروبيالألوانالمراجع
5KSM7990XEER5413184160104أحمر ملكي
5KSM7990XEWH5413184160128أبيض

السعة القصوى لكل نوع من الطعام
 كمية الدقيق القصوى الموصى بها:

    دقيق متعدد الاستعمالات
   دقيق القمح الكامل

2,2 كجم )16 كوبًا(
1,75 كجم )14 كوبًا(

1150 جرامًاعجينة الفطيرة: جرامات من الدقيق
1,9 لتراتالكريمة المخفوقة

4,5 كجمقالب الحلوى

 عجينة الخبز 
 )عجينة الخميرة الصلبة 

= نسبة الامتصاص %55(

 3,8 كجم
)8 أرغفة خبز يبلغ وزنها 

 450 جرامًا(

3,5 كجمالبطاطس المهروسة
 الكوكيز 

)كوكيز بحجم قياسي يبلغ 5,1 سم - بوصتَين(
 160 قطعة 

القياسية الأكسسوارات 

5KC7SB وعاء سعة 6,9 لترات
 وعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول مع مقبض 

بشكل احترافي لتخزين سهل
يمكن غسلها في الجلاية.

أداة منحدرة للسكب قابلة للإزالة
يمكن تركيبها بسهولة على الجهة الأمامية من الواقي.

 توفر طريقة مناسبة لإضافة مكونات إلى وعاء 
الخلاط الثابت.

مفتاح إيقاف التشغيل والواقي
للمزيد من السلامة.

 استخدم مفتاح إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل الخلاط 
الثابت على الفور أثناء استخدامه. 

5K7EW خفاقة بيضاوية من 11 سلكًا
تتميّز الخفاقة المصنوعة من 11 سلكًا بشكل بيضاوي وتم تصميمها 
من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ لتخفق أثناء عملها أكبر كمية ممكنة 

من المكونات الموجودة في الوعاء.
يمكن غسلها في الجلاية.

5K7SDH مع رأس حلزوني Powerknead خفاقة العجين
تقدم خفاقة العجين PowerKnead المصنوعة من الفولاذ المقاوم 

للصدأ تغطية مثالية للوعاء الكبير سعة 6,9 لترات.
يمكن غسلها في الجلاية.

5K7SFB أداة خفق مسطّحة
 تقدم أداة الخفق المسطّحة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 

تغطية مثالية للوعاء الكبير سعة 6,9 لترات.
يمكن غسلها في الجلاية.


