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Coffee machine overview

Espresso button
Lungo button
Intensity boost button
Water tank lid
Water tank

Bean container
Bean container lid
Portafilter
Portafilter holder
10 Drip tray

11 Cup platform

12 Lower drip tray
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Introduction

Congratulations with your new Philips Baristina Espresso Machine. This machine
is super simple to use and maintain.

This machine has been tested with coffee. Although it has been carefully
cleaned, there may be some coffee residues left. We guarantee, however, that
the machine is absolutely new.

Some features of the machine:

Direct start

The direct start function allows you to switch on your machine and brew
delicious coffee easily. There is no on/off button. Simply press the button of the
drink you want to brew. Then move the portafilter to the right to start the
grinding and the brewing process.
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Intensity boost button

EXTRA STRONG | =) . (=) !_.!

The Intensity boost function allows you to brew a more intense Espresso or
Lungo. Select the button to switch the Intensity boost on. Press it again to switch
it off.

Ejection button on the portafilter

With this ejection button it is very easy to remove the coffee puck after each
coffee brew. Remove the coffee puck by holding the portafilter upside down and
pressing the ejection button.
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You can remove the drip tray to create extra space to place taller cups or glasses.
If the drip tray is removed you can place a cup with a height of up to 135mm.

Preparing for use

Before first use, remove all packaging materials from the machine.

When you use the machine for the first time or if you have not used it for 1 week
or longer, perform the following steps:

1 Rinse the portafilter under the tap.
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Insert the portafilter into the machine until it clicks into position.

Remove the water tank from the machine.

Rinse the water tank. Fill the water tank with fresh water and place it back in
the machine.

Place a large cup or coffee mug with a volume of at least 150 ml under the
coffee spout.

Press and hold the Intensity boost button for 5 seconds until the button starts
blinking slowly.

The machine heats up and starts rinsing water from the coffee spout into the
cup. The Intensity boost button will continue to blink slowly during this
process.
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8 When the Intensity boost light stops blinking, the machine is done rinsing.
Remove the portafilter and rinse it under the tap with fresh, lukewarm water.

e Rinse the portafilter thoroughly from both sides while pressing the puck

2 removal button several times.

9 The machine is now ready for use.

Brewing Espresso or Lungo

Standard drink volumes

This coffee machine offers two standard drink recipes:

ESPRESSO . 7)) (=) | |
/ —J

) - 40 ml

LUNGO () () . !
- \'/ 110 ml

Intensity boost function

EXTRA STRONG [ 1= | . (=) wW-u

This machine comes with an Intensity boost function. This allows you to brew a
more intense Espresso or Lungo by grinding more coffee. To use the Intensity
boost function, first select an Espresso or Lungo by pressing the drink button,
then press the Intensity boost button to switch this function on. As long as the
Intensity boost function is enabled, the led in the Intensity boost button is on

continuously. When you press it again, the Intensity boost function will be
disabled.

Preparing coffee

1 Remove the lid of the bean container and fill it with coffee beans.

Warning: Do not use caramelized or flavored coffee beans.
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2 Insert the empty and clean portafilter into the machine until it clicks into

place.

Note: Make sure the portafilter is empty.

3 Remove the water tank from the machine.

4 Fill the water tank with fresh water and place it back in the machine.

5 Place a cup under the coffee spout that can hold the amount of coffee you
prefer (see 'Standard drink volumes").

Note: Make sure the cup is correctly placed under the spout of the portafilter.

You can place a cup with a height of up to 95mm when the drip tray is
placed. You can remove the drip tray to create extra space to place taller cups
or glasses. If the drip tray is removed you can place a cup with a height of up
to 135mm.

6 Press the Espresso or Lungo button to select the drink you want to brew. The
selected led will start blinking slowly.

I Note: You do not have to wait for the machine to heat up. You can continue
|| to the next step to brew the coffee while the button is blinking slowly.



12 English

7 To brew a more intense Espresso or Lungo, select the Intensity boost button
EXTRA STRONG after selecting your drink. The led of the Intensity boost button will light up.
(= ’ C) To disable the Intensity boost function, press the button again (see ‘Intensity
=i boost function’).

\ Note: The Intensity boost button can only be used if a drink button is selected

first.
‘ ‘ ‘ 8 Move the handle to the right until you hear a “click”. The machine will start to
e grind the coffee beans. While grinding the selected drink, the led keeps
~— s blinking slowly.
ek

9 When the machine is done grinding the coffee beans, the portafilter
automatically moves back into starting position and the machine starts to
brew the selected beverage. The led will keep blinking slowly.

10 When the led stops blinking, your coffee is ready. Enjoy your Espresso or
Lungo brewed from freshly ground coffee beans.

11 When all leds are off, the portafilter can be removed. Remove the portafilter
from the machine to empty it. Invert the portafilter over a bin and press the
ejection button to remove the coffee puck from the portafilter.

Note: Empty the portafilter after every coffee brew.

Brewing decaf coffee

The machine provides also an option to brew decaf coffee using pre-ground
coffee powder.

1 Add decaffeinated ground coffee (max. 10g or one full tablespoon) to the
portafilter.

2 |Insert the portafilter into the machine.
Make sure the water container is filled with water.
4 Place a cup under the coffee spout.

w
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5 Press and hold the Intensity boost button for 5 seconds until the button starts
blinking slowly.

6 The machine heats up and starts dispensing water through the portafilter to
brew your decaffeinated coffee. The led is blinking slowly.

7 Press the Intensity boost button again when you have reached the volume of
coffee you want. Your decaf coffee is now ready.

Programming drink volumes

Each coffee button is programmed to brew coffee at its ideal setting.
Nevertheless, you can adapt the volume of the drink buttons to your wishes and
save your preference in the machine. The machine then brews your preferred
amount of coffee every time.

Note: Only the volume of the drink buttons can be programmed. The Intensity
boost button cannot be programmed and/or selected during programming

mode.
: 7 : Min. Max.
Espresso 30ml | 70 ml
Lungo 70 ml | 200 ml

To program the coffee volume:

Y 1 Fill the water container with fresh water.

2 Place a cup on the drip tray.

3 Insert the portafilter into the machine until it clicks into place.
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4 Press and hold the button of the recipe you want to change for 5 seconds,
until the button starts blinking intermittently.

5 Move the handle firmly to the right until you hear a “click”. The machine will
start to grind the coffee beans for the selected beverage into the portafilter.

6 The portafilter automatically moves back into position and the machine starts
to brew the selected beverage.

7 When the cup contains the desired quantity of coffee, press the blinking
button (the button you are programming) again. The selected button will
blink in a short burst to confirm that the new volume has been programmed.

8 The machine is ready when the led stops blinking. Remove the cup and enjoy
your coffee with the adjusted volume.

9 When all leds are off, the portafilter can be removed. Remove the portafilter
from the machine to empty it. Invert the portafilter over a bin and press the
ejection button to remove the coffee puck from the portafilter.

Resetting the drink volumes to factory settings

To reset the drink volumes to their factory settings:
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1 Press and hold the Espresso, Lungo and Intensity boost buttons
simultaneously for 5 seconds until all buttons start to flash fast to show that
the machine has been reset to factory settings.

Cleaning and maintenance

Rinsing the machine

Before first use, make sure to rinse the machine. Also rinse the machine when it
has not been used for one week or longer.
To rinse the machine, the portafilter needs to be empty and inserted into the
machine. To start rinsing, press and hold the Intensity boost button for 5 seconds
until the Intensity boost button starts blinking intermittently.

‘ \, ) ‘ 1 Insert the portafilter into the machine until it clicks into place.

2 Remove the water tank from the machine.

) 3 Rinse the water tank. Fill the water tank with fresh water and place it back in
the machine.

4 Place alarge cup or coffee mug with a volume of at least 150 ml under the
coffee spout.
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5 Press and hold the Intensity boost button for 5 seconds until the button starts
blinking slowly.

6 The machine heats up and starts rinsing water from the coffee spout into the
cup. The Intensity boost button will continue to blink slowly during this
process.

7 When the Intensity boost light stops blinking, the machine is done rinsing.
Remove the portafilter and rinse it under the tap with fresh, lukewarm water.
Rinse the portafilter thoroughly from both sides while pressing the puck
removal button several times.

8 The machine is now ready for use.

Cleaning the portafilter

Clean the portafilter at the end of the day or in between drinks if preferred by
rinsing it.
You can also clean the portafilter more thoroughly.

Note: The portafilter cannot be cleaned in the dishwasher as this will cause
decoloring and damage to the materials.

Cleaning the portafilter by rinsing:
1 Empty the portafilter.

2 Rinse the portafilter with hot water under the tap. You can use some mild
odorless detergent.

Warning: Do not use any sharp objects to empty or clean the
portafilter, as this may damage the sealing surfaces.
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3 Whilerinsing, turn the portafilter to rinse it from all sides, and press the
ejection button several times.

4 Dry the portafilter with a clean and dry cloth.

To thoroughly clean the portafilter head, soak it in warm water and some mild
washing-up liquid for approximately 10 minutes. Then rinse it under the tap
according to the instructions above.

Note: If you have a portafilter with a wooden handle, make sure not to soak the
handle in the water.

Cleaning detachable parts

You can clean all detachable parts with hot water and some mild, odorless
washing-up liquid. Dry the parts with a clean and dry cloth.

Only the plastic drip tray lid is dishwasher-safe. The metal drip tray
lid is not dishwasher-safe.

BAR302/20

Cleaning the bean container and outside of the machine

Clean the inside of the bean container and the outside of the machine with a
damp cloth.

Dry the bean container and the outside of the machine with a dry cloth.

Do not pour water into the bean container and prevent excessive
drops of water from falling into the bean container.
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Descaling

Descaling procedure

When the Espresso and Lungo buttons blink simultaneously a few times after
brewing a drink, your machine needs to be descaled. Use Philips CA6700

® =~ @ descaler.

1 Remove the drip tray from the platform and put a container with a capacity
of at least 1.2 liters under the coffee spout.

@ 2 Pour half a bottle (125ml) of Philips CA6700 liquid descaler into the water
A tank.

w 3 Fill up the water tank with fresh tap water.

4 Insert the portafilter. Make sure that there is no coffee puck in the portafilter.

Note: The portafilter needs to be inserted to be able to start the descaling
process.
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5 Press and hold the the Espresso and Lungo buttons together for 5 seconds
until the Espresso button starts to blink slowly and the Lungo button is on

continuously.

6 The machine dispenses the entire descaling solution at regular intervals. This

takes up to 30 minutes.

7 Wait until the Lungo button starts to blink fast and the Espresso button is on
continuously. The first phase of the descaling cycle has finished.

8 Remove and empty the container.
9 Place the container back under the coffee spout.

10 Remove the water tank and rinse it under the tap. Fill the water tank with

cold tap water and place it back in the machine.

11 Press the blinking Lungo button to start the flushing cycle.
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12 While the machine is flushing, the Lungo button starts to blink slowly and the
Espresso button is on continuously.

‘ © ‘ Note: The water tank will be emptied without interruption.

13 When the flushing cycle is finished, the lights in the buttons will switch off.
The descaling procedure is finished.

14 Remove the portafilter and rinse it under the tap with fresh water. While
rinsing, turn the portafilter to rinse it from all sides, and press the ejection
button several times. Then dry the portafilter with a clean, dry cloth.

What to do if the descaling procedure is interrupted

In case the descaling procedure is interrupted during the phase with descaler
and water mixture: unplug the machine, plug it back in and restart the descaling
procedure from step one.

In case the descaling procedure is interrupted during the flushing cycle: remove
the water container, rinse it with water, refill the water container, place it back
and rinse the machine a few times (see 'Rinsing the machine').

Meaning of light signals

Signal Meaning

Espresso or Blinking slowly Drink is selected. The portafilter handle
Lungo button can be moved to the right to start
® ® grinding coffee. The selected drink
button will blink slowly as soon as the
drink button is selected and direct start
is activated.

Espresso or Blinking fast while The water container is empty while
Lungo button  brewing coffee brewing a coffee. Refill the water
® ® container and place it back into the

machine. Make sure you push the
water container into the housing of
the machine until it clicks into place.
Then press the blinking fast button to
continue the brewing.




Espresso or
Lungo button

Blinking fast after refilling
or placing back the water

container
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The water container is not in place or
not placed back correctly. Make sure
you push the water container into the
housing of the machine until it clicks
into place. Then press the blinking fast
drink button to start or continue the
brewing process.

In case you filled the water container
without removing the water container
from the machine, press the blinking
fast drink button to continue brewing
coffee.

Espresso or
Lungo button

Blinking fast after the

portafilter is

automatically moved

back

The portafilter is not in place. Push the
portafilter into the machine into place.
The led will start blinking slowly and
the machine will start to brew coffee.

Espresso or
Lungo button

Blinking fast during or

after grinding

Handle is still in the grind

position.

The water container is removed from
the machine during grinding or not
well placed onto the machine. Make
sure you place back the water
container and push the water
container into the housing of the
machine until it clicks into place. The
machine continues automatically the
process.

Espresso or
Lungo button

Blinking intermittently.

The programming mode is active (see
'Programming drink volumes').

Espresso and
Lungo buttons

Both blinking after
brewing a coffee

You need to descale the machine (see
'‘Descaling’).

Espresso and
Lungo buttons

The Espresso button is
blinking slowly and the
Lungo button is on

continuously.

The machine is in the first rinsing phase
of the descaling procedure (see
'Descaling procedure’).

Espresso and
Lungo buttons

The Espresso button is on
continuously and the
Lungo button is blinking

slowly.

The machine is in the rinsing phase of
the descaling procedure (see
'‘Descaling procedure’).
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Espresso and
Lungo buttons

The Espresso button is
blinking fast and the
Lungo button is on
continuously.

The portafilter is not inserted after the
descaling process has started. Insert
the portafilter and the machine starts
the descaling procedure (see
'Descaling procedure’).

The water container is not inserted, or
not placed correctly, while the
descaling process has started. Place the
water container and press the Espresso
button that is blinking fast to start the
descaling procedure (see ‘Descaling
procedure').

Espresso and
Lungo buttons

The Espresso button is on
continuously and the
Lungo button is blinking
fast.

The water container is empty during
the descaling procedure. Remove the
water container, rinse it with water,
place it back, and press the Lungo
button that is blinking fast to continue
the descaling procedure (see
‘Descaling procedure’).

Intensity boost
button

On continuously and
Espresso or Lungo button

The Intensity boost function is selected.
The Intensity boost button can only be

® is blinking slowly. selected if one of the drink buttons has
been activated first (see ‘Intensity
boost function’).
Intensity boost  Blinking slowly Rinsing the machine is started and
button performed by the machine.
2 @ ©
Intensity boost  Blinking fast The rinsing or brewing decaf with pre-
button ground coffee is started without the
> @ - portafilter inserted. Insert the

portafilter and the machine will start
the process.
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The water container is empty during
rinsing or the water container is
missing or not placed correctly. Fill the
water container, make sure it is placed
back into the machine and press the
Intensity boost button that is blinking
fast to start the rinsing.

Blinking slowly

The machine is going back to starting
position. During this period you cannot
remove the portafilter. Once the leds
have stopped blinking, you can remove
the portafilter.

D @
All buttons
@ ® e
Troubleshooting
Problem

Possible cause

Solution

The portafilter cannot be moved to
the right to start grinding coffee.

The machine safety is activated to not Remove the portafilter and

brew a new coffee when there is still

an old coffee puck inside the
portafilter.

empty it, rinse it if needed
and place it back into the
machine. Always make sure
the portafilter is empty
before starting a new brew.

The portafilter is stuck in the
grinding position on the right.

The plug was removed from the
machine while the portafilter was in

the grinding position.

Move the portafilter back to
the starting position
manually.

The Espresso or Lungo button keeps
blinking slowly and the machine

does not heat up.

As soon as a drink button is selected,
the button will start to blink slowly to
indicate the direct start function is
activated. The machine is heating up
and the next step can already be

made.

You do not have to wait.
Move the portafilter handle
to the right to start the
grinding and brewing
process.

The machine does not start grinding
the beans. The Espresso or Lungo
button keeps blinking slowly after
the portafilter is moved to the right

to start grinding.

The portafilter was not inserted
completely while moving it to the
right, or the portafilter got out of
place while moving the portafilter to

the right.

Give the portafilter handle a
little push to connect it well
into the machine. The
machine will start to grind
the beans. Always make sure
you insert the portafilter into
the machine fully, until you
hear a click.

The machine does not start brewing

coffee. The Espresso or Lungo

button keeps blinking fast after

grinding.

The portafilter is out of place after itis Give the portafilter handle a

automatically moved back to the

brewing position.

little push to connect it well
into the machine. The
machine will start to brew
coffee.
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Problem

Possible cause

Solution

The water container is removed from
the machine during grinding or not
well placed onto the machine.

Make sure you place back the
water container and push it
into the housing of the
machine until it clicks into
place.

The portafilter cannot be removed
or pulled from the machine.

The machine is still brewing coffee.

As long as the brewing
process is ongoing and the
selected drink led is blinking
slowly, the portafilter cannot
be removed from the
machine.

The coffee brewing, rinsing,
programming or descaling process
has been interrupted.

If a process is interrupted, the
machine needs some time to
return to starting position.
During this process, the
portafilter cannot be
removed until all leds are off.

The portafilter cannot be removed
or pulled from the machine and all 3
leds keep blinking slowly for a
longer time.

The machine is trying to return to a
neutral position but is not able to do
so.

Unplug the machine, wait 15
seconds and plug the
machine back in. When
plugged back in, the machine
will try to solve the problem.
If this does not resolve the
issue, try to unplug the
machine, wait 15 seconds,
and plug the machine back in
one more time. If this does
not work, the machine needs
service. Contact the
Consumer Care Center in your
country.

The coffee is not strong enough or
too weak.

The Intensity boost button is not
selected.

After a drink recipe is
selected, you can press the
Intensity boost button to
switch this function on. With
the Intensity boost button
selected the drink will be
stronger (see 'Intensity boost
function’).

The coffee bean type or roast is not
strong enough.

Try a different bean type or
roast.

You are using the machine for the
first time or after switching to a
different bean type or roast. The
dosing system needs to adjust.

Brew one or two more cups
of coffee to optimize the
dosing system.




Problem

Possible cause
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Solution

The machine is not brewing coffee
and leaks around the portafilter.

The portafilter is not emptied before
a new brew was started.

Always empty the portafilter
before you start a new brew.
Make sure there is no ground
coffee remaining in the
portafilter before you start
the grinding and brewing
process.

There is some ground coffee falling
out of the machine and onto the
drip tray.

The brew was not started with an
empty portafilter. There was some
ground coffee left inside before
starting the grinding and brewing
process.

Remove the portafilter from
the machine. Empty and rinse
it under the tap. Always make
sure you start a new brew
with an empty portafilter.

If the portafilter is stuck,
move it back to the left and
then remove and empty it.
Remove the coffee grounds
that fall out with a dry cloth
and try to brew a new coffee.

There is some clear water under the
machine.

The water container was overfilled
when placed back into the machine,
spilling water.

When placing a full water
container, make sure no
water is spilled.

The portafilter is leaking some drops
of coffee or water.

Some coffee or water stayed behind
in the portafilter after emptying or
cleaning it.

Some coffee dripping might
appear. After rinsing, make
sure the shake off excess
water.

Milk frother (BAR303, BAR311)

Instructions for use

1 Insert the plug into a wall socket.

2 Remove the milk frother lid from the milk frother.
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3 Fill the milk frother with milk to the desired level.

gi 4 Close the milk frother lid and make sure the shaft of the whisk holder fits the
lid as indicated.

5 Press the button for 1 second for heating and frothing milk. Press the button
for 3 seconds for frothing cold milk.

6 Remove the whisk for cleaning after frothing.

1 Rinse the inside of the milk frother under hot running water.

2 Remove the lid and then remove the whisk holder from the milk frother.




running water.

milk frother.

with a moist cloth.

Troubleshooting

English 27

3 Remove the whisk from the whisk holder and rinse the parts under hot

4 Place the whisk onto the whisk holder. Place the whisk holder with whisk into

5 Remove the plug from the wall socket. Clean the outside of the milk frother

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with

the milk frother.

Problem Possible cause

Solution

The light in the button blinks but You just prepared hot frothed milk or

the appliance does not operate. hot milk and pressed the button for
milk or hot frothed milk again
without letting the appliance cool
down.

If you want to prepare hot
frothed milk or hot milk
again, the milk jug needs to
cool down for a few minutes
before you can use it again.
As long as the milk jug is still
hot, the temperature limiter
makes sure that the appliance
cannot be operated. You can
rinse the inside of the milk jug
with cold water to let it cool
down faster.

The temperature of the milk is too

Replace the warm milk with

high. cold milk or let the appliance
cool down.
The appliance does not froth. You have not placed the lid properly  Place the lid properly.

on the appliance.

You did not attach the frothing coil to
the coil holder.

Attach the frothing coil to the
coil holder.
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Problem Possible cause Solution
You used a type of milk that is not Many factors can influence
suitable for frothing. the quality of the milk froth

(like protein content). If the
milk does not froth as you
would like, try a different type
or brand of milk. Use semi-
skimmed cow's milk at
refrigerator temperature for
the best frothing result.

The inside of the milk jug is polluted  Clean the coil holder and the
with milk residues, which prevents inside of the milk jug.
the coil holder from rotating.

Milk escapes from under the lid.

You put too much milk in the milk Do not fill the milk jug

Jug.

beyond the MAX indication.

The milk is not very hot.

This is normal.

The milk is heated up to
approx 74°C to ensure the
best froth and taste. Milk
proteins start to break down
and burn if the milk is
overheated.

Not all milk has been frothed.

This is normal.

The appliance does not froth
all the milk. The appliance
created the optimal milk-
froth ratio. The milk easily
mixes with coffee or other
beverages and the milk froth
stays on top for a delicious
head.

Energy efficiency

Energy efficiency BAR30X Value
Standby mode power consumption n/a
Off mode power consumption 0,2W
Networked standby mode power consumption n/a
Period before automatic switching into off mode 0 Min

Measurement standard

EN 50564:2011
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Prehled kavovaru

Uvod

tlacitko Espresso
tlagitko Lungo

tlacitko zvySeni intenzity
viko nadrzky na vodu
nadrzka na vodu
nadoba na kavova zrna
viko nddoby na zrna
portafiltr

drzéak portafiltru

10 Odkapavaci miska

11 podstavec pro $alky

12 spodni odkapavaci miska

O©CoO~NOOOD~WNE

Gratulujeme vam k vasemu novému espresovaci Philips Baristina. Tento pfistroj
se velmi snadno pouziva a udrzuje.

Tento pristroj podstoupil zkousku s pouzitim kavy. | kdyz byl peclivé vycistén,
mohly v ném z(stat zbytky kavy. Zaru¢ujeme vsak, Ze pfistroj je zcela novy.
Nékteré funkce pfristroje:

Funkce pfimého spusténi umoznuje zapnuti vaSeho pfistroje a snadnou pfipravu
lahodné kavy. Pfistroj nema tlacitko zapnuti/vypnuti. Jednoduse stisknéte
tlacitko napoje, ktery chcete pfipravit. Poté posurite portafiltr doprava, ¢imz
spustite proces mleti a vareni.
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Tlacitko zvyseni intenzity

EXTRA STRONG | =) . (=) !_.!

Funkce Zvy$eni intenzity vdm umozni pfipravit intenzivnéjsi Espresso nebo
Lungo. Stisknutim tlacitka zapnete funkci ZvySeni intenzity. Druhym stisknutim
tlacitka ji vypnete.

Tlacitko pro vysypani na portafiltru

4 Pomoci tohoto tlacitka pro vysypani je velmi snadné odstranit kdvovou sedlinu
ﬁ\f po kazdé pfiprave kavy. Odstrarte kavovou sedlinu tak, Ze podrzite portafiltr
‘ vzhlru nohama a stisknete tlagitko pro vysypani.

Pouzivani vétsich salkd

Odkapavaci misku mlzete vyjmout a vytvofit tak v&tsi prostor pro umisténi
vyssich salkd nebo sklenic. Pokud je odkapavaci miska vyjmuta, mizZete pouzit
Salek vysoky az 135 mm.

Priprava k pouziti

Pfed prvnim pouzitim vyjméte z pfistroje veskery obalovy material.

Kdyz pristroj pouzivate poprvé nebo pokud jste jej nepouzivali déle nez tyden,
provedte nasledujici kroky:

1 Vyplachnéte portafiltr pod tekouci vodou.
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Vlozte portafiltr do pristroje tak, aby zaklapnul do své pozice.

Vyjméte nadrzku na vodu z pfistroje.

Vyplachnéte nadrzku na vodu. Naplfite nadrzku na vodu €istou vodou
a umistéte ji zpét do pristroje.

Pod vypust kavy umistéte velky Salek nebo hrnek na kavu o objemu alespon
150 ml.

Stisknéte a podrzte tlacitko Zvyseni intenzity po dobu 5 sekund, dokud
nezac¢ne pomalu blikat.

PFistroj se zahreje a zatne proplachovat vodu z vypusti kavy do Salku. Tla¢itko
Zvyseni intenzity bude béhem tohoto procesu pomalu blikat.
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8 Kdyz kontrolka na tla¢itku Zvyseni intenzity pfestane blikat, proplachovani je
dokonc¢eno. Vyjméte portafiltr a proplachnéte ho pod tekouci vlaznou vodou.

e Portafiltr dikladné proplachnéte z obou stran a pfitom nékolikrat stisknéte
tlacitko pro vysypani sedliny.

9 Nyni je pfistroj pfipraven k pouziti.

Priprava Espressa nebo Lunga

Standardni objemy napoju

Tento kavovar nabizi dva standardni recepty na napoje:

ESPRESSO . 7)) (=) | |
) - 40 ml

LUNGO (o) @) . W
-  ’ 110 ml

Funkce Zvyseni intenzity

EXTRA STRONG [ 1= ) . (=) wW-u

Tento pristroj nabizi funkci ZvySeni intenzity. Ta vam umozni pfipravit
intenzivnéjsi Espresso nebo Lungo namletim vétsiho mnoZstvi kavy. Chcete-li
pouzit funkci ZvySeni intenzity, nejprve vyberte napoj stisknutim tlacitka pro
Espresso nebo Lungo a poté tuto funkci aktivujte stisknutim tlacitka Zvyseni
intenzity. Dokud je funkce Zvy3eni intenzity aktivovana, LED kontrolka na tlacitku
Zvyseni intenzity nepretrzité sviti. Kdyz jej znovu stisknete, funkce Zvyseni
intenzity bude deaktivovana.

Priprava kavy

1 Sejméte viko nddoby na zrna a naplfite ji kAvovymi zrny.

Upozornéni: Nepouzivejte karamelizovana nebo jinak ochucena
kavova zrna.
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Vlozte prazdny a vycistény portafiltr do pfistroje tak, aby zaklapnul do své
pozice.

Poznamka: Ujistéte se, Ze je portafiltr prazdny.

Vyjméte nadrzku na vodu z pfistroje.

Naplrite nadrzku na vodu €istou vodou a umistéte ji zpét do pristroje.

Umistéte pod vypust kavy Salek, ktery pojme pozadované mnozstvi kavy (viz
,Standardni objemy napoja”).

Poznamka: Ujistéte se, Ze je Salek spravné umistén pod vypusti portafiltru.

Pokud je odkapéavaci miska na svém misté, miizete pouzit $alek vysoky az
95 mm. Odkapéavaci misku miiZete vyjmout a vytvorit tak vétsi prostor pro
umisténi vyssich 3alk nebo sklenic. Pokud je odkapavaci miska vyjmuta,
mUZzete pouzit $alek vysoky az 135 mm.

Stisknutim tlacitka Espresso nebo Lungo zvolte napoj, ktery chcete pfipravit.
LED kontrolka zvoleného napoje zatne pomalu blikat.

Poznamka: Nemusite ¢ekat, az se pristroj zahreje. Mzete pokracovat
k dalsimu kroku pripravy kavy, zatimco tlacitko pomalu blika.
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7 Chcete-li uvarit intenzivnéjsi Espresso nebo Lungo, zmacknéte po volbé
EXTRA STRONG napoje tlacitko Zvyseni intenzity. Rozsviti se LED kontrolka tlacitka Zvysent
(= ’ C) intenzity. Chcete-li funkci Zvyseni intenzity deaktivovat, stisknéte tlacitko
=i znovu (viz ,,Funkce Zvyseni intenzity”).

| Poznamka: Tlac¢itko pro ZvySeni intenzity Ize pouzit pouze v pfipadé, Ze je jiz
zvolen napoj.

8 Posurite rukojet portafiltru doprava, dokud neuslysite cvaknuti. Pfistroj zacne
mlit kdvova zrna. BEhem mleti kavy LED kontrolka zvoleného napoje pomalu

; o ‘ blika.

CLICK

9 Kdyz je mleti kdvovych zrn dokonceno, portafiltr se automaticky pfesune zpét
do vychozi polohy a pfistroj zatne s pfipravou zvoleného napoje. LED
kontrolka bude nadale pomalu blikat.

10 Kdyz LED kontrolka blikat pfestane, vase kava je pfipravena. Vychutnejte si
Espresso nebo Lungo pfipravené z Cerstvé namletych kavovych zrn.

11 Kdyz zadné LED kontrolky nesviti, Ize portafiltr vyjmout. K vyprazdéni
portafiltru ho nejprve vyjméte z pfistroje. Nad koSem portafiltr otocte a
stisknutim tlacitka pro vysypani z néj odstrarite kavovou sedlinu.

Poznamka: Vyprazdnéte portafiltr po kazdé priprave kavy.

Priprava kavy bez kofeinu

PFistroj nabizi také moznost pfipravy kavy bez kofeinu pouzitim pfedem namleté

kavy.

1 Do portafiltru nasypejte mleta kavu bez kofeinu (max. 10 g nebo jednu plnou
polévkovou IZici).

2 Vlozte portafiltr do pfistroje.

Ujistéte se, Ze je nddoba na vodu naplnéna vodou.

4 Postavte Salek pod vypust na kavu.

w
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5 Stisknéte a podrzte tlacitko Zvyseni intenzity po dobu 5 sekund, dokud
neza¢ne pomalu blikat.

6 Pristroj se zahreje a zacne vypoustét horkou vodu pres portafiltr, ¢imz pfipravi
vasi kdvu bez kofeinu. LED kontrolka pomalu blika.

7 Jakmile dosédhnete pozadovaného objemu kavy, stisknéte znovu tlacitko
Zvyseni intenzity. Vase kava bez kofeinu je pfipravena.

Nastaveni objemu napoju

Kazdé tlacitko kavy je nastaveno tak, aby pfipravilo napoj v jeho idealnim
objemu. Nicméng objemy jednotlivych napojd si mizete prizplsobit podle sebe
a ulozit své preference do pristroje. Pfistroj pak pokazdé pfipravi vami
preferované mnozstvi kavy.

Poznamka: U tlagitek napojl Ize nastavit pouze jejich objem. Tlagitko Zvyseni
intenzity nelze béhem rezimu nastaveni zvolit ani nastavit.

EP Min. = Max.
Espresso ‘ 30ml | 70 ml
Lungo 70 ml | 200 ml

Nastaveni objemu kavy:

. 1 Napl#te nadrzku na vodu &istou vodou.

2 Na odkapavaci tacek umistéte alek.

3 Vlozte portafiltr do pfistroje tak, aby zaklapnul do své pozice.
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4 Stisknéte a podrzte tlacitko kavy, jejiz objem chcete nastavit, po dobu
5 sekund, dokud tlagitko nezacne prerusované blikat.

5 Posunte rukojet portafiltru doprava, dokud neuslysite cvaknuti. Pfistroj zacne
mlit kdvova zrna pro zvoleny napoj do portafiltru.

6 Portafiltr se automaticky pfesune zpét do své vychozi polohy a pfistroj zatne
pfipravovat zvoleny napoj.

7 Jakmile $alek obsahuje pozadované mnozstvi kavy, stisknéte znovu blikajici
tlacitko (tlacitko, které nastavujete). Zvolené tlacitko kratce zablik4, aby
potvrdilo, Ze byl nastaven novy objem daného napoje.

8 Kdyz LED kontrolka blikat pfestane, pristroj je pfipraven k pouziti. Odeberte
Salek a vychutnejte si kavu s upravenym objemem.

9 Kdyz zadné LED kontrolky nesviti, Ize portafiltr vyjmout. K vyprazdéni
portafiltru ho nejprve vyjméte z pfistroje. Nad koSem portafiltr otocte a
stisknutim tlacitka pro vysypani z néj odstrarite kavovou sedlinu.

Resetovani tovarniho nastaveni objemu napoje:

Pro resetovani tovarniho nastaveni objemu napoje:
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1 Stisknéte a podrzte soucasné tlacitka Espresso, Lungo a Zvyseni intenzity po
dobu 5 sekund, dokud v3echna tlacitka nezacnou rychle blikat, coz znamena,
Ze pristroj byl resetovan do tovarniho nastaveni.

isténi a udrzba

d

Cisténi pfistroje

Pfed prvnim pouzitim se ujistéte, Ze jste pristroj proplachli. Proplachnéte pfistroj
také v pfipadé, Ze nebyl pouzivan po dobu jednoho tydne nebo déle.

Chcete-li kavovar proplachnout, musi byt portafiltr prazdny a vioZeny do
pfistroje. Pro zahajeni proplachovani stisknéte a podrzte tlaitko Zvyseni
intenzity po dobu 5 sekund, dokud nezacne preruSované blikat.

1 Vlozte portafiltr do pfistroje tak, aby zaklapnul do své pozice.

2 Vyjméte nadrzku na vodu z pfistroje.

3 Vyplachnéte nadrzku na vodu. Naplfte nadrzku na vodu €istou vodou
a umistéte ji zpét do pristroje.

4 Pod vypust kdvy umistéte velky Salek nebo hrnek na kédvu o objemu alespon
150 ml.
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5 Stisknéte a podrzte tlacitko Zvyseni intenzity po dobu 5 sekund, dokud
neza¢ne pomalu blikat.

6 Pristroj se zahreje a zacne proplachovat vodu z vypusti kavy do $alku. Tlacitko
Zvyseni intenzity bude béhem tohoto procesu pomalu blikat.

7 Kdyz kontrolka na tla¢itku Zvyseni intenzity pfestane blikat, proplachovani je
dokonc¢eno. Vyjméte portafiltr a proplachnéte ho pod tekouci vlaznou vodou.
Portafiltr dikladné proplachnéte z obou stran a pfitom nékolikrat stisknéte
tlacitko pro vysypani sedliny.

8 Nyni je pfistroj pfipraven k pouziti.

Cisténi portafiltru
Vycistéte portafiltr proplachnutim bud na konci dne, nebo mezi pfipravou
napoju.
Portafiltr m(zete také vycistit dUkladnéji.

Poznamka: Portafiltr nelze myt v mycce na nadobi, vedlo by to ke zméné barvy a
poskozeni materiald.

Cisténi portafiltru proplachnutim:
1 Vyprazdnéte portafiltr.

2 Proplachnéte portafiltr pod tekouci horkou vodou. MiZete pouzit jemny
Cistici prostfedek bez viné.

Upozornéni: K vyprazdinovani ani cisténi portafiltru
nepouzivejte Zzadné ostré predméty, protoze by mohlo dojit
k poSkozeni tésnicich ploch.
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3 Otacejte portafiltrem tak, abyste jej proplachli ze viech stran, a pfitom
nékolikrat stisknéte tlacitko pro vysypani.

4 Osuste portafiltr ¢istym a suchym hadfikem.

Pro dlkladné vycisténi hlavy portafiltru jej namocte do teplé vody s trochou
jemného Cisticiho prostfedku pfiblizné na 10 minut. Poté ho oplachnéte pod
tekouci vodou podle vyse uvedenych pokyn(.

Poznamka: Pokud mate portafiltr s dfevénou rukojeti, dbejte na to, at rukojet
nenamocite ve vode.

Cisté&ni odnimatelnych souéastek

BAR302/20

V3echny odnimatelné soucastky mizete vygistit pomoci horké vody s trochou
jemného ¢isticiho prostiedku bez viiné. Osuste soudastky gistym a suchym
hadfikem.

Pouze plastové viko odkapavaci misky Ize myt v mycce. Kovové
viko odkapavaci misky v myéce myt nelze.

Cisténi zasobniku na kdvova zrna a vnéjsi ¢asti pristroje

Vycistéte vnitfek nadoby na kavova zrna a vnéjsi ¢ast pfistroje vihkym hadrikem.
Vysuste nadobu na kavova zrna a vnéjsi ¢ast pfistroje suchym hadfikem.

Do nadoby na kavova zrna nelijte vodu a zabrarite tomu, aby do ni
padaly kapky vody pfi CiSténi.
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Odstranovani vodniho kamene
Odvapnovani

Kdyz po pfipravé napoje nekolikrat souc¢asné bliknou tlaitka Espresso a Lungo,
je tfeba vas pristroj odvapnit. Pouzijte odvaprnovac Philips CA6700.

%)
® -~ @®

1 Vyjméte odkapavaci misku z podstavce a pod vypust kavy umistéte nadobu o
objemu alesponi 1,2 litru.

2 Do nadrzky na vodu nalijte pll lahve (125 ml) tekutého odvapiiovace Philips
CAG6700.

3 Doplite nadrzku na vodu gistou vodou z kohoutku.

4 Vlozte do pfistroje portafiltr. Ujistéte se, Ze v portafiltru neni Zzadna kavova
sedlina.
Poznamka: Portafiltr je nutné vloZzit, aby bylo mozné zahjit proces
odvapnovani.
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5 Stisknéte a podrzte soucasné tlacitka Espresso a Lungo po dobu 5 sekund,
dokud tlacitko Espresso neza¢ne pomalu blikat a tlac¢itko Lungo nepfetrzité

svitit.
6 Pristroj v pravidelnych intervalech davkuje cely odvapnovaci roztok. Tato faze

trva az 30 minut.

7 Pockejte, az tlacitko Lungo zacne rychle blikat a tlacitko Espresso nepretrzité

svitit. Prvni faze odvapnovaciho cyklu je dokonéena.
8 Vyndejte a vyprazdnéte nadobu.

9 Umistéte nddobu zpéatky pod vypust kavy.

10 Vyjméte nadrzku na vodu z pfistroje a vyplachnéte ji pod tekouci vodou.
Naplfite nadrzku na vodu studenou vodou a vloZzte ji zpét do pfistroje.

11 Stisknutim blikajiciho tla¢itka Lungo spustte vyplachovaci cyklus.
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12 Kdyz se pristroj vyplachuje, tlacitko Lungo zacne pomalu blikat a tlacitko
Espresso nepfretrzité sviti.

CRORC)

Poznamka: Nadrzka na vodu bude vyprazdnéna bez preruseni.

13 Po dokonéeni vyplachovaciho cyklu kontrolky v tla¢itkach zhasnou.
Odvapnovani je dokongeno.

14 Vyjméte portafiltr a proplachnéte ho pod tekouci vodou. Otacejte
portafiltrem tak, abyste jej proplachli ze vSech stran, a pfitom nékolikrat
stisknéte tlacitko pro vysypani. Pak osuste portafiltr ¢istym, suchym hadfikem.

Co délat, pokud se proces odvapriovani prerusi

Pokud je proces odvapriovani pferusen béhem faze se smési odvapriovace

a vody: odpojte pfistroj, znovu jej pfipojte a restartujte proces odvapriovani od
prvniho kroku.

Pokud je proces odvapriovani pferusen béhem vyplachovaciho cyklu: vyjméte
nadobu na vodu, proplachnéte ji vodou, znovu ji napliite, umistéte ji zpét a
pristroj nékolikrat proplachnéte (viz ,,Cisténi pFistroje”).

Vyznam svételnych signalu

Signalizace Vyznam
Tlacitko Pomalu blika N&poj je zvolen. Rukojet portafiltru Ize
Espresso nebo posunout doprava a zacit mleti kavy.
® ® Lungo Tlacitko zvoleného napoje bude
pomalu blikat, jakmile se zméackne a je
aktivovan primy start.
Tlacitko Rychle blika pfi pfipravé ~ Nadoba na vodu je pfi pfipravé kavy
Espresso nebo  kavy prazdna. Naplite nadobu na vodu a
® ® Lungo vloZte ji zpét do pfistroje. Ujistéte se, Ze

jste nddobu na vodu zatlacili do krytu
pristroje tak, aby zaklapla na své misto.
Potom stisknéte rychle blikajici tlacitko
a pokracujte v pfiprave.




Tlacitko
Espresso nebo

Rychle blika po doplnéni
nadoby na vodu nebo
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Nadoba na vodu neni na svém misté
nebo neni spravné ukotvena. Ujistéte

® ©) Lungo jejim umisténi. se, ze jste nddobu na vodu zatlacili do
krytu pristroje tak, aby zaklapla na své
misto. Potom stisknéte rychle blikajici
tla¢itko napoje a zacnéte pfipravu
nebo v ni pokracujte.
Pokud jste naplnili nAdobu na vodu,
aniz byste nadobu na vodu vyjmuli
z pfistroje, pokracujte v pfiprave kavy
stisknutim rychle blikajiciho tlacitka
napoje.
Tlacitko Rychle blika po Portafiltr neni na svém misté. Zatlacte
Espresso nebo  automatickém presunuti  portafiltr do pfistroje na své misto. LED
® ® Lungo portafiltru zpét do kontrolka za¢ne pomalu blikat a
vychozi pozice. pristroj zacne pfipravovat kavu.
Tlacitko Rychle blika béhem mleti N&adoba na vodu je vyjmuta ze stroje
Espresso nebo  nebo po mleti kavy b&hem mleti nebo neni dobfe
® ® Lungo Rukojet je stale v poloze ~ umisténav pristroji. Ujistéte se, ze jste
mileti. nadobu na vodu umistili a zatlacili do
krytu pfistroje tak, aby zaklapla na své
misto. PFistroj automaticky pokracuje
Vv procesu.
Tlacitko Prerusované blika. Rezim nastaveni je aktivni (viz
Espresso nebo ,Nastaveni objem& napojd”).
® ® Lungo
Tlacitka Obé blikaji po pfipravé Je tfeba provést odvaprovani pfistroje
Espresso a kavy (viz ,,Odstraniovani vodniho kamene ™).
@ » @® Lungo
Tlacitka Tlacitko Espresso pomalu  PFistroj se nachazi v prvni fazi
) Espresso a blika a tlacitko Lungo proplachovani pfi odvaprovacim
® = @ Lungo nepretrzité sviti. procesu (viz ,Odvapriovani”).
Tlacitka Tlagitko Espresso PFistroj se nachézi ve fazi
i Espresso a nepretrzité sviti a tlacitko proplachovani pfi odvapnovacim
® = © Lungo Lungo pomalu blika. procesu (viz ,,Odvapiiovani®).
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Tlacitka
Espresso a
Lungo

Tlacitko Espresso rychle
blika a tlacitko Lungo
nepretrzité sviti.

Po zahajeni procesu odvapnovani neni
vlozen portafiltr. Vlozte portafiltr a
pfistroj zahaji proces odvapnovani (viz
,Odvapnovani”).

® =~ @

Nadoba na vodu neni vloZzena nebo
neni spravné umisténa, zatimco byl
zahajen proces odvapnovani. Umistéte
nadobu na vodu a stisknutim tlacitka
Espresso, které rychle blika, zahajite
proces odvaprnovani (viz
,,Odvapnovani”).

@ ©®

Tlacitka
Espresso a
Lungo

Tlacitko Espresso
nepretrzité sviti a tlacitko
Lungo rychle blika.

Nadoba na vodu je béhem procesu
odvapnovani prazdna. Vyjmeéte
nadobu na vodu, proplachnéte ji
vodou, umistéte ji zpét a pokracujte v
procesu odvaprovani stisknutim rychle
blikajiciho tlacitka Lungo (viz
,,Odvapnovani”).

tlacitko zvySeni

Nepfretrzité sviti a

Je vybrana funkce Zvyseni intenzity.

intenzity Espresso nebo Lungo Tlacitko ZvySeni intenzity Ize aktivovat
® tlacitko pomalu blika. pouze v pfipadég, Ze bylo nejprve
N zvoleno jedno z tlagitek napojd (viz
,Funkce Zvyseni intenzity”).

tlacitko zvySeni Pomalu blika Proplachovani pfistroje je spusténo a
intenzity probihé.

@ c
tlacitko zvySeni  Rychle blika Proplachovéani nebo pfiprava kavy bez
intenzity kofeinu s pfedem namletou kavou jsou

> @ G spustény bez vloZzeného portafiltru.

Vlozte portafiltr a pfistroj zahaji proces.
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Nadoba na vodu je béhem
proplachovani prazdna, chybi nebo
neni spravné umisténa. Naplrite
nadobu na vodu, ujistéte se, ze je
vloZena zpét do pfistroje, a stisknutim
tlacitka Zvyseni intenzity, které rychle
blika, spustte proplachovani.

Vsechna
tlacitka

Pomalu blikaji

PFistroj se vraci do vychozi polohy.
Bé&hem této faze nelze vyjmout

portafiltr. Jakmile LED kontrolky
pfestanou blikat, miZete vyjmout
portafiltr.

ReSeni problému

Problém

v

Mozna pfric¢ina

Reseni

Portafiltr nelze posunout doprava a
neni mozné zacit mleti kavy.

Je aktivovan bezpecnostni
mechanismus pfistroje, ktery
zabranuje pfipravé nové kavy, kdyz je
uvnitf portafiltru stara kavova sedlina.

Vyjméte portafiltr a
vyprazdnéte jej, v pfipadé
potfeby proplachnéte a
vloZte zpét do pfristroje. Pfed
zahajenim pfipravy nového
napoje se vzdy ujistéte, Ze je
portafiltr prazdny.

Portafiltr je zaseknuty vpravo
v poloze mleti.

Zastrcka byla vytazena z pfistroje,
zatimco byl portafiltr v poloze mleti.

Posunite portafiltr zpét do
vychozi pozice rucné.

Tlacitko Espresso nebo Lungo
neustale pomalu blika a pfistroj se
nezahriva.

Jakmile je zvoleno tlagitko napoje,
za¢ne pomalu blikat, coz znamena, ze
je aktivovana funkce pfimého startu.
Pristroj se zahfiva a jiz mdze byt
proveden dalsi krok.

Nemusite ¢ekat. Posurite
rukojet portafiltru doprava,
¢imz spustite proces mleti a
pripravy kavy.

PFistroj nezac¢ne s mletim kavy.
Tlacitko Espresso nebo Lungo
neustale pomalu blika i poté, co byl
portafiltr posunut doprava, aby se
zacalo s mletim.

PFi posouvani doprava nebyl portafiltr
zcela zasunut nebo se dostal ze své
spravné pozice.

Jemné zatlacte na rukojet
portafiltru, aby se spravné
pripojil k pristroji. Pristroj
zacne s mletim kavovych zrn.
Vzdy se ujistéte, Ze jste
portafiltr zcela zasunuli do
pristroje, dokud neuslysite
cvaknuti.

Kavovar nezacne s pripravou kavy.
Tlagitko Espresso nebo Lungo po
mleti neustéle rychle blika.

Portafiltr neni na svém misté poté, co
je automaticky posunut zpét do

polohy pfipravy kavy.

Jemné zatlacte na rukojet
portafiltru, aby se spravné
pripojil k pfistroji. Pristroj
zacne pFipravovat kavu.

Nadoba na vodu je vyjmuta ze stroje
béhem mleti nebo neni dobfe
umisténa v pristroji.

Ujistéte se, Ze jste nadobu na
vodu umistili a zatlacili do
krytu pfistroje tak, aby
zaklapla na své misto.
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Problém

v

Mozna pfric¢ina

Reseni

Portafiltr nelze vyjmout ani
vytahnout z pfistroje.

Pristroj stale pfipravuje kavu.

Dokud probiha proces
pfipravy a LED kontrolka
zvoleného napoje pomalu
blika, nelze portafiltr vyjmout
Z pristroje.

Proces pfipravy kavy, proplachovani,
nastaveni nebo odvaprnovani byl
prerusen.

Pokud je proces prerusen,
pristroj potfebuje néjaky ¢as
k navratu do vychozi polohy.
Bé&hem tohoto procesu nelze
portafiltr vyjmout, dokud
nezhasnou viechny LED
kontrolky.

Portafiltr nelze vyjmout ani
vytahnout ze stroje a vSechny 3 LED
kontrolky delSi dobu pomalu blikaji.

Pristroj se pokousi vratit do neutralni
polohy, ale neni toho schopen.

Odpoijte pristroj od sité,
pockejte 15 sekund a znovu
jej pfipojte. Po opétovném
pripojeni se pristroj pokusi
problém vyfesit. Pokud se
timto problém nevyfesi,
zkuste zafizeni odpojit od
sité, pockejte 15 sekund a
pfipojte zafizeni jesté jednou.
Pokud to nepom(ize, pfistroj
vyzaduje provedeni servisu.
Obratte se na

stfedisko péce o zakazniky ve
vasi zemi.

Kava neni dostatecné silna nebo je
pfrilis slaba.

Neni aktivovana funkce Zvyseni
intenzity.

Po vybéru receptu napoje
mUzete tuto funkci aktivovat
stisknutim tlacitka Zvyseni
intenzity. Se aktivovanym
tlacitkem ZvySeni intenzity
bude napoj silngjsi (viz
,Funkce Zvyseni intenzity”).

Typ k&vovych zrn nebo stuper jejich
praZeni neni dostatecné silny.

Zkuste jiny typ kdvovych zrn
nebo stupen jejich prazeni.

PFistroj pouzivate poprvé nebo ho

pouzivate po pfechodu na jiny typ

kavovych zrn nebo prazeni. Systém
davkovani je tfeba upravit.

PFipravte jesté jeden nebo
dva Salky kavy, abyste
optimalizovali systém
davkovani.

PFistroj nepfipravuje kavu a
prosakuje kolem portafiltru.

Portafiltr se nevyprazdnil pred
zahajenim pfipravy nové kavy.

Pfed zahajenim pfipravy nové
kavy vzdy vyprazdnéte
portafiltr. Pfed zahgjenim
procesu mleti a pfipravy se
ujistéte, ze v portafiltru
nezlstala zadna mleta kava.
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Problém Mozn4 pfic¢ina Regeni

Z pristroje vypadava trochu mleté Priprava nebyla zahajena s prazdnym  Vyjméte portafiltr z pfistroje.

kavy na odkapavaci misku. portafiltrem. Namleta kava z(stala Vyprazdnéte a proplachnéte
uvnitf portafiltru pred zahajenim jej pod tekouci vodou. Vzdy
procesu mleti a pfipravy. se ujistéte, Ze zaCinate

pripravu nové kavy

s prazdnym portafiltrem.
Pokud je portafiltr zaseknuty,
posurite jej zpét doleva a
poté jej vyjméte a
vyprazdnéte. Odstrarite
suchym hadfikem kavovou
sedlinu, ktera vypadla, a
zkuste pfipravit novou kavu.

Pod pfistrojem je malé mnozstvi ¢iré Nadrzka na vodu byla pfi vioZzeni zpét  PFi umistovani plné nadoby

vody. do pfistroje preplnéna, a proto doslo  na vodu se ujistéte, ze
k rozliti vody. nedoslo k rozliti vody.
Z portafiltru unikaji kapky kavy nebo Po vyprazdnéni nebo vycisténi Par kapek kavy se miize
vody. portafiltru v ném zUstalo trochu kdvy  objevit. Po proplachnuti se
nebo vody. ujistéte, Ze jste setfepali

prebytecnou vodu.

Napénovac mléka (BAR303, BAR311)

Navod k pouziti

(73

1 Zasunte zastrcku do sitové zasuvky.
2 Znapénovacte mléka sundejte viko.

3 Naplnite napénovac¢ pozadovanym mnozstvim mléka.
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4 Zavrete viko napénovace a ujistéte se, Ze nasadka drzaku Slehace doseda
k viku podle pokynd.

5 Kdyz stisknéte tlacitko na 1 sekundu, zapnete ohfivani a napénéni mléka.
Kdyz stisknéte tlacitko na 3 sekundy, spustite napénéni studeného miéka.

6 Po napénénivyjméte Sleha¢ a vycistéte ho.

1 Oplachnéte vnitfek napénovace pod proudem horké vody.

2 Sejméte viko a poté vyjméte drzak Slehace z napéfovace.

3 Sundejte Slehac z drzaku a vSechny soucasti oplachnéte pod proudem horké
vody.




napénovace.

navlhéenym hadfikem.

Redeni problém
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4 Nasadte Slehac na drzak Slehace. Vlozte drzak Slehace se Slehacem do

5 Odpoijte zastrcku ze zasuvky. Vnéjsi povrch napénovace mléka ocistéte

V této kapitole jsou shrnuty nejb&znéjsi problémy, se kterymi se mizete

u napénovace setkat.

Problém Mozna pric¢ina

Reseni

Kontrolka tlacitka blika, ale pfistroj  Napénili jste horké mléko nebo jste

neni v provozu. mléko ohrali a ihned na to jste tlacitko
pro napénéni ¢i ohfev mléka stiskli
znovu, aniz byste pristroj nechali
vychladnout.

Pokud chcete znovu pfipravit
horké mléko nebo horké
napénéné mléko, musite
nejdrive nechat napénovac
mléka nékolik minut
chladnout, nez ho zacnete
znovu pouzivat. Dokud je
napénovac mléka stale horky,
kontrola teploty brani

Vv provozu pfistroje. Pokud
chcete, aby napénovac mléka
dfive vychladl, proplachnéte
ho studenou vodou.

Teplota mléka je pfili§ vysoka.

Nahradte teplé mléko
studenym nebo pfistroj
nechte vychladnout.

PFistroj nepéni. Viko pfistroje neni spravné nasazeno.

Nasadte viko spravné.

Napénovaci spirala neni spravné
pripevnéna k drzaku spiraly.

Pfipevnéte napénovaci spiralu
k drzaku spiraly.

Pouzili jste typ mléka, ktery neni
vhodny k napénovani.

Kvalitu napénéni ovliviiuje
mnoho faktor( (napf. obsah
bilkovin). Pokud mléko neni
napénéné tak, jak byste si
predstavovali, vyzkousejte
mléko jiného typu ¢i znacky.
Nejlepsich vysledkd
dosahnete, pouzijete-li
polotuéné kravské mléko
teploty lednicky.
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Problém

Mozna pfric¢ina

Reseni

Uvnitf napénovace mléka se hromadi
zbytky mléka, coz zamezuje drzaku
spiraly v pohybu.

Ocistéte drzak spiraly a vnitfni
¢ast napénovace mléka.

MIéko unika z pod vika.

Nalili jste do napénovace mléka prili§
mnoho mléka.

Neplfite napénovac mléka
nad droven znacky MAX.

MIéko neni pfili§ horké.

Je to normalni jev.

Pro dosazeni nejlepsi pény a
chuti se mléko ohfiva zhruba
na teplotu 74 °C. Pfehfivanim
mléka dochazi k rozpadu
mléénych bilkovin a jeho
pripaleni.

Ne vSechno mléko je napénéné.

Je to normalni jev.

PFistroj nenapénuje viechno
mléko. Pristroj udrzuje
optimalni pomér mléka a
pény. Mléko se snadno
smicha s kavou nebo jinym
napojem a pé&na zUstava na
vrchu jako sladka tecka.

Energeticka ucinnost

Energeticka ucinnost BAR30X Hodnota
Spotfeba energie v pohotovostnim rezimu -
Spotfeba energie ve vypnutém stavu 02W
Spotreba energie v pohotovostnim rezimu pfi -
pripojeni k siti

Doba do automatického vypnuti 0 min

Standard méreni

EN 50564:2011
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Pregled aparata za kafu

Dugme za espreso

Dugme za produZzeni espreso
Dugme za povecanije jacine
Poklopac rezervoara za vodu
Rezervoar za vodu

Posuda za kafu u zrnu

Poklopac posude za kafu u zrnu
Portafilter

Drzac portafiltera

10 Posuda za sakupljanje tecnosti
11 Podloga za $olju

12 Donja posuda za sakupljanje te¢nosti

O©CoO~NOOOD~WNE

Uvod

Cestitamo vam na novom aparatu za espreso Philips Baristina. Ovaj aparat se
izuzetno jednostavno Koristi i odrzava.

Ovaj aparat je ispitan s kafom. lako je paZljivo ocis¢en, moze biti neSto zaostalog
taloga kafe. Medutim, garantujemo da je ovaj aparat potpuno nov.

Neke funkcije aparata:

Direktno pokretanje

Funkcija direktnog pokretanja vam omogucava da jednostavno ukljucite aparat i
skuvate ukusnu kafu. Nema dugmeta za ukljucivanje/iskljucivanje. Samo
pritisnite dugme napitka koji Zelite da skuvate. Zatim pomijerite portafilter
udesno da biste pokrenuli postupak mljevenja i kuvanja.

CLICK
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Dugme za povecanje jacine
EXTRA STRONG L=p . \fp E-»E

Funkcija poveéanja ja¢ine vam omogucava da skuvate jaci espreso ili produzeni
espreso. Izaberite ovo dugme da ukljucite povecanje jacine. Pritisnite ponovo da
biste ga iskljucili.

Dugme za izbacivanje na portafilteru

4 Ovo dugme za izbacivanje omogucava veoma lako uklanjanje ostataka kafe u
o obliku paka nakon svakog kuvanja. Okrenite portafilter naopako, pritisnite
dugme za izbacivanje i pak od kafe ¢e ispasti.

Koris¢enje vedih Solja

r

MoZete ukloniti posudu za sakupljanje te€nosti da napravite dodatni prostor za
vise Solje ili case. Ako se posuda za sakupljanje te¢nosti ukloni, mozete postaviti
Solju visine do 135 mm.

Priprema za koriscenje

Pre prve upotrebe uklonite svu ambalazu sa aparata.

Ako prvi put koristite ovaj aparat ili ako ga nijeste koristili nedjelju danaili duze,
preduzmite sljedece korake:

1 Isperite portafilter pod mlazom vode.
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Postavite portafilter na aparat tako $to ¢ete ga gurnuti dok se ne zabravi.

Sklonite posudu za vodu sa aparata.

Isperite posudu za vodu. Napunite posudu za vodu svjezom vodom i vratite je
na aparat.

Stavite veliku 3olju ili Solju za kafu zapremine najmanje 150 ml ispod mlaznika
za kafu.

Pritisnite i drzite 5 sekundi dugme za povecanije jacine, dok ne pocne sporo
da treperi.

Aparat se zagrijava i pokrece ispiranje vodom iz mlaznika za kafu u Solju.
Tokom ovog postupka dugme za povecanje jaCine nastavlja sporo da treperi.
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8 kada svjetlo na dugmetu za povecanje jaine prestane da treperi, aparat je
zavrsio sa ispiranjem. Izvadite portafilter i isperite ga svjezom, tekuéom

e mlakom vodom. Detaljno isperite portafilter sa obje strane i tokom ispiranja
nekoliko puta pritisnite dugme za uklanjanje paka.

9 Aparat je sada spreman za koris¢enje.

Kuvanje espresa ili produzenog espresa

Standardne kolicine napitka

Ovaj aparat za kafu ima dva standardna recepta za napitke:

|

ESPRESSO . f/® (=)
) - 40 ml

o

LUNGO Ep f/® .

S
3

Funkcija povecdanja jacine
EXTRASTRONG‘\@\‘ . Ep ;—»;

Ovaj aparat ima funkciju povecanja jacine. Pomoc¢u nje mozete da sameljete vise
kafe i skuvate jaci espreso ili produzeni espreso. Da biste koristili funkciju
povecanja jacine, prvo pritisnite dugme za espreso ili produzeni espreso da
izaberete napitak, a zatim pritisnite dugme za povec¢anje jacine da je ukljucite.
Dokle god je omogucena funkcija poveéanja ja€ine, LED svjetlo u dugmetu za
povecanije jacine neprekidno svijetli. Kada ga ponovo pritisnete, funkcija
povecdanja jacine Ce se iskljuciti.

Priprema kafe

1 Skinite poklopac posude za kafu u zrnu i napunite je kafom u zrnu.

Upozorenje: Nemojte da koristite karamelizovana ili aromati¢na
zrna kafe.
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Postavite prazan i Cist portafilter na aparat tako $to ¢ete ga gurnuti dok se ne
zabravi.

Napomena: Portafilter mora da bude prazan.

Sklonite posudu za vodu sa aparata.

Napunite posudu za vodu svjezom vodom i vratite je na aparat.

Ispod mlaznika za kafu stavite Solju u koju moZze da stane koli€ina kafe koju
Zelite (pogledajte 'Standardne koli€ine napitka').

Napomena: Provjerite da li je Solja pravilno postavljena ispod mlaznika
portafiltera.

Kada je posuda za sakupljanje te¢nosti na aparatu, mozete da stavite Solju
visine do 95 mm. MoZete ukloniti posudu za sakupljanje tecnosti da napravite
dodatni prostor za vise Solje ili ¢aSe. Ako se posuda za sakupljanje te¢nosti
ukloni, mozete postaviti Solju visine do 135 mm.

Pritisnite dugme za espreso ili produzeni espreso da biste izabrali napitak za
kuvanje. Izabrano LED svjetlo ¢e poceti sporo da treperi.

Napomena: Ne morate ¢ekati da se aparat zagrije. Dok dugme sporo treperi,
mozete preci na sljededi korak za kuvanje kafe.
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7 Ako Zelite jaci espreso ili produZeni espreso, nakon izbora napitka izaberite
EXTRA STRONG dugme za povecanije jacine. Ukljuci¢e se LED svjetlo na dugmetu za poveéanije
(= ’ C) jacine. Ako Zelite da iskljucite funkciju povecanja jacine, pritisnite ponovo ovo
=i dugme (pogledajte 'Funkcija povecanja jacine').
\ Napomena: Dugme za povecanje jaine moze da se koristi samo ako je prvo
izabrano dugme za napitak.

‘ ‘ ‘ 8 Pomijerite driku udesno dok ne zatujete ,klik“. Masina ¢e poceti da melje kafu
BN A u zrnu. Tokom mljevenja kafe za odabrani napitak, LED svjetlo sporo treperi.

CLICK

9 Kada aparat zavrsi mljevenje kafe u zrnu, portafilter se automatski vra¢a u
pocetni poloZaj i aparat po€inje da kuva izabrani napitak. LED svjetlo ¢e
nastaviti sporo da treperi.

10 Kada LED svjetlo prestane da treperi, kafa je spremna. UZivajte u espresu ili
produzenom espresu napravljenom od svjeze samljevene kafe.

11 Portafilter moZe da se ukloni kada se sva LED svjetla iskljuce. 1zvadite
portafilter iz aparata da biste ga ispraznili. Okrenite portafilter iznad kante za
smece i pritisnite dugme za izbacivanje da biste uklonili pak od ostataka kafe
iz portafiltera.

Napomena: Portafilter praznite nakon svakog kuvanja kafe.

Kuvanje kafe bez kofeina

Ovaj aparat ima i opciju kuvanja kafe bez kofeina uz koris¢enje unaprijed
samljevene kafe.

1 Stavite mljevenu kafu bez kofeina (maks. 10 g ili jednu punu kasSiku) u
portafilter.

2 Postavite portafilter u aparat.

Provjerite da li je posuda za vodu puna.

4 Stavite Solju ispod mlaznika za kafu.

w
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5 Pritisnite i drzite 5 sekundi dugme za povec¢anje jacine, dok ne po¢ne sporo
da treperi.

6 Aparat se grije i pocinje da ispusta vodu kroz portafilter kako bi skuvao vasu
kafu bez kofeina. LED svjetlo sporo treperi.

7 Pritisnite ponovo dugme za povecanje jacine kada dobijete koli¢inu kafe koju
Zelite. VaSa kafa bez kofeina je spremna.

Programiranje kolic¢ine napitaka

Svako dugme za kafu je programirano da kuva kafu sa idealnim podeSavanjima.
Ipak, na dugmadima za napitke mozete prema sopstvenoj Zelji da prilagodite
kolic¢inu kafe koja ¢e se kuvati i saCuvate postavke na aparatu. Aparat ¢e onda
svaki put kuvati Zeljenu koli€inu kafe.

Napomena: Na dugmadima za napitke moze da se programira samo koli¢ina.
Dugme za povecanije jaine ne moze da se programira ni/niti odabere tokom
rezima programiranja.

Min. Max.
Espresso 30ml | 70 ml
Lungo 70 ml | 200 ml

Da biste programirali koli¢inu kafe:

B 1 Napunite posudu za vodu svjeZzom vodom.

2 Stavite Solju na posudu za sakupljanje te¢nosti.

3 Postavite portafilter na aparat tako $to ¢ete ga gurnuti dok se ne zabravi.
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Pritisnite i drzite 5 sekundi dugme recepta koji Zelite da izmijenite, dok
dugme ne pocne da treperi sa prekidima.

Cvrsto pomijerite dréku udesno dok ne zadujete ,klik. Aparat ¢e poceti da
melje kafu u zrnu za odabrani napitak u portafilter.

Portafilter se automatski vra¢a u prethodni poloZaj i aparat pocinje da kuva
izabrani napitak.

Kada u Solji bude Zeljena koli¢ina kafe, ponovo pritisnite dugme koje treperi
(dugme koje programirate). Izabrano dugme ¢e kratko i brzo zatreperiti u
znak potvrde da je programirana nova koli¢ina.

Aparat je spreman kada LED svjetlo prestane da treperi. Uzmite 3olju i uzivajte
u kafi sa prilagodenom koli¢inom.

Portafilter moze da se ukloni kada se sva LED svjetla iskljuce. Izvadite
portafilter iz aparata da biste ga ispraznili. Okrenite portafilter iznad kante za
smece i pritisnite dugme za izbacivanje da biste uklonili pak od ostataka kafe
iz portafiltera.

Resetovanje kolicine napitaka na fabricka podesavanja

Da biste resetovali koliine napitaka na fabricka podeSavanja:
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1 Istovremeno pritisnite i drZite 5 sekundi dugmad za espreso, produzeni
espreso i povecanje jacine kafe, dok sva tri ne pocu brzo da trepere, §to je
znak da je aparat vrac¢en na fabricka podeSavanja.

Cid¢enje i odrzavanje

Ispiranje aparata

Pre prve upotrebe obavezno isperite aparat. Aparat treba da se ispira i kada se
ne koristi nedjelju dana ili duze.

Da biste isprali aparat, portafilter mora da bude prazan i uba¢en u masinu. Da
biste pokrenuli ispiranje, pritisnite i drzite 5 sekundi dugme za povecanje jacine,
dok ne pocne da treperi sa prekidima.

1 Postavite portafilter na aparat tako $to ¢ete ga gurnuti dok se ne zabravi.

2 Sklonite posudu za vodu sa aparata.

3 Isperite posudu za vodu. Napunite posudu za vodu svjezom vodom i vratite je
na aparat.

4 Stavite veliku Solju ili Solju za kafu zapremine najmanje 150 ml ispod mlaznika
za kafu.
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5 Pritisnite i drzite 5 sekundi dugme za povec¢anje jacine, dok ne po¢ne sporo
da treperi.

6 Aparat se zagrijava i pokrece ispiranje vodom iz mlaznika za kafu u Solju.
Tokom ovog postupka dugme za povecanije jaCine nastavlja sporo da treperi.

7 kada svjetlo na dugmetu za povecanje jaine prestane da treperi, aparat je
zavrsio sa ispiranjem. Izvadite portafilter i isperite ga svjezom, tekuéom
mlakom vodom. Detaljno isperite portafilter sa obje strane i tokom ispiranja
nekoliko puta pritisnite dugme za uklanjanje paka.

8 Aparat je sada spreman za koris¢enje.

Ciscenje portafiltera
Isperite portafilter na kraju dana ili izmedu napitaka, ako Zelite.
Portafilter mozete i detaljnije da operete.

Napomena: Portafilter ne smije da se pere u masini za sudove zato $to to
prouzrokuje promjenu boje i oSteéenje materijala.

Cis¢enje portafiltera ispiranjem:
1 Ispraznite portafilter.

2 |Isperite portafilter teku¢om toplom vodom iz ¢esme. Mozete koristiti blagi
deterdzent bez mirisa.

Upozorenje: Nemojte koristiti oStre predmete za praznjenje ili

ciS¢enje portafiltera, zato Sto oni mogu da oStete zaptivne
povrsine.
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3 Okrecite portafilter tokom ispiranja da biste ga isprali sa svih strana i pritisnite
dugme za izbacivanje nekoliko puta.

4 Osusite portafilter ¢istom i suvom krpom.

Da biste detaljno oprali glavu portafiltera, potopite ga u toplu vodu sa malo
blagog te¢nog deterdZenta oko 10 minuta. Zatim ga isperite teku¢om vodom
prema navedenim uputstvima.

Napomena: Ako imate portafilter sa drvenom drSkom, nemojte potapati drsku u
vodu.

Cis¢enje odvojivih djelova

Sve odvojive djelove mozete prati toplom vodom i uz malo blagog te¢nog
deterdZenta bez mirisa. Osusite djelove ¢istom i suvom krpom.

Samo se plasti¢ni poklopac posude za prikupljanje te¢nosti moze
prati u masini za sudove. Metalni poklopac posude za prikupljanje

BAR302/20 - . ve -
o se ne smije pratl u masini za sudove.

Cis¢enje posude za kafu u zrnu i spoljasnjosti aparata
PrebriSite posudu za kafu u zrnu i spoljadnjost aparata vlaznom krpom.
Osusite posudu za kafu u zrnu i spoljasnjost aparata suvom krpom.

Nemojte sipati vodu u posudu za kafu u zrnu i vodite racuna da u
nju ne dospije previse kapljica vode.




62 Crnogorski
Ciscenje kamenca
Postupak uklanjanja kamenca
Kada dugmad za espreso i produzeni espreso istovremeno zatrepere nekoliko

puta prije kuvanja napitka, mora se ukloniti kamenac iz aparata. Koristite
® =~ @ sredstvo za uklanjanje kamenca Philips CA6700.

1 Sklonite posudu za sakupljanje te¢nosti sa podloge i stavite posudu
zapremine najmanje 1,2 litra ispod mlaznika za kafu.

2 Sipajte pola boce (125 ml) te¢nog sredstva za uklanjanje kamenca Philips
CA6700 u rezervoar za vodu.

3 Dopunite rezervoar za vodu svjezom vodom sa ¢esme.

4 Postavite portafilter. Provjerite da u portafilteru nije ostao pak kafe.

Napomena: Morate postaviti portafilter da bi postupak uklanjanja kamenca
mogao da se pokrene.
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Pritisnite i zadrzite 5 sekundi dugmad za espreso i produzeni espreso, dok

5
dugme za espreso ne pocne sporo da treperi, a dugme za produZeni espreso
pocne neprestano da svijetli.
6 Aparat Ce ispustiti sav rastvor za uklanjanje kamenca u redovnim intervalima.
To traje do 30 minuta.
7 Sacekajte dok dugme za produzeni espreso ne po¢ne brzo da treperi dok
. dugme za espreso neprestano svijetli. Prva faza ciklusa uklanjanja kamenca je
%) . zavrSena.

8 Sklonite i ispraznite posudu.

9 Vratite posudu ispod mlaznika za kafu.

10 Skinite rezervoar za vodu i isperite ga pod mlazom vode. Napunite rezervoar

)
/;?,\
Ul
J
za vodu hladnom vodom sa ¢esme i vratite ga u aparat.

11 Pritisnite dugme za produZeni espreso koje treperi da biste pokrenuli ciklus

ispiranja.
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12 Tokom ispiranja aparata dugme za produZeni espreso poc€inje sporo da
treperi, a dugme za espreso neprestano svijetli.

CRORC)

Napomena: Rezervoar za vodu e se isprazniti do kraja bez prekida.

13 Kada se zavrsi ciklus ispiranja, iskljucice se svjetla na oba dugmeta. Postupak
uklanjanja kamenca je zavrsen.

14 I1zvadite portafilter i isperite ga svjeZzom teku¢om vodom. Okrecite portafilter
tokom ispiranja da biste ga isprali sa svih strana i pritisnite dugme za
izbacivanje nekoliko puta. Zatim osusite portafilter ¢istom, suvom krpom.

Sta uciniti ako se prekine postupak uklanjanja kamenca

U slu€aju da se postupak uklanjanja kamenca prekine tokom faze u kojoj se
koristi mjeSavina sredstva za uklanjanje kamenca i vode: izvucite utika¢ aparata iz
uti¢nice, zatim ga vratite i ponovo pokrenite postupak uklanjanja kamenca od
prvog koraka.

U slu€aju da se postupak uklanjanja kamenca prekine tokom ciklusa ispiranja:
izvadite posudu za vodu, isperite je, napunite je vodom, vratite je nazad i
nekoliko puta isperite aparat (pogledajte ‘Ispiranje aparata’).

Znacenje svijetlosnih signala

Signal Znacenje
Dugme za Sporo treperi Izabran je napitak. Drika portafiltera
espreso ili moze da se pomjeri nadesno da bi se
® ©® produzeni pokrenulo mijevenje kafe. Dugme
espreso izabranog napitka ¢e poceti sporo da

treperi ¢im ga izaberete i aktivirace se
direktno pokretanje.

Dugme za Tokom kuvanja kafe ¢e Posuda za vodu se ispraznila tokom

espreso ili treperiti brzo kuvanja kafe. Dopunite posudu za
® ® produzeni vodu i vratite je u aparat. Obavezno

espreso gurnite posudu za vodu u kuciste

aparata tako da se zabravi. Zatim
pritisnite dugme koje brzo treperi da bi
se kuvanje nastavilo.
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Dugme za Brzo treperi nakon Posuda za vodu nije na svom mjestu ili
espreso ili dopune ili postavljanja nije pravilno vraéena. Obavezno
® ©) produzeni posude za vodu gurnite posudu za vodu u kuciste
espreso aparata tako da se zabravi. Zatim
pritisnite dugme koje brzo treperi da
biste pokrenuli ili nastavili postupak
kuvanja.
U slucaju da ste posudu za vodu
napunili bez uklanjanja sa aparata,
pritisnite dugme za napitak koje brzo
treperi da bi se kuvanje kafe nastavilo.
Dugme za Brzo treperi nakon Portafilter nije na svom mjestu. Gurnite
espreso ili automatskog vra¢anja portafilter u aparat. LED svjetlo ¢e
® ® produzeni portafiltera poceti sporo da treperi i aparat ¢e
espreso poceti da kuva kafu.
Dugme za Treperi brzo tokom ili Posuda za vodu je uklonjena iz aparata
espreso ili nakon mljevenja tokom mljevenija ili nije dobro
® ® produzeni Drika je i dalje u polozaju Postavljena u aparat. Obavezno vratite
espreso za mljevenije. posudu za vodu i gurnite je u kuciste
aparata tako da se zabravi. Masina
automatski nastavlja postupak.
Dugme za Treperi sa prekidima. Aktivan je rezim programiranja
espreso ili (pogledajte 'Programiranje koli¢ine
produzeni napitaka').
® ® espreso
Dugmad za Oba trepere nakon Morate da uklonite kamenac iz aparata
espreso i kuvanja kafe (pogledajte 'Cis¢enje kamenca').
% produzeni
e ~® espreso
Dugmad za Dugme za espreso sporo  Aparat je prvoj fazi ispiranja u
) espreso i treperi, a dugme za postupku uklanjanja kamenca
. %) . produzeni produZeni espreso (pogledajte 'Postupak uklanjanja
espreso neprekidno svijetli. kamenca').
Dugmad za Dugme za espreso Aparat je u fazi ispiranja postupka
i espreso i neprekidno svijetli, a uklanjanja kamenca (pogledajte
® = © produzeni dugme za produzeni ‘Postupak uklanjanja kamenca’).

espreso

espreso sporo treperi.
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Dugmad za Dugme za espreso brzo Portafilter nije postavljen nakon
espreso i treperi, a dugme za pokretanja postupka za uklanjanje
‘ @ ‘ produzeni produZeni espreso kamenca. Postavite portafilter i aparat
. espreso neprekidno svijetli. ¢e pokrenuti postupka uklanjanja
kamenca (pogledajte 'Postupak
uklanjanja kamenca').
Nije vrac¢ena posuda za vodu ili nije
pravilno postavljena, a zapoceo je
postupak uklanjanja kamenca.
Postavite posudu za vodu i pritisnite
dugme za espreso koje brzo treperi da
pokrenete postupak uklanjanja
kamenca (pogledajte 'Postupak
uklanjanja kamenca').
Dugmad za Dugme za espreso Posuda za vodu se ispraznila tokom
espreso i neprekidno svijetli, a postupka za uklanjanje kamenca.
' %) . produzeni dugme za produzeni Izvadite posudu za vodu, isperite je
. espreso espreso brzo treperi. vodom, vratite je i pritisnite dugme za
produZzeni espreso koje brzo treperi da
bi se nastavio postupak uklanjanja
kamenca (pogledajte '‘Postupak
uklanjanja kamenca').
Dugme za Neprekidno svijetli, a Izabrana je funkcija povecéanja jacine.
povecanje dugme za espreso ili Dugme za povecanje jaCine mozZe da se
> @ © jacine produZeni espreso sporo  izabere samo ako se prvo aktivira neko
. treperi. dugme napitka (pogledajte 'Funkcija
povecanja jacine').
Dugme za Sporo treperi Pokrenuto je ispiranje i aparat vrsi
povecanje ispiranje.
> @ - jacine
Dugme za Brzo treperi Pokrenuto je ispiranje ili kuvanje kafe
povecanje bez kofeina sa unaprijed samljevenom
> @ © jacine kafom bez postavljenog portafiltera.

Postavite portafilter i aparat ¢e
pokrenuti postupak.
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Ispraznila se posuda za vodu tokom
ispiranja ili nije vra¢ena na aparat ili
nije pravilno postavljena. Da bi se
ispiranje pokrenulo, napunite posudu
za vodu, provjerite da li je vra¢ena na
aparat i pritisnite dugme za povecanje
jacine kafe koje brzo treperi.

Sva dugmad

Sporo trepere

Aparat se vraca u pocetni polozaj.

Tokom ovog perioda na smijete da
uklanjate portafilter. Kada LED svjetla
prestanu da trepere, mozete ukloniti
portafilter.

Otklanjanje gresaka

Problem

Moguc¢i uzrok

Rjesenje

Drdka portafiltera moze da se
pomijeri nadesno da bi se pokrenulo
mljevenje kafe.

Aktivirana bezbjednosna funkcija
aparata da ne moZze kuvati novu kafu
dok je stari pak od kafe jo$ uvijek u
portafilteru.

Izvadite portafilter, ispraznite
ga, isperite ako je potrebno i
vratite ga u aparat. Uvijek
provjerite da li je portafilter
prazan prije nego $to
pokrenete novo kuvanje.

Portafilter je zaglavljen u polozZaju
za mljevenje na desnoj strani.

Izvaden je utikaC aparata dok je
portafilter bio u polozaju mljevenja.

Ruc¢no vratite portafilter u
pocetni poloZaj.

Dugme za espreso ili produzeni
espreso stalno sporo trepere, a
aparat se ne zagrijava.

Cim se izabere dugme za napitak, ono
¢e poceti sporo da treperi $to znaci da
je aktivirana funkcija direktnog
pokretanja. Aparat se zagrijava i ve¢
moZete napraviti sljedeci korak.

Ne morate Cekati. Pomjerite
drsku portafilter udesno da
biste pokrenuli postupak
mljevenja i kuvanja.

Aparat ne pocinje mljeti kafu u zrnu.
Dugme espreso ili produzeni
espreso nastavljaju sporo da trepere
nakon pomjeranja portafiltera
nadesno za pokretanje mljevenja.

Portafilter nije bio umetnut do kraja
kada je pomjeren nadesno ili se
pomijerio sa svog mjesta prilikom
pomjeranja nadesno.

Gurnite malo drsku
portafiltera da bi se dobro
pricvrstio za aparat. Masina ¢e
poceti da melje kafu u zrnu.
Vodite ratuna da uvijek
gurnete portafilter do kraja u
aparat, dok ne zacujete ,klik“.

Aparat ne pocinje da kuva kafu.

Dugme za espreso ili produzeni

espreso nastavlja brzo da treperi
nakon mljevenja.

Portafilter je ispao sa mjesta nakon
$to se automatski vratio u polozaj za
kuvanje.

Gurnite malo drsku
portafiltera da bi se dobro
pricvrstio za aparat. Aparat ¢e
poceti da kuva kafu.

Posuda za vodu je uklonjena iz
aparata tokom mljevenja ili nije dobro
postavljena u aparat.

Obavezno vratite posudu za
vodu i gurnite je u kudiste
aparata tako da se zabravi.
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Problem

Moguc¢i uzrok

Rjesenje

Portafilter ne smije da uklanja ili
izvlali iz aparata.

Aparat jos kuva kafu.

Dokle god je postupak
kuvanja u toku i LED svjetlo
izabranog napitka sporo
treperi, portafilter ne moze
da se ukloni sa aparata.

Prekinut je postupak kuvanija,
ispiranja, programiranja ili uklanjanja
kamenca.

Ako se postupak prekine,
aparatu je potrebno neko
vrijeme da se vrati u pocetni
polozaj. Tokom ovog
postupka portafilter ne moze
da se ukloni dok se ne iskljuce
sva LED svjetla.

Portafilter ne moze da se ukloni ili
izvuce iz aparata, a sva 3 LED svjetla
duZze vrijeme sporo trepere.

Aparat pokuSava da se vrati u
neutralan poloZzaj, ali ne uspijeva.

Iskljucite aparat iz uticnice,
sacekajte 15 sekundi i ponovo
ga ukljucite u uticnicu. Kada
se ponovo ukljuci, aparat ¢e
pokusati da rijesi problem.
Ako ovo ne rijesi problem,
pokusajte da iskljucite aparat
iz uti¢nice, sacekajte 15
ukljucite aparat. Ako to ne
uspije, aparatu je potreban
servis. Obratite se centru za
korisnicku podrsku u svojoj
zemlji.

Kafa nije dovoljno jaka ili je suvise
slaba.

Nije izabrano dugme za povecanje
jacine kafe.

Kada izaberete recept za
napitak, mozete da pritisnete
dugme za povecanije jatine
da biste ukljucili ovu funkciju.
Kada je izabrano dugme za
povecanje jacine, napitak ¢e
biti jaCi (pogledajte 'Funkcija
povecanja jacine').

Vrsta kafe u zrnu nije dovoljno jakaili
je przenje neodgovarajuce.

Isprobajte drugu vrstu kafe u
zrnu ili przenja.

Prvi put koristite aparat ili ga koristite
nakon prelaska na drugu vrstu kafe u
zrnu ili przenja. Sistem doziranja mora
da se prilagodi.

Skuvajte jos jednu ili dvije
Solje kafe da bi se sistem
doziranja optimizovao.

Aparat ne kuva kafu i oko
portafiltera curi te¢nost.

Portafilter nije ispraZznjen prije nego
§to je pokrenuto novo kuvanje.

Uvijek ispraznite portafilter
prije nego Sto pokrene novo
kuvanje. Provjerite na nije
ostalo mljevene kafe u
portafilteru prije pokretanja
postupka mljevenja i kuvanja.
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Moguc¢i uzrok
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Rjesenje

Iz aparata ispada mljevena kafa u
posudu za prikupljanje te¢nosti.

Pokrenuto je kuvanje, a portafilter
nije ispraznjen. Ostalo je malo
mljevene kafe u njemu prije
pokretanja postupka mljevenja i
kuvanja.

Izvadite portafilter iz aparata.
Ispraznite ga i isperite
teku¢om vodom. Portafilter
uvijek mora da bude prazan
kada pokrecete novo kuvanje.

Ako se portafilter zaglavio,
pomijerite ga nazad nalijevo, a
zatim ga izvadite i ispraznite.
Uklonite mljevenu kafu koja
je ispala suvom krpom, pa
pokusajte da skuvate novu
kafu.

Ispod aparata se nalazi Cista voda.

Posuda za vodu je bila prepuna

prilikom vra¢anja u aparat, pa se voda

prosula.

Pazite da ne prospete vodu
kada postavljate punu
posudu za vodu.

Iz portafiltera kaplje malo kafe ili
vode.

Ostalo je nesto kafe ili vode u
portafilteru nakon praznjenjaili
pranja.

MozZe se javiti kapanje kafe.
Nakon ispiranja obavezno
otresite viSak vode.

Dodatak za mlije¢nu pjenu (BAR303, BAR311)

Uputstvo za upotrebu

1 UkKljucite utika¢ u zidnu uticnicu.

2 Skinite poklopac sa dodatka za pravljenje mlijene pjene.

3 Napunite dodatak za pravljenje mlije¢ne pjene mlijekom do Zeljenog nivoa.
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4 Zatvorite poklopac dodatka za pravljenje mlijecne pjene i provjerite da li
osovina drzaa mutilice pravilno naleze na poklopac kao Sto je naznaceno.

5 Pritisnite dugme 1 sekundu za zagrijavanje i pravljenje mlijecne pjene.
Pritisnite dugme 3 sekunde za pravljenje mlije¢ne pjene od hladnog mlijeka.

6 lzvadite mutilicu da biste je oprali nakon pravljenja mlijecne pjene.

Cis¢enje i odrzavanje

1 Isperite unutradnjost dodatka za pravljenje mlije¢ne pjene toplom teku¢om
vodom.

2 Skinite poklopac, a zatim izvadite drza¢ mutilice iz dodatka za pravljenje
mlije¢ne pjene.

3 lzvadite mutilicu iz drzaca mutilice i isperite djelove toplom teku¢om vodom.




Otklanjanje gresaka
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Postavite mutilicu na drza¢ mutilice. Postavite drza¢ mutilice sa mutilicom u
dodatak za pravljenje mlijecne pjene.

Iskljucite utikac iz zidne uticnice. Obrisite spoljasnjost dodatka za pravljenje
mlijecne pjene vlaZznom krpom.

U ovom poglavlju dat je pregled najcescih problema sa kojima se mozete sresti
pri radu sa dodatkom za pravljenje mlijecne pjene.

Problem

Moguci uzrok

Rjesenje

Svjetlo na dugmetu treperi, ali
aparat ne radi.

Upravo ste pripremili toplu mlijenu
pjenu ili toplo mlijeko i ponovo ste
pritisnuli dugme za mlijeko ili toplu

mlije€nu pjenu, a nijeste ostavili
aparat da se ohladi.

Ako Zelite ponovo da
pripremite toplu mlije¢nu
pjenu ili toplo mlijeko, bokal
za mlijeko mora da se ohladi
nekoliko minuta da biste
mogli ponovo da ga koristite.
Dokle god je bokal za mlijeko
vru¢, termalna zaStita ne
dozvoljava koris¢enje aparata.
MozZete isprati unutrasnjost
bokala za mlijeko hladnom
vodom da bi se brze ohladio.

Temperatura mlijeka je previsoka.

Zamijenite toplo mlijeko
hladnim mlijekom ili pustite
da se aparat ohladi.

Aparat ne pravi mlije¢nu pjenu.

Niste pravilno postavili poklopac na

uredaj.

Pravilno postavite poklopac.

Nijeste pricvrstili spiralu za pravljenje

mlijene pjene na drzac spirale.

Pricvrstite spiralu za pravljenje
mlijene pjene na drza¢
spirale.

Koristili ste mlijeko koje nije pogodno

za stvaranje pjene.

Mnogo faktora moze da utice
na kvalitet mlijecne pjene (na
primjer, sadrzaj proteina).
Ako mlije€na pjena nije
onakva kakvu Zelite, probajte
drugu vrstu ili marku mlijeka.
Za najbolje rezultate koristite
djelimi¢no obrano kravlje
mlijeko iz frizidera.
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Problem

Moguc¢i uzrok

Rjesenje

Unutra$njost bokala za mlijeko je
zaprljana ostacima mlijeka, koji ne

dozvoljavaju okretanje drzaca spirale.

Operite drzac spirale i
unutrasnjost bokala za
mlijeko.

Mlijeko izlazi ispod poklopca.

Sipali ste previse mlijeka u bokal za
mlijeko.

Nemojte puniti bokal za
mlijeko vise od oznake MAX.

Mlijeko nije jako vruce.

To je normalno.

Mlijeko se grije do priblizno
74 °C da bi se obezbijedila
najbolja pjena i ukus. Mlije¢ni
proteini pocinju da se
razgraduju i sagorijevaju ako
se mlijeko pregrije.

Nije se napravila mlije¢na pjena od
svog mlijeka.

To je normalno.

Aparat ne pjeni svo mlijeko.
Aparat ima optimalan odnos
mlijeka i pjene. Mlijeko se
lako mijesa sa kafom ili
drugim napitcima, a mlije€na
pjena ostaje na vrhu kao
ukusan sloj.

Energetska efikasnost

Energetska efikasnost za BAR30X Vrijednost

Potro$nja energije u rezimu mirovanja

nije primjenjivo

Potro$nja energije u isklju¢enom rezimu 02W

Potrosnja energije u rezimu mirovanja
povezan na mrezu

kada je aparat nije primjenjivo

Period prije automatskog prelaska u rezim 0 min

iskljucivanja

Mjerni standard

EN 50564:2011
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Kaffeemaschine — Ubersicht

Einfihrung

Direktstart

Taste fur Espresso

Taste fiir Café Crema
Intensitatsverstarker-Taste
Deckel des Wasserbehalters
Wasserbehalter
Kaffeebohnenbehalter
Deckel des Kaffeebohnenbehalters
Siebtrager

Deckel des Siebtragers

10 Abtropfschale

11 Tassen-Plattform

12 Untere Abtropfschale

O©CoO~NOOOD~WNE

Herzlichen Gluckwunsch zu Ihrer neuen Espressomaschine Philips Baristina! Die
Maschine ist extrem unkompliziert in Gebrauch und Wartung.

Dieses Gerat wurde mit Kaffee getestet. Zwar wurde die Maschine anschlieBend
sorgfaltig gereinigt, aber es ist méglich, dass noch ein Rest Kaffee in der
Maschine ist. Wir garantieren aber, dass Ihre Maschine absolut neu ist.

Hier einige ihrer Funktionen:

Mit der Direktstartfunktion kannst du deine Kaffeemaschine einschalten und
ganz einfach kostlichen Kaffee briihen. Es gibt keinen Ein-/Ausschalter. Driicke
einfach die Taste des gewiinschten Getranks. Wenn du den Siebtréager dann
nach rechts schiebst, wird der Kaffee gemahlen, getampt und gebriht.
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Intensitatsverstarker-Taste

EXTRA STRONG | =) . (=) w-w

Mit der Intensitatsverstarkung kannst du einen besonders starken Espresso oder
Café Crema zubereiten. Driicke die Taste, um die Intensitatsverstarkung zu
einzuschalten. Wenn du noch einmal darauf driickst, wird sie wieder

ausgeschaltet.

Auswurftaste des Siebtragers

Mit der Auswurftaste kannst du den Kaffeesatz nach der Zubereitung ganz
einfach beseitigen. Halte den Siebtréger verkehrt herum und driicke die

Auswurftaste.

'
MAX
95mm
E -
f i

Du kannst die Abtropfschale entfernen, um zusétzlichen Platz fir grof3e Tassen
oder Glaser zu schaffen. Wenn die Abtropfschale entfernt wird, kann die Tasse
eine Hohe von bis zu 135 mm haben.

Fiir den Gebrauch vorbereiten

Entferne vor dem ersten Gebrauch samtliche Verpackungsmaterialien von der
Maschine.

Wenn du die Maschine zum ersten Mal verwendest, oder wenn du sie fur eine
Woche oder langer nicht verwendet hast, gehe wie folgt vor:

1 Spule den Siebtrager unter flieRendem Wasser aus.



Deutsch 75

2 Schiebe den Siebtrager in die Maschine ein, bis er einrastet.

3 Entferne den Wasserbehalter von der Maschine.

4 Spule den Wassertank. Fulle den Wasserbehalter mit frischem Wasser und
setze ihn wieder in die Maschine ein.

5 Stelle eine grof3e Tasse oder einen Becher mit einem Fassungsvermégen von
mindestens 150 ml unter den Kaffeeauslauf.

6 Halte die Intensitatsverstarker-Taste 5 Sekunden gedriickt, bis sie beginnt,
langsam zu blinken.

7 Die Maschine heizt sich auf und spult Wasser durch den Kaffeeauslauf in die
Tasse. Dabei fahrt die Intensitatsverstarker-Taste fort, langsam zu blinken.

8 Wenn sie nicht mehr blinkt, ist der Spuilvorgang beendet. Nimm den
Siebtrager heraus und spuile ihn unter frischem, lauwarmem Wasser ab. Spule
den Siebtrager griindlich von beiden Seiten aus und driicke dabei mehrmals
die Auswurftaste.

9 Die Maschine ist nun einsatzbereit.
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Einen Espresso oder Café Crema zubereiten

Standardausgabemengen

Diese Kaffeemaschine beherrscht zwei Standardrezepte:

ESPRESSO . f/@ (=) L

Café Crema EP '/@ ' i

110 ml

Intensitatsverstarkungsfunktion
EXTRA STRONG Ep . @: ;»;

Diese Kaffeemaschine ist mit einer Intensitatsverstarkungsfunktion ausgestattet.
Damit kannst du mehr Kaffee mahlen und einen besonders starken Espresso
oder Café Crema zubereiten. Wenn du die Intensitatsverstarkung wiinschst,
wahle zunachst mit der Getranketaste einen Espresso oder Café Crema aus.
AnschlieBend aktiviere die Funktion mit der Intensitatsverstarker-Taste. Solange
sie aktiviert ist, leuchtet die LED in der Taste stetig. Wenn du noch einmal darauf
drickst, wird die Intensivitatsverstarkung deaktiviert.

Kaffee zubereiten

1 Nehmen Sie den Deckel vom Bohnenbehalter und fiillen Sie den Behalter mit
Kaffeebohnen.

Vorsicht: Verwenden Sie keine karamellisierten oder
aromatisierten Kaffeebohnen.
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2 Schieben Sie den leeren, sauberen Siebtrager in die Maschine ein, bis er
einrastet.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Siebtrager leer ist.

3 Entfernen Sie den Wasserbehalter von der Maschine.

4 Fillen Sie den Wasserbehalter mit frischem Wasser und setzen Sie ihn wieder
in die Maschine ein.

5 Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf, die gro3 genug ist fur die
gewtinschte Menge ist (siehe ,,Standardausgabemengen”).

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Tasse wie vorgesehen unter dem Auslauf
des Siebtragers steht.

Mit eingebauter Abtropfschale kann die Tasse eine Hohe von bis zu 95 mm
haben. Sie kdnnen die Abtropfschale entfernen, um zusétzlichen Platz fur
groRe Tassen oder Glaser zu schaffen. Wenn die Abtropfschale entfernt wird,
kann die Tasse eine Hohe von bis zu 135 mm haben.

6 Dricken Sie die Espresso- oder die Café Crema-Taste, um das gewtiinschte
Getrank auszuwaéhlen. Die betreffende LED beginnt, langsam zu blinken.

) Hinweis: Sie missen nicht warten, bis die Maschine warm wird. Sie kbnnen
|| mit dem nachsten Schritt fortfahren und den Kaffee zubereiten, wahrend die
[ ‘ Taste langsam blinkt.
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EXTRA STRONG

© Q ®

CLICK

7 Wenn Sie einen besonders starken Espresso oder Café Crema wiinschen,

driicken Sie nach der Wahl Ihres Getranks die Intensitatsverstéarker-Taste. Die
LED der Taste leuchtet auf. Wenn Sie die Intensitatsverstarkung ausschalten
maochten, driicken Sie die Taste noch einmal (siehe
Lntensitatsverstarkungsfunktion™).

Hinweis: Die Intensitatsverstarker-Taste ist nur verfiigbar, wenn zuvor ein
Getrank ausgewahlt wurde.

Drehen Sie den Griff nach rechts, bis es klickt. Die Maschine beginnt, die
Kaffeebohnen zu mahlen. Wahrend des Mahlvorgangs fahrt die LED fort,
langsam zu blinken.

9 Wenn die Maschine mit dem Mabhlen fertig ist, dreht sie den Siebtrager

automatisch wieder in die Anfangsposition und beginnt mit der Zubereitung
des Getranks. Das langsame Blinken der LED dauert an.

10 Wenn es aufhdrt, ist Ihr Kaffee fertig. Viel Vergnigen mit Ihrem Espresso oder

Café Crema aus frisch gemahlenen Kaffeebohnen.

11 Wenn alle LEDs aus sind, kbnnen Sie den Siebtréager entfernen. Nehmen Sie

ihn aus der Maschine, um ihn zu leeren. Halten Sie den Siebtrager tGiber einem
Abfallbehalter verkehrt herum und druicken Sie die Auswurftaste, um den
Kaffeesatz aus dem Siebtrager zu leeren.

Hinweis: Leeren Sie den Siebtréger nach jedem Gebrauch.

Entkoffeinierten Kaffee zubereiten

Sie haben auch die Option, entkoffeinierten Kaffee mit bereits gemahlenem
Kaffeepulver zuzubereiten.

1

Geben Sie entkoffeinierten gemahlenen Kaffee (max. 10 g oder einen vollen
Essloffel) in den Siebtréager.

Setzen Sie den Siebtrager ein.

Vergewissern Sie sich, dass der Wasserbehalter voll ist.
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4 Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.

5 Halten Sie die Intensitatsverstarker-Taste 5 Sekunden gedriickt, bis sie
beginnt, langsam zu blinken.

6 Die Maschine heizt sich auf und leitet Wasser durch den Siebtrager, um lhren
entkoffeinierten Kaffee zuzubereiten. Die LED blinkt langsam.

7 Wenn die gewiinschte Kaffeemenge erreicht ist, driicken Sie noch einmal die
Intensitatsverstarker-Taste. lhr entkoffeinierter Kaffee ist jetzt fertig.

Die Getrankemenge einstellen

Jede Kaffeetaste ist so programmiert, dass der Kaffee in der idealen Einstellung
zubereitet wird. Du kannst jedoch die Kaffeemenge fur die Getréanketasten an
deine Wiinsche anpassen und deine Einstellungen in der Maschine speichern.
Die Maschine bereitet dann jedesmal die von dir gewiinschte Kaffeemenge zu.

Hinweis: Es kann jeweils nur die Getrankemenge programmiert werden. Die
Intensitatsverstarker-Taste kann im Programmiermodus nicht programmiert
und/oder ausgewahlt werden.

,/(-B \ff’ Min. | Max.

Espresso rf@ \fP 30ml 70ml
Café Crema '/@ ‘ 70ml 200 ml
So programmieren Sie die Kaffeemenge:

g 1 Fdllen Sie den Wasserbehélter mit frischem Wasser.

2 Stelle eine Tasse auf die Abtropfschale.

3 Schiebe den Siebtréger in die Maschine ein, bis er einrastet.
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4 Halte die Taste fur das Rezept, das du &ndern moéchtest, 5 Sekunden lang
gedrickt, bis sie pulsierend blinkt.

5 Bewege den Griff fest nach rechts, bis es klickt. Die Maschine beginnt, die
Kaffeebohnen fur das gewlinschte Getréank zu mahlen und in den Siebtréager
zu fillen.

6 Der Siebtrager dreht sich automatisch wieder in die Anfangsposition und die
Maschine beginnt mit der Zubereitung des Getranks.

7 Dricke die blinkende Taste (die du gerade programmierst) erneut, wenn die
Tasse die gewunschte Menge Kaffee enthalt. Die ausgewahlte Taste blinkt
schneller, um zu bestéatigen, dass die Anderung der Kaffeemenge
programmiert wurde.

8 Wenn die LED nicht mehr blinkt, ist die Maschine fertig. Entnehme die Tasse
und genielRe deinen Kaffee mit der gednderten Menge.

9 Wenn alle LEDs aus sind, kannst du den Siebtréager entfernen. Nimm ihn aus
der Maschine, um ihn zu leeren. Halte den Siebtrager Giber einem
Abfallbehalter verkehrt herum und drticke die Auswurftaste, um den
Kaffeesatz aus dem Siebtrager zu leeren.

Getrankemengen auf die Werkseinstellungen zuriicksetzen

So setzt du die Getrankemengen auf die Werkseinstellungen zurtick:
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1 Halte die Tasten fiir Espresso, Café Crema und Intensitatsverstarkung
gleichzeitig 5 Sekunden lang gedriickt, bis alle Tasten schnell blinken, um
anzuzeigen, dass die Maschine auf die Werkseinstellungen zurtickgesetzt
wurde.

Reinigung und Wartung

Die Maschine spiilen

Spule das Geréat vor dem ersten Gebrauch durch. Auferdem solltest du es spulen,
wenn es eine Woche oder langer au3er Gebrauch war.
Um die Maschine zu spulen, muss der Siebtrager leer sein und eingesetzt
werden. Um mit dem Spulen zu beginnen, halte die Intensitatsverstéarker-Taste
5 Sekunden gedruckt, bis sie beginnt, pulsierend zu blinken.

‘ \, ) ‘ 1 Schiebe den Siebtrager in die Maschine ein, bis er einrastet.

2 Entferne den Wasserbehalter von der Maschine.

Y 3 Splle den Wassertank. Fiille den Wasserbehélter mit frischem Wasser und
setze ihn wieder in die Maschine ein.

4 Stelle eine groRe Tasse oder einen Becher mit einem Fassungsvermdgen von
mindestens 150 ml unter den Kaffeeauslauf.
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5 Halte die Intensitatsverstarker-Taste 5 Sekunden gedruckt, bis sie beginnt,
langsam zu blinken.

6 Die Maschine heizt sich auf und spuilt Wasser durch den Kaffeeauslauf in die
Tasse. Dabei fahrt die Intensitatsverstarker-Taste fort, langsam zu blinken.

7 Wenn sie nicht mehr blinkt, ist der Spuilvorgang beendet. Nimm den
Siebtrager heraus und sple ihn unter frischem, lauwarmem Wasser ab.
Spulen Sie den Siebtrager griindlich von beiden Seiten aus und driicken Sie
dabei mehrmals die Auswurftaste.

8 Die Maschine ist nun einsatzbereit.

Den Siebtrager reinigen

Reinige den Siebtrager am Ende des Tages oder (falls gewiinscht) zwischen
deinen Getréanken, indem du ihn ausspulst.

Du kannst ihn auch griindlicher reinigen.

Hinweis: Der Siebtrager kann nicht in der Spulmaschine gereinigt werden, da er
sonst ausbleicht und das Material beschadigt wird.

So reinigst du den Siebtrager durch Ausspulen:
1 Leere den Siebtrager.

2 Spule den Wasserbehélter unter heifem Leitungswasser ab. Du kannst ein
mildes, geruchloses Spulmittel verwenden.

Vorsicht: Verwende keine scharfkantigen Gegenstande zum
Leeren oder Reinigen des Siebtragers, da die Abdichtung
beschadigt werden kann.
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3 Drehe den Siebtrager beim Abspulen, um ihn von allen Seiten zu sdubern,
und driicke dabei mehrmals die Auswurftaste.

4 Trockne den Siebtréager mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

Um den Siebtragerkopf grindlich zu reinigen, kannst du ihn in warmem Wasser
mit einem milden Spulmittel etwa 10 Minuten lang einweichen lassen. Spule ihn
anschlieBend wie oben beschrieben mit Leitungswasser ab.

Hinweis: Wenn du einen Siebtrager mit Holzgriff hast, solltest du den Griff nicht
in Wasser einweichen.

Abnehmbare Teile reinigen

BAR302/20

Du kannst alle abnehmbaren Teile griindlich mit heiRem Wasser und einem
milden, geruchlosen Spulmittel reinigen. Trockne sie mit einem sauberen,
trockenen Tuch ab.

Nur der Deckel der Tropfschale aus Kunststoff ist
spiilmaschinengeeignet. Der Deckel der Metalltropfschale ist nicht
spiilmaschinenfest.

Den Kaffeebohnenbehilter und das AuBere der Maschine

reinigen

Reinigen Sie das Innere des Kaffeebohnenbehélters und das AuRere der
Maschine mit einem feuchten Tuch.

Trocknen Sie den Kaffeebohnenbehélter und das AuRRere der Maschine mit
einem trockenen Tuch ab.

GieBen Sie kein Wasser in den Kaffeebohnenbehélter und
verhindern Sie, dass zu viele Wassertropfen in ihn hineinfallen.
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Entkalken

Entkalkungsvorgang

Wenn die Espresso- und die Café Crema-Taste nach der Zubereitung eines
Getranks mehrmals gleichzeitig blinken, muss deine Kaffeemaschine entkalkt
® =~ @ werden. Verwende den Entkalker CA6700 von Philips.

1 Entferne die Abtropfschale von der Plattform, und setze einen Behalter mit
einem Fassungsvermogen von mindestens 1,2 Liter unter den Kaffeeausguss.

' 2 GieRe eine halbe Flasche (125 ml) Flissig-Entkalker Philips CA6700 in den
A Wasserbehalter.

B 3 Fulle den Wasserbehélter mit frischem Leitungswasser auf.

4 Setze den Siebtrager ein. Vergewissere dich, dass sich kein Kaffeesatz im
Siebtrager befindet.

Hinweis: Um mit dem Entkalken zu beginnen, muss zunachst der Siebtrager
eingesetzt werden.
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5 Halte die Espresso- und die Café Crema-Taste gleichzeitig 5 Sekunden lang
gedrickt, bis die Espresso-Taste beginnt, langsam zu blinken, und die Café

Crema-Taste kontinuierlich leuchtet.

Die Kaffeemaschine gibt die gesamte Entkalkungslésung in regelméfRligen
Intervallen aus. Dies dauert bis zu 30 Minuten.

7 Warte, bis die Café Crema-Taste beginnt, schnell zu blinken, und die Espresso-
Taste kontinuierlich leuchtet. Die erste Phase des Entkalkungszyklus ist

beendet.

Entnimm und leere den Behalter.

Stelle den Behalter wieder unter den Kaffeeauslauf.

10 Entnimm den Wasserbehélter aus der Maschine, und sptile ihn unter

L
UJ
flieBendem Leitungswasser ab. Fille den Wassertank mit kaltem
Leitungswasser und setze ihn wieder in die Maschine ein.

11 Druicke die blinkende Café Crema-Taste, um den automatischen

Durchspulvorgang zu starten.
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6

6

12 Wahrend des Spuilens blinkt die Café Crema-Taste langsam und die Espresso-
Taste leuchtet kontinuierlich.

Hinweis: Der Wasserbehalter wird ohne Unterbrechung entleert.

13 Nach Abschluss des Splzyklus schalten sich LEDs in den Tasten ab. Der
Entkalkungsvorgang ist beendet.

14 Nimm den Siebtrager heraus und spule ihn mit frischem Leitungswasser ab.
Drehe den Siebtrager beim Abspulen, um ihn von allen Seiten zu sdubern,
und driicke dabei mehrmals die Auswurftaste. Trockne den Siebtrager
anschlieBend mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

Wenn der Entkalkungsvorgang unterbrochen wurde

Sollte der Entkalkungsvorgang wahrend der Phase mit dem Entkalker-Wasser-
Gemisch unterbrochen werden, gehe folgendermalien vor: Die Maschine vom
Strom trennen, den Stecker wieder einstecken und die Entkalkung von vorne
beginnen.

Sollte der Entkalkungsvorgang wéahrend des Spulzyklus unterbrochen werden,
gehe folgendermaRen vor: Den Wasserbehalter entfernen, mit Wasser
ausspulen, wieder befillen und ihn erneut einsetzen, und die Maschine einige
Male automatisch durchspulen (siehe ,,Die Maschine spulen”).

Bedeutung der Anzeigen

Signal Bedeutung
Espresso- oder Langsames Blinken Das Getrank wurde ausgewahlt. Du
Café Crema- kannst den Griff des Siebtragers nach
® ©® Taste rechts schieben, um den Kaffee zu
mabhlen. Die betreffende Getréanketaste
blinkt langsam, da die Getranketaste
ausgewahlt und der Direktstart
aktiviert wurde.
Espresso- oder  Schnelles Blinken Der Wasserbehélter ist wahrend der
Café Crema- wahrend der Kaffeezubereitung leer. Fulle den
® ® Taste Kaffeezubereitung Behalter und setze ihn wieder in die

Maschine ein. Driicke den
Wasserbehéalter in das Gehause der
Maschine, bis er einrastet. Driicke dann
die schnell blinkende Taste, um die
Getrankezubereitung fortzusetzen.




Espresso- oder

Schnelles Blinken,
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Der Wasserbehalter ist nicht oder nicht

Café Crema- nachdem der richtig eingesetzt. Druicke den
® ©) Taste Wasserbehélter befullt Wasserbehélter in das Gehause der
oder zuriickgestellt Maschine, bis er einrastet. Driicke dann
wurde die schnell blinkende Getranketaste,
um die Getrankezubereitung zu
starten oder fortzusetzen.
Falls du den Wasserbehélter gefullt
hast, ohne ihn aus der Maschine zu
nehmen, driicke die schnell blinkende
Getrénketaste, um mit der
Kaffeezubereitung fortzufahren.
Espresso- oder  Schnelles Blinken, Der Siebtrager ist nicht eingesetzt.
Café Crema- nachdem sich der Setze den Siebtrager ein. Die LED
® ® Taste Siebtrager automatisch beginnt, langsam zu blinken und die
wieder in Position Maschine bereitet den Kaffee zu.
gedreht hat
Espresso- oder  Schnelles Blinken Der Wasserbehélter wird wahrend des
Café Crema- wahrend oder nach dem  Mahlvorgangs aus der Maschine
® ® Taste Mahlen entfernt oder sitzt nicht richtig. Setze
Der Siebtrager befindet ~ den Wasserbehalter wieder ein und
sich noch in der driicke ihn in das Gehéause der
Mahlposition. Maschine, bis er einrastet. Die
Maschine setzt den Vorgang
automatisch fort.
Espresso- oder  Pulsierendes Blinken. Der Programmiermodus ist aktiv (siehe
Café Crema- ,Die Getrankemenge einstellen”).
® ® Taste
Espresso-und  Beide blinken nach der Du musst die Maschine entkalken
Café Crema- Zubereitung eines (siehe ,,Entkalken ).
® 7~ @ Taste Kaffees

® " ®

Espresso- und
Café Crema-
Taste

Die Espresso-Taste blinkt
langsam und die Café
Crema-Taste leuchtet

kontinuierlich.

Die Maschine ist in der ersten
Spulphase des Entkalkungsvorgangs
(siehe ,Entkalkungsvorgang”).

@ » @

Espresso- und
Café Crema-
Taste

Die Espresso-Taste
leuchtet durchgehend
und die Café Crema-Taste

blinkt langsam.

Die Maschine ist in der Spulphase des
Entkalkungsvorgangs (siehe
»Entkalkungsvorgang”).
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Espresso-und  Die Espresso-Taste blinkt  Der Siebtrager wurde nicht eingesetzt,

i Café Crema- schnell und die Café obwohl die Entkalkung bereits
. rz ‘ Taste Crema-Taste leuchtet begonnen hat. Setze den Siebtrager
kontinuierlich. ein. Die Maschine startet die

Entkalkung (siehe
»Entkalkungsvorgang”).

Espresso-und  Die Espresso-Taste blinkt  Der Wasserbehalter ist nicht oder nicht

i Café Crema- schnell und die Café richtig eingesetzt, obwohl die
® = © Taste Crema-Taste leuchtet Entkalkung bereits begonnen hat.
kontinuierlich. Setze den Wasserbehélter richtig ein

und driicke die schnell blinkende
Espresso-Taste, um den
Entkalkungsvorgang zu starten (siehe
»Entkalkungsvorgang”).

Espresso-und  Die Espresso-Taste Der Wasserbehalter ist wahrend der
Café Crema- leuchtet kontinuierlich Entkalkung leer. Entferne den
‘ %) ‘ Taste und die Café Crema-Taste Wasserbehalter, spiile ihn mit Wasser,
. blinkt schnell. setze ihn wieder ein und driicke die

schnell blinkende Café Crema-Taste,
um den Entkalkungsvorgang
fortzusetzen (siehe
»Entkalkungsvorgang”).

Intensitatsver-  Leuchtet kontinuierlich Die Intensitatsverstarkungsfunktion
starker-Taste und die Espresso- oder wurde ausgewahlt. Die
G @ © Café Crema-Taste blinkt  Intensitatsverstéarker-Taste kann nur
. langsam. ausgewahlt werden, wenn zuvor eine
der Getrénketasten aktiviert wurde
(siehe
Lntensitatsverstarkungsfunktion™).

Intensitatsver-  Langsames Blinken Der Spulvorgang der Maschine wird
starker-Taste gestartet und durchgefihrt.

Intensitatsver-  Schnelles Blinken Der Spulvorgang oder die Zubereitung
starker-Taste von entkoffeiniertem Kaffee mit
© @ © gemahlenem Kaffee wird gestartet,
ohne dass der Siebtréger eingesetzt ist.
Setze den Siebtrager ein. Die Maschine
startet anschlie3end den Vorgang.




Intensitatsver-

starker-Taste

Schnelles Blinken
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Der Wasserbehalter ist wahrend des
Spulvorgangs leer oder fehlt bzw.
wurde nicht richtig eingesetzt. Fulle
den Wasserbehalter, setze ihn wieder
in die Maschine ein und driicke die
schnell blinkende Intensitatsverstarker-
Taste, um den Spuilvorgang zu starten.

Alle Tasten

Langsames Blinken

Die Maschine kehrt in die
Ausgangsposition zurick.
Wahrenddessen kann der Siebtrager
nicht entnommen werden. Wenn die
LEDs nicht mehr blinken, kannst du
den Siebtrager entnehmen.

Fehlerbehebung

Problem

Mogliche Ursache

Losung

Sie kdnnen den Siebtréager nicht
nach rechts drehen, um Kaffee zu
mahlen.

Die Maschinensicherung ist aktiviert,
sodass Sie keinen neuen Kaffee
zubereiten kdnnen, wenn noch
Kaffeesatz im Siebtrager ist.

Entnehmen Sie den
Siebtrager, leeren Sie ihn
(spulen Sie ihn bei Bedarf aus)
und setzen Sie ihn wieder in
die Maschine ein. Achten Sie
immer darauf, dass der
Siebtrager leer ist, bevor Sie
ein neues Getrank
zubereiten.

Der Siebtrager steckt in der
rechtsseitigen Mahlposition fest.

Der Netzstecker wurde gezogen,
wahrend der Siebtrager in der
Mabhlposition war.

Bringen Sie den Siebtrager
manuell wieder in die
Ausgangsposition zuriick.

Die Espresso- oder Café Crema-
Taste blinkt langsam und die
Maschine heizt sich nicht auf.

Sobald eine Getranketaste
ausgewabhlt wird, blinkt die Taste
langsam, um anzuzeigen, dass die
Direktstartfunktion aktiviert wurde.
Die Maschine heizt sich auf und der
néchste Schritt kann durchgefuhrt
werden.

Sie mussen nicht warten.
Drehen Sie den Griff des
Siebtragers nach rechts, um
den Kaffee zu mahlen und
das Getrank zuzubereiten.

Das Gerat beginnt nicht mit dem
Mahlen der Kaffeebohnen. Die
Espresso- oder Café Crema-Taste
blinkt langsam, nachdem der
Siebtrager nach rechts geschoben
wurde, um mit dem Mahlen zu
beginnen.

Der Siebtrager wurde beim
Verschieben nach rechts nicht
vollstandig eingesetzt oder ist
verrutscht.

Druicken Sie den Griff des
Siebtragers leicht, damit er
gut in der der Maschine sitzt.
Die Maschine beginnt, die
Bohnen zu mahlen. Achten
Sie darauf, dass Sie den
Siebtrager immer vollstandig
in die Maschine einsetzen, bis
Sie ein Klicken horen.
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Problem

Mogliche Ursache

Losung

Das Gerat beginnt nicht mit der
Kaffeezubereitung. Die Espresso-
oder Café Crema-Taste blinkt nach
dem Mabhlen schnell.

Der Siebtrager ist nicht mehr an
seinem Platz, nachdem er
automatisch in die Brihposition
zurlickgeschoben wurde.

Driicken Sie den Griff des
Siebtragers leicht, damit er
gut in der der Maschine sitzt.
Die Maschine beginnt mit der
Kaffeezubereitung.

Der Wasserbehalter wird wahrend
des Mahlvorgangs aus der Maschine
entfernt oder sitzt nicht richtig.

Setzen Sie den
Wasserbehalter wieder ein
und drticken Sie ihn in das
Gehause der Maschine, bis er
einrastet.

Der Siebtrager kann nicht aus der
Maschine entfernt oder
herausgezogen werden.

Die Maschine bereitet immer noch
Kaffee zu.

Solange der Bruihvorgang
andauert und die LED fir das
ausgewahlte Getrank
langsam blinkt, kbnnen Sie
den Siebtrager nicht aus der
Maschine entfernen.

Die Kaffeezubereitung, das Spulen,
die Programmierung oder die
Entkalkung wurde unterbrochen.

Wenn einer dieser Vorgange
unterbrochen wurde, braucht
die Maschine etwas Zeit, um
wieder zur Ausgangsposition
zurtickzukehren. Der
Siebtrager kann erst
entnommen werden, wenn
alle LEDs ausgeschaltet sind.

Der Siebtrager kann nicht aus der
Maschine entnommen oder
herausgezogen werden und alle 3

LEDs blinken langere Zeit langsam.

Die Maschine versucht, zu einer
neutralen Position zurtickzukehren,
dies gelingt aber nicht.

Ziehen Sie den Stecker,
warten Sie 15 Sekunden und
schlief3en Sie die Maschine
dann wieder an. Die
Maschine versucht dann, das
Problem zu l6sen. Wenn dies
nicht gelingt, ziehen Sie noch
einmal den Stecker, warten
wieder 15 Sekunden und
schlieen die Maschine dann
erneut an. Sollte dies auch
nicht helfen, muss die
Maschine professionell
gewartet werden. Wenden
Sie sich an das Philips Service-
Center in Ihrem Land.
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Losung

Der Kaffee ist nicht stark genug
oder zu schwach.

Die Intensitatsverstarker-Taste wurde

nicht ausgewabhlt.

Nach der Wahl eines
Getranks kénnen Sie die
Intensitatsverstarker-Taste
driicken, um diese Funktion
zu aktivieren. Wenn die
Intensitatsverstarker-Taste
ausgewabhlt ist, wird das
Getrank starker (siehe
LIntensitatsverstarkungsfunk-
tion”).

Die Kaffeebohnensorte oder -rostung

ist nicht stark genug.

Versuchen Sie es mit einer
anderen Kaffeebohnensorte
oder -réstung.

Sie verwenden die Maschine zum
ersten Mal oder sind gerade zu einer
anderen Kaffeebohnensorte oder -

rostung gewechselt. Das
Dosiersystem muss sich noch
anpassen.

Bereiten Sie ein oder zwei
Tassen Kaffee zu, um das
Dosiersystem zu optimieren.

Die Maschine bereitet keinen Kaffee
zu und am Siebtrager lauft Wasser
aus.

Der Siebtrager wurde nicht vor dem

Start des neuen Briihvorgangs
geleert.

Leeren Sie den Siebtrager
jedesmal, bevor Sie ein neues
Getrank zubereiten. Achten
Sie darauf, dass kein
gemahlener Kaffee mehrim
Siebtrager ist, bevor Sie den
Mahl- und Briihvorgang
einleiten.

Gemabhlener Kaffee fallt aus der
Maschine und in die Abtropfschale.

Der Briihvorgang wurde nicht mit
einem leeren Siebtrager begonnen. Es
war noch gemahlener Kaffee darin,
als Sie den Mahl- und Briihvorgang

begonnen haben.

Nehmen Sie den Siebtrager
aus der Maschine. Leeren Sie
ihn und spiilen Sie ihn unter
flieBendem Wasser ab.
Achten Sie immer darauf,
dass der Siebtrager bei der
Zubereitung eines neuen
Getranks leer ist.

Wenn der Siebtrager festsitzt,
schieben Sie ihn zurlick nach
links, nehmen Sie ihn heraus
und leeren Sie ihn. Entfernen
Sie herausgefallenen
gemahlenen Kaffee mit
einem trockenen Tuch.
Versuchen Sie dann, einen
neuen Kaffee zuzubereiten.
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Problem Mogliche Ursache Lésung

Es ist sauberes Wasser unter der Das Wasserbehalter war beim Achten Sie beim Einsetzen

Maschine. Einsetzen in die Maschine Uberfullt. eines vollen Wasserbehélters
Wasser ist ausgelaufen. darauf, kein Wasser zu

verschitten.

Aus dem Siebtrager treten Kaffee-  Etwas Kaffee oder Wasser ist nach Daher kann etwas Kaffee

oder Wassertropfen aus. dem Leeren bzw. der Reinigung im heraustropfen. Schitteln Sie
Siebtrager zurtickgeblieben. nach dem Spulen das

Uberschussige Wasser ab.

Milchaufschaumer (BAR303, BAR311)

Gebrauchsanleitung

1 Stecke den Netzstecker in die Steckdose.

2 Nimm den Deckel des Milchaufschaumers ab .

3 Fulle den Milchaufschdumer mit Milch auf die gewtinschte Hohe.

4 SchlieRe den Deckel des Milchaufschdumers, und vergewissere dich, dass der
Schaft des Schneebesenhalters wie angezeigt auf dem Deckel angebracht ist.
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5 Dricke die Taste fur 1 Sekunde zum Erhitzen und Aufschaumen der Milch.
Druicke die Taste 3 Sekunden lang zum Aufschaumen kalter Milch.

6 Nimm nach dem Aufschdumen den Schneebesen zum Reinigen ab.

1 Spdule die Innenseite des Milchaufschaumers unter hei3em, flieRendem
Wasser.

2 Nimm den Deckel ab, und entferne dann den Schneebesenhalter vom
Milchaufschaumer.

3 Nimm den Schneebesen vom Schneebesenhalter ab, und spule die Teile unter
heiBem flieRendem Wasser.

4 Setze den Schneebesen auf den Schneebesenhalter auf. Setze den
Schneebesenhalter mit dem Schneebesen in den Milchaufschaumer ein.
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Fehlerbehebung

5 Ziehe den Netzstecker aus der Steckdose. Reinige das AuRere des
Milchaufschaumers mit einem feuchten Tuch.

In diesem Kapitel werden die hdufigsten Probleme beschrieben, die beim
Gebrauch des Milchaufschaumers auftreten kénnen.

Problem

Mogliche Ursache

Losung

Die Lampe in der Taste blinkt, doch
das Gerat funktioniert nicht.

Du hast gerade heiRen Milchschaum
oder heiRe Milch zubereitet und die
Taste fur Milch oder heil3en
Milchschaum wieder gedruckt, ohne
das Gerat abkthlen zu lassen.

Wenn du heil3e,
aufgeschaumte Milch oder
heiRe Milch erneut
zubereiten willst, muss das
Milchka&nnchen fur ein paar
Minuten abkthlen, bevor du
es wieder verwenden kannst.
Solange das Milchkannchen
heif3 ist, sorgt der Thermostat
dafir, dass das Gerat nicht
betrieben werden kann. Du
kannst das Innere des
Milchkannchens mit kaltem
Wasser ausspilen, damit es
schneller abkuhit.

Die Lampe in der Taste blinkt, doch
das Gerét funktioniert nicht.

Die Temperatur der Milch ist zu hoch.

Ersetze die warme Milch mit
kalter Milch oder lass das
Gerat abkuhlen.

Das Gerat schaumt keine Milch auf.

Du hast den Deckel nicht
ordnungsgemalf auf das Gerat
gesetzt.

Setze den Deckel
ordnungsgemalf auf das
Gerat.

Das Gerat schaumt keine Milch auf.

Du hast die Aufschaumspule nicht an
der Halterung befestigt.

Befestige die
Aufschaumspule an der
Halterung.

Das Gerat schaumt keine Milch auf.

Du hast eine Milch verwendet, die
nicht fur Milchschaum geeignet ist.

Die Qualitat des
Milchschaums hangt von
vielen Faktoren ab (z. B. dem
EiweiRgehalt). Wenn die
Milch nicht wie gewtiinscht
schaumt, probiere Milch von
einem anderen Typ oder
einer anderen Marke aus.
Verwende fettarme Kuhmilch
aus dem Kuihlschrank fir den
optimalen Milchschaum.
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Losung

Das Gerat schaumt keine Milch auf.

Die Innenseite des Milchkannchens
weist Milchrickstande auf, die die
Halterung fur die Aufschaumspule
daran hindern, sich zu drehen.

Reinige die Halterung fir die
Aufschaumspule und die
Innenseite des
Milchkannchens.

Milch tritt unter dem Deckel aus.

Du hast zu viel Milch in das
Milchkannchen gefillt.

Fulle das Milchkannchen
nicht Gber die Markierung
MAX hinaus.

Die Milch ist nicht sehr heif3.

Das ist normal.

Die Milch wird auf ca. 74 °C
erhitzt, um den besten
Schaum und Geschmack zu
erhalten. Wenn die Milch zu
stark erhitzt wird, zersetzen
sich die Milchproteine und
verbrennen.

Es wurde nicht die gesamte Milch
aufgeschaumt.

Das ist normal.

Das Gerat schaumt nicht die
gesamte Milch auf. Das Gerat
erzeugt ein ausgeglichenes
Verhaltnis zwischen Milch
und Milchschaum. Die Milch
lasst sich einfach mit Kaffee
oder anderen Getranken
mischen, und der
Milchschaum bildet eine
koéstliche Schaumkrone fir
dein Getrank.

Energieeffizienz

Energieeffizienz BAR30X Wert
Stromverbrauch im Standby-Modus N/A
Stromverbrauch im OFF-Modus 02W
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby-Modus N. zutr.

Zeit bis zum automatischen Wechsel in den 0 Min.
ausgeschalteten Modus

Messnorm EN 50564:2011
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Sissejuhatus
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Palju 6nne uue Philips Baristina espressomasina puhul. Seda masinat on ulilihtne

kasutada ja hooldada.

Seda masinat on eelnevalt kohviga katsetatud. Kuigi masinat on hoolikalt
puhastatud, vdib sinna olla jadnud Uksikuid kohvijadke. Vaatamata sellele me

garanteerime, et masin on taiesti uus.
Siin on moned masina funktsioonid:

Otsekaivitus

jahvatamist ja kohvivalmistamise protsessi.

Otsekaivituse funktsioon vBimaldab teil masina lihtsasti sisse lulitada ja maitsvat
kohvi valmistada. Sisse-/valjaltlitamise nuppu pole. Lihtsalt vajutage selle joogi
nuppu, mida soovite valmistada. Seejarel likake portafilter paremale, et alustada
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Kanguse suurendamise nupp

EKSTRA KANGE | (=5 | ' (=p)

L]

Kanguse suurendamise funktsioon vdimaldab teil valmistada kangemat
espressot vOi lungot. Kanguse suurendamise sisselulitamiseks vajutage nuppu.
Véljallitamiseks vajutage nuppu uuesti.

Portafiltri valjutusnupp
. 4 } Selle valjutusnupu abil on kohvipaksu parast iga kohvivalmistamist vaga lihtne
— \1 7 eemaldada. Eemaldage kohvipaks, hoides portafiltrit tagurpidi ja vajutades
T valjutusnuppu.

Korgemate tasside voi klaaside jaoks lisaruumi tekitamiseks saate tilgakandiku
eemaldada. Kui tilgakandik on eemaldatud, saate kasutada kuni 135 mm
k&rgust tassi.

Kasutamiseks valmistumine

Enne esmakordset kasutamist eemaldage masina kiiljest kdik pakkematerjalid.
Kui kasutate masinat esimest korda voi kui te pole masinat nddal aega voi kauem
kasutanud, toimige jargmiselt.

1 Loputage portafilter kraani all.
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Pange portafilter masinasse, kuni see kohale kl6psatab.

Eemaldage veepaak masinast.

Loputada veepaak. Taitke veepaak varske veega ja pange tagasi masinasse.

Asetage kohvitila alla suur tass v8i kohvikruus, mis mahutab vahemalt 150 ml.

Vajutage ja hoidke kanguse suurendamise nuppu 5 sekundit all, kuni nupp

hakkab aeglaselt vilkuma.

Masin kuumeneb ja kohvitilast hakkab loputusvett tassi voolama. Kanguse
suurendamise nupp jatkab selle protsessi ajal aeglaselt vilkumist.
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8 Kui kanguse suurendamise tuli Idpetab vilkumise, on masin loputamise

) I6petanud. Eemaldage portafilter ja loputage seda kraani all puhta leige
e veega. Loputage portafiltrit m&lemalt poolt pdhjalikult, vajutades samal ajal
S mitu korda kohvipaksu eemaldamise nuppu.

o 9 Masin on niitid kasutamiseks valmis.

Espresso voi lungo valmistamine

Jookide standardsed kogused

See kohvimasin pakub kahte standardset joogiretsepti.

|

ESPRESSO . f@ EP

IS
S
3

o

wNneo (o) f/@ .

S
3

Kanguse suurendamise funktsioon

comance o (@) o wew

Sellel masinal on kanguse suurendamise funktsioon. See vdimaldab teil rohkem
kohvi jahvatades valmistada kangemat espressot v8i lungot. Kanguse
suurendamise funktsiooni kasutamiseks valige kdigepealt espresso vai lungo,
vajutades selle joogi nuppu, seejarel vajutage kanguse suurendamise nuppu, et
see funktsioon sisse lulitada. Seni, kuni kanguse suurendamise funktsioon on
sisse lulitatud, pdleb kanguse suurendamise nupu LED pidevalt. Nupu uuesti
vajutamisel lulitatakse kanguse suurendamise funktsioon valja.
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Kohvi valmistamine

1 Eemaldage oasalvelt kaas ja téitke salv kohviubadega.

Hoiatus. Arge kasutage karamelliseeritud véi maitsestatud
kohviube.

2 Pange tuhi puhas portafilter masinasse, kuni see kohale klopsatab.

Markus. Veenduge, et portafilter oleks tuhi.

3 Eemaldage veepaak masinast.

4 Taitke veepaak vérske veega ja pange tagasi masinasse.

5 Pange kohvitila alla tass, millesse mahub teie soovitud kogus kohvi (vaadake
»Jookide standardsed kogused”).

Markus. Veenduge, et tass oleks korralikult portafiltri tila all.

Kui tilgakandik on kohale pandud, saate kasutada kuni 95 mm k&rgust tassi.
K&rgemate tasside vOi klaaside jaoks lisaruumi tekitamiseks saate
tilgakandiku eemaldada. Kui tilgakandik on eemaldatud, saate kasutada kuni
135 mm kdrgust tassi.
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6 Vajutage espresso- vOi lungonuppu, et valida jook, mida soovite valmistada.
Valitud LED hakkab aeglaselt vilkuma.

L (=7 Markus. Te ei pea ootama, kuni masin soojeneb. Nupu aeglase vilkumise ajal
‘ saate jatkata kohvi valmistamise jargmise sammuga.

7 Kangema espresso vdi lungo valmistamiseks vajutage parast joogi valimist
EKSTRA KANGE kanguse suurendamise nuppu. Kanguse suurendamise nupu LED-tuli stttib.
(= Q ©) Kanguse suurendamise funktsiooni véljallitamiseks vajutage nuppu uuesti
[ (vaadake ,,Kanguse suurendamise funktsioon”).

N Markus. Kanguse suurendamise nuppu saab kasutada ainult siis, kui
kéigepealt on valitud jooginupp.

8 Lukake kaepide paremale, kuni kuulete kldpsatust. Masin hakkab kohviube
jahvatama. Valitud joogi jaoks ubade jahvatamise ajal vilgub LED-tuli
aeglaselt.

9 Kui masin on kohviubade jahvatamise I6petanud, liigub portafilter
automaatselt tagasi algasendisse ja masin hakkab valitud jooki valmistama.
LED-tuli vilgub aeglaselt edasi.

10 Kui LED-tuli I6petab vilkumise, on teie kohv valmis. Nautige véarskelt
jahvatatud kohviubadest valmistatud espressot v3i lungot.

11 Kui kdik LED-tuled on kustunud, saab portafiltri eemaldada. Eemaldage
portafilter masinast ja tihjendage. P6drake portafilter prigikasti kohal
tagurpidi ja vajutage valjutusnuppu, et kohvipaks portafiltrist eemaldada.

Markus. Tihjendage portafilter parast iga kohvivalmistamist.
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Kofeiinivaba kohvi valmistamine

Masin voimaldab valmistada ka kofeiinivaba kohvi eeljahvatatud kohvipulbrit

kasutades.

1 Lisage portafiltrisse kofeiinivaba jahvatatud kohvipulber (max 10 g v&i Uks

supilusikatéis).

Pange portafilter masinasse.

Veenduge, et veepaak oleks veega taidetud.

Pange tass kohvitila alla.

Vajutage ja hoidke kanguse suurendamise nuppu 5 sekundit all, kuni nupp

hakkab aeglaselt vilkuma.

Masin kuumeneb ja hakkab l&bi portafiltri vett valjutama, et valmistada

kofeiinivaba kohvi. LED vilgub aeglaselt.

7 Kui tassis on soovitud kogus kohvi, vajutage uuesti kanguse suurendamise
nuppu. Kofeiinivaba kohv on ntitid valmis.

uu b WN

(o)}

Joogikoguste seadistamine

Iga kohvinupp on programmeeritud valmistama kohvi ideaalsete
seadistusparameetritega. Siiski saate jooginuppude koguseid kohandada oma
soovidega ja salvestada oma eelistuse masinasse. Seejarel valmistab masin iga
kord teie eelistatud koguse kohvi.

Markus. Programmeerida saab ainult jooginuppude koguseid. Kanguse
suurendamise nuppu ei saa programmeerimisreziimis seadistada ega valida.

s N L N

) (2P Min Max

Espresso 'f@ o (EP) 30ml 70mI
Lungo (o) (@) ‘ 70ml | 200 ml
Kohvikoguse programmeerimine

Y 1 Taitke veepaak killma vérske veega.

2 Asetage tass tilgakandikule.




Eesti 103

Pange portafilter masinasse, kuni see kohale kl6psatab.

Vajutage ja hoidke 5 sekundit all selle retsepti nuppu, mida soovite muuta,
kuni nupp hakkab katkendlikult vilkuma.

Liukake kéepide tugevalt paremale, kuni kuulete kidpsatust. Masin hakkab
valitud joogi jaoks kohviube portafiltrisse jahvatama.

Portafilter ligub automaatselt tagasi oma kohale ja masin hakkab valitud
jooki valmistama.

Kui tassis on soovitud kogus kohvi, vajutage uuesti vilkuvat nuppu (nuppu,
mida te programmeerite). Valitud nupp hakkab kiiresti vilkuma, mis kinnitab
uue koguse programmeerimist.

Masin on valmis, kui LED-tuli I6petab vilkumise. V6tke tass ara ja nautige
kohandatud koguses kohvi.

Kui kdik LED-tuled on kustunud, saab portafiltri eemaldada. Eemaldage
portafilter masinast ja tihjendage. P6drake portafilter prigikasti kohal
tagurpidi ja vajutage véljutusnuppu, et kohvipaks portafiltrist eemaldada.
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Joogikoguste lahtestamine tehaseseadetele

Joogikoguste lahtestamiseks tehaseseadetele tehke jargmist.
1 Vajutage ja hoidke samal ajal 5 sekundit all espresso, lungo ja kanguse
suurendamise nuppe, kuni k8ik nupud hakkavad kiiresti vilkkuma, mis néitab,
’ ® @ et masin on lahtestatud tehaseseadetele.

Puhastamine ja hooldus

Masina loputamine
Enne esmakordset kasutamist loputage masin. Loputage masinat ka siis, kui seda
pole nédal aega voi kauem kasutatud.

Masina loputamiseks tuleb portafilter tihjendada ja masinasse panna.
Loputamise alustamiseks vajutage ja hoidke kanguse suurendamise nuppu 5
sekundit all, kuni see hakkab katkendlikult vilkuma.

1 Pange portafilter masinasse, kuni see kohale kidpsatab.

2 Eemaldage veepaak masinast.

3 Loputada veepaak. Taitke veepaak varske veega ja pange tagasi masinasse.

4 Asetage kohvitila alla suur tass voi kohvikruus, mis mahutab véhemalt 150 ml.
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5 Vajutage ja hoidke kanguse suurendamise nuppu 5 sekundit all, kuni nupp
hakkab aeglaselt vilkuma.

6 Masin kuumeneb ja kohvitilast hakkab loputusvett tassi voolama. Kanguse
suurendamise nupp jatkab selle protsessi ajal aeglaselt vilkumist.

7 Kui kanguse suurendamise tuli Idpetab vilkumise, on masin loputamise
I6petanud. Eemaldage portafilter ja loputage seda kraani all puhta leige
veega. Loputage portafiltrit mélemalt poolt pdhjalikult, vajutades samal ajal
mitu korda kohvipaksu eemaldamise nuppu.

8 Masin on niiud kasutamiseks valmis.

Portafiltri puhastamine

Puhastage portafiltrit paeva I6pus vdi soovi korral jookide vahel, loputades seda.
Samuti vOite portafiltrit pdhjalikumalt puhastada.

Markus. Portafiltrit ei saa pesta ndudepesumasinas, kuna see pohjustab
varvimuutust ja kahjustab materjale.

Portafiltri puhastamine loputades
1 Tuhjendage portafilter.

2 Loputage portafilter kraani all kuuma veega. Vdite kasutada 6rnatoimelist
I6hnatut pesuvahendit.

Hoiatus. Arge kasutage portafiltri tithjendamiseks ega
puhastamiseks teravaid esemeid, kuna need voivad
tihenduspindu kahjustada.
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3 Loputamise ajal keerake portafiltrit, et seda igast kuljest loputada, ja vajutage
mitu korda véljutusnuppu.

4 Kuivatage portafilter puhta kuiva lapiga.

Portafiltri pea pdhjalikuks puhastamiseks leotage seda umbes 10 minutit soojas
vees, kuhu on lisatud drna ndudepesuvahendit. Seejarel loputage seda kraani all,
jargides eespool toodud juhiseid.

Markus. Kui portafiltril on puidust kdepide, siis arge leotage kaepidet vees.

Eemaldatavate osade puhastamine

Koiki aravbetavaid osasid saate pesta kuuma vee ja drnatoimelise I6hnatu
ndéudepesuvahendiga. Kuivatage osad puhta kuiva lapiga.

Ainult plastist tilgakandiku kaas on néudepesumasinas pestav.
Metallist tilgakandiku kaas ei ole ndudepesumasinas pestav.

BAR302/20

Oasalve ja masina puhastamine valjastpoolt

Puhastage oasalve seestpoolt ja masinat véljastpoolt niiske lapiga.
Kuivatage oasalv ja masina valispind kuiva lapiga.

Arge valage oasalve vett ja drge laske oasalve liiga palju vett
tilkuda.
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Katlakivi eemaldamine

Katlakivi eemaldamine

Kui espresso- ja lungonupud vilguvad pérast joogi valmistamist samal ajal paar
korda, tuleb masinast katlakivi eemaldada. Kasutage Philipsi katlakivieemaldit

® =~ @ CA6700.

1 Eemaldage tilgakandik aluselt ja pange kohvitila alla véahemalt 1,2-liitrine

anum.
' 2 Valage veepaaki pool pudelit (125 ml) Philipsi katlakivieemaldusvedelikku
& CA6700 .

w 3 Taitke veepaak vérske kraaniveega.

4 Pange portafilter masinasse. Veenduge, et portafiltris ei oleks kohvipaksu.

Markus. Katlakivi eemaldamise alustamiseks peab portafilter olema
masinasse pandud.
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5 Vajutage ja hoidke espresso- ja lungonuppe korraga 5 sekundit all, kuni
espressonupp hakkab aeglaselt vilkuma ja lungonupp jaab pidevalt pélema.

S 6 Masin valjastab kogu katlakivi eemaldamise lahuse regulaarsete intervallide
jarel. See vdtab kuni 30 minutit.

7 Oodake, kuni lungonupp hakkab kiiresti vilkuma ja espressonupp jaab
pidevalt pélema. Esimene katlakivi eemaldamise tstikkel on 16ppenud.

8 Eemaldage ja tuhjendage anum.

9 Pange anum tagasi kohvitila alla.

10 Eemaldage veepaak masinast ja loputage kraani all. Taitke veepaak kilma
kraaniveega ja pange tagasi masinasse.

11 Loputustsukli alustamiseks vajutage vilkuvat lungonuppu.
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12 Loputuse ajal hakkab lungonupp aeglaselt vilkuma ja espressonupp poleb
pidevalt.

Markus. Veepaak tihjendatakse Uihe korraga.

13 Kui loputuststikkel on [6ppenud, kustuvad nuppude tuled. Katlakivi
eemaldamise toiming on I6ppenud.

14 Eemaldage portafilter ja loputage seda kraani all puhta veega. Loputamise
ajal keerake portafiltrit, et seda igast kiljest loputada, ja vajutage mitu korda
valjutusnuppu. Seejarel kuivatage portafilter puhta kuiva lapiga.

Mida teha, kui katlakivi eemaldamise protseduur
katkestatakse?

Kui katlakivi eemaldamise toiming katkestatakse katlakivieemaldi ja vee seguga
etapi ajal: eemaldage masin vooluvdrgust, Uhendage uuesti vooluvorku ja
alustage katlakivi eemaldamise toimingut uuesti esimesest sammust.

Kui katlakivi eemaldamise toiming katkestatakse loputuststkli ajal: eemaldage
veepaak, loputage seda veega, taitke veepaak uuesti, pange masinasse tagasi ja
loputage masinat paar korda (vaadake ,,Masina loputamine”).

Margutulede tahendused

Signaal Tahendus

Espresso- voi Vilguvad aeglaselt Jook on valitud. Kohvi jahvatamise
lungonupp alustamiseks saab portafiltri

kéepideme paremale viia. Valitud
jooginupp hakkab aeglaselt vilkuma,
kui jooginupp on valitud ja otsekaivitus
aktiveeritud.

Espresso- voi Vilgub kohvi valmistamise Kohvi valmistamise ajal on veepaak
lungonupp ajal kiiresti tuhi. Taitke veepaak uuesti ja pange

masinasse tagasi. Veenduge, et
likkaksite veepaagi masina
korpusesse, kuni paak kohale
kldpsatab. Seejarel vajutage
joogivalmistamise jatkamiseks kiiresti
vilkuvat nuppu.
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Espresso- voi

Vilgub kiiresti parast

Veepaaki pole masinas voi see ei ole

lungonupp veepaagi taitmist voi korralikult tagasi pandud. Veenduge,
® ® tagasipanemist et lukkaksite veepaagi masina
korpusesse, kuni paak kohale
kldpsatab. Seejarel vajutage kiiresti
vilkuvat jooginuppu, et alustada voi
jatkata valmistamisprotsessi.
Kui taitsite veepaagi ilma masinast
eemaldamata, vajutage kohvi
valmistamise jatkamiseks kiiresti
vilkuvat jooginuppu.
Espresso- voi Vilgub kiiresti parast Portafilter ei ole paigas. Likake
lungonupp portafiltri automaatset portafilter masinasse oma kohale. LED-
tagasiviimist tuli hakkab aeglaselt vilkuma ja masin
® ® SJIase
hakkab kohvi valmistama.
Espresso- vOi Vilgub kiiresti Veepaak eemaldati jahvatamise ajal
lungonupp jahvatamise ajal vOi masinast vdi pole korralikult masina
parast seda. kulge pandud. Pange veepaak tagasi ja
©) ® _ _ . . /
Kaepide on endiselt likake masinasse, kuni paak kohale
jahvatusasendis. kl6psatab. Masin jatkab protsessi
automaatselt.
Espresso- vOi Vilgub katkendlikult. Programmeerimisreziim on aktiivne
lungonupp (vaadake ,,Joogikoguste
® ® seadistamine”).
Espresso- ja Mdlemad vilguvad pérast Peate masinast katlakivi eemaldama
lungonupud kohvi valmistamist (vaadake ,,Katlakivi eemaldamine™).
©® » @
Espresso- ja Espressonupp vilgub Masin on katlakivi eemaldamise
) lungonupud aeglaselt ja lungonupp toimingu esimeses loputusfaasis
® = @ p6leb pidevalt. (vaadake ,,Katlakivi eemaldamine”).
Espresso- ja Espressonupp poleb Masin on katlakivi eemaldamise
lungonupud pidevalt ja lungonupp toimingu loputusfaasis (vaadake

@ » @

vilgub aeglaselt.

.Katlakivi eemaldamine”).
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Espresso- ja
lungonupud

Espressonupp vilgub
kiiresti ja lungonupp
pOleb pidevalt.

Eesti 111

Portafiltrit ei ole parast katlakivi
eemaldamise toimingu algust
masinasse pandud. Pange portafilter
masinasse ja masin alustab katlakivi
eemaldamist.

D

Veepaak ei ole katlakivi eemaldamise
toimingu ajal seadmes voi see ei ole
korralikult paigas. Pange veepaak
seadmesse ja vajutage katlakivi
eemaldamise toimingu alustamiseks
kiiresti vilkuvat espressonuppu
(vaadake ,,Katlakivi eemaldamine”).

D

Espresso- ja
lungonupud

Espressonupp p6leb
pidevalt ja lungonupp
vilgub kiiresti.

Katlakivi eemaldamise toimingu ajal on
veepaak tuhi. Eemaldage veepaak,
loputage veega, pange masinasse
tagasi ja vajutage katlakivi
eemaldamise toimingu jatkamiseks
kiiresti vilkuvat lungonuppu (vaadake
Katlakivi eemaldamine”).

Kanguse
suurendamise

Pdleb pidevalt ja
espresso- vOi lungonupp

Kanguse suurendamise funktsioon on
valitud. Kanguse suurendamise nuppu

® o nupp vilgub aeglaselt. saab valida ainult siis, kui Uiks
jooginuppudest on kdigepealt
aktiveeritud (vaadake ,,Kanguse
suurendamise funktsioon”).
Kanguse Vilgub aeglaselt Masina loputust on alustatud ja masin
suurendamise on seda tegemas.
® nupp
Kanguse Vilgub kiiresti Loputamist vdi kofeiinivaba kohvi
suurendamise valmistamist jahvatatud kohviga
® © nupp alustatakse, ilma et portafilter oleks

masinas. Pange portafilter masinasse ja
masin alustab toimingut.
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Veepaak on loputamise ajal tiihi voi
seda pole masinas vdi see pole
korralikult paigas. Taitke veepaak,
veenduge, et see oleks masinasse
tagasi pandud, ja vajutage loputuse
alustamiseks kiiresti vilkuvat kanguse
suurendamise nuppu.

K&ik nupud

Vilguvad aeglaselt

Masin laheb tagasi algasendisse. Selle
aja jooksul ei saa portafiltrit
eemaldada. Kui LED-tuled on vilkumise
I6petanud, saate portafiltri eemaldada.

Veaotsing

Torge

Voimalik pohjus

Lahendus

Kohvi jahvatamise alustamiseks ei
saa portafiltrit paremale lUkata.

Masina ohutusfunktsioon on
aktiveeritud ja uut kohvi ei saa
valmistada, kui portafiltris on veel
vana kohvipaks.

Eemaldage ja tuhjendage
portafilter, loputage vajaduse
korral ja pange masinasse
tagasi. Enne uue joogi
valmistamist veenduge, et
portafilter oleks tuhi.

Portafilter on paremale
jahvatusasendisse kinni jaanud.

Masina pistik eemaldati vooluvdrgust

ajal, kui portafilter oli jahvatusasendis.

Lukake portafilter kéasitsi
algasendisse tagasi.

Espresso- vdi lungonupp vilgub
aeglaselt ja masin ei kuumene.

Niipea kui jooginupp on valitud,
hakkab nupp aeglaselt vilkuma, mis
nditab, et otsekaivituse funktsioon on
aktiveeritud. Masin on kuumenemas
ja jargmise sammu tegemiseks valmis.

Te ei pea ootama. Lukake
portafiltri kdepide paremale,
et alustada jahvatamist ja
kohvivalmistamist.

Kohvimasin ei hakka kohviubasid
jahvatama. Espresso- voi lungonupp
vilgub aeglaselt pérast seda, kui
portafilter viidi jahvatamise
alustamiseks paremale.

Portafilter ei olnud paremale
lukkamisel I6puni masinas sees vOi
liilkus paremale viimisel paigast.

Lukake portafiltri kdepidet
kergelt, et see korralikult
masinasse kinnituks. Masin
hakkab ubasid jahvatama.
Lukake portafilter [6puni
masinasse, kuni kuulete
kldpsatust.

Kohvimasin ei hakka kohvi
valmistama. Espresso- voi
lungonupp vilgub parast
jahvatamist kiiresti.

Portafilter on péarast
kohvivalmistamise asendisse
automaatset tagasiviimist paigast ara.

Lukake portafiltri kdepidet
kergelt, et see korralikult
masinasse kinnituks. Masin
hakkab kohvi valmistama.

Veepaak eemaldati jahvatamise ajal
masinast voi pole korralikult masina
kiilge pandud.

Pange veepaak tagasi ja
lukake keresse, kuni paak
kohale kldpsatab.
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Voimalik pohjus

Eesti 113

Lahendus

Portafiltrit ei saa masinast vélja
votta.

Masin valmistab endiselt kohvi.

Seni, kuni valmistamine on
pooleli ja valitud joogi LED-
tuli vilgub aeglaselt, ei saa
portafiltrit masinast
eemaldada.

Kohvi valmistamise, loputamise,
programmeerimise voi katlakivi

eemaldamise toiming on katkestatud.

Kui toiming katkestatakse,
vajab masin algasendisse
tagasiminemiseks aega. Selle
toimingu ajal ei saa
portafiltrit eemaldada enne,
kui kdik LED-tuled on
kustunud.

Portafiltrit ei saa masinast vélja votta
ning kdik kolm LED-tuld vilguvad

aeglaselt pikema aja valtel.

Masin proovib tagasi minna

neutraalasendisse, kuid ei suuda seda

teha.

Eemaldage masin
vooluvdrgust, oodake 15
sekundit ja Uhendage masin
uuesti vooluvorku. Parast
uuesti vooluvérku
Uhendamist proovib masin
probleemi lahendada. Kui see
probleemi ei lahenda,
proovige masin veel Uks kord
vooluvBrgust eemaldada,
oodake 15 sekundit ja
Uhendage uuesti vooluvérku.
Kui see probleemi ei lahenda,
vajab masin hooldust. V6tke
Uhendust kohaliku
klienditeeninduskeskusega.

Kohv ei ole piisavalt kange vdi on

liiga lahja.

Kanguse suurendamise nuppu pole

valitud.

Parast joogiretsepti valimist
saate vajutada kanguse
suurendamise nuppu, et see
funktsioon sisse lulitada. Kui
kanguse suurendamise nupp
on valitud, on valmistatav
jook kangem (vaadake
,Kanguse suurendamise
funktsioon”).

Kohviubade ttitip voi rost ei ole
piisavalt kange.

Proovige muud tupi ubasid
vOi rosti.

Kasutate masinat esimest korda voi
olete hakanud kasutama muud tutpi
ubasid vOi rosti. Doseerimisstisteemi

on vaja kohandada.

Doseerimissusteemi
optimeerimiseks valmistage
veel Uiks vOi kaks tassi kohvi.
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Torge

Voimalik pohjus

Lahendus

Masin ei valmista kohvi ja portafiltri
umbert lekib.

Portafiltrit ei ole enne uue joogi

valmistamist tihjendatud.

Enne uue joogi valmistamist
tuhjendage alati portafilter.
Enne jahvatamise ja kohvi
valmistamise alustamist
veenduge, et portafiltrisse ei
oleks jaanud jahvatatud
kohvi.

Masinast kukub tilgakandikule
jahvatatud kohvi.

Portafilter ei olnud tuhi, kui alustati
kohvi valmistamist. Enne jahvatamise
ja kohvi valmistamise alustamist oli
portafiltrisse jadnud jahvatatud kohvi.

Eemaldage portafilter
masinast. Tuhjendage
portafilter ja loputage kraani
all. Alustage uue joogi
valmistamist tiihja
portafiltriga.

Kui portafilter on kinni
kiilunud, Itkake see tagasi
vasakule ning seejarel
eemaldage ja tuhjendage.
Eemaldage vélja kukkunud
kohvipaks kuiva lapiga ja
proovige valmistada uus
kohv.

Masina all on vett.

Veepaak oli masinasse tagasi pannes

liiga tais ja vett jooksis maha.

Tais veepaagi masinasse
panemisel veenduge, et vett
maha ei laheks.

Portafiltrist tilgub natuke kohvi voi
vett.

Parast portafiltri tihjendamist voi
puhastamist jai sinna veidi kohvi voi

vett.

Natuke v8ib kohvi tilkuda.
Parast loputamist raputage
portafiltrilt liigne vesi.

Piimavahusti (BAR303, BAR311)

Kasutusjuhised

1 Sisestage pistik seinakontakti.

2 Eemaldage piimavahustajalt kaas.



Eesti 115

3 Valage piimavahustajasse soovitud kogus piima.

gi 4 Sulgege piimavahustaja kaas ja veenduge, et visplivarre voll paigutuks kaane
sisse, nagu néidatud.

5 Piima soojendamiseks ja vahustamiseks vajutage nuppu Uks sekund. Kiilma
piima vahustamiseks vajutage nuppu kolm sekundit.

6 Parast vahustamist eemaldage vispel, et see &ra pesta.

1 Loputage piimavahustajat seestpoolt jooksva sooja veega.

2 Eemaldage kaas ja seejarel eemaldage piimavahustajast visplivars.
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3 Eemaldage vispel visplivarre kiljest ja loputage osasid jooksva sooja veega.

4 Pange vispel visplivarre kiilge. Pange visplivars koos vispliga
piimavahustajasse.

5 Eemaldage toitepistik seinakontaktist. Puhastage piimavahustajat
véljastpoolt niiske lapiga.

Torked ja nende kdérvaldamine

Selles peatukis voetakse kokku kdige levinumad probleemid, mis vdivad teil
piimavahustiga tekkida.

Torge

Voimalik pohjus

Lahendus

Nupus vilgub tuli, aga seade ei
toota.

Valmistasite just kuuma vahustatud
piima v6i kuuma piima ja vajutasite
nuppu piima v8i kuuma vahustatud
piima valmistamiseks uuesti, ilma et
oleksite lasknud masinal maha
jahtuda.

Kui soovite uuesti valmistada
kuuma vahustatud piima voi
kuuma piima, peab
piimakann méned minutid
jahtuma, enne kui saate seda
uuesti kasutada. Kuni
piimakann on kuum,
hoolitseb temperatuuripiiraja
selle eest, et seadet ei saaks
kasutada. Voite loputada
piimakannu seestpoolt kiilma
veega, et see kiiremini maha
jahtuks.

Piima temperatuur on liiga kdrge.

Kasutage sooja piima asemel
kiilma piima voi laske
seadmel maha jahtuda.

Seade ei vahusta.

Kaas pole seadmele korralikult peale
pandud.

Pange kaas korralikult peale.

Vahustamisvisplit pole visplivarre
kilge kinnitatud.

Kinnitage vahustamisvispel
visplivarre kiilge.
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Lahendus

Kasutatav piim ei sobi vahustamiseks.

Piimavahu kvaliteeti v8ivad
mdjutada paljud tegurid (nt
valgusisaldus). Kui piim ei
vahustu nii, nagu te seda
soovite, proovige muud tuupi
vOi marki piima. Parima
vahustamistulemuse
saavutamiseks kasutage
vaherasvast lehmapiima
kulmkapi temperatuuril.

Piimakann on seestpoolt saastunud
piimajaékidega, mis takistavad
visplivarrel poorlemast.

Puhastage visplivars ja
piimakannu sisemus.

Kaane alt ajab piima vélja. Piimakannu on liiga palju piima Arge taitke piimakannu Ule

pandud. MAX-tahise.

Piim ei ole vaga kuum. See on normaalne. Parima vahu ja maitse
saamiseks soojendatakse
piima kuni umbes 74 °C. Piim
Ulekuumutamisel hakkavad
piimavalgud lagunema ja
kérbema.

Kogu piim pole vahustatud. See on normaalne. Seade ei vahusta kdike piima.
Seade tekitab optimaalse
piima-vahu suhte. Piim
seguneb lihtsasti kohvi voi
teiste jookidega ja piimavaht
jaab joogi peale,
moodustades maitsva
Ulemise kihi.

Energiatohusus

Energiatohusus BAR30X Vaartus

Energiatarve ootereziimis n/a

Energiatarve valjalulitatud reziimis 0,2W

Energiatarve vorguiihendusega ootereziimis n/a

Aeg, mille jarel lulitub masin automaatselt 0 min

valjalulitatud reziimile

M@o&6tmisstandard EN 50564:2011
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Descripcion general de la cafetera

Introduccion

Inicio directo

Botén de espresso

Botén de lungo

Botén Intensity boost (aumento de intensidad)
Tapa del depésito de agua
Deposito de agua

Contenedor de granos

Tapa del contenedor de granos
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O©CoO~NOOOD~WNE

Enhorabuena por su nueva cafetera espresso Philips Baristina. Esta maquina es
muy facil de usar y mantener.

Esta maquina se ha probado con café. Aunque se ha limpiado cuidadosamente,
es posible que quede algun residuo de café. Le garantizamos, no obstante, que
la maquina es absolutamente nueva.

Algunas caracteristicas de la maquina:

La funcion de inicio directo le permite encender su maquinay preparar un
delicioso café facilmente. No hay botén de activado/desactivado. Simplemente
pulse el botén de la bebida que desee preparar. A continuacion, mueva el
portafiltros a la derecha para iniciar la molienday el proceso de preparacion del
café.
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Boton Intensity boost (aumento de intensidad)

EXTRA STRONG | =) . (=)

La funcion Intensity boost (aumento de intensidad) le permite preparar un
Espresso o un Lungo més intenso. Seleccione el botdn para activar el aumento
de intensidad. Vuelva a pulsarlo para desactivarlo.

Boton de eyeccidn del portafiltros

Con este botén de eyeccion es muy facil quitar el disco de café después de cada
café. Quite el disco de café sujetando el portafiltros boca abajo y pulsando el
botdn de eyeccion.

Uso de tazas mas grandes

1
(L= \ L= J =
\ o
1 r

') g

+
b
mm \ A

Puede quitar la bandeja de goteo para crear espacio adicional y colocar tazas o
vasos mas altos. Si quita la bandeja de goteo, puede colocar una taza con una
altura de hasta 135 mm.

T

MAX
135mm

Preparacion para su uso

Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire todos los materiales de
embalaje.

Al utilizar la maquina por primera vez o después de no haberla utilizado durante
1 0 més semanas, siga estos pasos:

1 Enjuague el portafiltros bajo el grifo.
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2 |Inserte el portafiltros en la maquina hasta que encaje en su sitio con un clic.

3 Quite el depdsito de agua del aparato.

4 Enjuague el depdsito de agua. Liene el depdsito de agua con agua limpiay
coléquelo de nuevo en la cafetera.

5 Coloque una taza grande o una taza de café con un volumen de al menos
150 ml bajo la boquilla del café.

6 Mantenga pulsado el boton de Intensity boost durante 5 segundos hasta que
empiece a parpadear lentamente.

7 Lacafeterase calientay comienza a dispensar agua a través de la boquilla del
café en la taza. El botén de Intensity boost seguird parpadeando lentamente
durante este proceso.
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8 Cuando el piloto del botén Intensity boost deje de parpadear, la cafetera
habra acabado el proceso de enjuagado. Retire el portafiltros y enjuaguelo
e bajo el grifo con agua limpia tibia. Enjuague bien el portafiltros por ambos
= lados mientras pulsa varias veces el botén de retirada del disco.
9 El aparato estara entonces listo para usar.

Preparacion de espresso o lungo

Cantidades estandar de bebidas

Esta cafetera ofrece dos recetas estandar para bebidas:

|

ESPRESSO . f/® EP

40 ml

wneo (=) (%) . W
/ \. / —J

) ) 110 ml

Funcién Intensity boost (aumento de intensidad)

EXTRA STRONG [ 1= | . (=) wW-u

Esta maquina incluye una funcién de Intensity boost (aumento de intensidad).
Esto le permite preparar un espresso o un lungo mas intenso moliendo mas café.
Para utilizar la funcién de aumento de intensidad, primero seleccione Espresso o
Lungo pulsando el botén de bebida correspondiente y, a continuacion, pulse el
botoén Intensity boost para activar esta funcion. Mientras la funcion de aumento
de intensidad esté activada, el led del botén Intensity boost permanecera
encendido de forma continua. Cuando vuelva a pulsarlo, se desactivara la
funcioén Intensity boost.
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Preparacion del café

v

1 Quite la tapa del contenedor de granos de café y llénelo de granos de café.

Advertencia: No utilice granos de café con sabores o
caramelizados.

2 Inserte el portafiltros vacio y limpio en la maquina hasta que encaje en su sitio
con un clic.

Nota: Asegurese de que el portafiltros esté vacio.

3 Quite el depdsito de agua del aparato.

4 Llene el depésito de agua con agua limpia y coléquelo de nuevo en la
cafetera.

5 Coloque una taza debajo de la boquilla del café que pueda contener la
cantidad de café que prefiera (consulte "Cantidades estandar de bebidas").

Nota: Asegurese de que la taza esté colocada correctamente bajo la boquilla
del portafiltros.

= = ]
Y Qe
T
MAX T
95mm MAX
j_|_—‘ 135mm

Puede colocar una taza con una altura de hasta 95 mm cuando la bandeja de
goteo esta en su sitio. Puede quitar la bandeja de goteo para crear espacio
adicional y colocar tazas o vasos mas altos. Si quita la bandeja de goteo,
puede colocar una taza con una altura de hasta 135 mm.
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6 Pulse el botdn Espresso o Lungo para seleccionar la bebida que desee
preparar. El indicador LED seleccionado empezara a parpadear lentamente.

L 2 Nota: No es necesario esperar a que la maquina se caliente. Puede continuar
‘ con el siguiente paso para preparar el café mientras el boton parpadea
lentamente.

7 Para preparar un Espresso o un Lungo mas intenso, seleccione el boton
Intensity boost después de seleccionar la bebida. El indicador LED del botén
Intensity boost se iluminara. Para desactivar la funcién de aumento de
intensidad, vuelva a pulsar el boton (consulte "Funcion Intensity boost
(aumento de intensidad)").

Nota: El boton Intensity boost solo se puede utilizar si primero selecciona una
bebida pulsando el botén correspondiente.

8 Mueva el mango hacia la derecha hasta que oiga un "clic". La maquina
empezara a moler los granos de café. Durante la molienda de la bebida
seleccionada, el led sigue parpadeando lentamente.

9 Cuando la maquina haya acabado de moler los granos de café, el portafiltros
volvera a colocarse automaticamente en su posicion inicial y la cafetera
comenzara a preparar la bebida seleccionada. El indicador LED seguira
parpadeando lentamente.

10 Cuando el indicador LED deje de parpadear, el café estara listo. Disfrute de un
Espresso o de un Lungo preparado con café en grano recién molido.

11 Cuando todos los indicadores LED estan desactivados, se puede quitar el
portafiltros. Retire el portafiltros de la maquina para vaciarlo. Invierta el
portafiltros sobre un cubo de basuray pulse el botén de eyeccidn para quitar
el disco de café del portafiltros.

Nota: Vacie el portafiltros después de cada vez que prepare café.
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Preparacion de café descafeinado

La cafetera también ofrece una opcidn para preparar café descafeinado con café
en polvo molido.

1

uu b WN

(o)}

Afiada café molido descafeinado (10 g como maximo o una cucharada llena)
al portafiltros.

Inserte el portafiltros en la maquina.

Asegurese de que el recipiente del agua esté lleno de agua.

Coloque una taza bajo la boquilla del café.

Mantenga pulsado el botén de Intensity boost durante 5 segundos hasta que
empiece a parpadear lentamente.

La cafetera se calienta y comienza a dispensar agua a través del portafiltros
para preparar el café descafeinado. El indicador LED parpadea lentamente.
Vuelva a pulsar el botén Intensity boost cuando llegue al volumen de café
deseado. El café descafeinado ya esta listo.

Programacion de los volumenes de bebidas

Cada botdn de café esta programado para preparar café con sus ajustes ideales.
Sin embargo, puede adaptar el volumen de los botones de bebida a su gusto y
guardar sus preferencias en la maquina. Asi, la maquina preparara la cantidad de
café preferida cada vez.

Nota: Solamente se puede programar el volumen de los botones de bebidas. El
botdn Intensity boost no se puede programar ni seleccionar durante el modo de
programacion.

Min. Max.
Espresso 30ml | 70 ml
Lungo 70 ml | 200 ml

Para programar el volumen de café:

Llene el recipiente del agua con agua limpia.
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Coloque una taza en la bandeja de goteo.

Inserte el portafiltros en la maquina hasta que encaje en su sitio con un clic.

Mantenga pulsado el botén del café de la receta que desea cambiar durante
5 segundos, hasta que el botdn comience a parpadear de forma intermitente.

Mueva el mango firmemente hacia la derecha hasta que se oiga un “clic". La
maéaquina empezara a moler los granos de café de la bebida seleccionada en el
portafiltros.

El portafiltros volvera a colocarse automaticamente en su sitio y la maquina
comenzara a preparar la bebida seleccionada.

Cuando la taza contenga la cantidad de café deseada, vuelva a pulsar el
botén que parpadea (el boton que esta programando). El botdn seleccionado
parpadeara en una rafaga corta para confirmar que el nuevo volumen se ha
programado.

La maquina esta lista cuando el indicador LED deja de parpadear. Retire la
tazay disfrute del café con el volumen ajustado.
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9 Cuando todos los indicadores LED estan desactivados, se puede quitar el
portafiltros. Retire el portafiltros de la maquina para vaciarlo. Invierta el
portafiltros sobre un cubo de basuray pulse el botén de eyeccion para quitar
el disco de café del portafiltros.

Restablecer los volumenes de las bebidas a los ajustes de
fabrica

Para restablecer los volimenes de las bebidas a sus ajustes de fabrica:

1 Mantenga pulsados los botones Espresso, Lungo e Intensity boost a la vez

durante 5 segundos, hasta que todos los botones comiencen a parpadear
/‘ ' Q rapidamente para indicar que la maquina se ha restablecido a los ajustes de

fabrica.

Limpieza y mantenimiento

Enjuague del aparato

Antes del primer uso, asegUrese de enjuagar la maquina. Enjuague también la
maégquina si no se ha utilizado durante una o més semanas.

Para enjuagar la cafetera, el portafiltros ha de estar vacio e insertado en la
maquina. Para comenzar a enjuagar, mantenga pulsado el botén Intensity boost
durante 5 segundos hasta que empiece a parpadear intermitentemente.

1 Inserte el portafiltros en la maquina hasta que encaje en su sitio con un clic.

2 Quite el depdsito de agua del aparato.
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Y 3 Enjuague el depésito de agua. Llene el depdsito de agua con agua limpiay
coloéquelo de nuevo en la cafetera.

4 Coloque una taza grande o una taza de café con un volumen de al menos
150 ml bajo la boquilla del café.

5 Mantenga pulsado el botdn de Intensity boost durante 5 segundos hasta que
empiece a parpadear lentamente.

6 La cafetera se calientay comienza a dispensar agua a través de la boquilla del
café en la taza. El botdn de Intensity boost seguira parpadeando lentamente
durante este proceso.

7 Cuando el piloto del botdn Intensity boost deje de parpadear, la cafetera
habréa acabado el proceso de enjuagado. Retire el portafiltros y enjuaguelo
bajo el grifo con agua limpia tibia. Enjuague bien el portafiltros por ambos
lados mientras pulsa varias veces el botén de retirada del disco.

8 El aparato estara entonces listo para usar.

Limpieza del portafiltros

Limpie el portafiltros al final del dia, o entre bebidas si lo prefiere, enjuagandolo.
También puede limpiar el portafiltros mas a fondo.

Nota: El portafiltros no se puede lavar en el lavavajillas, ya que ello podria causar
descoloracién y dafar los materiales.

Limpieza del portafiltros enjuagando:
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1 Vacie el portafiltros.

2 Enjuague el portafiltros bajo el grifo con agua caliente. Puede utilizar un poco
de detergente suave sin olor.

Advertencia: No utilice objetos afilados para vaciar o limpiar el
portafiltros, ya que se podrian dafiar las superficies selladoras.

3 Mientras enjuaga el portafiltros, girelo para enjuagarlo por todos los lados y
pulse el botdn de eyeccidn varias veces.

4 Seque el portafiltros con un pafio seco y limpio.

Para limpiar a fondo el cabezal del portafiltros, sumérjalo en agua tibia y un poco
de detergente liquido suave durante 10 minutos aproximadamente. A
continuacion, enjuaguelo bajo el grifo segun las instrucciones de arriba.

Nota: Si tiene un portafiltros con mango de madera, asegurese de no dejar el
mango en remojo en el agua.

Limpieza de las piezas desmontables
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Puede limpiar todas las piezas desmontables con agua caliente y detergente
liquido, suave y sin olor. Seque las piezas con un pafio seco y limpio.

Solamente la tapa de plastico de la bandeja de goteo puede lavarse
en el lavavajillas. La bandeja de goteo de metal no puede lavarse
en el lavavajillas.

BAR302/20

Limpieza del contenedor de granos y el exterior de la maquina

Limpie el interior del contenedor de granos y el exterior de la maquina con un
pafio himedo.
Seque el contenedor de granos y el exterior de la maquina con un pafio seco.

No vierta agua en el contenedor de granos y evite que caigan
demasiadas gotas de agua en el contenedor de granos.

Eliminacién de los depdsitos de cal

Procedimiento de descalcificacion

Cuando los botones de Espresso y Lungo parpadean simultaneamente unas
cuantas veces después de preparar una bebida, es necesario descalcificar su
® 2 © maquina. Utilice nicamente el descalcificador CA6700.

1 Retire la bandeja de goteo de la plataforma y coloque un recipiente con
capacidad para al menos 1,2 litros bajo la boquilla del café.

2 Viertala mitad (125 ml) de una botella de liquido descalcificador Philips
CA6700 en el deposito de agua.
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Llene el depésito de agua con agua limpia del grifo.

Inserte el portafiltros. Asegurese de que no haya un disco de café en el
portafiltros.

Nota: Debe insertar el portafiltros para poder iniciar el proceso de
descalcificacion.

Mantenga pulsados los botones Espresso y Lungo a la vez durante 5
segundos, hasta que el boton Espresso empiece a parpadear lentamente y el
botén Lungo esté encendido de forma continua.

El aparato dispensa la solucién de descalcificacion completa a intervalos
regulares. Esto tarda hasta 30 minutos.

Espere a que el boton Lungo empiece a parpadear rapidamente y el boton
Espresso esté encendido de forma continua. La primera fase del ciclo de
descalcificacion ha finalizado.

Retire y vacie el recipiente.

Vuelva a colocar el recipiente bajo la boquilla del café.
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10 Quite el depdsito de agua y enjuaguelo bajo el grifo. Liene el depésito de
agua con agua fria del grifo y vuelva a colocarlo en la cafetera.

11 Pulse el botén parpadeante Lungo para iniciar el ciclo de enjuague.

12 Mientras la maquina esta enjuagandose, el botén Lungo empieza a
parpadear lentamente y el boton Espresso se enciende continuamente.

Nota: El depésito de agua se vaciara sin interrupcion.

13 Cuando el ciclo de enjuagar haya acabado, los pilotos de los botones se
desactivaran. El procedimiento de descalcificacion ha finalizado.

14 Retire el portafiltros y enjudguelo bajo el grifo con agua limpia. Mientras
enjuaga el portafiltros, girelo para enjuagarlo por todos los lados y pulse el
botdn de eyeccidn varias veces. A continuacion, seque el portafiltros con un
pafio seco y limpio.

Qué hacer si el proceso de descalcificacion se interrumpe

En caso de que el procedimiento de descalcificacion se interrumpa durante la
fase con el descalcificador y la mezcla de agua: desenchufe la maquina, vuelva a
enchufarla y reinicie el procedimiento de descalcificacion desde el primer paso.
En caso de que el procedimiento de descalcificacion se interrumpa durante el
ciclo de enjuagado: retire el recipiente del agua, enjuaguelo con agua, llene el
recipiente del agua, vuelva a colocarlo y enjuague la cafetera unas cuantas veces
(consulte "Enjuague del aparato™).

Significado de los pilotos

Senal Significado
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Boton Espresso
o Lungo

Parpadea lentamente

Se ha seleccionado la bebida. El mango
del portafiltros se puede mover hacia la
derecha para comenzar a moler el café.
El botén de bebida seleccionado
parpadeara lentamente cuando se
seleccione el boton de bebiday se
active el boton de inicio directo.

Boton Espresso
o Lungo

Parpadea rapidamente
mientras prepara café

El recipiente del agua estéa vacio
mientras prepara un café. Llene el
recipiente del agua y vuelva a colocarlo
en la maquina. Asegurese de insertar el
recipiente del agua en la carcasa de la
maquina hasta que encaje en su sitio
con un clic. A continuacion, pulse el
boton que parpadea rapidamente para
continuar con la preparacion.

Boton Espresso
o Lungo

Parpadea rapidamente
después de rellenar o
volver a colocar el
recipiente del agua.

El recipiente del agua no esta en su
sitio 0 no se ha vuelto a colocar
correctamente. Asegurese de insertar
el recipiente del agua en la carcasa de
la maquina hasta que encaje en su sitio
con un clic. Luego pulse el botén de
bebida que parpadea rapidamente
para iniciar o continuar el proceso de
preparacion de café.

Si ha llenado el recipiente del agua sin
retirar el recipiente del agua de la
cafetera, pulse el botén de bebida que
parpadea rapidamente para continuar
con la preparacion de café.

Botén Espresso
o Lungo

Parpadea rapidamente
después de que el
portafiltros vuelve a
moverse
automaticamente.

El portafiltros no esta bien colocado.
Encaje el portafiltros en su sitio en la
méaquina empujandolo. El indicador
LED empezara a parpadear lentamente
y la maquina comenzara a preparar
café.

Boton Espresso
o Lungo

Parpadea rapidamente
durante o después de la
molienda

El mango sigue en la
posicion de molienda.

El recipiente del agua se ha retirado de
la cafetera durante la molienda o no se
ha colocado bien en la maquina.
Asegurese de volver a colocar el
recipiente del agua y de empujarlo en
la carcasa de la maquina hasta que
encaje en su sitio con un clic. La
maquina continlia automaticamente el
proceso.

Boton Espresso
o Lungo

Parpadea
intermitentemente.

El modo de programacion estéa activo
(consulte "Programacion de los
volimenes de bebidas").
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Botones Ambos parpadean Debe descalcificar la maquina
Espressoy después de prepararun  (consulte “"Eliminacion de los depdsitos
® » @ Lungo café decal™).
Botones El boton Espresso La maquina se encuentra en la primera
Espressoy parpadea lentamente y el fase de enjuagado del procedimiento
Lungo botén Lungo esta de descalcificacion (consulte
encendido de forma "Procedimiento de descalcificacion").
continua.
Botones El botdn Espresso esta La maquina se encuentra en la fase de
Espressoy encendido de forma enjuagado del procedimiento de
Lungo continuay el boton descalcificacion (consulte
Lungo parpadea "Procedimiento de descalcificacion™).
lentamente.
Botones El boton Espresso El portafiltros no esta insertado una
Espressoy parpadearapidamentey vez se haya iniciado el proceso de
Lungo el botén Lungo esta descalcificacion. Inserte el portafiltrosy
encendido de forma la maquina iniciara el procedimiento
continua. de descalcificacion (consulte
"Procedimiento de descalcificacion").
El recipiente del agua no se ha
insertado o no se ha colocado
correctamente, mientras que se ha
iniciado el proceso de descalcificacion.
Coloque el recipiente del agua y pulse
el boton Espresso que parpadea
rapidamente para iniciar el
procedimiento de descalcificacion
(consulte "Procedimiento de
descalcificacion™).
Botones El boton Espresso esta El recipiente del agua esta vacio
Espressoy encendido de forma durante el procedimiento de

@« ®

Lungo continuay el botén
Lungo parpadea
rdpidamente.

descalcificacion. Retire el recipiente del
agua, enjuaguelo con agua, vuelva a
colocarlo y pulse el botén Lungo, que
parpadea rapidamente, para continuar
el procedimiento de descalcificacion
(consulte "Procedimiento de
descalcificacion™).

Botén Intensity Esté activado de forma
boost continuay el botén
(aumento de Espresso o Lungo
intensidad) parpadea lentamente.

Se ha seleccionado la funcién de
aumento de intensidad. Solamente se
puede seleccionar el boton Intensity
boost si uno de los botones de bebida
se ha activado primero (consulte
"Funcion Intensity boost (aumento de
intensidad)").
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Botén Intensity Parpadea lentamente La maquina ha iniciado y realizado el
boost proceso de enjuagado.
o (@ (aumento de
intensidad)
Botén Intensity Parpadea rapidamente El enjuagado o la preparacion de
boost descafeinado con café molido
> @ © (aumento de previamente se ha iniciado sin que el
i ) intensidad) portafiltros esté insertado. Inserte el
portafiltros y la maquina comenzara el
proceso.
El recipiente del agua esta vacio
durante el enjuagado o el recipiente
. del agua no se ha colocado o no se ha
) colocado correctamente. Llene el
recipiente del agua, asegurese de que
se ha vuelto a colocar en el aparato y
pulse el boton Intensity boost, que
parpadea rapidamente, para iniciar el
enjuagado.
Todos los Parpadea lentamente La méaquina vuelve a su posicion inicial.
botones Durante este periodo no podra quitar

el portafiltros. Una vez que los
©® e indicadores LED han dejado de
parpadear, puede quitar el portafiltros.
LI 4
Resolucion de problemas
Problema Posible causa Solucién

El mango del portafiltros no se
puede mover hacia la derecha para
comenzar a moler el café.

dentro del portafiltros.

La seguridad de la maquina se activa
para no preparar otro café cuando
todavia quede un disco de café previo

Extraiga el portafiltros,
vacielo, enjuaguelo si es
necesario y vuelva a colocarlo
en la maquina. Asegurese
siempre de que el portafiltros
esté vacio antes de comenzar
a preparar un café.

El portafiltros esta atascado en la
posiciéon de molienda a la derecha.

Se ha desenchufado la clavija de la
magquina mientras el portafiltros
estaba en la posicion de molienda.

Mueva el portafiltros de
nuevo a la posicién inicial
manualmente.

El botén Espresso o Lungo sigue
parpadeando lentamente y la

cafetera no se calienta.

En cuanto se selecciona el botén de
bebida, el boton empieza a

parpadear lentamente para indicar
que la funcion de inicio directo esta

No necesita esperar. Mueva el
mango del portafiltros a la
derecha para iniciar la
molienday el proceso de

activada. La cafetera se esta
calentando y ya se puede dar el
siguiente paso.

preparacion del café.




Problema

Posible causa
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Solucion

La maquina no comienza a moler los
granos. El boton Espresso o Lungo
sigue parpadeando lentamente
después de mover el portafiltros
hacia la derecha para comenzar a
moler.

El portafiltros no se ha insertado
completamente al moverlo hacia la
derecha o el portafiltros se ha salido
de su sitio al moverlo hacia la
derecha.

Presione un poco el mango
del portafiltros para
conectarlo bien a la maquina.
La maquina empezara a
moler los granos. Asegurese
siempre de insertar el
portafiltros en la maquina
completamente, hasta que se
oiga un clic.

La maquina no comienza a preparar
el café. El botdn Espresso o Lungo
sigue parpadeando rapidamente
después de la molienda.

El portafiltros esta fuera de su sitio
después de que se haya vuelto a
colocar automaticamente en la
posicion de preparacion del café.

Presione un poco el mango
del portafiltros para
conectarlo bien a la maquina.
La maquina empezara a
preparar el café.

El recipiente del agua se ha retirado
de la cafetera durante la molienda o
no se ha colocado bien en la
magquina.

Asegurese de volver a colocar
el recipiente del aguay de
empujarlo en la carcasa de la
maquina hasta que encaje en
su sitio con un clic.

El portafiltros no se puede quitar ni
extraer de la maquina.

La maquina sigue preparando café.

Mientras el proceso de
preparacion de café esté en
curso y el indicador de bebida
seleccionado parpadee
lentamente, el portafiltros no
se podra retirar de la
magquina.

El proceso de preparacion de café,
enjuagado, programacion o
descalcificacion se ha interrumpido.

Si un proceso se interrumpe,
la maquina necesita tiempo
para volver a su posicion
inicial. Durante este proceso,
el portafiltros no se puede
quitar hasta que todos los
indicadores LED estén
desactivados.

No se puede quitar ni extraer el
portafiltros de la maquinay los 3
indicadores LED siguen
parpadeando lentamente durante
largo tiempo.

La maquina estéa intentando volver a
una posicion neutral, pero no es
capaz de hacerlo.

Desenchufe la maquina,
espere 15 segundos y vuelva
a enchufarla. Cuando vuelva
a enchufarla, la maquina
intentara resolver el
problema. Si con esto no se
resuelve el problema, pruebe
a desenchufar la maquina,
espere 15 segundos y vuelva
a enchufarla. Si esto no
funciona, la maquina necesita
servicio. PGngase en contacto
con el Servicio de atencion al
cliente de su pais.
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Problema

Posible causa

Solucion

El café no es lo suficientemente
fuerte o es demasiado flojo.

No se ha seleccionado el boton
Intensity boost.

Después de seleccionar una
receta de bebida, puede
pulsar el boton Intensity
boost para activar la funcion
de aumento de intensidad.
Con el botdn Intensity boost
seleccionado, la bebida sera
mas fuerte (consulte "Funcién
Intensity boost (aumento de
intensidad)").

El tipo de granos o el tueste del café
no es lo suficientemente fuerte.

Pruebe otro tipo de granos o
tueste.

Es la primera vez que utiliza la
magquina o después de cambiar de
tipo de granos o de tueste. Hay que
ajustar el sistema dosificador.

Prepare una o dos tazas mas
de café para optimizar el
sistema de dosificacion.

La maquina no prepara el café y
gotea alrededor del portafiltros.

El portafiltros no se ha vaciado antes
de iniciar una nueva preparacion.

Vacie siempre el portafiltros
antes de preparar otro cafeé.
Asegurese de que no quede
café molido en el portafiltros
antes de comenzar el proceso
de molienday preparacion.

Sale café molido por la maquinay se
cae a la bandeja de goteo.

La preparacion no se ha iniciado con
el portafiltros vacio. Habia restos de
café molido en el interior antes de
comenzar el proceso de molienday
preparacion.

Extraiga el portafiltros de la
maégquina. Vacielo y
enjuaguelo bajo el grifo.
Asegurese siempre de que el
portafiltros esté vacio cuando
inicie una nueva preparacion
de café.

Si el portafiltros esta
atascado, muévalo de nuevo
hacia laizquierday, a
continuacion, extraigalo y
vacielo. Retire los posos de
café que se caigan con un
pafio seco y pruebe a
preparar otro café.

Hay agua clara bajo la maquina.

El recipiente del agua se ha llenado
en exceso cuando se ha vuelto a
colocar en la maquinay se ha
derramado agua.

Cuando coloque un
recipiente de agua lleno,
asegurese de que no se
derrame agua.

El portafiltros gotea y salen gotas de
café o agua.

Se ha quedado un poco de café o
agua en el portafiltros después de
vaciarlo o limpiarlo.

Es posible que gotee café.
Después del enjuagado,
asegurese de sacudir el
exceso de agua.
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Espumador de leche (BAR303, BAR311)

Instrucciones de uso

1 Enchufe el aparato a la toma de corriente.

2 Retire la tapa del espumador de leche.

3 Llene el espumador de leche con leche hasta el nivel deseado.

.t 4 Cierre la tapa del espumador y asegurese de que el eje del soporte del batidor
‘a») encaje en la tapa como se indica.

5 Pulse el botén durante 1 segundo para calentar y hacer espuma de leche.
Pulse el botdn durante 3 segundos para preparar espuma de leche fria.
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6 Quite el levantaclaras para limpiar después de hacer espuma.

Limpieza y mantenimiento

D

1 Enjuague el interior del espumador de leche bajo agua corriente caliente.

2 Quite latapay retire el soporte del batidor del espumador.

3 Quite el levantaclaras del soporte del levantaclaras y enjuague las piezas bajo
agua corriente caliente.

4 Coloque el levantaclaras en el soporte correspondiente. Coloque el soporte
del batidor con el batidor en el espumador.

5 Desenchufe la clavija de la toma de corriente. Limpie el exterior del
espumador de leche con un pafio himedo.

Resolucion de problemas

Este capitulo resume los problemas mas comunes que pueden surgir al usar el
espumador de leche.



Problema

Posible causa
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Solucion

La luz del botén parpadea, pero el
aparato no funciona.

Acaba de preparar espuma de leche
caliente o leche caliente y ha pulsado
el boton correspondiente a leche o
espuma de leche caliente otra vez sin
dejar que el aparato se enfriara.

Si desea volver a preparar
espuma de leche caliente o
leche caliente, la jarra de
leche debe enfriarse durante
unos minutos antes de
utilizarla otra vez. El limitador
de temperatura impide
utilizar el aparato mientras la
jarra de leche esta caliente.
Puede enjuagar el interior de
la jarra de leche con agua fria
para que se enfrie con mas
rapidez.

La temperatura de la leche es
demasiado alta.

Sustituya la leche tibia por
leche fria o deje que el
aparato se enfrie.

El aparato no produce espuma de
leche.

No ha colocado la tapa
correctamente sobre el aparato.

Coloque la tapa
correctamente.

No ha colocado la espiral para
espuma en el soporte de la espiral.

Coloque la espiral para
espuma en el soporte de la
espiral.

Ha utilizado un tipo de leche que no
es adecuada para preparar espuma.

En la calidad de la espuma de
leche (como el contenido de
proteinas) pueden influir
muchos factores. Si la leche
no hace espuma como le
gustaria, pruebe un tipo o
una marca de leche diferente.
Utilice leche de vaca
semidesnatada a la
temperatura del frigorifico
para obtener los mejores
resultados al hacer la espuma.

El interior de la jarra de leche esta
manchado con residuos de leche, lo
que evita que el soporte de la espiral
gire.

Limpie el soporte de la espiral
y el interior de la jarra de
leche.

La leche sale por debajo de la tapa.

Ha echado demasiada leche en la
jarra de leche.

No llene la jarra de leche por
encima de la indicacion MAX.
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Problema

Posible causa

Solucion

La leche no estda muy caliente.

Esto es normal.

La leche se calientaa 74 °C
aproximadamente para
garantizar la mejor espumay
sabor. Las proteinas de la
leche empiezan a
descomponerse y se gueman
sila leche se calienta en
exceso.

No se ha preparado espuma con

toda la leche.

Esto es normal.

El aparato no prepara
espuma con toda la leche. El
aparato crea la proporcion
6ptima de espuma de leche.
La leche se mezcla facilmente
con café u otras bebidas y la
deliciosa espuma de leche
permanece en la parte
superior.

Eficiencia energética

Eficiencia energética BAR30X Valor
Consumo de energia en modo de espera nd.
Consumo de energia en modo desactivado 02W
Consumo de energia en modo red n.d.
Tiempo antes de cambiar automéaticamente almodo 0 min.

desactivado

Estandar de medicion

EN 50564:2011
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Présentation de la machine a café

Introduction

Bouton Espresso

Bouton Lungo

Bouton Booster d’intensité
Couvercle du réservoir d’eau
Réservoir d’eau

Bac a grains de café
Couvercle du bac a grains de café
Porte-filtre

Support du porte-filtre

10 Plateau égouttoir

11 Support pour tasse

12 Plateau égouttoir inférieur

O©CoO~NOOOD~WNE

Félicitations pour votre achat de la nouvelle machine a espresso Baristina de
Philips. L'utilisation et I’entretien de cette machine sont super faciles.

Cette machine a été testée avec du café. Bien qu’elle ait été soigneusement
nettoyée, il se peut que quelques résidus de café subsistent. Nous garantissons
néanmoins que la machine est entierement neuve.

Voici quelques fonctions de la machine :

Démarrage instantané

La fonction de démarrage instantané vous permet d’allumer votre machine et de
vous préparer facilement un délicieux café. Il n’y a pas de bouton marche/arrét. Il
suffit d’appuyer sur le bouton du café a préparer. Puis, tournez le manche du
porte-filtre vers la droite pour lancer le processus de mouture et de préparation.
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Bouton Extra Intensité

Extra intensité | =2

/

La fonction Extra Intensité vous permet de préparer un espresso ou un café
allongé encore plus intense. Appuyez sur le bouton pour activer la fonction Extra
Intensité. Appuyez de nouveau dessus pour le désactiver.

Bouton d’éjection du porte-filtre

Gréace au bouton d’éjection, il est tres facile de retirer la galette de marc apres
chaque préparation. Retirez la galette de marc en tenant le porte-filtre a I’envers
et en appuyant sur le bouton d’éjection.

Utilisation de grandes tasses

Vous pouvez retirer le bac d’égouttement pour libérer de I’espace et placer des
grandes tasses ou de grands verres. Lorsque le bac d’égouttement est retiré,
vous pouvez placer une tasse dont la hauteur peut atteindre 135 mm.

Avant utilisation

Avant la premiére utilisation, retirez tous les matériaux d’emballage de la
machine.

Lorsque vous utilisez la machine pour la premiére fois ou si vous ne I'utilisez pas
pendant 1 semaine ou plus, procédez comme suit :

1 Rincez le porte-filtre sous le robinet.
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Insérez le porte-filtre dans la machine jusqu’a ce qu’il soit enclenché.

Retirez le réservoir d’eau de la machine.

Rincez le réservoir d'eau. Remplissez le réservoir d’eau claire et replacez-le
dans la machine.

Placez une grande tasse ou un mug d’un volume au moins égal a 150 ml sous
le diffuseur de café.

Maintenez enfoncé le bouton Extra Intensité pendant 5 secondes jusqu’a ce
qu’il se mette a clignoter lentement.

La machine chauffe et commence a rincer le diffuseur avec de I’eau qui coule
dans la tasse. Le bouton Extra Intensité continuera a clignoter lentement
pendant toute la durée de ce processus.
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8 Des que le voyant Extra Intensité cesse de clignoter, le ringcage de la machine
est terminé. Retirez le porte-filtre et rincez-le sous le robinet a I'eau claire et
tiede. Rincez soigneusement le porte-filtre des deux cotés tout en appuyant a
plusieurs reprises sur le bouton de retrait de la galette de marc.

9 Lamachine est désormais préte a I’emploi.

Préparation d'un espresso ou d'un café allongé

Volumes de café standard

Cette machine a café propose deux recettes standard :

|

ESPRESSO . f@ EP

40 ml

o

wNneo (o) f/@ .

S
3

Fonction Extra Intensité

Extra intensité | Ep ' \_P g"@

Cette machine est livrée avec une fonction Extra Intensité. Elle vous permet de
préparer un espresso ou un café allongé encore plus intense en moulant
davantage de café. Pour utiliser la fonction Extra Intensité, commencez par
sélectionner un espresso ou un café allongé en appuyant sur le bouton
correspondant, puis appuyez sur le bouton Extra Intensité pour activer la
fonction. Tant que la fonction Extra Intensité est activée, le voyant du bouton
reste allumé en continu. Pour désactiver la fonction, il suffit d’appuyer de
nouveau sur le bouton.
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Préparation du café

v

1 Retirez le couvercle du bac a grains et remplissez-le de grains de café.

Avertissement : N'utilisez pas de grains de café caramélisés ou
aromatisés.

2 Insérez le porte-filtre vide et propre dans la machine jusqu’a ce qu’il soit
enclenché.

Remarque : Veillez a ce que le porte-filtre soit vide.

3 Retirez le réservoir d’eau de la machine.

4 Remplissez le réservoir d’eau claire et replacez-le dans la machine.

5 Placez une tasse sous le diffuseur de café pouvant contenir la quantité de café
qui vous convient (voir « Volumes de café standard »).

Remarque : Assurez-vous que la tasse est correctement placée sous le
diffuseur du porte-filtre.

Vous pouvez placer une tasse d’une hauteur pouvant atteindre 95 mm
lorsque le plateau égouttoir est en place. Vous pouvez retirer le plateau
égouttoir pour libérer de I'espace et placer des grandes tasses ou de grands
verres. Lorsque le plateau égouttoir est retiré, vous pouvez placer une tasse
dont la hauteur peut atteindre 135 mm.
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6 Appuyez sur le bouton Espresso ou Lungo pour préparer le café de votre
choix. Le voyant correspondant va se mettre a clignoter lentement.

L 2 Remarque : Inutile d’attendre que la machine chauffe. Vous pouvez passer a
|| I’étape suivante pour préparer le café pendant que le bouton clignote
| lentement.

7 Pour préparer un espresso ou un café allongé, appuyez sur le bouton Booster
d’intensité apres avoir sélectionné votre boisson. Le voyant du booster
d’intensité va alors s’allumer. Pour désactiver la fonction, il suffit d’appuyer de
nouveau sur le bouton (voir « Fonction Extra Intensité »).

| Remarque : Le booster d’intensité ne peut étre utilisé que si une boisson est
préalablement sélectionnée.

8 Tournez le manche vers la droite jusqu’a ce que vous entendiez un clic. La
machine commencera a moudre les grains de café. Pendant la mouture du
café sélectionné, le voyant continue a clignoter lentement.

— ] 9 Lorsque la machine a terminé de moudre les grains de café, le porte-filtre
revient automatiquement a la position de départ et la machine commence a
préparer la boisson sélectionnée. Le voyant continuera a clignoter lentement.

10 Des qu’il cesse de clignoter, votre café est prét. Appréciez votre espresso ou
votre café allongé préparé avec des grains fraichement moulus.

11 Lorsque tous les voyants sont éteints, le porte-filtre peut étre retiré. Retirez le
porte-filtre de la machine pour le vider. Renversez le porte-filtre au-dessus
d’une poubelle et appuyez sur le bouton d’éjection pour retirer la dose de
café du porte-filtre.

Remarque : Videz le porte-filtre apres chaque utilisation.
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Préparation du café décaféiné

La machine propose également une option permettant de préparer du café
décaféiné a I'aide de café prémoulu.

1

uu b WN

(o)}

Ajoutez du café moulu décaféiné (10 g max. soit I’équivalent d’'une bonne
cuillére a soupe) dans le porte-filtre.

Insérez le porte-filtre dans la machine.

Assurez-vous que le réservoir d’eau est plein.

Placez une tasse sous 'unité d'écoulement du café.

Maintenez enfoncé le bouton Booster d’intensité pendant 5 secondes jusqu’a
ce qu’il se mette a clignoter lentement.

La machine chauffe et commence a faire couler de I'eau a travers le porte-
filtre pour préparer votre café décaféiné. Le voyant clignote lentement.
Appuyez de nouveau sur le bouton du booster d’intensité des que le volume
de café souhaité est atteint. Et voila, votre café décaféiné est prét.

Réglage des volumes de boisson

Chaque bouton de café est programmé pour préparer du café selon les goQts de

chacun. Vous pouvez, néanmoins, adapter le volume de votre café selon vos
souhaits et enregistrer votre préférence dans la machine. La machine prépare
alors a chaque fois la quantité de café selon vos préférences.

Remarque : Seul le volume de café peut étre programmeé. Le bouton Extra
Intensité ne peut pas étre programmeé et/ou sélectionné pendant le mode de
réglage.

(o) @) (=) wmn | v
Espresso ‘ ,f@ \fP 30ml | 70 ml
Lungo 7 ,/6_) ‘ 70 ml | 200 ml

Pour programmer le volume de café :

Remplissez le réservoir d’eau claire.
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Placez une tasse sur le bac d’égouttement.

Insérez le porte-filtre dans la machine jusqu’a ce qu’il soit enclenché.

Appuyez sur le bouton de la boisson @ modifier et maintenez-le enfoncé
pendant 5 secondes, jusqu’a ce que le bouton se mette a clignoter par
intermittence.

Glissez le manche fermement vers la droite jusqu’a ce que vous entendiez un
clic. La machine commence a moudre les grains de café de la boisson
sélectionnée dans le porte-filtre.

Le porte-filtre revient automatiquement a la position de départ et la machine
commence a préparer la boisson sélectionnée.

Lorsque la tasse contient la quantité souhaitée de café, appuyez de nouveau
sur le bouton (celui que vous étes en train de programmer) qui clignote. Le
bouton sélectionné clignotera rapidement pour confirmer que le nouveau
volume a été programmé.

La machine est préte des que le clignotement cesse. Retirez la tasse et
dégustez votre café avec le volume ajusté.
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9 Lorsque tous les voyants sont éteints, le porte-filtre peut étre retiré. Retirez le
porte-filtre de la machine pour le vider. Renversez le porte-filtre au-dessus
d’une poubelle et appuyez sur le bouton d’éjection pour retirer la galette de
marc du porte-filtre.

Réinitialisation des parametres d'usine concernant les volumes
de boisson

Pour rétablir les volumes des boissons par défaut :
1 Maintenez les boutons Espresso, Lungo et Extra Intensité enfoncés
simultanément pendant 5 secondes, jusqu’a ce qu’ils se mettent tous a
/‘ ' Q clignoter rapidement, indiquant que les paramétres d’usine de la machine

ont été rétablis.

Nettoyage et entretien

Rincage de la machine

Pensez a rincer la machine avant la premiére utilisation. De méme, rincez la
machine si vous ne I'utilisez pas pendant une semaine ou plus.

Pour le rincage de la machine, le porte-filtre doit étre vide et inséré dans la
machine. Pour démarrer le rincage, maintenez enfoncé le bouton Extra Intensité
pendant 5 secondes jusqu’a ce qu’il se mette a clignoter par intermittence.

1 Insérez le porte-filtre dans la machine jusqu’a ce qu’il soit enclenché.

2 Retirez le réservoir d’eau de la machine.
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Y 3 Rincez le réservoir d'eau. Remplissez le réservoir d’eau claire et replacez-le
dans la machine.

4 Placez une grande tasse ou un mug d’un volume au moins égal & 150 ml sous
le diffuseur de café.

5 Maintenez enfoncé le bouton Extra Intensité pendant 5 secondes jusqu’a ce
qu’il se mette a clignoter lentement.

6 La machine chauffe et commence a rincer le diffuseur avec de I’eau qui coule
dans la tasse par le bec verseur du porte-filtre. Le bouton Extra Intensité
continuera a clignoter lentement pendant toute la durée de ce processus.

7 Dés que le voyant Extra Intensité cesse de clignoter, le ringage de la machine
est terminé. Retirez le porte-filtre et rincez-le sous le robinet a I'eau claire et
tiede. Rincez soigneusement le porte-filtre des deux cOtés tout en appuyant a
plusieurs reprises sur le bouton de retrait de la dose.

8 Lamachine est désormais préte a I’emploi.

Nettoyage du porte-filtre

Nettoyez le porte-filtre a la fin de la journée ou entre deux boissons, selon les
préférences, en le ringant.

Vous pouvez également nettoyer le porte-filtre plus en profondeur.

Remarque : le porte-filtre ne peut pas étre nettoyé dans le lave-vaisselle, car cela
risque de le décolorer et de ’'endommager.

Nettoyage du porte-filtre par ringcage :
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1 Videz le porte-filtre.

2 Rincez le porte-filtre a I'eau chaude sous le robinet. Vous pouvez utiliser un
détergent doux inodore.

Avertissement : N'utilisez pas d’objets pointus pour vider ou
nettoyer le porte-filtre car cela risque d’endommager les
surfaces assurant I'étanchéité.

3 Pendant le ringage, tournez le porte-filtre dans tous les sens et appuyez a
plusieurs reprises sur le bouton d’éjection.

4 Essuyez le porte-filtre avec un chiffon propre et sec.

Pour nettoyer soigneusement la téte du porte-filtre, faites-la tremper dans de
I’eau chaude mélangée a du liquide vaisselle doux pendant 10 minutes environ.
Puis, rincez-la sous le robinet selon les instructions ci-dessus.

Remarque : si votre porte-filtre est équipé d’une poignée en bois, veillez a ne pas
la tremper dans I'eau.

Nettoyage des pieces amovibles
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BAR302/20

Vous pouvez nettoyer toutes les piéces amovibles a I’eau chaude avec un peu de
produit vaisselle doux et inodore. Essuyez les différentes parties avec un chiffon
propre et sec.

Seul le couvercle du bac d’égouttement en plastique résiste au
lave-vaisselle. Le couvercle du bac d’égouttement métallique ne
résiste pas au lave-vaisselle.

Nettoyage du bac a grains et de |I'extérieur de la machine

Détartrage

Nettoyez I'intérieur du bac a grains et I’extérieur de la machine avec un chiffon
humide.
Essuyez le bac a grains et I'extérieur de la machine avec un chiffon sec.

Ne versez pas d’eau dans le bac a grains et évitez que des gouttes
d’eau ne tombent trop en abondance dans le bac a grains.

Procédure de détartrage

® -~ @®

Lorsque les boutons Espresso et Lungo clignotent simultanément plusieurs fois
apres la préparation d’un café, cela signifie qu’il est temps de détartrer votre
machine. Utilisez du détartrant CA6700 Philips.

1 Retirez le bac d’égouttement de son support et placez un récipient d’une
capacité minimale de 1,2 litre sous le diffuseur.

2 Versez la moitié d’une bouteille (125 ml) de détartrant liquide CA6700 Philips
dans le réservoir d’eau.
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g 3 Remplissez le réservoir d’eau fraiche du robinet.

4 Insérez le porte-filtre. Assurez-vous qu’il n’y a pas de galette de marc dans le
porte-filtre.

Remarque : pour que le processus de détartrage puisse commencer, le porte-
T filtre doit étre inséré dans la machine.

5 Appuyez simultanément sur les boutons Espresso et Lungo et maintenez-les
enfoncés pendant 5 secondes jusqu’a ce que le bouton Espresso commence a
clignoter lentement et que le bouton Lungo reste allumé en continu.

6 La machine verse toute la solution de détartrage a intervalles réguliers. Ce
processus dure jusqu’a 30 minutes.

7 Attendez que le bouton Lungo se mette a clignoter rapidement et que le
bouton Espresso reste allumé. La premiére phase du cycle de détartrage est

® » ®© terminée.

8 Retirez et videz le récipient.

9 Replacez le récipient sous le diffuseur.
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Y 10 Retirez le réservoir d’eau et rincez-le sous I’eau du robinet. Remplissez le
réservoir d’eau froide du robinet et replacez-le sur la machine.
11 Appuyez sur le bouton Lungo qui clignote pour démarrer le cycle de rincage.

12 Pendant le ringage de la machine, le bouton Lungo se met a clignoter
lentement et le bouton Espresso reste allumé.

‘ 2 ‘ Remarque : le réservoir d’eau se videra sans interruption.

13 A la fin du cycle de ringage, les voyants s’éteignent. La procédure de
détartrage est terminée.

14 Retirez le porte-filtre et rincez-le sous le robinet a I’eau claire. Pendant le
ringage, tournez le porte-filtre dans tous les sens et appuyez a plusieurs
reprises sur le bouton d’éjection. Puis, essuyez le porte-filtre avec un chiffon
propre et sec.

Que faire si la procédure de détartrage est interrompue

En cas d’interruption du processus de détartrage lors de la phase avec le
mélange détartrant + eau : débranchez la machine, rebranchez-la et
recommencez la procédure de détartrage a la premiéere étape.

En cas d’interruption du processus de détartrage lors du cycle de ringage : retirez
le réservoir d’eau, rincez-le sous I’eau, remplissez de nouveau le réservoir,
remettez-le en place et rincez la machine plusieurs fois (voir « Ringage de la
machine »).

Signification des voyants

Voyant Signification




Bouton
Espresso ou
Lungo

Clignotement lent
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Une boisson est sélectionnée. Le
manche du porte-filtre peut étre
tourné vers la droite pour lancer le
processus de mouture du café. Le
bouton de la boisson clignote
lentement dés qu’il est sélectionné et
que la fonction de démarrage
instantané est activée.

Bouton
Espresso ou
Lungo

Clignotement rapide
pendant la préparation
du café

Le réservoir d’eau est vide lors de la
préparation d’un café. Remplissez le
réservoir d’eau et remettez-le dans la
machine. Veillez a pousser le réservoir
d’eau dans le boitier de la machine
jusqu’a ce qu’il soit enclenché. Puis,
appuyez sur le bouton qui clignote
rapidement pour poursuivre la
préparation.

Bouton
Espresso ou
Lungo

Clignotement rapide
apreés le remplissage ou la
remise en place du
réservoir d’eau.

Le réservoir d’eau n’est pas en place ou
n’a pas été correctement replacé.
Veillez & pousser le réservoir d’eau
dans le boitier de la machine jusqu’a ce
qu’il soit enclenché. Puis, appuyez sur
le bouton de boisson qui clignote
rapidement pour démarrer ou
poursuivre le cycle de préparation.

Si vous avez rempli le réservoir d’eau
sans le retirer de la machine, appuyez
sur le bouton de boisson qui clignote
rapidement pour poursuivre la
préparation du café.

Bouton
Espresso ou
Lungo

Clignotement rapide
apres un mouvement
automatique vers I'arriere
du porte-filtre

Le porte-filtre n’est pas en place.
Poussez le porte-filtre dans la machine
jusqu’a ce qu’il soit en place. Le voyant
LED commence a clignoter lentement
et la machine commence a préparer du
café.

Bouton
Espresso ou
Lungo

Clignotement rapide
pendant ou apres la
mouture

La poignée est toujours
en position mouture.

Le réservoir d’eau est retiré de la
machine pendant la mouture ou n’est
pas bien placé dans la machine. Veillez
areplacer le réservoir d’eau et a le
pousser dans le boitier de la machine
jusqu’a ce qu’il soit enclenché. Elle
poursuit automatiquement le cycle.

Bouton
Espresso ou
Lungo

Clignotement par
intermittence.

Le mode réglage est actif (voir
« Réglage des volumes de boisson »).
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Boutons Tous deux clignotent Vous devez détartrer la machine (voir
Espresso et aprés préparation d’un « Détartrage »).
® » @ Lungo café
Boutons Le bouton Espresso La machine se trouve dans la premiere
Espresso et clignote lentementetle  phase de la procédure de détartrage
Lungo bouton Lungo reste (voir « Procédure de détartrage »).
allumé.
Boutons Le bouton Espresso reste  La machine se trouve dans la phase de
Espresso et allumé et le bouton rincage de la procédure de détartrage
Lungo Lungo clignote (voir « Procédure de détartrage »).
lentement.
Boutons Le bouton Espresso Le porte-filtre n’est pas inséré apres le
Espresso et clignote rapidement etle démarrage du processus de détartrage.
Lungo bouton Lungo reste Insérez le porte-filtre et la machine
allumé. démarre la procédure de détartrage
(voir « Procédure de détartrage »).
Le réservoir d’eau n’est pas inséré ou
mal mis en place, tandis que le
processus de détartrage a démarré.
Mettez en place le réservoir d’eau et
appuyez sur le bouton Espresso qui
clignote rapidement pour démarrer la
procédure de détartrage (voir
« Procédure de détartrage »).
Boutons Le bouton Espresso reste  Le réservoir d’eau est vide pendant la
Espresso et allumé et le bouton procédure de détartrage. Retirez le
Lungo Lungo clignote réservoir d’eau, rincez-le sous I'eau,

rapidement.

remettez-le en place et appuyez sur le
bouton Lungo qui clignote rapidement
pour poursuivre la procédure de
détartrage (voir « Procédure de
détartrage ») .

Bouton Extra
Intensité

Allumé en permanence et
le bouton Espresso ou
Café Allongé clignote
lentement.

La fonction Extra Intensité est
sélectionnée. Cette fonction ne peut
étre sélectionnée qu’apres activation
d’un des boutons de boisson (voir

« Fonction Extra Intensité »).




Bouton Extra Clignotement lent
Intensité
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Le ringage de la machine a démarré et
est effectué par celle-ci.

Bouton Extra Clignotement rapide
Intensité

Le ringage ou la préparation du
décaféiné avec du café prémoulu
démarre alors que le porte-filtre n’a
pas été inséré. Insérez le porte-filtre et
la machine démarre le cycle.

Le réservoir d’eau est vide pendant le
ringage, ou il est manquant ou n’est
pas placé correctement. Remplissez le
réservoir d’eau, veillez a le replacer
dans la machine et appuyez sur le
bouton d’intensité qui clignote
rapidement pour démarrer le ringage.

Tous les Clignotement lent La machine revient en position de
boutons départ. Pendant ce laps de temps, il est
© ® © impossible de retirer le porte-filtre. Dés
que les voyants cessent de clignoter,
vous pouvez retirer le porte-filtre.
V4
Depannage
Probléme Cause possible Solution

Impossible de déplacer le manche
du porte-filtre vers la droite pour
lancer le processus de mouture du

café.

La sécurité de la machine est activée  Retirez le porte-filtre et videz-
pour bloquer la préparation d’un
nouveau café lorsqu’une dose de café remettez-le en place. Vérifiez

le ; rincez-le au besoin et

usagée se trouve dans le porte-filtre.  toujours que le porte-filtre est

vide avant de commencer
une nouvelle préparation.

Le porte-filtre est bloqué dans la

position mouture sur la droite.

La machine a été débranchée alors
que le porte-filtre était en position
mouture.

Replacez manuellement le
porte-filtre en position de
départ.

Le bouton Espresso ou Lungo

continue a clignoter lentement et la

machine ne chauffe pas.

Dés qu’un bouton de boisson est
sélectionné, il se met a clignoter
lentement pour indiquer que la
fonction de démarrage instantané est
activée. La machine est en train de
chauffer et I’étape suivante peut déja
étre réalisée.

Inutile d’attendre. Faites
tourner le manche du porte-
filtre vers la droite pour lancer
le processus de mouture et de
préparation.
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Probleme

Cause possible

Solution

La machine ne commence pas a
moudre les grains. Le bouton

Espresso ou Café Allongé continue
de clignoter lentement alors que le

porte-filtre a été déplacé vers la

droite pour commencer a moudre.

Le porte-filtre n’était pas

complétement inséré ou il est sorti de
son logement lorsqu’il a été déplacé

vers la droite.

Poussez légérement la
poignée du porte-filtre pour
bien I'insérer dans la
machine. La machine
commence a moudre les
grains. Veillez toujours a
insérer complétement le
porte-filtre dans la machine
jusqu’a ce que vous
entendiez un clic.

La machine ne commence pas a

préparer le café. Le bouton Espresso

ou Café Allongé continue de

clignoter rapidement aprées avoir

moulu le café.

Le porte-filtre n’est pas a sa place

apres avoir été repoussé

automatiquement vers 'arriére en

position « Préparation ».

Poussez légérement la
poignée du porte-filtre pour
bien I'insérer dans la
machine. La machine
commence a préparer du
café.

Le réservoir d’eau est retiré de la

machine pendant la mouture ou n’est

pas bien placé dans la machine.

Veillez a remettre le réservoir
d’eau en place en le poussant
dans le boitier de la machine

jusqu’a entendre un clic.

Impossible de retirer le porte-filtre

de la machine.

La machine est toujours en train de

préparer du café.

Tant que le processus de
préparation est en cours et
que le voyant de la boisson
sélectionnée clignote
lentement, le porte-filtre ne
peut pas étre retiré de la
machine.

Le processus de préparation du café,
de ringage, de programmation ou de

détartrage a été interrompu.

En cas d’interruption d’un
processus, la machine a
besoin d’un certain temps
pour revenir & la position de
départ. Pendant ce processus,
il estimpossible de retirer le
porte-filtre tant que tous les
voyants LED ne sont pas
éteints.
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Cause possible
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Solution

Impossible de retirer le porte-filtre
de la machine et les trois voyants
continuent a clignoter lentement de

maniére prolongée.

La machine essaie en vain de revenir
en position neutre.

Débranchez la machine,
attendez 15 secondes et
rebranchez-la. Une fois
rebranchée, la machine essaie
de résoudre le probleme. Si le
probléme persiste, essayez de
débrancher la machine,
attendez 15 secondes, et
rebranchez-la encore une
fois. Si cela ne fonctionne pas,
la machine doit étre réparée.
Contactez le Service
Consommateurs de votre

pays.

Le café n’est pas assez fort.

La fonction Booster d’intensité n’est
pas sélectionnée.

Apres avoir sélectionné une
boisson, vous pouvez appuyer
sur le bouton Booster
d’intensité pour activer la
fonction. Avec la fonction
Booster d’intensité
sélectionnée, le café sera plus
fort (voir « Fonction Extra
Intensité »).

Le type de grain de café ou la
torréfaction ne sont pas assez forts.

Essayez un autre type de
grain de café ou une autre
torréfaction.

Vous utilisez la machine pour la
premiére fois ou apres avoir changé
de type de grain ou de torréfaction.
Le systéme de dosage doit étre ajusté.

Préparez une ou deux autres
tasses de café pour optimiser
le systeme de dosage.

La machine ne prépare pas de café

et fuit au niveau du porte-filtre.

Le porte-filtre n’a pas été vidé avant
le démarrage d’une nouvelle
préparation.

Videz systématiquement le
porte-filtre avant de
commencer une nouvelle
préparation. Vérifiez qu’il ne
reste pas de café moulu dans
le porte-filtre avant de lancer
le processus de mouture et de
préparation du café.
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Probleme

Cause possible

Solution

Du café moulu tombe de la machine

sur le plateau égouttoir.

Le porte-filtre n’était pas vide lorsque
la préparation a commencé. Il restait
un peu de café moulu a I'intérieur
avant le lancement du processus de

mouture et de préparation.

Retirez le porte-filtre de la
machine. Videz-le et rincez-le
sous le robinet. Veillez
toujours a commencer une
nouvelle préparation avec un
porte-filtre vide.

Si le porte-filtre est bloqué,
repoussez-le vers la gauche,
puis retirez-le et videz-le.
Retirez le marc qui est tombé
avec un chiffon sec et essayez
de préparer un nouveau café.

Il'y a de I’eau claire sous la machine.

Le réservoir d’eau a été trop rempli
lorsqu’il a été remis en place dans la
machine, ce qui a provoqué une fuite

d’eau.

Lors de la remise en place du
réservoir rempli d’eau, veillez
ane pas renverser d’eau.

Le porte-filtre laisse échapper

quelques gouttes de café ou d’eau.

Du café ou de I'’eau sont restés dans le
porte-filtre apres qu’il a été vidé ou

nettoyé.

Des gouttes de café peuvent
apparaitre. Apres le rincage,
veillez & éliminer I’exces
d’eau.

Mousseur a lait (BAR303, BAR311)

Mode d'emploi

1

Insérez la prise électrique dans la prise secteur.

2 Retirez le couvercle du mousseur a lait.

3 Remplissez le mousseur a lait avec du lait jusqu’au niveau désiré.
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4 Fermez le couvercle du mousseur a lait et assurez-vous que I’axe du support
du fouet s’insére dans le couvercle comme indiqué.

5 Appuyez sur le bouton pendant 1 seconde pour chauffer et faire mousser le
lait. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour faire mousser du lait
froid.

6 Retirez le fouet pour le nettoyer apres utilisation.

1 Rincez I'intérieur du mousseur a lait sous I'eau chaude.

2 Retirez le couvercle, puis le support du fouet du mousseur a lait.

3 Retirez le fouet de son support et rincez les différentes pieces sous I'eau
chaude.
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Dépannage

4 Placez le fouet sur son support. Placez le support du fouet et le fouet dans le
mousseur a lait.

5 Débranchez I'appareil. Nettoyez I'extérieur du mousseur a lait a I'aide d’un
chiffon humide.

Cette rubrique récapitule les problémes les plus courants que vous pouvez
rencontrer avec le mousseur a lait.

Probléme

Cause possible

Solution

Le voyant du bouton clignote mais
I'appareil ne fonctionne pas.

Vous venez de préparer de la mousse
de lait chaud ou du lait chaud et avez
rappuyé sur le bouton pour le lait ou
la mousse de lait chaud sans laisser
I'appareil refroidir.

Si vous voulez préparer de
nouveau de la mousse de lait
chaud ou du lait chaud, le pot
a lait doit refroidir pendant
quelques minutes avant
d'étre utilisé a nouveau. Tant
que le pot a lait est toujours
chaud, le limitateur de
température empéche le
fonctionnement de I'appareil.
Vous pouvez rincer l'intérieur
du pot a lait a I'eau froide
pour le refroidir plus
rapidement.

La température du lait est trop élevée.

Remplacez le lait chaud par
du lait froid ou laissez
I'appareil refroidir.

L'appareil ne fait pas mousser le lait.

Le couvercle n'est pas placé
correctement sur I'appareil.

Placez le couvercle
correctement.

Vous n'avez pas fixé la spirale du
mousseur a son support.

Fixez la spirale du mousseur
au support de la spirale.
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Cause possible

Francais 163

Solution

Vous avez utilisé un type de lait qui ne
convient pas a cet usage.

De nombreux facteurs
peuvent influencer la qualité
de la mousse de lait (comme
la teneur en protéines). Si le
lait ne mousse pas comme
vous le souhaiteriez, essayez
un autre type ou une marque
différente de lait. Utilisez du
lait de vache demi-écrémé a
température réfrigérée pour
une mousse optimale.

L'intérieur du pot a lait contient des
résidus de lait qui empéchent le

Nettoyez le support et
I'intérieur du pot a lait.

support de la spirale de tourner.

Du lait s'échappe sous le couvercle.
lait.

Vous mettez trop de lait dans le pot a

Ne remplissez pas le pot a lait
au-dela de l'indication MAX.

Le lait n'est pas tres chaud.

Ce phénomene est normal.

Le lait est chauffé a environ
74 °C pour garantir une
mousse et un goQt optimaux.
Les protéines de lait
commencent a se
décomposer et brilentsile
lait est trop chauffé.

Tout le lait n'a pas été transformé
en mousse.

Ce phénomene est normal.

L'appareil ne mousse pas tout
le lait. L'appareil crée une
proportion de mousse et de
lait optimale. Le lait se
mélange facilement avec le
café ou d'autres boissons et
une délicieuse mousse de lait
flotte a la surface.

Efficacité énergétique

Efficacité énergétique BAR30X Valeur
Consommation électrique en mode veille n/a
Consommation électrique en mode désactivé 0,2W
Consommation électrique en mode de veille réseau  s. 0.
Période avant le passage automatique en mode 0 min

désactivé

Norme de mesure

EN 50564:2011
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Félicitations pour votre nouvelle machine espresso Baristina de Philips ! Cette
machine est trés simple a utiliser et a entretenir.

Cette machine a été soumise a un essai avec du café. Méme si elle a été
soigneusement nettoyée, des résidus de café peuvent s’y trouver. Nous
garantissons cependant que la machine est tout a fait neuve.

Certaines fonctionnalités de la machine :

Démarrage direct

La fonction de démarrage direct vous permet d’allumer votre machine et
d’infuser facilement un délicieux café. Il n’y a pas de bouton marche/arrét.

164
164
165
167
170
172
175
177
180
183
186

Appuyer simplement sur le bouton de la boisson que vous souhaitez préparer.

Déplacer ensuite le porte-filtre vers la droite pour démarrer la mouture et le
processus d’infusion.
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Bouton d’augmentation de l'intensité

EXTRA STRONG | =) . (=) w-w

La fonction d’augmentation de I'intensité permet d’infuser un espresso ou un
lungo plus intense. Sélectionner le bouton pour passer au mode augmentation
de I'intensité. Appuyer de nouveau pour éteindre I'appareil.

Bouton d’éjection du porte-filtre

Grace a ce bouton d’éjection, il est trés facile de retirer la rondelle de café aprés
chaque infusion. Retirer la rondelle de café en tenant le porte-filtre a I’envers et
en appuyant sur le bouton d’éjection.

Utilisation de tasses plus hautes

| QJ

+
b
mm \ A

Il est possible de retirer le plateau d’égouttement pour créer de I’'espace
supplémentaire pour placer des tasses ou des verres plus hauts. Si le plateau
d’égouttement est retiré, il est possible de placer une tasse d’une hauteur allant
jusqu’a 135 mm.

T

MAX
135mm

1
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Avant l'utilisation

Avant la premiére utilisation, retirez tous les matériaux d’emballage de la
machine.

Lors de la premiere utilisation de la machine ou en cas de non-utilisation
pendant un jour ou plus, procéder comme suit :

1 Rincer le porte-filtre sous le robinet.
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2 Insérez le porte-filtre dans la machine jusqu’a ce qu’il soit enclenché.

3 Retirez le réservoir d’eau de la machine.

4 Rincer le réservoir d’eau. Remplir le réservoir d’eau fraiche et le remettre dans
la machine.

5 Placer une grande tasse ou un grand gobelet contenant un volume d’au
moins 150 ml sous la buse de distribution de café.

6 Appuyer sur le bouton d’augmentation de I'intensité et le maintenir enfoncé
pendant 5 secondes jusqu’a ce qu’il commence a clignoter lentement.

7 Lamachine chauffe et commence arincer I’eau de la buse de distribution de
café dans la tasse. Le bouton d’augmentation de I'intensité continue de
clignoter lentement pendant ce processus.
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8 Lorsque le voyant d’augmentation d’intensité cesse de clignoter, le rincage
de la machine est terminé. Retirer le porte-filtre et le rincer sous le robinet
e avec de |'eau fraiche et tiede. Rincer soigneusement le porte-filtre de chaque
coté tout en appuyant plusieurs fois sur le bouton de retrait de la rondelle.

9 Lamachine est désormais préte a I’emploi.

Préparation d'un espresso ou d'un lungo

Volumes normaux d’'une boisson

Cette machine a café offre deux recettes de boissons typiques :

|

ESPRESSO . f/® EP

40 ml

o

wNneo (o) I/® .

S
3

Fonction d’augmentation de l'intensité
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Cette machine est livrée avec une fonction d’augmentation de I'intensité. Cela
permet d’infuser un espresso ou un lungo plus intense en moulant plus de café.
Pour utiliser la fonction d’augmentation de I'intensité, sélectionner d’abord un
espresso ou un lungo en appuyant sur le bouton de boisson, puis appuyer sur le
bouton d’augmentation de I'intensité pour activer cette fonction. Tant que la
fonction d’augmentation de I'intensité est activée, la lumiére DEL du bouton
d’augmentation de I'intensité est allumée en continu. Lorsque vous appuyez de
nouveau dessus, la fonction d’augmentation d’intensité est désactivée.
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Préparation du café

v

1 Retirer le couvercle du bac a grains et le remplir de grains de café.

Avertissement : N'utilisez pas de grains de café caramélisés ou
assaisonnés.

2 Insérez le porte-filtre vide et propre dans la machine jusqu’a ce qu’il soit
enclenché.

Remarque : S’assurer que le porte-filtre est vide.

3 Retirez le réservoir d’eau de la machine.

4 Remplir le réservoir d’eau fraiche et le remettre dans la machine.

5 Placer une tasse sous la buse de distribution de café qui peut contenir la
quantité de café que vous préférez (voir « Volumes normaux d’une boisson »).

Remarque : S’assurer que la tasse est bien placée sous la buse du porte-filtre.

Vous pouvez placer une tasse d’une hauteur allant jusqu’a 95 mm lorsque le
plateau d’égouttement est positionné. Il est possible de retirer le plateau
d’égouttement pour créer de I’'espace supplémentaire pour placer des tasses
ou des verres plus hauts. Si le plateau d’égouttement est retiré, il est possible
de placer une tasse d’une hauteur allant jusqu’a 135 mm.
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6 Appuyer sur le bouton Espresso ou Lungo pour sélectionner la boisson que
vous souhaitez infuser. La DEL sélectionnée commence a clignoter lentement.

ry Remarque : Il n’est pas nécessaire d’attendre que la machine se réchauffe.
‘ Vous pouvez passer a |'étape suivante pour infuser le café pendant que le
[ bouton clignote lentement.

7 Pour infuser un espresso ou un lungo plus intense, cliquer sur le bouton
d’augmentation de I'intensité apres avoir sélectionné votre boisson. La DEL
du bouton d’augmentation de I'intensité s’allume. Pour désactiver la fonction
d’augmentation de I'intensité, appuyer a nouveau sur le bouton (voir
« Fonction d’augmentation de I'intensité »).

Remarque : Le bouton d’augmentation de I'intensité ne peut étre utilisé que
si un bouton de boisson est sélectionné en premier.

8 Déplacer la poignée vers la droite jusqu’a ce que se fasse entendre un « clic ».
La machine commencera @ moudre les grains de café. Pendant la préparation
de la boisson sélectionnée, la DEL continue de clignoter lentement.

9 Lorsque la machine a fini de broyer les grains de café, le porte-filtre revient
automatiquement a la position de départ et la machine commence a infuser
la boisson sélectionnée. La DEL continue de clignoter lentement.

10 Lorsque la DEL cesse de clignoter, votre café est prét. Savourez votre espresso
ou votre lungo infusé de grains de café fraichement moulus.

11 Lorsque toutes les DEL sont éteintes, le porte-filtre peut étre retiré. Retirer le
porte-filtre de la machine pour le vider. Inverser le porte-filtre au-dessus d’un
bac, et appuyer sur le bouton d’éjection pour retirer la rondelle de café du
porte-filtre.

Remarque : Vider le porte-filtre apres chaque infusion de café.
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Infusion d'un café décaféiné

La machine offre également la possibilité d’infuser du café décaféiné avec du
café prémoulu.

1

uu b WN

(o)}

Ajouter du café moulu décaféiné (10 g max. ou une cuillére a soupe
compléte) au porte-filtre.

Insérer le porte-filtre dans la machine.

S’assurer que le récipient d’eau est rempli d’eau.

Placer une tasse sous la buse de distribution du café.

Appuyer sur le bouton d’augmentation de I'intensité et le maintenir enfoncé
pendant 5 secondes jusqu’a ce qu’il commence a clignoter lentement.

La machine chauffe et commence a distribuer de I’eau au moyen du porte-
filtre pour infuser votre café décaféiné. La DEL clignote lentement.

Appuyer de nouveau sur le bouton d’augmentation d’intensité lorsque vous
avez atteint le volume de café souhaité. Votre café décaféiné est maintenant
prét.

Programmation des volumes de boisson

Chaque bouton de café est programmé pour infuser du café selon sa
configuration initiale. Néanmoins, vous pouvez adapter le volume de boisson
offert par les boutons selon vos désirs, et enregistrer votre préférence dans la
machine. La machine infuse ensuite la quantité de café que vous préférez a tous
les coups.

Remarque : Seul le volume de boisson peut étre programmeé a I'aide des
boutons. Le bouton d’augmentation de I'intensité ne peut pas étre programmeé
ni sélectionné en mode de programmation.

Min. Max.
Espresso 30ml | 70 ml
Lungo 70 ml | 200 ml

Pour programmer le volume de café :

Remplir le récipient d’eau fraiche.
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Placez une tasse sur le plateau égouttoir.

Insérez le porte-filtre dans la machine jusqu’a ce qu’il soit enclenché.

Appuyer sur le bouton de la recette que vous souhaitez changer et le
maintenir enfoncé pendant 5 secondes, jusqu’a ce que le bouton commence
a clignoter par intermittence.

Déplacer fermement la poignée vers la droite jusqu’a ce qu’un « clic » se fasse
entendre. La machine commencera a moudre les grains de café pour la
boisson sélectionnée dans le porte-filtre.

Le porte-filtre se remet automatiquement en position, et la machine
commence a infuser la boisson sélectionnée.

Lorsque la tasse contient la quantité de café désirée, appuyer de nouveau sur
le bouton clignotant (le bouton programmeé). Le bouton sélectionné clignote
pour confirmer que le nouveau volume a été programmeé.

La machine est préte lorsque la DEL cesse de clignoter. Retirer la tasse et
savourer votre café avec le volume ajusté.
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9 Lorsque toutes les DEL sont éteintes, le porte-filtre peut étre retiré. Retirer le
porte-filtre de la machine pour le vider. Inverser le porte-filtre au-dessus d’un
bac, et appuyer sur le bouton d’éjection pour retirer la rondelle de café du
porte-filtre.

Réinitialiser les volumes de boissons aux parametres d’usine

Pour réinitialiser les volumes de boisson a leurs parameétres d’usine :
1 Maintenir enfoncés les boutons d’augmentation d’intensité, d’espresso ou de
lungo pendant 5 secondes, jusqu’a ce que tous les boutons commencent a
‘ ‘\ ‘ clignoter rapidement pour indiquer que la machine a été réinitialisée aux

) parametres d’usine.

Nettoyage et entretien

Rincage de la machine

Avant la premiére utilisation, veiller a rincer la machine. Rincer également la
machine lorsqu’elle n’a pas été utilisée depuis une semaine ou plus.

Pour rincer la machine, le porte-filtre doit étre vide et inséré dans la machine.
Pour commencer le ringage, maintenir enfoncé le bouton d’augmentation
d’intensité pendant 5 secondes jusqu’a ce qu’il commence a clignoter par
intermittence.

1 Insérez le porte-filtre dans la machine jusqu’a ce qu’il soit enclenché.

2 Retirez le réservoir d’eau de la machine.

3 Rincer le réservoir d’eau. Remplir le réservoir d’eau fraiche et le remettre dans
la machine.
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4 Placer une grande tasse ou un grand gobelet contenant un volume d’au
moins 150 ml sous la buse de distribution de café.

5 Appuyer sur le bouton d’augmentation de I'intensité et le maintenir enfoncé
pendant 5 secondes jusqu’a ce qu’il commence a clignoter lentement.

6 La machine chauffe et commence arincer I’eau de la buse de distribution de
café dans la tasse. Le bouton d’augmentation de I'intensité continue de
clignoter lentement pendant ce processus.

7 Lorsque le voyant d’augmentation d’intensité cesse de clignoter, le rincage
de la machine est terminé. Retirer le porte-filtre et le rincer sous le robinet
avec de I'eau fraiche et tiéde. Rincer soigneusement le porte-filtre de chaque
coté tout en appuyant plusieurs fois sur le bouton de retrait de la rondelle.

8 La machine est désormais préte a I’'emploi.

Nettoyer le porte-filtre

Nettoyer le porte-filtre a la fin de la journée ou entre la préparation des boissons
si préféré, en le ringant.
Il est également possible de nettoyer le porte-filtre plus soigneusement.

Remarque : Le porte-filtre ne peut pas étre nettoyé dans le lave-vaisselle, car cela
causera une décoloration et des dommages aux matériaux.

Nettoyage du porte-filtre par ringage :
1 Vider le porte-filtre.
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2 Rincer le porte-filtre a I’eau chaude sous le robinet. Vous pouvez utiliser un
détergent Iéger sans odeur.

Avertissement : Ne pas utiliser d’objets tranchants pour vider ou
nettoyer le porte-filtre, car cela pourrait endommager les
surfaces d’'étanchéité.

3 Lors du rincage, tourner le porte-filtre pour le rincer de tous les cotés et
appuyer plusieurs fois sur le bouton d’éjection.

4 Sécher le porte-filtre a I’aide d’un chiffon propre et sec.

Pour nettoyer a fond la téte du porte-filtre, la tremper dans de I'’eau tiede et un
peu de liquide nettoyant doux pendant environ 10 minutes. Rincer ensuite sous
le robinet conformément aux instructions ci-dessus.

Remarque : Si on a un porte-filtre avec une poignée en bois, s’assurer de ne pas
tremper la poignée dans I’'eau.

Nettoyage des pieces amovibles

BAR302/20

Vous pouvez nettoyer toutes les pieces amovibles avec de I’eau chaude et un
détergent doux et inodore. Sécher les piéces a I’aide d’un chiffon propre et sec.

Seul le couvercle du plateau d’'égouttement en plastique peut étre
lavé au lave-vaisselle. Le couvercle du plateau d’égouttement
métallique ne peut pas étre lavé au lave-vaisselle.
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Nettoyage du bac a grains et de I'extérieur de la machine

Détartrage

Nettoyer I'intérieur du bac a grains et I'extérieur de la machine a I'aide d’un
chiffon humide.
Sécher le bac a grains et I'extérieur de la machine a I'aide d’un chiffon sec.

Ne pas verser d’eau dans le bac a grains et éviter que des gouttes
d’eau excessives ne tombent a l'intérieur de celui-ci.

Procédure de détartrage

>\
® -~ @

Lorsque les boutons Espresso et Lungo clignotent simultanément quelques fois
apres I'infusion d’une boisson, votre machine doit étre détartrée. Utiliser le
détartrant CA6700 de Philips.

1 Retirer le plateau d’égouttement de la plateforme et placer un contenant
d’une capacité d’au moins 1,2 litre sous la buse de distribution de café.

2 Verser la moitié d’une bouteille (125 ml) de solution liquide CA6700 Philips
dans le réservoir d’eau.

3 Remplissez le réservoir d’eau fraiche du robinet.
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4

Insérer le porte-filtre. S’assurer qu’il n’y a pas de rondelle de café dans le
porte-filtre.

Remarque : Le porte-filtre doit étre inséré pour lancer le processus de
détartrage.

Appuyer sur les boutons Espresso et Lungo et les maintenir enfoncés pendant
5 secondes, jusqu’a ce que le bouton Espresso commence a clignoter
lentement et que le bouton Lungo soit allumé en continu.

La machine distribue la solution de détartrage compléte a intervalles
réguliers. Ce processus dure jusqu’a 30 minutes.

Attendre que le bouton Lungo commence a clignoter rapidement et que le
bouton Espresso soit allumé en continu. La premiére phase du cycle de
détartrage est terminée.

Retirer et vider le contenant.

Remettre le contenant sous la buse de distribution de café.

10 Retirez le réservoir d’eau et rincez-le sous I’eau du robinet. Remplir le

réservoir d’eau froide du robinet et le remettre dans la machine.
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11 Appuyer sur le bouton Lungo clignotant pour lancer le cycle de ringage.

12 Pendant que la machine procede au ringage, le bouton Lungo commence a
clignoter lentement, et le bouton Espresso est allumé en continu.

® » @ Remarque : Le réservoir d’eau se videra sans interruption.

13 Lorsque le cycle de ringage est terminé, les voyants des boutons s’éteignent.
La procédure de détartrage est terminée.

14 Retirer le porte-filtre et le rincer sous le robinet a I’eau fraiche. Lors du
ringage, tourner le porte-filtre pour le rincer de tous les c6tés et appuyer
plusieurs fois sur le bouton d’éjection. Sécher ensuite le porte-filtre a I'aide
d’un chiffon propre et sec.

Que faire si la procédure de détartrage est interrompue

Si la procédure de détartrage est interrompue pendant la phase avec un
mélange de détartrant et d’eau : débrancher la machine, la rebrancher et
recommencer la procédure de détartrage a partir de I'étape 1.

Si la procédure de détartrage est interrompue pendant le cycle de rincage :
retirer le récipient d’eau, le rincer a I’eau, remplir le récipient d’eau, le remettre
en place et rincer la machine plusieurs fois (voir « Ringage de la machine »).

Signification des voyants

Signal Définition
Bouton Clignote lentement La boisson est sélectionnée. La poignée
Espresso ou du porte-filtre peut étre déplacée vers
® ® Lungo la droite pour commencer a moudre le

café. Le bouton de la boisson
sélectionnée clignote lentement des
qu’il est sélectionné et que le
démarrage direct est activé.
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Bouton Clignotement rapide Le réservoir d’eau est vide lors de
Espresso ou pendant I'infusion du I'infusion d’un café. Remplissez le
® ©) Lungo café réservoir d’eau et remettez-le dans la
machine. Veillez a pousser le réservoir
d’eau dans le boitier de la machine
jusqu’a ce qu’il soit enclenché. Puis,
appuyez sur le bouton qui clignote
rapidement pour poursuivre I'infusion.
Bouton Clignotement rapide Le réservoir d’eau n’est pas en place ou
Espresso ou aprés le remplissage ou la n’a pas été correctement replacé.
® © Lungo remise en place du Veillez & pousser le réservoir d’eau
réservoir d’eau. dans le boitier de la machine jusqu’a ce
qu’il soit enclenché. Puis, appuyez sur
le bouton de boisson qui clignote
rapidement pour démarrer ou
poursuivre le processus d’infusion.
Si vous avez rempli le réservoir d’eau
sans le retirer de la machine, appuyez
sur le bouton de boisson qui clignote
rapidement pour poursuivre I'infusion
du café.
Bouton Clignotement rapide Le porte-filtre n’est pas en place.
Espresso ou apres un mouvement Poussez le porte-filtre dans la machine
® ® Lungo automatique vers I'arriere jusqu’a ce qu’il soit en place. Le voyant
du porte-filtre DEL commence a clignoter lentement
et la machine commence a infuser du
café.
Bouton Clignotement rapide Le réservoir d’eau est retiré de la
Espresso ou pendant ou apres la machine pendant la mouture ou n’est
® ® Lungo mouture pas bien placé dans la machine. Veillez
Le manche est toujours areplacer le réservoir d’eau etale
en position mouture. pousser dans le boitier de la machine
jusqu’a ce qu’il soit enclenché. Elle
poursuit automatiquement le cycle.
Bouton Clignote de maniere Le mode de programmation est actif
Espresso ou intermittente. (voir « Programmation des volumes de
® © Lungo boisson »).
Boutons Les deux clignotent aprés Vous devez détartrer la machine (voir
Espresso et I'infusion d’un café « Détartrage »).
Lungo

@ =~ @
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Boutons Le bouton Espresso La machine est dans la premiére phase
Espresso et clignote lentementetle  derincage de la procédure de
Lungo bouton Lungo est allumé détartrage (voir « Procédure de
en continu. détartrage »).
Boutons Le bouton Espresso est La machine est dans la phase de
Espresso et allumé en continu et le rincage de la procédure de détartrage
Lungo bouton Lungo clignote (voir « Procédure de détartrage »).
lentement.
Boutons Le bouton Espresso Le porte-filtre n’est pas inséré aprés le
Espresso et clignote vite et le bouton début du processus de détartrage.
Lungo Lungo est allumé en Insérez le porte-filtre et la machine
continu. démarre la procédure de détartrage
(voir « Procédure de détartrage »).
Le récipient d’eau n’est pas inséré, ou
n’est pas placé correctement, pendant
le processus de détartrage. Placer le
récipient d’eau et appuyer sur le
bouton Espresso qui clignote vite pour
lancer la procédure de détartrage (voir
« Procédure de détartrage »).
Boutons Le bouton Espresso est Le récipient d’eau est vide pendant la
Espresso et allumé en continu et le procédure de détartrage. Retirer le
Lungo bouton Lungo clignote récipient d’eau, le rincer avec de I'eau,
rapidement. le remettre en place et appuyer sur le
bouton Lungo qui clignote vite pour
continuer la procédure de détartrage
(voir « Procédure de détartrage »).
Bouton Allumé en continu et le La fonction d’augmentation de

d’augmentatio-
n de I'intensité

bouton Espresso ou
Lungo clignote
lentement.

Iintensité est sélectionnée. Le bouton
d’augmentation de I'intensité ne peut
étre sélectionné que si I'un des
boutons de la boisson a été activé
d’abord (voir « Fonction
d’augmentation de I'intensité »).

Bouton
d’augmentatio-
n de l'intensité

Clignote lentement

Le ringage de la machine a démarré et
est effectué par celle-ci.
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Bouton

Clignote rapidement

d’augmentatio-

n de l'intensité

Le ringage ou I'infusion du décaféiné
avec du café prémoulu démarre alors
que le porte-filtre n’a pas été inséré.
Insérez le porte-filtre et la machine
démarre le cycle.

Le réservoir d’eau est vide pendant le
rincage, ou il est manquant ou n’est
pas placé correctement. Remplissez le
réservoir d’eau, veillez a le replacer
dans la machine et appuyez sur le
bouton d’intensité qui clignote
rapidement pour démarrer le ringage.

Tous les
boutons

Clignote lentement

La machine revient a sa position de
départ. Pendant cette période, il est
impossible de retirer le porte-filtre. Une
fois que les DEL ont cessé de clignoter,
vous pouvez retirer le porte-filtre.

Résolution des problemes

Probleme

Cause possible

Solution

Le porte-filtre ne peut pas étre
déplacé vers la droite pour
commencer a moudre le café.

La sécurité de la machine est activée
pour ne pas infuser un nouveau café,

Retirer le porte-filtre et le
vider, le rincer au besoin et le

lorsqu’il y a encore une vieille rondelle remettre dans la machine.

de café a I'intérieur du porte-filtre.

Toujours s’assurer que le
porte-filtre est vide avant de
démarrer une nouvelle
infusion.

Le porte-filtre est bloqué en position

de mouture sur la droite.

Le bouchon a été retiré de la machine
alors que le porte-filtre était en

position de mouture.

Remettre le porte-filtre en
position de départ
manuellement.

Le bouton Espresso ou Lungo

continue de clignoter lentement, et

la machine ne chauffe pas.

Dés qu’un bouton de boisson est
sélectionné, il commence a clignoter
lentement pour indiquer que la
fonction de démarrage direct est
activée. La machine chauffe, et on

peut passer a I’étape suivante.

Pas besoin d’attendre.
Déplacer la poignée du porte-
filtre vers la droite pour
démarrer le processus de
mouture et d’infusion.




Probleme

Cause possible
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Solution

La machine ne commence pas a
moudre les grains. Le bouton
Espresso ou Lungo continue de
clignoter lentement lorsque le
porte-filtre a été déplacé vers la

droite pour commencer la mouture.

Le porte-filtre n’était pas

complétement inséré ou il est sorti de
son logement lorsqu’il a été déplacé

vers la droite.

Poussez légérement le
manche du porte-filtre pour
bien I'insérer dans la
machine. La machine
commence & moudre les
grains. Veillez toujours a
insérer complétement le
porte-filtre dans la machine
jusqu’a ce que vous
entendiez un clic.

La machine a café ne commence pas
amoudre. Le bouton Espresso ou

Lungo continue de clignoter
rapidement aprés la mouture.

Le porte-filtre n’est pas a sa place

apres avoir été repoussé

automatiquement vers 'arriére en

position « Infusion ».

Poussez légérement le
manche du porte-filtre pour
bien I'insérer dans la
machine. La machine
commence a infuser du café.

Le réservoir d’eau est retiré de la

machine pendant la mouture ou n’est

pas bien placé dans la machine.

Veillez a replacer le réservoir
d’eau et a le pousser dans le

boitier de la machine jusqu’a
ce gu’il soit enclenché.

Le porte-filtre ne peut pas étre retiré

de la machine.

La machine infuse encore le café.

Tant que le processus
d’infusion est en cours et que
la DEL de la boisson
sélectionnée clignote
lentement, le porte-filtre ne
peut pas étre retiré de la
machine.

Le processus d’infusion de café, de
rincage, de programmation ou de

détartrage a été interrompu.

Si un processus est
interrompu, la machine a
besoin d’un certain temps
pour revenir & la position de
départ. Pendant ce processus,
il estimpossible de retirer le
porte-filtre tant que tous les
voyants DEL ne sont pas
éteints.

Le porte-filtre ne peut pas étre retiré
ni extrait de la machine, et les trois

DEL continuent de clignoter

lentement pendant plus longtemps.

La machine tente de revenir a une
position neutre, mais n’est pas en

mesure de le faire.

Débrancher la machine,
attendre 15 secondes et la
rebrancher. Lorsqu’on la
rebranche, la machine tentera
de résoudre le probleme. Si
cela ne résout pas le
probléme, essayer de
débrancher la machine,
attendre 15 secondes et de la
rebrancher une fois de plus. Si
cela ne fonctionne pas, la
machine doit étre réparée.
Contactez le service a la
clientéele de votre pays.
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Probleme

Cause possible

Solution

Le café n’est pas assez fort ou est
trop léger.

Le bouton d’augmentation de
I'intensité n’est pas sélectionné.

Apres avoir sélectionné une
formule de boisson, vous
pouvez appuyer sur le bouton
d’augmentation de I'intensité
pour activer cette fonction.
Lorsque le bouton
d’augmentation de I'intensité
est sélectionné, la boisson
sera plus forte (voir

« Fonction d’augmentation
de l'intensité »).

Le type de grains de café ou la
torréfaction choisie ne sont pas assez
forts.

Essayer un autre type de
grains ou une torréfaction
différente.

Premiéere utilisation de la machine ou
passage a un autre type de grains ou
a un autre type de torréfaction. Le
systeme de dosage doit étre ajusté.

Infuser une ou deux tasses
supplémentaires de café pour
optimiser le systeme de
dosage.

La machine n’infuse pas de café, il
n’y a pas de fuite autour du porte-
filtre.

Le porte-filtre n’est pas vidé avant le
démarrage d’une nouvelle infusion.

Toujours vider le porte-filtre
avant de démarrer une
nouvelle infusion. S’assurer
qu’il ne reste pas de café
moulu dans le porte-filtre
avant de commencer le
processus de mouture et
d’infusion.

Il'y a du café moulu qui tombe de la
machine et sur le plateau
d’égouttement.

L’infusion n’a pas été démarrée avec
un porte-filtre vide. |l restait du café
moulu a I'intérieur avant le début du
processus de la mouture et d’infusion.

Retirez le porte-filtre de la
machine. Videz-le et rincez-le
sous le robinet. Veillez
toujours a commencer une
nouvelle infusion avec un
porte-filtre vide.

Si le porte-filtre est bloqué,
repoussez-le vers la gauche,
puis retirez-le et videz-le.
Retirez le marc qui est tombé
avec un chiffon sec et essayez
d’infuser un nouveau café.

Il'y a de I’eau claire sous la machine.

Le réservoir d’eau a été trop rempli
lorsqu’il a été remis dans la machine,
ce qui a créé un déversement d’eau.

Lorsqu’on place un récipient
d’eau plein, s’assurer qu’il n’y
a pas de déversement d’eau.

Le porte-filtre laisse fuir des gouttes
de café ou d’eau.

Du café ou de I'’eau sont restés dans le
porte-filtre aprés qu’il a été vidé ou
nettoyé.

Des gouttes de café peuvent
apparaitre. Apres le ringage,
s'assurer de retirer I’excés
d’eau.
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Mousseur a lait (BAR303, BAR311)

Mode d’emploi

1 Insérer la fiche dans une prise murale.

2 Retirer le couvercle du mousseur a lait.

3 Remplir le mousseur a lait au niveau désiré.

.t 4 Fermer le couvercle du mousseur a lait et s’assurer que la tige du support du
f ) fouet s’adapte au couvercle comme indiqué.

5 Appuyer sur le bouton durant 1 seconde pour chauffer et mousser le lait.
Appuyer sur le bouton durant 3 secondes pour faire mousser le lait froid.
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6 Retirer le fouet pour le nettoyage aprées le moussage.

Nettoyage et entretien

@
il

1 Rincer I'intérieur du mousseur a lait sous I’eau chaude courante.

2 Retirer le couvercle et retirer le support de fouet du mousseur a lait.

3 Retirer le fouet du support de fouet et rincer les pieces sous I’eau courante
chaude.

4 Placer le fouet sur le support du fouet. Placer le support de fouet avec le fouet
dans le mousseur a lait.

5 Retirer la fiche de la prise murale. Nettoyer I’extérieur du mousseur a lait a
I’aide d’un chiffon humide.

Dépannage

Ce chapitre résume les problémes les plus courants que vous pourriez rencontrer
avec le mousseur a lait.



Probleme

Cause possible
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Solution

Le voyant du bouton clignote, mais

I'appareil ne fonctionne pas.

Vous venez de préparer de la mousse
de lait chaude ou du lait chaud et
d’appuyer de nouveau sur le bouton
pour obtenir du lait chaud ou de la
mousse de lait chaude sans laisser

I'appareil refroidir.

Si vous voulez préparer de la
mousse de lait ou du lait
chauds, le contenant de lait
doit refroidir pendant
quelques minutes avant de
pouvoir étre utilisé de
nouveau. Tant que le
contenant de lait est chaud,
le limiteur de température
veille a ce que I'appareil ne
puisse pas étre utilisé. Vous
pouvez rincer I'intérieur du
contenant de lait a I'eau
froide pour le faire refroidir
plus rapidement.

La température du lait est trop élevée.

Remplacer le lait chaud par
du lait froid ou laisser
refroidir I'appareil.

L’appareil n’offre pas le fonction de

création de mousse.

Le couvercle n’est pas placé
correctement sur I’appareil.

Placer correctement le
couvercle.

Vous n’avez pas connecté la bobine
de moussage au support de bobine.

Connecter la bobine de
moussage au support de
bobine.

Vous avez utilisé un type de lait qui ne

convient pas au moussage.

De nombreux facteurs
peuvent influer sur la qualité
de la mousse de lait (comme
la teneur en protéines). Si le
lait ne mousse pas comme
vous le souhaiteriez, essayer
un autre type ou une autre
marque de lait. Utiliser du lait
de vache semi-écrémé a la
température du réfrigérateur
pour obtenir le meilleur
résultat.

L’intérieur du contenant a lait est
contaminé par des résidus de lait, ce
qui empéche le support de bobine de

tourner.

Nettoyer le support de
bobine et I'intérieur du
contenant de lait.

Le lait fuit sous le couvercle.

Vous avez mis trop de lait dans le

contenant.

Ne pas remplir le contenant
au-dela de I'indication MAX.
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Probléme Cause possible

Solution

Le lait n’est pas trés chaud. Ce phénomene est normal.

Le lait est chauffé jusqu’a
environ 74 °C pour assurer
d’avoir la meilleure mousse et
le meilleur goQt. Les protéines
du lait commencent a se
décomposer et a brller si le
lait est surchauffé.

Tout le lait n’a pas été moussé. Ce phénomene est normal.

L’appareil ne fait pas mousser
tout le lait. L'appareil a créé le
ratio optimal mousse-lait. Le
lait se mélange facilement au
café ou a d’autres boissons, et
la délicieuse mousse de lait
reste sur le dessus de la
boisson.

Efficacité énergétique

Efficacité énergétique BAR30X Valeur
Consommation électrique en mode veille S.0.
Consommation électrique a I'arrét 02W
Consommation électrique en mode veille avec S.0.
réseau

Période avant le passage automatique a I'arrét 0 min.

Etalon de mesure

EN 50564:2011
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Energetska ucinkovitost

Pregled uredaja za kavu
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Uvod

Cestitamo na kupnji novog uredaja za espresso Philips Baristina. Ovaj je uredaj

iznimno jednostavan za uporabu i odrzavanje.

Ovaj je uredaj ispitan s kavom. lako je paZljivo ocis¢éen, mozda su preostali ostaci

kave. U svakom slu€aju, jam¢imo da je uredaj potpuno nov.
Neke znacajke uredaja:

Izravno pokretanje

kako biste zapoceli proces mljevenja i kuhanja kave.
CLICK

Funkcija izravnog pokretanja omogucuje vam da ukljucite uredaj i jednostavno
napravite ukusnu kavu. Nema gumba za ukljucivanje/iskljucivanje. Jednostavno
pritisnite gumb napitka koji Zelite pripremiti. Zatim pomaknite portafiltar udesno
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Gumb za pojacavanje intenziteta

EXTRA STRONG | =) . (=) !_.!

Funkcija pojacavanja intenziteta omogucéuje vam pripremu intenzivnijeg napitka
Espresso ili Lungo. Odaberite gumb kako biste ukljucili pojaavanje intenziteta.
Pritisnite ga ponovno kako biste ga iskljucili.

Gumb za izbacivanje na portafiltru

Ovim gumbom za izbacivanje vrlo je jednostavno ukloniti ploCicu kave nakon
svake pripreme. Izvadite plocicu kave tako da portafiltar okrenete naopako i
pritisnete gumb za izbacivanje.

r

MozZete ukloniti pladanj za prikupljanje tekucine kako biste stvorili dodatni
prostor za postavljanje visih Salica ili €aSa. Ako se ukloni pladanj za prikupljanje
tekucine, mozete postaviti Salicu visine do 135 mm.

Priprema za uporabu

Prije prve uporabe uklonite s uredaja sve ambalazne materijale.

Kada prvi put upotrebljavate uredaj ili ako ga niste upotrebljavali tjedan danaili
dulje, slijedite ove korake:

1 Isperite portafiltar pod mlazom vode.




Hrvatski 189

Umetnite portafiltar u uredaj i osigurajte da dosjedne na svoje mjesto.

Izvadite spremnik za vodu iz uredaja.

Isperite spremnik za vodu. Spremnik za vodu napunite svjezom vodom i
vratite ga u uredaj.

Ispod Zlijeba za istjecanje kave stavite veliku Salicu ili vr€ za kavu zapremnine
od najmanje 150 ml.

Pritisnite gumb za pojacavanje intenziteta i drzite ga pet sekundi dok ne
pocne polako treperiti.

Uredaj se zagrijava i voda pocinje protjecati iz Zlijeba za istjecanje kave u
Salicu. Tijekom ovog postupka gumb za pojacavanje intenziteta nastavit ¢e
polako treperiti.
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8 Kada lampica za pojaCavanje intenziteta prestane treperiti, uredaj je zavrsio
ispiranjem. Uklonite portafiltar i temeljito ga isperite pod mlazom svjeze

e mlake vode. Temeljito isperite portafiltar s obje strane, nekoliko puta
pritiSéu¢i gumb za uklanjanje plocice kave.

9 Uredaj je sada spreman za upotrebu.

Kuhanje napitaka Espresso ili Lungo

Standardne kolic¢ine napitaka

Na ovom uredaju za kavu postoje dva standardna recepta za napitke:

|

ESPRESSO . f/® EP

IS
S
3

o

wNneo (o) I/® .

S
3

Funkcija pojacavanja intenziteta

EXTRA STRONG [ 1= | . (=) wW-u

Ovaj uredaj sadrzava funkciju pojac¢avanja intenziteta. To vam omogucuje da
skuhate intenzivniji napitak Espresso ili Lungo mljevenjem vece koli€ine kave. Za
uporabu funkcije pojacavanja intenziteta najprije odaberite napitak Espresso ili
Lungo pritiskom na gumb za napitak, a zatim pritisnite gumb za pojaavanje
intenziteta kako biste ukljucili ovu funkciju. Sve dok je funkcija pojacavanja
intenziteta omogucena, LED svjetlo gumba za pojacavanje intenziteta
neprestano svijetli. Kada ponovno pritisnete gumb, onemogucit ¢ete funkciju
pojacavanja intenziteta.
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Priprema kave

1 Skinite poklopac posude za zrna kave i napunite je zrnjem.

Upozorenje: Nemojte upotrebljavati karmeliziranu ili
aromatiziranu kavu u zrnu.

2 Umetnite prazan i ist portafiltar u uredaj i osigurajte da dosjedne na svoje
mjesto.

Napomena: Provjerite je li portafiltar prazan.

3 lzvadite spremnik za vodu iz uredaja.

Y 4 Spremnik za vodu napunite svjezom vodom i vratite ga u uredaj.

5 Ispod Zlijeba za istjecanje kave stavite Salicu koja moZze primiti koli¢inu kave
koju Zelite (vidi ,,Standardne koli¢ine napitaka”).

Napomena: Provjerite je li Salica pravilno postavljena ispod zlijeba za
istjecanje na portafiltru.

Ako je postavljen pladanj za prikupljanje tekucine, mozete postaviti Salicu
visine do 95 mm. Mozete ukloniti pladanj za prikupljanje tekucine kako biste
stvorili dodatni prostor za postavljanje visih Salica ili ¢asa. Ako se ukloni
pladanj za prikupljanje tekucéine, moZete postaviti Salicu visine do 135 mm.
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6 Pritisnite gumb Espresso ili Lungo za odabir napitka koji Zelite skuhati. LED
lampica odabranog napitka pocinje polako treptati.

R Napomena: Ne morate ¢ekati da se uredaj zagrije. MoZete nastaviti na
‘ sljedeci korak kuhanja kave dok gumb polako treperi.

7 Zapripremu intenzivnijeg napitka Espresso ili Lungo, odaberite gumb za
EXTRA STRONG pojacavanje intenziteta nakon odabira napitka. Zasvijetlit ¢e LED lampica
(= Q ©) gumba za pojacavanje intenziteta. Za onemogucivanje funkcije pojacavanja
L) intenziteta ponovno pritisnite gumb (vidi ,,Funkcija pojacavanja intenziteta”).

B Napomena: Gumb za pojacavanje intenziteta moze se upotrebljavati samo
ako je najprije odabran gumb za napitak.

8 Pomicite drsku udesno dok ne zacujete zvuk ,,klik”. Uredaj ¢e poceti mljeti
zrna kave. Tijekom mljevenja odabranog napitka, LED lampica nastavlja
polako treperiti.

9 Kada uredaj zavrsi s mljevenjem zrna kave, portafiltar se automatski vraca u
pocetni polozaj i uredaj pocinje s pripremom odabranog napitka. LED lampica
nastavit ¢e polako treperiti.

10 Kada LED lampica prestane treperiti, vaSa kava je spremna. UZivajte u svom
napitku Espresso ili Lungo pripremljenom od svjeZze mljevenih zrna kave.

11 Portafiltar se moze ukloniti kada se iskljuce sve LED lampice. Uklonite
portafiltar iz uredaja kako biste ga ispraznili. Okrenite portafiltar iznad kante
za otpad i pritisnite gumb za izbacivanje kako biste uklonili plocicu kave iz
portafiltra.

Napomena: Ispraznite portafiltar nakon svake pripreme kave.




Hrvatski 193

Kuhanje kave bez kofeina

Uredaj takoder pruza mogucénost kuhanja kave bez kofeina s prethodno

mljevenom kavom u prahu.

1 U portafiltar dodajte mljevenu kavu bez kofeina (maks. 10 g ili jednu punu

Zlicu).

Umetnite portafiltar u uredaj.

Provijerite je li spremnik za vodu napunjen vodom.

Stavite Salicu pod Zlijeb za istjecanje kave.

Pritisnite gumb za pojaavanje intenziteta i drzite ga pet sekundi dok ne

pocne polako treperiti.

Uredaj se zagrijava i pocinje ulijevati vodu kroz portafiltar kako bi skuhao

kavu bez kofeina. LED lampica polako treperi.

7 Ponovno pritisnite gumb za pojacavanje intenziteta kada postignete Zeljenu
koli¢inu kave. Vasa je kava bez kofeina sada spremna.

uu b WN

(o)}

Programiranje kolic¢ine napitaka

Svaki gumb za kavu programiran je za kuhanje kave na idealnoj postavci. Ipak,
koli¢inu napitka na odredenom gumbu mozete prilagoditi svojim Zeljama i
spremiti svoje postavke u uredaj. Uredaj zatim svaki put kuha vadu Zeljenu
kolic¢inu kave.

Napomena: Moze se programirati samo koliina napitka na gumbima za napitke.
Gumb za pojatavanje intenziteta ne moZe se programirati i/ili odabrati tijekom
nacina programiranja.

Min. Max.
Espresso 30ml | 70 ml
Lungo 70 ml | 200 ml

Za programiranje kolicine kave:

Y 1 Napunite spremnik za vodu svjezom vodom.
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2 Postavite Salicu na pladanj za prikupljanje tekucine.

3 Umetnite portafiltar u uredaj i osigurajte da dosjedne na svoje mjesto.

4 Pritisnite gumb recepta koji Zelite promijeniti i drzite ga pet sekundi, dok

gumb ne pocne isprekidano treptati.

5 Snazno pomicite drSku udesno dok ne zacujete zvuk ,klik”. Uredaj ¢e poceti

mljeti zrna kave u portafiltar za odabrani napitak.

6 Portafiltar se automatski vraca u polozaj i uredaj po€inje s kuhanjem

odabranog napitka.

7 Kada Salica sadrzi Zeljenu koli¢inu kave, ponovno pritisnite gumb koji treperi
(gumb koji programirate). Odabrani gumb kratko ¢e zatreperiti kako bi se

potvrdilo da je nova koli¢ina programirana.

8 Kada LED lampica prestane treperiti, uredaj je spreman. lzvadite $alicu i

uZivajte u kavi s prilagodenom koli¢inom.
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9 Portafiltar se moZe ukloniti kada se iskljuce sve LED lampice. Uklonite
portafiltar iz uredaja kako biste ga ispraznili. Okrenite portafiltar iznad kante
za otpad i pritisnite gumb za izbacivanje kako biste uklonili plo€icu kave iz
portafiltra.

Ponovno postavljanje koli¢ine napitka na tvornicke postavke

Za ponovno postavljanje koli¢ine napitka na tvornicke postavke ucinite sljedece:

1 Pritisnite gumbe za espresso, lungo i pojacavanije intenziteta istodobno i
drzite ih pet sekundi dok svjetla u svim gumbima ne po¢nu brzo treperiti kako
bi pokazala da je uredaj ponovno postavljen na tvornic¢ke postavke.

Cid¢enje i odrzavanje

Ispiranje uredaja

Prije prve uporabe, obvezno isperite uredaj. Takoder isperite uredaj kada se nije
upotrebljavao tjedan ili vise dana.

Za ispiranje uredaja portafiltar treba isprazniti i umetnuti u uredaj. Za poc€etak
ispiranja pritisnite gumb za pojacavanje intenziteta i drzite ga pet sekundi dok
ne zapoc€ne isprekidano treperiti.

1 Umetnite portafiltar u uredaj i osigurajte da dosjedne na svoje mjesto.

2 lzvadite spremnik za vodu iz uredaja.

3 Isperite spremnik za vodu. Spremnik za vodu napunite svjezom vodom i
vratite ga u uredaj.




196 Hrvatski

4 Ispod Zlijeba za istjecanje kave stavite veliku Salicu ili vr€ za kavu zapremnine
od najmanje 150 ml.

5 Pritisnite gumb za pojacavanje intenziteta i drzite ga pet sekundi dok ne
pocne polako treperiti.

6 Uredaj se zagrijava i voda pocinje protjecati iz Zlijeba za istjecanje kave u
Salicu. Tijekom ovog postupka gumb za pojacavanje intenziteta nastavit ¢e
polako treperiti.

7 Kadalampica za pojacavanje intenziteta prestane treperiti, uredaj je zavrsio
ispiranjem. Uklonite portafiltar i temeljito ga isperite pod mlazom svjeze
mlake vode. Temeljito isperite portafiltar s obje strane, nekoliko puta
pritiS¢u¢i gumb za uklanjanje plocice kave.

8 Uredaj je sada spreman za upotrebu.

CiS¢enje portafiltra
Ispiranjem oCistite portafiltar na kraju dana ili, po Zelji, izmedu pripreme
napitaka.
Takoder mozete temeljitije oCistiti portafiltar.

Napomena: Portafiltar se ne moze prati u perilici posuda jer ¢e to uzrokovati
promjenu boje i ostecenje materijala.

Cis¢enje portafiltra ispiranjem:
1 Ispraznite portafiltar.
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2 Isperite portafiltar pod mlazom tople vode. MoZete upotrebljavati blagi
deterdzent bez mirisa.

Upozorenje: Nemojte upotrebljavati ostre predmete za

praznjenje ili ¢iS¢enje portafiltra jer to moze ostetiti brtvene
povrsine.

3 Tijekom ispiranja okrenite portafiltar kako biste ga isprali sa svih strana i
nekoliko puta pritisnite gumb za izbacivanje.

4 Osusite portafiltar Cistom i suhom krpom.

Za temeljito CiS¢enje glave portafiltra, na otprilike 10 minuta potopite je u toplu
vodu s malo blagog sredstva za pranje posuda. Zatim isperite pod mlazom vode
prema gore navedenim uputama.

Napomena: Ako imate portafiltar s drvenom drskom, pazite da drSku ne
namacete u vodu.

Cis¢enje odvojivih dijelova

BAR302/20

Sve odvojive dijelove mozZete odistiti vru¢om vodom i blagom teku¢inom za
pranje posuda bez mirisa. Osusite dijelove ¢istom i suhom krpom.

Samo se plasti¢ni poklopac pladanja za prikupljanje teku¢ine moze
prati u perilici posuda. Metalni poklopac pladanja za prikupljanje
tekucine ne moze se prati u perilici posuda.
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Cis¢enje spremnika za zrna kave i vanjskih povrsina uredaja

Ocistite unutrasnjost spremnika za zrna kave i vanjske povrsine uredaja vlaznom
krpom.
Osusite posudu za zrna kave i vanjske povrsine uredaja suhom krpom.

Nemojte ulijevati vodu u posudu za zrna kave i sprijecite
prekomjerno kapanje vode u posudu.

Uklanjanje kamenca

Postupak uklanjanja kamenca

Kada gumbi Espresso i Lungo istodobno zatrepere nekoliko puta nakon
pripreme napitka, iz uredaja treba ukloniti kamenac. Upotrebljavajte sredstvo za
® = @ uklanjanje kamenca Philips CA6700.

1 Skinite pladanj za prikupljanje tekucine s platforme i stavite posudu
kapaciteta najmanje 1,2 litre ispod Zlijeba za istjecanje kave.

2 Ulijte pola boce (125 ml) tekuéeg sredstva za uklanjanje kamenca Philips
CA6700 u spremnik za vodu.

3 Napunite spremnik za vodu svjezom vodom iz slavine.
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Umetnite portafiltar. Provjerite da u portafiltru nije ostala plocica kave.

Napomena: Portafiltar je potrebno umetnuti kako bi se mogao pokrenuti
postupak uklanjanja kamenca.

Pritisnite gumbe Espresso i Lungo zajedno i drzite ih pet sekundi dok svjetlo
gumba Espresso ne pocne polako treperiti, a svjetlo gumba Lungo
neprestano svijetliti.

Uredaj ispusta cijelu otopinu za uklanjanje kamenca u redovitim intervalima.
To traje do 30 minuta.

Pricekajte dok svjetlo gumba Lungo ne pocne brzo treperiti, a svietlo gumba
Espresso neprestano svijetliti. Zavrsila je prva faza ciklusa uklanjanja kamenca.

Uklonite i ispraznite posudu.

Vratite spremnik pod Zlijeb za istjecanje kave.

10 Uklonite spremnik za vodu i isperite ga pod mlazom vode. Spremnik za vodu

napunite hladnom vodom i vratite ga u uredaj.
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11 Pritisnite gumb Lungo u kojem svjetlo treperi kako biste pokrenuli ciklus
ispiranja.

12 Dok se uredaj ispire, svjetlo gumba Lungo pocinje polako treperiti, a svjetlo
gumba Espresso neprestano svijetli.

% . . . s
® » @ Napomena: Spremnik za vodu ¢e se nesmetano isprazniti.

13 Kada se zavrsi ciklus ispiranja, iskljucit ¢e se svjetla gumba. Postupak
uklanjanja kamenca je zavrsen.

14 Uklonite portafiltar i temeljito ga isperite pod mlazom svjeZe vode iz slavine.

Tijekom ispiranja okrenite portafiltar kako biste ga isprali sa svih strana i
S nekoliko puta pritisnite gumb za izbacivanje. Zatim osusite portafiltar Cistom i
suhom krpom.

Nacin postupanja u slucaju prekida postupka uklanjanja
kamenca

U slu€aju da se postupak uklanjanja kamenca prekine tijekom faze s mjeSavinom
sredstva za uklanjanje kamenca i vode, ucinite sljedece: iskopcajte uredaj iz
napajanja, ponovno ga ukopcajte i ponovno pokrenite postupak uklanjanja
kamenca od prvog koraka.

U slucaju da se postupak uklanjanja kamenca prekine tijekom ciklusa ispiranja,
ucinite sljedece: Izvadite spremnik za vodu, isperite ga vodom, ponovno ga
napunite, vratite ga i isperite uredaj nekoliko puta (vidi ,,Ispiranje uredaja”).

Znacenje svjetlosnih signala

Signal Znacenje
Gumb Espresso  Polako treperi Napitak je odabran. Drika portafiltra
iliLungo moze se pomaknuti udesno za pocetak
® ® mljevenja kave. Svjetlo u odabranom

gumbu za napitak polako ¢e treperiti
¢im se odabere i aktivira izravno
pokretanje.




Gumb Espresso
ili Lungo

Brzo treperi tijekom
kuhanja kave
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Spremnik za vodu je prazan tijekom
kuhanja kave. Napunite spremnik za
vodu i vratite ga u uredaj. Obvezno
gurnite spremnik za vodu u kuciste
uredaja i osigurajte da dosjedne na
svoje mjesto. Zatim pritisnite gumb u
kojem svjetlo brzo treperi kako biste
nastavili s kuhanjem.

Gumb Espresso
ili Lungo

Brzo treperi nakon
ponovnog punjenja ili
vracanja spremnika za
vodu

Spremnik za vodu nije postavljen ili nije
ispravno vra¢en na mjesto. Obvezno
gurnite spremnik za vodu u kuciste
uredaja i osigurajte da dosjedne na
svoje mjesto. Zatim pritisnite gumb za
brzu pripremu napitka u kojem svjetlo
brzo treperi kako biste pokrenuli ili
nastavili postupak kuhanja.

U slucaju da ste napunili spremnik za
vodu bez da ste ga izvadili iz uredaja,
pritisnite gumb za brzu pripremu
napitka u kojem svjetlo brzo treperi
kako biste nastavili s kuhanjem kave.

Gumb Espresso
iliLungo

Brzo treperi nakon sto se
portafiltar automatski
pomakne unatrag

Portafiltar nije na svom mjestu. Gurnite
portafiltar u uredaj na njegovo mjesto.
LED svjetlo ¢e poceti polako treperiti i
uredaj ¢e poceti kuhati kavu.

Gumb Espresso
ili Lungo

Brzo treperenje tijekom ili
nakon mljevenja

Drska je joS uvijek u
polozaju za mljevenje.

Spremnik za vodu je uklonjen iz
uredaja tijekom mljevenja ili nije dobro
postavljen na uredaj. Provjerite jeste li
vratili spremnik za vodu na njegovo
mjesto i gurnite ga u kuciste dok ne
dosjedne na svoje mjesto. Uredaj
automatski nastavlja postupak.

Gumb Espresso
ili Lungo

Povremeno treperi.

Nacin programiranja je aktivan (vidi
,Programiranje koli¢ine napitaka”).

Gumbi
Espresso i
Lungo

Svjetlo oba gumba
treperi nakon kuhanja
kave

Morate ocistiti uredaj od kamenca (vidi
,Uklanjanje kamenca”).
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Gumbi Svjetlo gumba Espresso Uredaj je u prvoj fazi ispiranja postupka
Espresso i polako treperi, a svjetlo za uklanjanje kamenca (vidi ,,Postupak
® » © Lungo gumba Lungo uklanjanja kamenca”).
neprestano svijetli.
Gumbi Svjetlo gumba Espresso Uredaj je u fazi ispiranja postupka za
Espresso i svijetli neprestano, a uklanjanje kamenca (vidi ,,Postupak
‘ 'A ‘ Lungo svjetlo gumba Lungo uklanjanja kamenca”).
polako treperi.
Gumbi Svjetlo gumba Espresso Portafiltar nije umetnut nakon §to je
Espresso i brzo treperi, a svjetlo zapoceo postupak uklanjanja
. D ’ Lungo gumba Lungo kamenca. Umetnite portafiltar i uredaj
neprestano svijetli. ¢e zapoceti postupak uklanjanja
kamenca (vidi ,,Postupak uklanjanja
kamenca”).
Spremnik za vodu nije umetnut ili nije
ispravno postavljen dok je proces
® = © uklanjanja kamenca zapogeo. Stavite
spremnik za vodu i pritisnite gumb
Espresso u kojem svjetlo brzo treperi
kako biste pokrenuli postupak
uklanjanja kamenca (vidi ,,Postupak
uklanjanja kamenca”).
Gumbi Svjetlo gumba Espresso Spremnik za vodu je prazan tijekom
Espresso i svijetli neprestano, a postupka uklanjanja kamenca. Izvadite
’ D . Lungo svjetlo gumba Lungo spremnik za vodu, isperite ga vodom,
brzo treperi. vratite ga i pritisnite gumb Lungo u
kojem svjetlo brzo treperi, kako biste
nastavili postupak uklanjanja kamenca
(vidi ,,Postupak uklanjanja kamenca”).
Gumb za Svjetli neprestano, a Odabrana je funkcija pojatavanja
pojacavanje svjetlo gumba Espresso ili  intenziteta. Gumb za pojacani
> @ - intenziteta Lungo polako treperi. intenzitet moZe se odabrati samo ako
- i je prvo aktiviran jedan od gumba za
napitak (vidi ,,Funkcija pojacavanja
intenziteta”).
Gumb za Polako treperi Uredaj samostalno pokrece i izvrSava
pojacavanje svoje ispiranje.
intenziteta




Gumb za
pojatavanje
intenziteta

Brzo treperi

Hrvatski 203

Ispiranje ili kuhanje bezkofeinske kave
s prethodno mljevenom kavom
zapoceo je bez umetnutog portafiltra.
Umetnite portafiltar i uredaj ¢e
zapoceti postupak.

Spremnik za vodu je prazan tijekom
ispiranja ili nije postavljen ili nije
pravilno postavljen. Napunite spremnik
za vodu, provijerite je li vracen u uredaj
i pritisnite gumb za pojacavanje
intenziteta u kojem svjetlo brzo treperi
kako biste pokrenuli ispiranje.

Svi gumbi

Polako treperi

Stroj se vraca u pocetni polozaj.
Tijekom tog razdoblja ne mozete
ukloniti portafiltar. Nakon §to LED
svjetla prestanu treperiti, mozete
ukloniti portafiltar.

Rjesavanje problema

Problem

Mogucdi uzrok

Rjesenje

Drska portafiltra ne moze se
pomaknuti udesno za pocetak
mljevenja kave.

Sigurnosna funkcija uredaja aktivira
se tako da se ne kuha nova kava ako
se u portafiltru jo$ uvijek nalazi stara
plocica kave.

Izvadite portafiltar i ispraznite
ga, po potrebi ga isperite i
vratite u uredaj. Uvijek
provjerite je li portafiltar
prazan prije pocetka
pripreme nove kave.

Portafiltar se zaglavio u desnom
polozaju za mljevenje.

Utika¢ za napajanje je uklonjen iz
uredaja dok je portafiltar bio u
polozaju za mljevenje.

Ruc¢no vratite portafiltar u
pocetni polozaj.

Svjetlo gumba Espresso ili Lungo
polako treperi, a uredaj se ne
zagrijava.

Cim se odabere gumb za napitak,
svjetlo gumba pocinje polako treperiti
kako bi pokazalo da je aktivirana
funkcija izravnog pokretanja. Stroj se
zagrijava i ve¢ se moze poduzeti
sljededi korak.

Ne morate ¢ekati. Pomaknite
drsku portafiltra udesno kako
biste zapoceli proces
mljevenja i kuhanja.

Uredaj ne zapocinje postupak
mljevenja zrnja. Svjetlo gumba
Espresso ili Lungo nastavlja polako
treperiti nakon Sto se portafiltar
pomakne udesno za pocetak
mljevenja.

Portafiltar nije bio potpuno umetnut
pri pomicanju udesno ili se pomaknuo
iz mjesta tijekom pomicanja
portafiltra udesno.

Lagano gurnite drsku
portafiltra kako biste ga
dobro spojili s uredajem.
Uredaj ¢e poceti mljeti zrna.
Uvijek pazite da portafiltar
potpuno umetnete u uredaj,
dok ne Cujete zvuk Klika.
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Problem

Moguc¢i uzrok

Rjesenje

Uredaj ne zapocinje kuhanje kave.

Svjetlo gumba Espresso ili Lungo
brzo treperi nakon mljevenja.

Portafiltar nije na svom mjestu nakon
§to se automatski vratio u polozaj za
kuhanje.

Lagano gurnite drsku
portafiltra kako biste ga
dobro spojili s uredajem.
Uredaj ¢e poceti kuhati kavu.

Spremnik za vodu je uklonjen iz
uredaja tijekom mljevenja ili nije
dobro postavljen na uredaj.

Provijerite jeste li vratili
spremnik za vodu na njegovo
mjesto i gurajte ga u kuciste
uredaja dok se ne uglavi na
svoje mjesto.

Portafiltar se ne moze ukloniti ili
izvuci iz uredaja.

Uredaj jos uvijek kuha kavu.

Dok god je postupak kuhanja
u tijeku i LED svjetlo
odabranog napitka polako
treperi, portafiltar se ne moze
ukloniti iz uredaja.

Postupak kuhanja kave, ispiranja,
programiranja ili uklanjanja kamenca
je prekinut.

Ako se postupak prekine,
uredaju je potrebno neko
vrijeme da se vrati u pocetni
polozaj. Tijekom ovog
postupka portafiltar se ne
moze ukloniti dok se svi LED
indikatori ne iskljuce.

Portafiltar se ne moze ukloniti ili
izvudi iz uredaja i sva tri LED
indikatora sporo trepere dulje
vrijeme.

Uredaj se poku$ava vratiti u neutralni
polozaj, ali to ne uspijeva.

IskopcCajte uredaj iz
napajanja, pricekajte 15
sekundi i ponovno ga
ukopcajte. Kada ga ponovno
ukopc€ate u napajanje, uredaj
¢e pokusati rijesiti problem.
Ako ovo ne rijesi problem,
pokus$ajte iskopcati uredaj iz
napajanja, pricekati 15
sekundi i ponovno ga
ukopcati. Ako ovo ne uspije,
uredaju je potreban servis.
Obratite se sredistu za
korisnicku podrsku u svojoj
drzavi.

Kava nije dovoljno jaka ili je slaba.

Nije odabran gumb za pojacavanje
intenziteta.

Nakon §to odaberete recept
za napitak, mozZete pritisnuti
gumb za pojacavanje
intenziteta kako biste ukljucili
ovu funkciju. Ako je odabran
gumb za pojacavanje
intenziteta, napitak ce biti jaci
(vidi ,,Funkcija pojacavanja
intenziteta”).

Vrsta zrna kave ili przenje nisu
dovoljno jaki.

Isprobajte drugu vrstu zrnaili
przenja.
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Rjesenje

Uredaj upotrebljavate prvi put ili

nakon prelaska na drugu vrstu zrna ili
przenja kave. Potrebno je prilagoditi

sustav doziranja.

Skuhajte jos jednu ili dvije
Salice kave kako biste
optimizirali sustav doziranja.

Uredaj ne kuha kavu i curi oko
portafiltra.

Portafiltar se ne prazni prije pocetka

pripreme nove kave.

Uvijek ispraznite portafiltar
prije nego §to zapocnete s
kuhanjem nove kave. Prije
pocetka mljevenja i kuhanja
provjerite da u portafiltru nije
ostalo mljevene kave.

Malo mljevene kave ispada iz
uredaja na pladanj za prikupljanje
tekucine.

Kuhanije nije zapocelo s praznim

portafiltrom. Prije pocetka mljevenja i

kuhanja unutra je ostalo malo
mljevene kave.

Uklonite portafiltar iz uredaja.
Ispraznite ga i isperite pod
mlazom vode. Uvijek pazite
da pripremu nove kave
zapocnete s praznim
portafiltrom.

Ako se portafiltar zaglavio,
pomaknite ga natrag ulijevo,
a zatim ga izvadite i
ispraznite. Suhom krpom
uklonite talog kave koji
ispadne i pokusajte skuhati
novu kavu.

Ispod uredaja iscurilo je nesto Ciste
vode.

Spremnik za vodu bio je prepunjen
tijekom vracanja u uredaj, zbog ¢ega

se voda prolila.

Tijekom stavljanja punog
spremnika za vodu pazite da
se voda ne prolije.

Iz portafiltra curi nekoliko kapi kave
ili vode.

Nakon praznjenja ili ¢is¢enja

portafiltra, u njemu je ostalo kave ili

vode.

Moze doci do kapanja manje
koli¢ine kave. Nakon ispiranja,
obvezno otresite viSak vode.

Pjenilica mlijeka (BAR303, BAR311)

Upute za uporabu

1 Umetnite utika¢ u zidnu uti¢nicu.
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2 Uklonite poklopac s pjenilice mlijeka.

3 Pjenilicu mlijeka napunite mlijekom do Zeljene razine.

4 Zatvorite poklopac pjenilice mlijeka i pripazite da osovina drzac¢a metlice za
mijeSanje bude postavljena na poklopcu kako je oznaceno.

5 Zagrijanje i pjenjenje mlijeka pritis¢ite gumb 1 sekundu. Za pjenjenje hladnog
mlijeka pritis¢ite gumb 3 sekunde.

6 Uklonite metlicu za mijeSanje kako biste je oc€istili nakon pjenjenja.

1 Unutrasnjost pjenilice mlijeka isperite pod mlazom vruce vode.
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2 Uklonite poklopac pa uklonite drza¢ metlice za mijeSanje s pjenilice mlijeka.

3 Metlicu za mijeSanje skinite s njezina drzaca i dijelove isperite pod mlazom
vruce vode.

4 Postavite metlicu za mijeSanje na njezin drzac. Postavite drza¢ metlice za
mijeSanje u pjenilicu mlijeka.

5 Iskopcajte utikac iz zidne uti€nice. Vanjske povrsine pjenilice mlijeka ocistite
vlaznom krpom.

RjeSavanje problema

U ovom je poglavlju sazetak vecine uobi€ajenih problema s kojima se mozete
susresti uporabom pjenilice mlijeka.

Problem Moguc¢i uzrok Rjesenje

Svjetlo gumba treperi ali uredajne  Upravo ste pripremili vruéu mlijeénu  Ako ponovno Zelite pripremiti

radi. pjenu ili vruée mlijeko i ponovno vruéu mlije¢nu pjenu ili vruée
pritisnuli gumb za mlijeko ili vruéu mlijeko, prije ponovnog
mlije¢nu pjenu ne ostavljajuci uredaj  koristenja posude za mlijeko
da se ohladi. treba je pustiti nekoliko

minuta da se ohladi. Sve dok
je posuda za mlijeko vrué¢a
ogranicavac temperature
onemogucava rad uredaja.
Kako biste brze ohladili
unutradnjost posude za
mlijeko mozZete je isprati
hladnom vodom.

Temperatura mlijeka je previsoka. Toplo mlijeko zamijenite
hladnim ili pustite da se
uredaj ohladi.
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Problem

Moguc¢i uzrok

Rjesenje

Uredaj ne pjeni.

Poklopac niste pravilno postavili na

ureda,j.

Pravilno postavite poklopac.

Spiralu za pjenjenje niste pri¢vrstili na

drzac.

Spiralu za pjenjenje privrstite
na drzac.

Koristili ste vrstu mlijeka koja nije

pogodna za pjenjenje.

Vise ¢Cimbenika moze utjecati
na kvalitetu mlijecne pjene
(poput sadrzaja bjelan¢evina).
Ako se mlijeko ne pjeni onako
kako biste Zeljeli, pokusajte s
drugom vrstom ili markom
mlijeka. Kako biste postigli
najbolje rezultate pjenjenja,
koristite poluobrano kravlje
mlijeko na temperaturi
hladnjaka.

Unutra$njost posude za mlijeko

onecis¢ena je ostacima mlijeka, $to
sprjeCava okretanje drzaca spirale.

Ocistite drzac spirale i
unutradnjost posude za
mlijeko.

Mlijeko izlazi ispod poklopca.

Stavili ste previse mlijeka u posudu za

mlijeko.

Posudu za mlijeko nemojte
puniti iznad oznake MAX.

Mlijeko nije jako vruce.

To je uobicajeno.

Mlijeko se grije do priblizno
74 °C kako bi se osigurali
najbolja pjena i okus.
Bjelancevine mlijeka pocinju
se razgradivati i sagorijevati
ako se mlijeko pregrije.

Nije se zapjenilo svo mlijeko.

To je uobicajeno.

Uredaj nije zapjenio svo
mlijeko. Uredaj je napravio
optimalan omjer pjene u
odnosu na mlijeko. Mlijeko se
lagano mijeSa s kavom ili
drugim napitcima i mlijeCna
pjena ostaje na vrhu pruzajudi
vrhunski ukus.

Energetska ucinkovitost

Energetska ucinkovitost BAR30X

Vrijednost

Potrosnja energije u stanju pripravnosti

nije dostupno

Potrosnja energije u stanju isklju¢enosti 0,2W

Potrosnja energije u stanju pripravnosti na mrezi

nije dostupno
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Razdoblje prije automatskog prelaska u stanje 0 min
iskljuenosti

Standard mjerenja EN 50564:2011
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Panoramica della macchina da caffe

Introduzione

Avvio diretto

Pulsante Espresso

Pulsante Lungo

Pulsante di aumento dell'intensita
Coperchio del serbatoio dell'acqua
Serbatoio dell'acqua

Contenitore del caffe in grani
Coperchio contenitore caffé in grani
Portafiltro

Supporto portafiltro

10 Vassoio antigoccia

11 Ripiano appoggiatazze

12 Vassoio antigoccia inferiore

O©CoO~NOOOD~WNE

Congratulazioni per la vostra nuova macchina per caffe espresso Philips Baristina.
L'utilizzo e la manutenzione di questa macchina sono molto semplici.

Questa macchina é stata testata con caffe. Benché accuratamente pulita,
potrebbe presentare residui di tale sostanza. In ogni caso garantiamo che la
macchina e assolutamente nuova.

Alcune caratteristiche della macchina:

Grazie alla funzione di avvio diretto potete accendere la macchina e preparare
facilmente un delizioso caffé. Non c'e nessun pulsante di
accensione/spegnimento. Premete semplicemente il pulsante corrispondente
alla bevanda che desiderate preparare. Quindi spostate il portafiltro verso destra
per avviare la macinatura e il processo di preparazione.
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Pulsante di aumento dell'intensita

EXTRA STRONG | =) . (=)

La funzione di aumento dell'intensita consente di preparare un caffe espresso o
un caffé lungo piu intensi. Selezionate il pulsante per attivare I'aumento di
intensita. Per disattivarlo, premetelo nuovamente.

Grazie a questo pulsante di espulsione & semplicissimo rimuovere il fondo di
caffée dopo ogni erogazione. Per rimuovere il fondo di caffe, tenete il portafiltro
capovolto e premete il pulsante di espulsione.

Utilizzo di tazze piu grandi
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Potete rimuovere il vassoio antigoccia per creare uno spazio aggiuntivo in cui
posizionare tazze o bicchieri pit alti. Rimuovendo il vassoio antigoccia, potete
posizionare una tazza alta fino a 135 mm.

Predisposizione del dispositivo

Al primo utilizzo, rimuovete tutti i materiali di imballaggio dalla macchina.
Quando utilizzate la macchina per la prima volta o dopo che € rimasta
inutilizzata per 1 o piu settimane, effettuate le seguenti operazioni:

1 Sciacquate il portafiltro sotto I'acqua corrente.
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Inserite il portafiltro nella macchina finché non scatta in posizione.

Estraete il serbatoio dell'acqua dalla macchina.

Sciacquate il serbatoio dell'acqua. Riempite il serbatoio dell'acqua con acqua
del rubinetto e reinseritelo nella macchina.

Posizionate una tazza grande o una tazzina da caffé da almeno 150 ml sotto
I'erogatore del caffe.

Tenete premuto il pulsante di aumento dell'intensita per 5 secondi, finché
non inizia a lampeggiare lentamente.

La macchina si riscalda e inizia a far scorrere I'acqua dall'erogatore del caffé
nella tazza. Durante questo processo, il pulsante di aumento dell'intensita
continuera a lampeggiare lentamente.
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8 Quando la spia di aumento dell'intensita smette di lampeggiare, significa che
la macchina ha terminato il risciacquo. Rimuovete il portafiltro e sciacquatelo

e con acqua corrente tiepida. Sciacquate accuratamente il portafiltro da

entrambi i lati, premendo piu volte il pulsante di rimozione del fondo.

) 9 Lamacchina ora e pronta all'uso.

Preparazione dell'espresso o del caffe lungo

Volumi standard delle bevande

Questa macchina da caffé propone due ricette di bevande standard:
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Funzione di aumento dell'intensita

EXTRA STRONG [ 1= | . (=) wW-u

Questa macchina é dotata di una funzione di aumento dell'intensita che
consente di preparare un caffé espresso o un caffé lungo piu intensi macinando
piu caffe. Per utilizzare la funzione di aumento dell'intensita, selezionate prima
un espresso o un caffé lungo premendo il pulsante corrispondente, quindi
premete il pulsante di aumento dell'intensita per attivare questa funzione. Il LED
del pulsante di aumento dell'intensita rimane acceso fisso per tutto il tempo che
la funzione di aumento dell'intensita é attivata. Premendo di nuovo il pulsante,
la funzione di aumento dell'intensita verra disattivata.
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Preparazione del caffe

v

1 Dopo aver rimosso il coperchio, riempite I'apposito contenitore con chicchi di
caffé.

Avvertenza: Non usate caffé in grani caramellato o
aromatizzato.

2 Inserite il portafiltro vuoto e pulito nella macchina finché non scatta in
posizione.

Nota: assicuratevi che il portafiltro sia vuoto.

3 Estraete il serbatoio dell'acqua dalla macchina.

4 Riempite il serbatoio dell'acqua con acqua del rubinetto e reinseritelo nella
macchina.

5 Posizionate sotto I'erogatore del caffé una tazza che possa contenere la
quantita di caffe desiderata (vedere "Volumi standard delle bevande™).

Nota: assicuratevi che la tazza sia posizionata correttamente sotto il
beccuccio del portafiltro.

Potete posizionare una tazza alta fino a 95 mm quando é presente il vassoio
antigoccia. Potete rimuovere il vassoio antigoccia per creare uno spazio
aggiuntivo in cui posizionare tazze o bicchieri piu alti. Rimuovendo il vassoio
antigoccia, potete posizionare una tazza alta fino a 135 mm.
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6 Premete il pulsante Espresso o Lungo per selezionare la bevanda che
desiderate preparare. [I LED del pulsante selezionato iniziera a lampeggiare
lentamente.

|- | Nota: non & necessario attendere che la macchina si riscaldi. Mentre il
‘ pulsante lampeggia lentamente, potete passare alla fase successiva per
preparare il caffe.

7 Per preparare un Espresso o un caffe Lungo piu intenso, selezionate il
pulsante di aumento dell'intensita dopo aver selezionato la bevanda. Il LED
del pulsante di aumento dell'intensita si accendera fisso. Per disattivare la
funzione di aumento dell'intensita, premete di nuovo il pulsante (vedere
"Funzione di aumento dell'intensita").

Nota: il pulsante di aumento dell'intensita puo essere utilizzato solo se prima
e stato selezionato il pulsante di una bevanda.

8 Spostate la leva verso destra fino a sentire un "clic". La macchina iniziera a
macinare i chicchi di caffé. Durante la macinatura dei chicchi per la bevanda
selezionata, il LED continua a lampeggiare lentamente.

9 Una volta terminata la macinatura dei chicchi di caffé, il portafiltro torna
automaticamente nella posizione iniziale e la macchina inizia a preparare la
bevanda selezionata. Il LED continuera a lampeggiare lentamente.

10 Quando il LED smette di lampeggiare, il caffé & pronto. Gustatevi un caffe
Espresso o Lungo preparati con chicchi di caffé appena pre-macinati.

11 Quando tutti i LED sono spenti potete estrarre il portafiltro. Estraete il
portafiltro dalla macchina e svuotatelo. Capovolgete il portafiltro sopra un
contenitore e premete il pulsante di espulsione per rimuovere il fondo di caffe
dal portafiltro.

Nota: svuotate il portafiltro dopo ogni erogazione del caffe.
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Preparazione del caffe decaffeinato

La macchina consente anche di preparare caffé decaffeinato utilizzando caffe in

polvere pre-macinato.

1 Aggiungete caffe pre-macinato decaffeinato (max 10 g o un cucchiaio pieno)

nel portafiltro.

Inserite il portafiltro nella macchina.

Assicuratevi che il contenitore dell'acqua sia pieno d'acqua.

Posizionate una tazza sotto I'erogatore del caffe.

Tenete premuto il pulsante di aumento dell'intensita per 5 secondi, finché

non inizia a lampeggiare lentamente.

La macchina si riscalda e inizia a erogare acqua attraverso il portafiltro per

preparare il vostro caffé decaffeinato. Il LED lampeggia lentamente.

7 Unavoltaraggiunto il volume di caffe desiderato, premete nuovamente il
pulsante di aumento dell'intensita. Il caffé decaffeinato & ora pronto.

uu b WN
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Programmazione dei volumi delle bevande

Ogni pulsante del caffé &€ programmato per erogare il caffe nel volume ideale.
Tuttavia, e possibile impostare il volume dei pulsanti delle bevande in base alle
proprie preferenze e salvare le impostazioni personalizzate nella macchina. La
macchina preparera ogni volta la quantita di caffé desiderata.

Nota: e possibile programmare solo il volume dei pulsanti delle bevande. Il
pulsante di aumento dell'intensita non puo essere programmato e/o selezionato
durante la modalita di programmazione.

% (T win

’f@ = zoml 70mi

f/@ ‘ 70ml | 200 ml
Per programmare il volume di caffe:

Y 1 Riempite il serbatoio dell'acqua con acqua corrente fresca.

Espresso

Lungo




Italiano 217

Posizionate una tazza sul vassoio antigoccia.

Inserite il portafiltro nella macchina finché non scatta in posizione.

Tenete premuto per 5 secondi il pulsante della ricetta che desiderate
modificare, finché il pulsante non inizia a lampeggiare in modo intermittente.

Spostate fermamente la leva verso destra fino a sentire un “clic". La macchina
iniziera a macinare i chicchi di caffé per la bevanda selezionata nel portafiltro.

Il portafiltro torna automaticamente in posizione e la macchina inizia a
preparare la bevanda selezionata.

Quando la tazza contiene la quantita di caffé desiderata, premete
nuovamente il pulsante lampeggiante (il pulsante che state programmando).
Il pulsante selezionato lampeggera brevemente per confermare che il nuovo
volume e stato programmato.

Quando il LED smette di lampeggiare, la macchina e pronta. Rimuovete la
tazza e gustatevi il caffé con il volume modificato.
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9 Quando tutti i LED sono spenti potete estrarre il portafiltro. Estraete il
portafiltro dalla macchina e svuotatelo. Capovolgete il portafiltro sopra un
contenitore e premete il pulsante di espulsione per rimuovere il fondo di caffe
dal portafiltro.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica dei volumi delle
bevande

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica dei volumi delle bevande:
1 Tenete premuti contemporaneamente i pulsanti Espresso, Lungo e quello di
aumento dell'intensita per 5 secondi finché non iniziano a lampeggiare
/‘ ' Q rapidamente per indicare che sono state ripristinate le impostazioni di

fabbrica della macchina.

Pulizia e manutenzione

Risciacquo della macchina

Prima del primo utilizzo, assicuratevi di risciacquare la macchina. Risciacquate la
macchina anche quando non viene utilizzata per una settimana o per pit tempo.
Per risciacquare la macchina, & necessario svuotare il portafiltro e inserirlo nella
macchina. Per avviare il risciacquo, tenete premuto il pulsante di aumento
dell'intensita per 5 secondi, finché non inizia a lampeggiare in modo
intermittente.

1 Inserite il portafiltro nella macchina finché non scatta in posizione.

2 Estraete il serbatoio dell'acqua dalla macchina.




Italiano 219

Y 3 Sciacquate il serbatoio dell'acqua. Riempite il serbatoio dell'acqua con acqua
del rubinetto e reinseritelo nella macchina.

4 Posizionate una tazza grande o una tazzina da caffe da almeno 150 ml sotto
I'erogatore del caffe.

5 Tenete premuto il pulsante di aumento dell'intensita per 5 secondi, finché
non inizia a lampeggiare lentamente.

6 La macchina siriscalda e inizia a far scorrere I'acqua dall'erogatore del caffée
nella tazza. Durante questo processo, il pulsante di aumento dell'intensita
continuera a lampeggiare lentamente.

7 Quando la spia di aumento dell'intensita smette di lampeggiare, significa che
la macchina ha terminato il risciacquo. Rimuovete il portafiltro e sciacquatelo
con acqua corrente tiepida. Sciacquate accuratamente il portafiltro da
entrambi i lati, premendo piu volte il pulsante di rimozione del fondo.

8 Lamacchina ora e pronta all'uso.

Pulizia del portafiltro

Se preferite, pulite il portafiltro risciacquandolo a fine giornata o tra una
bevanda e l'altra.

Potete anche pulire il portafiltro in modo pit accurato.

Nota: il portafiltro non puo essere lavato in lavastoviglie poiché cio potrebbe
causare danni o scolorimento dei materiali.

Pulizia del portafiltro mediante risciacquo:
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1 Svuotate il portafiltro.

2 Sciacquate il portafiltro sotto I'acqua corrente calda. Potete anche utilizzare
un detersivo delicato e inodore.

Avvertenza: non utilizzate oggetti appuntiti per svuotare o
pulire il portafiltro, poiché potrebbero danneggiare le superfici
di tenuta.

3 Durante il risciacquo, ruotate il portafiltro per sciacquarlo da tutti i lati e
premete piu volte il pulsante di espulsione.

4 Asciugate il portafiltro con un panno pulito e asciutto.

Per pulire a fondo la testa del portafiltro, immergetela in acqua calda e un po' di
detersivo delicato per piatti per circa 10 minuti. Quindi sciacquate sotto il
rubinetto seguendo le istruzioni riportate sopra.

Nota: se si dispone di un portafiltro con manico in legno, non immergete il
manico nell'acqua.

Pulizia delle parti rimovibili
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Potete pulire tutte le parti rimovibili in acqua calda con un detergente per piatti
delicato e inodore. Asciugate le parti con un panno pulito e asciutto.

Solo il coperchio in plastica del vassoio antigoccia € lavabile in
lavastoviglie, ma non quello in metallo.

Pulizia del contenitore dei chicchi e dell'esterno della macchina

Pulite I'interno del contenitore dei chicchi e I'esterno della macchina con un
panno umido.

Asciugate il contenitore dei chicchi e la parte esterna della macchina con un
panno asciutto.

Non versate acqua nel contenitore dei chicchi ed evitate che gocce
d'acqua eccessive vi cadano dentro.

Rimozione del calcare

Procedura di rimozione del calcare

® -~ @®

Se i pulsanti Espresso e Lungo lampeggiano contemporaneamente per poco
tempo dopo aver preparato una bevanda, la macchina deve essere decalcificata.
Per eseguire questa operazione, usate I'anticalcare Philips CA6700.

1 Rimuovete il vassoio antigoccia dalla piattaforma e posizionate un
contenitore con una capacita di almeno 1,2 litri sotto I'erogatore del caffé.
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2 Versate mezza bottiglia (125 ml) di anticalcare liquido Philips CA6700 nel
serbatoio dell'acqua.

3 Riempite il serbatoio con acqua corrente fresca.

4 Inserite il portafiltro. Assicuratevi che non siano presenti fondi di caffé nel
portafiltro.

Nota: per poter avviare il processo di rimozione calcare € necessario inserire il
portafiltro.

5 Tenete premuti contemporaneamente i pulsanti Espresso e Lungo per 5
secondi, finché il pulsante Espresso non inizia a lampeggiare lentamente e il
pulsante Lungo non rimane acceso fisso.

6 Lamacchina eroga l'intera soluzione anticalcare a intervalli regolari. Questo
ciclo richiede circa 30 minuti.

7 Attendete che il pulsante Lungo inizi a lampeggiare velocemente e che il
pulsante Espresso resti acceso fisso. La prima fase del ciclo di rimozione
calcare e terminata.

8 Rimuovete il recipiente e svuotatelo.
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9 Riposizionate il recipiente sotto il beccuccio di erogazione del caffe.

10 Estraete il serbatoio dell'acqua e sciacquatelo sotto I'acqua corrente.
Riempite il serbatoio dell’acqua con acqua corrente fredda e reinseritelo nella
macchina.

11 Premete il pulsante Lungo lampeggiante per avviare il ciclo di risciacquo.

12 Mentre la macchina € in funzione, il pulsante Lungo inizia a lampeggiare
lentamente e il pulsante Espresso rimane acceso fisso.

Nota: il serbatoio dell'acqua verra svuotato senza interruzioni.

13 Una volta terminato il ciclo di risciacquo, le spie sui pulsanti si spegneranno.
La procedura di rimozione del calcare e terminata.

14 Rimuovete il portafiltro e risciacquatelo con acqua fresca corrente. Durante il
risciacquo, ruotate il portafiltro per sciacquarlo da tutti i lati e premete piu
volte il pulsante di espulsione. Quindi, asciugate il portafiltro con un panno
pulito e asciutto.

Cosa fare in caso di interruzione della procedura di
rimozione del calcare

Nel caso in cui la procedura di rimozione calcare venga interrotta durante la fase
con la miscela di decalcificante e acqua: scollegate la macchina, ricollegatela e
riavviate la procedura di rimozione calcare dal punto 1.

Nel caso in cui la procedura di rimozione calcare venga interrotta durante il ciclo
di risciacquo: rimuovete il contenitore dell'acqua, sciacquatelo con acqua,
riempitelo nuovamente, riposizionatelo e risciacquate la macchina alcune volte
(vedere "Risciacquo della macchina™).
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Significato delle spie luminose

Condizione Descrizione
Pulsante Lampeggia lentamente La bevanda é selezionata. Per iniziare a
Espresso o macinare il caffe, potete spostare la
® ® Lungo leva del portafiltro verso destra. Il

pulsante della bevanda selezionata
lampeggera lentamente non appena
viene selezionato il pulsante della
bevanda e viene attivato I'avvio diretto.

Pulsante Lampeggia velocemente Il contenitore dell'acqua e vuoto
Espresso o mentre si prepara il caffée  durante la preparazione di un caffé.
® ©) Lungo Riempite il contenitore dell'acqua e

riposizionatelo nella macchina.
Assicuratevi di spingere il contenitore
dell'acqua nell'alloggiamento della
macchina finché non scatta in
posizione. Quindi, premete il pulsante
che lampeggia velocemente per
continuare la preparazione.

Pulsante Lampeggiamento rapido Il contenitore dell'acqua non é in
Espresso o dopo aver riempito o posizione oppure non é stato
® © Lungo riposizionato il riposizionato correttamente.

contenitore dell'acqua Assicuratevi di spingere il contenitore
dell'acqua nell'alloggiamento della
macchina finché non scatta in
posizione. Quindi, premete il pulsante
che lampeggia velocemente per
avviare o continuare il processo di
preparazione.
Se il contenitore dell'acqua viene
riempito senza rimuoverlo dalla
macchina, premete il pulsante della
bevanda che lampeggia velocemente
per continuare a preparare il caffe.

Pulsante Lampeggia velocemente Il portafiltro non e posizionato
Espresso o dopo che il portafiltro correttamente. Inserite il portafiltro
® ® Lungo viene automaticamente  nella macchina fino alla posizione
spostato all'indietro corretta. Il LED iniziera a lampeggiare

lentamente e la macchina iniziera a
preparare il caffe.

Pulsante Lampeggiamento rapido Il contenitore dell'acqua e stato
Espresso o durante o dopo la rimosso dalla macchina durante la
® ® Lungo macinazione magipatura oppure non e stato
Laleva e ancorain posizionato correttamente nella

posizione di macinazione. Macchina. Assicuratevi di riposizionare
e spingere il contenitore dell'acqua
nell'apposito alloggiamento della
macchina finché non scatta in
posizione. La macchina continua
automaticamente il processo.
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Pulsante Lampeggiante a La modalita di programmazione &
Espresso o intermittenza. attiva (vedere "Programmazione dei
Lungo volumi delle bevande").
Pulsanti Entrambi lampeggianti Dovete eseguire la rimozione calcare
Espresso e dopo la preparazione del sulla macchina (vedere "Rimozione del
Lungo caffe. calcare™).
Pulsanti Il pulsante Espresso La macchina si trova nella prima fase di
Espresso e lampeggia lentamente, risciacquo della procedura di rimozione
Lungo mentre il pulsante Lungo calcare (vedere "Procedura di
rimane acceso fisso. rimozione del calcare").
Pulsanti Il pulsante Espresso La macchina si trova nella fase di
Espresso e acceso fisso e il pulsante  risciacquo della procedura di rimozione
Lungo Lungo lampeggia calcare (vedere "Procedura di
lentamente. rimozione del calcare").
Pulsanti Il pulsante Espresso Il portafiltro non & inserito dopo I'avvio
Espresso e lampeggia rapidamente, del processo di rimozione calcare. Una
Lungo mentre il pulsante Lungo volta inserito il portafiltro, la macchina
rimane acceso fisso. avvia la procedura di rimozione calcare
(vedere "Procedura di rimozione del
calcare").
Il contenitore dell'acqua non é inserito
0 non € posizionato correttamente
mentre viene avviato il processo di
rimozione calcare. Posizionate il
contenitore dell'acqua e premete il
pulsante Espresso che lampeggia
velocemente per avviare la procedura
di rimozione calcare (vedere
"Procedura di rimozione del calcare").
Pulsanti Il pulsante Espresso & Durante la procedura di rimozione
Espresso e acceso fisso mentre il calcare il contenitore dell'acqua &
Lungo pulsante Lungo vuoto. Rimuovete il contenitore

lampeggia rapidamente.

dell'acqua, sciacquatelo con acqua,
riposizionatelo e premete il pulsante
Lungo che lampeggia velocemente per
continuare la procedura di rimozione
calcare (vedere "Procedura di
rimozione del calcare").
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Pulsante di Acceso fisso mentre il E selezionata la funzione di aumento
aumento pulsante Espresso o dell'intensita. Il pulsante di aumento
o (@ dell'intensita Lungo lampeggia dell'intensita puo essere selezionato
lentamente. solo se uno dei pulsanti delle bevande
é stato attivato in precedenza (vedere
"Funzione di aumento dell'intensita”).
Pulsante di Lampeggia lentamente Il risciacquo della macchina é stato
aumento avviato ed eseguito dalla macchina.
> @ © dell'intensita
Pulsante di Lampeggia velocemente Il risciacquo o la preparazione del
aumento decaffeinato con caffé pre-macinato

dell'intensita

sono stati avviati senza il portafiltro
inserito. Inserite il portafiltro e la
macchina avviera il processo.

Il contenitore dell'acqua € vuoto
durante il risciacquo oppure manca o
non e stato posizionato correttamente.
Riempite il contenitore dell'acqua,
assicuratevi che sia stato reinserito
nella macchina e premete il pulsante di
aumento dell'intensita che lampeggia
velocemente per avviare il risciacquo.

Tutti i pulsanti

Lampeggiano
lentamente

La macchina ritorna alla posizione
iniziale. Durante questo periodo non é
possibile rimuovere il portafiltro. Una
volta che i LED smettono di
lampeggiare potete rimuovere il
portafiltro.

Risoluzione dei problemi

Problema

Possibile causa

Soluzione

Per iniziare a macinare il caffé, non &
possibile spostare la leva del
portafiltro verso destra.

La sicurezza della macchina é attivata
per bloccare la preparazione di un
nuovo caffé se all'interno del
portafiltro € ancora presente un

vecchio fondo di caffe.

Rimuovete il portafiltro e
svuotatelo, sciacquatelo se
necessario e riposizionatelo
nella macchina. Prima di
avviare una nuova
preparazione, assicuratevi
sempre che il portafiltro sia
vuoto.

Il portafiltro e bloccato nella
posizione di macinatura sulla destra.

Il tappo e stato rimosso dalla
macchina mentre il portafiltro era in

posizione di macinatura.

Riportate il portafiltro
manualmente nella posizione
iniziale.
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Soluzione

Il pulsante Espresso o Lungo

continua a lampeggiare lentamente

e la macchina non si riscalda.

Non appena si seleziona un pulsante
per una bevanda, il pulsante inizia a
lampeggiare lentamente per indicare
che e attivata la funzione di avvio
diretto. La macchina si sta riscaldando

e potete gia procedere con il
passaggio successivo.

Non dovete aspettare.
Spostate la leva del portafiltro
verso destra per avviare la
macinatura e il processo di
preparazione.

La macchina non avvia la

macinatura dei chicchi. Il pulsante

Espresso o Lungo continua a

lampeggiare lentamente dopo che il
portafiltro € stato spostato verso
destra per iniziare la macinatura.

Il portafiltro non e stato inserito
completamente durante lo

spostamento verso destra oppure si €
spostato dalla sua posizione durante

lo spostamento verso destra.

Spingete leggermente la leva
del portafiltro per fissarla
bene alla macchina. La
macchina iniziera a macinare i
chicchi. Assicuratevi sempre
di inserire completamente il
portafiltro nella macchina,
fino a sentire un clic.

La macchina da caffé non avvia la
preparazione del caffé. Il pulsante

Espresso o Lungo continua a

lampeggiare velocemente dopo la

macinatura.

Il portafiltro risulta fuori posto dopo

essere stato riportato

automaticamente in posizione di

erogazione.

Spingete leggermente la leva
del portafiltro per fissarla
bene alla macchina. La
macchina iniziera a preparare
il caffé.

Il contenitore dell'acqua é stato

rimosso dalla macchina durante la

macinatura oppure non € stato
posizionato correttamente nella
macchina.

Assicuratevi di riposizionarlo
e spingerlo
nell'alloggiamento della
macchina finché non scatta in
posizione.

Il portafiltro non pud essere rimosso

o estratto dalla macchina.

La macchina sta ancora erogando

caffe.

Finché il processo di
preparazione € in corso e il
LED della bevanda
selezionata lampeggia
lentamente, il portafiltro non
puo essere rimosso dalla
macchina.

Il processo di erogazione del caffe,

risciacquo, programmazione o

rimozione calcare e stato interrotto.

Se un processo viene
interrotto, la macchina ha
bisogno di un po' di tempo
per tornare alla posizione
iniziale. Durante questo
processo, il portafiltro non
puo essere rimosso finché
tutti i LED non si spengono.
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Problema Possibile causa

Soluzione

Non é possibile rimuovere o estrarre La macchina tenta invano di tornare
il portafiltro dalla macchina e i 3LED in posizione neutra.

continuano a lampeggiare

lentamente per un tempo

prolungato.

Scollegate la macchina,
attendete 15 secondi e
ricollegatela. Quando verra
ricollegata, la macchina
tentera dirisolvere il
problema. Se il problema
persiste, provate a scollegare
la macchina, attendete 15
secondi e ricollegatela ancora
una volta. Se il problema
ancora persiste, la macchina
necessita di assistenza.
Contattate il centro
assistenza clienti del vostro
paese.

Il caffé non & abbastanza forte. Il pulsante di aumento dell'intensita
non e selezionato.

Dopo aver selezionato una
ricetta per una bevanda,
potete premere il pulsante di
aumento dell'intensita per
attivare questa funzione. Con
il pulsante di aumento
dell'intensita selezionato la
bevanda sara piu forte
(vedere "Funzione di
aumento dell'intensita").

Il tipo di chicco di caffé o la tostatura
non é sufficientemente forte.

Provate un tipo di chicchi
diverso o una tostatura
diversa.

State utilizzando la macchina per la
prima volta o dopo essere passati a un
tipo di chicchi diverso o a una
tostatura differente. Il sistema di
dosaggio deve regolarsi.

Preparare una o due tazze di
caffe in piu per ottimizzare il
sistema di dosaggio.

La macchina non preparail caffe e Il portafiltro non é stato svuotato
perde acqua intorno al portafiltro. prima che inizi una nuova erogazione.

Svuotate sempre il portafiltro
prima di iniziare una nuova
erogazione. Prima di iniziare il
processo di macinatura e
preparazione, assicuratevi che
non vi sia piu caffé pre-
macinato nel portafiltro.
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Soluzione

Problema Possibile causa

Un po' di caffé pre-macinato cade La preparazione non ¢ stata avviata
dalla macchina nel vassoio con il portafiltro vuoto. All'interno era
antigoccia. rimasto un po' di caffé pre-macinato

prima diiniziare il processo di
macinatura e preparazione.

Estraete il portafiltro dalla
macchina. Svuotatelo e
sciacquatelo sotto I'acqua
corrente. Assicuratevi sempre
di iniziare una nuova
preparazione con un
portafiltro vuoto.

Se il portafiltro e bloccato,
spostatelo nuovamente verso
sinistra, quindi rimuovetelo e
svuotatelo. Rimuovete i fondi
di caffe che fuoriescono con
un panno asciutto e provate a
preparare un nuovo caffe.

Sotto la macchina e presente Il contenitore dell'acqua é stato

dell'acqua. riempito eccessivamente quando &
stato riposizionato nella macchina,
facendo versare dell'acqua.

Quando si posiziona un
contenitore pieno d'acqua,
assicurarsi che non venga
versata dell'acqua.

Il portafiltro perde alcune gocce di  Dopo averlo svuotato o pulito, nel
caffée o acqua. portafiltro sono rimasti dei residui di
caffé o di acqua.

Potrebbe esserci una perdita
di caffe. Dopo il risciacquo,
assicuratevi di aver eliminato
I'acqua in eccesso.

Pannarello (BAR303, BAR311)

Istruzioni per l'uso

1 Inserite la spina nella presa di corrente a muro.

.T 2 Rimuovete il coperchio del pannarello dal pannarello.
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3 Riempite il pannarello con latte fino al livello desiderato.

4 Chiudete il coperchio del pannarello e assicuratevi che I'asta del portafrusta
combaci con il coperchio come mostrato.

5 Premete il pulsante per 1 secondo per riscaldare e montare il latte. Premete il
pulsante per 3 secondi per montare il latte freddo.

6 Rimuovete la frusta per effettuare la pulizia dopo avere preparato la schiuma
di latte.

1 Sciacquate l'interno del pannarello sotto un getto di acqua calda.

2 Rimuovete il coperchio, quindi rimuovete il portafrusta dal pannarello.
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3 Rimuovete la frusta dal portafrusta e sciacquate le parti sotto un getto di
acqua calda.

4 Posizionate la frusta sul portafrusta. Posizionate il portafrusta con la frusta nel
pannarello.

5 Rimuovete la spina dalla presa di corrente. Pulite la parte esterna del
pannarello con un panno umido.

Risoluzione dei problemi

In questo capitolo sono riassunti i problemi pit comuni che potreste riscontrare
con il pannarello.

Problema Possibile causa Soluzione

La spia del pulsante lampeggiama  Avete appena preparato il latte caldo Se desiderate preparare di
I'apparecchio non funziona. con schiuma o il latte caldo, quindi nuovo il latte caldo con
avete premuto di nuovo il pulsante schiuma o il latte caldo,
per il latte o il latte caldo con schiuma dovete lasciare raffreddare il
senza lasciare raffreddare contenitore del latte per
I'apparecchio. alcuni minuti prima di
riutilizzarlo. Fintanto che il
contenitore del latte € ancora
caldo, il limitatore di
temperatura impedisce I'uso
dell'apparecchio. Per
raffreddarlo piu velocemente,
potete risciacquare la parte
interna del contenitore del
latte con acqua fredda.

La temperatura del latte & troppo Sostituite il latte caldo con del
alta. latte freddo o lasciate che
I'apparecchio si raffreddi.

L'apparecchio non trasforma il latte |l coperchio non ¢ stato posizionato Posizionate correttamente il
in schiuma. correttamente sull'apparecchio. coperchio.

La spirale per la schiuma di latte non & Fissate la spirale per la
stata fissata sul supporto bobina. schiuma di latte al supporto
bobina.
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Problema

Possibile causa

Soluzione

Avete usato un tipo di latte non
adatto a produrre schiuma.

Molti fattori possono
contribuire a determinare la
qualita della schiuma di latte
(ad esempio il contenuto
proteico). Se il latte nonsi
trasforma nella schiuma
desiderata, usate un altro tipo
di latte o provate con un‘altra
marca. Per ottenere una
schiuma corposa, utilizzate
latte vaccino parzialmente
scremato a temperatura frigo.

La parte interna del contenitore del
latte presenta dei residui di latte che
impediscono la rotazione del
supporto bobina.

Pulite il supporto bobinae la
parte interna del contenitore
del latte.

Il latte fuoriesce dal coperchio.

Avete versato troppo latte nel
contenitore del latte.

Non superate il livello
massimo di riempimento del
contenitore del latte.

Il latte non & molto caldo.

Si tratta di un fenomeno del tutto
normale.

Per ottenere una schiuma di
latte e un gusto ottimali, il
latte viene riscaldato a circa
74 °C. Se la temperatura
troppo alta, le proteine del
latte iniziano a rompersi e a
bruciarsi.

Non tutto il latte é stato trasformato

in schiuma.

Si tratta di un fenomeno del tutto
normale.

L'apparecchio non trasforma
in schiuma tutto il latte.
L'apparecchio crea un
rapporto bilanciato tra latte e
schiuma. Il latte si mescola
facilmente con il caffé o con
altre bevande, mentre la
schiuma di latte rimane nella
parte superiore a formare una
deliziosa guarnizione.

Efficienza energetica

Efficienza energetica BAR30X Valore
Consumo di energia in modalita standby n/d
Consumo di energia in modalita di spegnimento 0,2W

Consumo di energia in modalita standby di rete n/d




Italiano 233

Periodo prima del passaggio automatico alla 0 min
modalita di spegnimento

Standard di misurazione EN 50564:2011
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Sagatavosana lietosanai 235
Espreso vai Lungo gatavosana 237
Dzérienu tilpumu programmeésana 240
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Kafijas aparata parskats

levads

Tiesa saksana

Poga Espresso (Espreso)
Poga Lungo

Intensitates palielinaSanas poga
Udens tvertnes vaks

Udens tvertne

Kafijas pupinu tvertne
Kafijas pupinu tvertnes vaks
Portafiltrs

Portafiltra turétajs

10 PiléSanas paplate

11 Tasu platforma

12 Apakseja pilesanas paplate

O©CoO~NOOOD~WNE

Apsveicam ar jauna Philips Baristina espreso kafijas aparata iegadi! ST aparata
lietoSana un uzturésana ir loti vienkarsa.

Stierice ir parbaudita ar kafiju. ArT rapigi iztirita iericé iespéjamas kafijas paliekas.
Tomér més garantéjam, ka ierice ir pavisam jauna.

Dazas aparata funkcijas:

TieSas sakSanas funkcija lauj ieslégt kafijas aparatu un viegli pagatavot garsigu
kafiju. Nav ieslégSanas/izslégSanas pogas. Vienkarsi nospiediet vélama dzériena
pogu. Péc tam parvietojiet portafiltru pa labi, lai saktu malSanas un gatavo$anas
procesu.
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Intensitates palielinaSanas poga

EXTRA STRONG | =) . (=) w-w

Intensitates palielinasanas funkcija lauj pagatavot intensivaku espreso vai lungo.
Atlasiet pogu, lai ieslégtu intensitates palielinaSanu. Lai izslégtu, nospiediet to
veélreiz.

AtvienoSanas poga uz portafiltra

- ‘ Izmantojot So atvienoSanas pogu, kafijas “ripu” var loti viegli iznemt péc katras
=7 kafijas pagatavoSanas. Iznemiet kafijas “ripu”, turot portafiltru acgarni un
‘ nospiezot atvieno3anas pogu.

J g “\j J

T T
o ' hiax
4 135mm
— e
-t 1 N / 4 \

Varat iznemt piléSanas paplati, lai rastu papildu vietu augstaku tasu vai glazu
novietoSanai. Iznemot piléSanas paplati, var ievietot tasi ar augstumu lidz
135 mm.

Sagatavosana lietosanai

Pirms pirmas lietoSanas, nonemiet no automata visus iepakojuma materialus.
Kad aparatu lietojat pirmoreiz vai neesat to izmantojis vienu nedélu vai ilgak,
veiciet talak noraditas darbibas.

1 lzskalojiet portafiltru tekosa krana Gden.
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levietojiet portafiltru aparata, lidz tas ar klikski nonak vieta.

Iznemiet Gdens tvertni no ierices.

Izskalojiet tdens tvertni. Piepildiet Gdens tvertni ar svaigu Gdeni un ievietojiet
to atpakal aparata.

Zem kafijas teknes novietojiet lielu tasi vai kafijas krtzi ar vismaz 150 ml
tilpumu.

Uz 5 sekundém nospiediet intensitates palielinasanas pogu, lidz ta sak Iéni
mirgot.

Kafijas aparats uzsilst un sak skalot Gdeni tasé caur kafijas tekni. ST procesa
laika intensitates palielinaSanas poga joprojam Iéni mirgo.
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8 Kad intensitates palielinaSanas lampina parstaj mirgot, aparats ir pabeidzis
skaloSanu. Iznemiet portafiltru un noskalojiet to svaiga, remdena, tekosa
krana adent. Rapigi izskalojiet portafiltru no abam pusém, vairakas reizes
nospiezot kafijas “ripas” iznemsanas pogu.

9 Tagad ierice ir gatava lietoanai.

Espreso vai Lungo gatavosana

Dzerienu standarta tilpumi

Sis kafijas aparats piedava divus standarta dzeérienus:

ESPRESSO . 7)) (=) | |
) - 40 ml

LUNGO (o) @) . W
-  ’ 110 ml

Intensitates palielinasanas funkcija
EXTRA STRONG L=p . Ep ;—»;

Sim aparatam ir intensitates palielinasanas funkcija. Ta lauj pagatavot
intensivaku espreso vai lungo, samalot vairak kafijas. Lai izmantotu intensitates
palielinaSanas funkciju, vispirms atlasiet espreso vai lungo, nospiezot dzériena
pogu, péc tam nospiediet intensitates palielinaSanas pogu, lai ieslégtu So
funkciju. Kamér intensitates palielinaSanas funkcija ir iespéjota, pastavigi deg tas
pogas gaismas diode. Nospiezot to vélreiz, intensitates palielinaSanas funkcija
tiek atspéjota.

Kafijas pagatavosana

1 Nonemiet pupinu tvertnes vaku un piepildiet to ar kafijas pupinam.

Bridinajums. Neizmantojiet kafijas pupinas, kas ir karamelizétas
vai ar pievienotu garsu.
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levietojiet aparata tukSu un tiru portafiltru, I1dz tas ar klikSki nonak vieta.

Piezime. Parbaudiet, vai portafiltrs ir tukss.

Iznemiet Gdens tvertni no ierices.

Piepildiet Gdens tvertni ar svaigu Gdeni un ievietojiet to atpakal aparata.

Novietojiet zem kafijas teknes tasi, kura var iepildit vélamo kafijas daudzumu
(sk. “Dzérienu standarta tilpumi”).

Piezime. Parbaudiet, vai tase ir pareizi novietota zem portafiltra teknes.

Ja piléSanas paplate ir vieta, var ievietot tasi ar augstumu lidz 95 mm. Varat
iznemt pilésanas paplati, lai rastu papildu vietu augstaku tasu vai glazu
novietoSanai. Iznemot piléSanas paplati, var ievietot tasi ar augstumu lidz
135 mm.

Nospiediet espreso vai lungo pogu, lai atlasitu gatavojamo dzérienu. Atlasita
gaismas diode sak [éni mirgot.

Piezime. Nav jagaida, kameér aparats uzsilst. Kameér poga Iéni mirgo, varat
pariet uz kafijas gatavoSanas nakamo darbibu.



7
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Lai pagatavotu intensivaku espreso vai lungo, péc dzeriena atlasiS$anas
izvélieties intensitates palielinaanas pogu. ledegas intensitates palielinasanas
pogas gaismas diode. Lai atspéjotu intensitates palielinaSanas funkciju, vélreiz
nospiediet pogu (sk. “Intensitates palielinaSanas funkcija”).

Piezime. Intensitates palielinaSanas pogu var izmantot tikai péc dzériena
pogas atlasisanas.

Parvietojiet rokturi pa labi, lidz atskan klikskis. Kafijas aparats sak malt kafijas
pupinas. Malot pupinas atlasitajam dzérienam, gaismas diode turpina leéni
mirgot.

Kad kafijas pupinas ir samaltas, portafiltrs automatiski atgriezas sakuma
pozicija un aparats sak gatavot atlasito dzérienu. Gaismas diode turpina léni
mirgot.

10 Kad gaismas diode parstaj mirgot, kafija ir gatava. Izbaudiet no svaigi maltam

kafijas pupinam gatavoto espreso vai lungo.

11 Kad nodziest visas gaismas diodes, portafiltru var iznemt. Iznemiet no aparata

portafiltru, lai to iztukSotu. Apgrieziet portafiltru otradi virs atkritumu
tvertnes un nospiediet izmeSanas pogu, lai iznemtu kafijas “ripu” no
portafiltra.

Piezime. IztuksSojiet portafiltru péc katras kafijas pagatavo$anas.

Bezkofeina kafijas gatavosana

Kafijas aparats piedava ari bezkofeina kafijas pagatavoSanas iespé&ju, izmantojot
malto kafiju.

1

w

Pievienojiet portafiltra bezkofeina malto kafiju (ne vairak ka 10 g vai vienu
pilnu édamkaroti).

levietojiet portafiltru aparata.

Parbaudiet, vai tdens tvertne ir piepildita ar adeni.

Novietojiet tasi zem kafijas teknes.
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5 Uz 5 sekundém nospiediet intensitates palielinasanas pogu, lidz ta sak léni
mirgot.

6 Kafijas aparats uzsilst un sak izvadit tdeni caur portafiltru, lai pagatavotu
bezkofeina kafiju. Gaismas diode Iéni mirgo.

7 Kad ir sasniegts vélamais kafijas tilpums, vélreiz nospiediet intensitates
palielinalanas pogu. Tagad bezkofeina kafija ir gatava.

Dzérienu tilpumu programmesana

Katra kafijas poga ir ieprogrammeéta, lai pagatavotu kafiju ar tai ideali
piemérotiem iestatijumiem. Tomér dzérienu tilpumu pogas varat pielagot savam
vélmém un izvéli saglabat aparata. Péc tam kafijas aparats katru reizi pagatavos
vélamo kafijas daudzumu.

Piezime. Var ieprogrammeét tikai dzérienu tilpumu pogas. Intensitates
palielinaSanas pogu nevar programmét un/vai atlasit programmeésanas rezima.

Min. Max.
Espresso 30ml | 70 ml
Lungo 70 ml | 200 ml

Kafijas tilpuma programmeésana:

Y 1 Piepildiet Gdens tvertni ar svaigu Gdeni.

2 Novietojiet tasi uz piléSanas paplates.

3 levietojiet portafiltru aparata, lidz tas ar klikSki nonak vieta.
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4 Piecas sekundes turiet nospiestu ta dzériena pogu, ko gribat izmainit, lidz
poga sak periodiski mirgot.

5 Stingri parvietojiet rokturi pa labi, lidz atskan klikskis. Aparats sak malt kafijas
pupinas atlasitajam dzérienam portafiltra.

6 Portafiltrs automatiski atgriezas vieta, un aparats sak gatavot atlasito
dzérienu.

7 Kad tase ir vélamais kafijas daudzums, vélreiz nospiediet mirgojoso pogu (to,
kuru programmeéjat). Atlasita poga isi iemirgojas, lai apstiprinatu, ka jaunais
tilpums ir ieprogrammeéts.

8 Kad gaismas diode parstaj mirgot, aparats ir gatavs. Nonemiet tasi un
izbaudiet pielagota tilpuma kafiju.

9 Kad nodziest visas gaismas diodes, portafiltru var iznemt. Iznemiet no aparata
portafiltru, lai to iztukSotu. Apgrieziet portafiltru otradi virs atkritumu
tvertnes un nospiediet izmeSanas pogu, lai iznemtu kafijas “ripu” no
portafiltra.

Dzeriena tilpumu atiestatiSana uz rupnicas iestatijumiem

Lai atiestatitu dzériena tilpumus uz rapnicas iestatijumiem, veiciet talak
noradritas darbibas.
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1 Vienlaicigi nospiediet espreso, lungo un intensitates palielinaSanas pogas uz
piecam sekundém, lidz visas pogas sak atri mirgot, noradot, ka aparats ir
’ ‘ Q atiestatits uz rapnicas iestatijumiem.

TiriSana un kopsana

lerices skalosana

Pirms pirmas lietoSanas reizes noteikti izskalojiet aparatu. Izskalojiet aparatu ari
tad, ja tas nav lietots vismaz nedélu.

Lai aparatu izskalotu, portafiltrs ir jaiztuk$o un jaievieto aparata. Lai saktu
skalo$anu, uz piecam sekundém nospiediet intensitates palielinasanas pogu, lidz
ta sak periodiski mirgot.

1 levietojiet portafiltru aparata, lidz tas ar klikSki nonak vieta.

2 Iznemiet Gdens tvertni no ierices.

3 lzskalojiet Gdens tvertni. Piepildiet Gdens tvertni ar svaigu Gdeni un ievietojiet
to atpakal aparata.

4 Zem kafijas teknes novietojiet lielu tasi vai kafijas krazi ar vismaz 150 ml
tilpumu.
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5 Uz 5 sekundém nospiediet intensitates palielinasanas pogu, lidz ta sak léni
mirgot.

6 Kafijas aparats uzsilst un sak skalot Gideni tasé caur kafijas tekni. ST procesa
laika intensitates palielinaSanas poga joprojam Iéni mirgo.

7 Kad intensitates palielinaSanas lampina parstaj mirgot, aparats ir pabeidzis
skaloSanu. Iznemiet portafiltru un noskalojiet to svaiga, remdena, tekosa
krana adent. Rapigi izskalojiet portafiltru no abam pusém, vairakas reizes
nospiezot kafijas “ripas” iznemsanas pogu.

8 Tagad ierice ir gatava lietosanai.

Portafiltra tirisana

Dienas beigas vai, ja vélaties, starp dzérieniem iztiriet portafiltru, to izskalojot.
Varat ari portafiltru iztirit ripigak.

Piezime. Portafiltru nevar mazgat trauku mazgajama masina, jo ta var izraisit
krasas izmainas un materialu bojajumus.

Portafiltra tiriSana skalojot:
1 Iztuk3ojiet portafiltru.

2 Izskalojiet portafiltru ar karstu tekoSu krana tdeni. Varat izmantot vieglu
mazgasanas lidzekli bez aromata.

— —v

Bridinajums. Portafiltra iztukSosanai un tirisanai neizmantojiet
asus priekSmetus, lai nesabojatu blivejumu virsmas.
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3 SkaloSanas laika pagrieziet portafiltru, lai to izskalotu no visam pusém, un
vairakkart nospiediet atvieno$anas pogu.

4 Noslaukiet portafiltru ar tiru un sausu dranu.

Lai rapigi iztiritu portafiltra galvu, apméram uz desmit minatém iemérciet to silta

adent, kam pievienots nedaudz viegla trauku mazgasanas lidzekla. Péc tam
noskalojiet to tekosa krana tdeni atbilstosi iepriek$ minétajam noradém.

Piezime. Ja portafiltram ir koka rokturis, nemércejiet rokturi adent.

Nonemamo dalu tirisana

BAR302/20

Visas nonemamas dalas var tirit ar karstu tdeni, izmantojot nedaudz viegla
trauku mazgasanas lidzekla bez aromata. Noslaukiet dalas ar tiru un sausu
dranu.

Trauku mazgajama masina drikst mazgat tikai piléSanas paplates
plastmasas vaku. Trauku mazgajama masina nedrikst mazgat
pilésanas paplates metala vaku.

Kafijas pupinu tvertnes un aparata arpuses tiriSana

Iztiriet pupinu tvertnes iekSpusi un notiriet aparata arpusi ar mitru dranu.
Noslaukiet pupinu tvertni un kafijas aparata arpusi ar sausu dranu.

Nelejiet pupinu tvertné adeni un nelaujiet tur iepilét parmérigam
udens daudzumam.
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Atkalkosana

AtkalkoSanas procedura

Ja péc dzériena pagatavosanas vairakkart vienlaicigi iemirgojas espreso un lungo
pogas, aparats ir jaatkalko. Izmantojiet tikai Philips CA6700 atkalkotaju.

»<@
® »

1 Nonemiet pilésanas paplati no platformas un novietojiet zem kafijas teknes
trauku, kura tilpums ir vismaz 1,2 litri.

2 lelejiet tdens tvertné puspudeli (125 ml) Philips CA6700 atkalkoSanas
lidzekla.

3 Piepildiet Gdens tvertni ar svaigu krana adeni.

4 levietojiet portafiltru. Parbaudiet, vai portafiltra nav kafijas “ripu”.

Piezime. Lai varétu sakt atkalko3anu, jaievieto portafiltrs.
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5 Vienlaicigi uz piecam sekundém nospiediet espreso un lungo pogas, lidz
espreso poga sak Ieni mirgot un lungo poga deg pastavigi.

Ao
‘\,

6 Automats ar regulariem intervaliem sak dozét visu atkalkoSanas Skidumu. Sis

process aiznem aptuveni 30 minates

7 Uzgaidiet, Ildz lungo poga sak atri mirgot un espreso poga deg pastavigi

AtkalkoSanas cikla pirma faze ir pabeigta

8 Nonemiet un iztuk3ojiet tvertni

9 Novietojiet atkal tvertni zem kafijas teknes

10 Nonemiet Gdens tvertni un izskalojiet to zem krana tdens. Piepildiet Gidens
tvertni ar aukstu Gdeni un ievietojiet atpakal kafijas aparata.

11 Nospiediet mirgojo$o lungo pogu, lai saktu skalo$anas ciklu
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12 Kamér aparats skalo, lungo poga sak Iéni mirgot un Espresso poga deg

pastavigi.

‘ © ‘ Piezime. Udens tvertne tiks iztukSota bez partraukuma.
13 Kad skalo$anas cikls ir pabeigts, pogu gaismas nodziest. Atkalko3anas

proceddra ir pabeigta.

tiru, sausu dranu.

14 I1znemiet portafiltru un noskalojiet to ar svaigu teko3u krana tdeni.
SkaloSanas laika pagrieziet portafiltru, lai to izskalotu no visam pusém, un
vairakkart nospiediet atvieno3anas pogu. Péc tam noslaukiet portafiltru ar

Riciba, ja atkalkoSanas procedura ir apturéta

Ja atkalkoSanas procedara tiek partraukta atkalko$anas lidzekla un Gdens
maisijuma izmanto3anas laika: atvienojiet aparatu no elektrotikla, pieslédziet to
atpakal un restartéjiet atkalkoSanas procediru no pirmas darbibas.

Ja atkalkoSanas procedura tiek partraukta skalo$anas cikla laika: iznemiet tdens
tvertni, noskalojiet to ar Gdeni, uzpildiet Gdens tvertni, ievietojiet to atpakal un
daZas reizes izskalojiet aparatu (sk. “lerices skalosana”).

Lampinas signalu nozime

Signals

Nozime

Espreso vai Léni mirgo
lungo poga

Dzériens ir atlasits. Portafiltra rokturi
var parvietot pa labi, lai saktu malt
kafiju. Tiklidz ir atlasita dzeriena poga
un aktivizéta tieSa saksana, atlasita
dzériena poga |éni mirgo.

Espreso vai Atri mirgo, gatavojot
lungo poga kafiju

Kafijas gatavoSanas laika Gdens tvertne
ir tuk$a. Piepildiet Gdens tvertni un
atkal ievietojiet to aparata. Noteikti
iebidiet Gdens tvertni aparata korpusa,
lidz ta nonak vieta ar klikski. Péc tam
nospiediet atri mirgojos$o pogu, lai
turpinatu gatavosanu.
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Espreso vai Atri mirgo péc adens Udens tvertne nav ievietota aparata vai
lungo poga tvertnes uzpildiSanas vai  ir ievietota nepareizi. Noteikti iebidiet
® ©) ievietoSanas atpakal Gdens tvertni aparata korpusa, lidz ta
nonak vieta ar klikski. Péc tam
nospiediet atri mirgojoso dzériena
pogu, lai saktu vai turpinatu
gatavoSanas procesu.
Ja Gdens tvertni piepildijat, neiznemot
no aparata, nospiediet atri mirgojoso
dzériena pogu, lai turpinatu kafijas
gatavosanu.
Espreso vai Atri mirgo, kad portafiltrs  Portafiltrs neatrodas vieta. lespiediet
lungo poga ir automatiski parvietots  portafiltru aparata, lai tas nonaktu
® ® atpakal vieta. Gaismas diode sak léni mirgot,
un aparats sak gatavot kafiju.
Espreso vai Atra mirgosana malsanas Udens tvertne mal3anas laika ir
lungo poga laika vai péc tas iznemta no aparata vai nepareizi
® ® Rokturis joprojam ir novietota uz ta. Noteikti ievietojiet
mal$anas pozicija. adens tvertni un iebidiet to aparata
korpusa, I1dz ta nonak vieta ar klikski.
Aparats automatiski turpina procesu.
Espreso vai Mirgo periodiski. Programmeésanas rezims ir aktivs (sk.
lungo poga “Dzérienu tilpumu programmésana”).
® @
Espreso un Abas mirgo péc kafijas Aparats jaatkalko (sk. “Atkalkosana”).
lungo pogas pagatavos$anas
©® » @
Espreso un Espreso poga Iéni mirgo, Kafijas aparats ir atkalko$anas
) lungo pogas lungo poga deg proceddras pirmaja skaloSanas fazé (sk.
® = @ pastavigi. “Atkalko3anas procedira™).
Espreso un Espreso poga deg Kafijas aparats ir atkalkoSanas
lungo pogas pastavigi, lungo poga Iéni proceddras (sk. “AtkalkoSanas

@ » @

mirgo.

proceddra”) skaloSanas faze.




Espreso un
lungo pogas

Espreso poga atri mirgo,
lungo poga deg
pastavigi.
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Péc atkalkoSanas procesa sakuma nav
ievietots portafiltrs. levietojiet
portafiltru, un aparats sak atkalkoSanas
proceddru (sk. “Atkalko$anas
procedara”).

oxC)

Kameér tiek sakta atkalkoSana, tdens
tvertne nav ievietota vai ir ievietota
nepareizi. Novietojiet ddens tvertni un
nospiediet atri mirgojoSo espreso
pogu, lai saktu atkalkoSanas procedaru
(sk. “AtkalkoSanas procedara”).

- ®

Espreso un
lungo pogas

Espreso poga deg
pastavigi, lungo poga atri
mirgo.

Tuksa tdens tvertne atkalko$anas
proceduras laika. Iznemiet tdens
tvertni, izskalojiet to ar tdeni,
ievietojiet atpakal un nospiediet atri
mirgojoSo lungo pogu, lai turpinatu
atkalkoSanas proceddru (sk.
“AtkalkoSanas procedira”).

Intensitates
palielinasanas
poga

Deg pastavigi, espreso vai
lungo poga Iéni mirgo.

Atlasita intensitates palielinaSanas
funkcija. Intensitates palielinaSanas
pogu var atlasit, vispirms (sk.
“Intensitates palielinaSanas funkcija”)
aktivizéjot kadu no dzérienu pogam.

Intensitates
palielinaSanas
poga

Léni mirgo

Aparats sak un veic passkalosanu.

Intensitates
palielinaanas
poga

Atri mirgo

SkaloSana vai bezkofeina kafijas
gatavoSana ar ieprieks samaltu kafiju
sakta bez ievietota portafiltra.
levietojiet portafiltru, un aparats saks
procesu.

Skalo3anas laika tdens tvertne ir tuksa,
tas nav vai ta ir nepareizi ievietota.
Piepildiet Gdens tvertni, parbaudiet, vai
ta ir ievietota aparata, un nospiediet
intensitates palielinasanas pogu, kas
atri mirgo, lai saktu skaloSanu.

Visas pogas

Léni mirgo

Aparats atgriezas sakuma pozicija. Saja
bridi portafiltru nevar iznemt. Kad
gaismas diodes vairs nemirgo, var
iznemt portafiltru.
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Traucejummeklesana

Problema

lespéjamais celonis

Risinajums

Portafiltru nevar parvietot pa labi, lai
saktu malt kafiju.

Aparata drosibas funkcija tiek
aktivizéta, lai jauna kafija netiktu
gatavota, ja portafiltra vél ir veca
kafijas “ripa”.

Iznemiet un iztuk3ojiet
portafiltru, noskalojiet to péc
nepiecieSamibas un ievietojiet
atkal aparata. Pirms jaunas
kafijas gatavosanas vienmér
parbaudiet, vai portafiltrs ir
tukss.

Portafiltrs iestrédzis malSanas
pozicija pa labi.

Aizbaznis iznemts no aparata, kamér
portafiltrs bija malSanas pozicija.

Manuali parvietojiet
portafiltru atpakal sakuma
pozicija.

Espreso vai lungo poga Iéni mirgo,
un aparats neuzsilst.

Tiklidz ir atlasita kada dzériena poga,
ta sak [éni mirgot, noradot, ka ir
aktivizéta tiesas saksanas funkcija.
Aparats uzsilst, un var veikt nakamo
darbibu.

Jums nav jagaida. Parvietojiet
portafiltra rokturi pa labi, lai
saktu malSanas un
gatavo3anas procesu.

Aparats nesak pupinu malSanu.
Espreso vai lungo poga turpina Iéni
mirgot, kad portafiltrs ir parvietots
pa labi, lai saktu malSanu.

Parvietojot portafiltru pa labi, tas nav
bijis pilniba ievietots vai parvietojot ir
izkustéjies no vietas.

Nedaudz pabidiet portafiltra
rokturi, lai to kartigi ievietotu
aparata. Kafijas aparats sak
malt pupinas. Vienmér
parbaudiet, vai portafiltrs ir
pilniba ievietots aparata, lidz
atskan klikskis.

Aparats nesak gatavot kafiju.
Espreso vai lungo poga péc
malanas turpina atri mirgot.

Portafiltrs nav nonacis vieta péc
automatiskas parvietoSanas atpakal
gatavoSanas pozicija.

Nedaudz pabidiet portafiltra

rokturi, lai to kartigi ievietotu

aparata. Aparats saks gatavot
kafiju.

Udens tvertne mal$anas laika ir
iznemta no aparata vai nepareizi
novietota uz ta.

Noteikti ievietojiet Gdens
tvertni un iebidiet to aparata
korpusa, I1dz ta nonak vieta ar
klikski.

Portafiltru nevar iznemt vai izvilkt no
aparata.

Aparats joprojam gatavo kafiju.

Kamér notiek gatavo$ana un
atlasita dzeriena gaismas
diode leni mirgo, portafiltru
nevar iznemt no aparata.

Kafijas gatavo3anas, skaloSanas,
programmésanas vai atkalko$anas
process ir partraukts.

Ja process tiek partraukts,
aparatam ir nepiecieSams
zinams laiks, lai atgrieztos
sakuma pozicija. ST procesa
laika portafiltru nevar iznemt,
pirms nodziest visas gaismas
diodes.




Probléma

lespéjamais celonis
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Risinajums

Portafiltru nevar iznemt vai izvilkt no  Aparats nesekmigi mégina atgriezties
aparata, un visas tris gaismas diodes neitrala pozicija.

ilgstosi Iéni mirgo.

Atvienojiet aparatu no
elektrotikla, uzgaidiet

15 sekundes un pieslédziet to
atpakal. Péc atkartotas
pieslégsanas aparats méginas
novérst problému. Ja
probléma joprojam nav
noveérsta, méginiet atslégt
aparatu no elektrotikla,
uzgaidiet 15 sekundes un
vélreiz pieslédziet to atpakal.
Ja tas nepalidz, aparatam ir
nepiecieSams servisa remonts.
Sazinieties ar klientu
apkalpo$anas centru sava
valsti.

Nepietiekami stipra vai parak vaja
kafija.

Nav atlasita intensitates
palielinalanas poga.

Péc dzériena atlasiSanas varat
nospiest intensitates
palielinaSanas pogu, lai
ieslégtu So funkciju. Atlasot
intensitates palielinasanas
pogu, dzériens ir stipraks (sk.
“Intensitates palielinasanas
funkcija”).

Nepietiekami stiprs kafijas pupinu
veids vai grauzdéjums.

Izméginiet cita veida pupinas
vai grauzdéjumu.

Kafijas aparats tiek lietots pirmoreiz
vai péc parieSanas uz citu pupinu
veidu vai grauzdéjumu. Japielago
dozésanas sistéma.

Pagatavojiet vél vienu vai
divas kafijas tases, lai
optimizétu dozésanas
sistému.

Aparats negatavo kafiju, un ap
portafiltru rodas noplade.

Portafiltrs nav iztukSots pirms jaunas
gatavoSanas sakuma.

Pirms jaunas gatavoSanas
vienmer iztukSojiet
portafiltru. Pirms malSanas un
gatavoSanas procesa sakuma
parbaudiet, vai portafiltra nav
palikusi samalta kafija.

No aparata uz pilésanas paplates
nokrit nedaudz maltas kafijas.

GatavoSana nav sakta ar tuksu
portafiltru. Pirms malSanas un
gatavoSanas procesa sakuma
iekSpusé ir palicis nedaudz maltas
kafijas.

Iznemiet portafiltru no
aparata. Iztuk3ojiet un
noskalojiet to zem krana.
Vienmeér parbaudiet, vai
jauna gatavo$ana tiek sakta
ar tuk3u portafiltru.

Ja portafiltrs iestrégst,
parvietojiet to atpakal pa
kreisi, péc tam iznemiet un
iztukSojiet. Nonemiet
izkrituSos kafijas biezumus ar
sausu dranu un méginiet
pagatavot jaunu kafiju.
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Probléma lespéjamais celonis Risinajums

Zem aparata ir nedaudz Gdens. levietojot Gdens tvertni atpakal levietojot pilnu Gdens tvertni,
aparata, ta bija parpildita, tapéc ir parliecinieties, vai nav izlijis
izlijis Gdens. adens.

No portafiltra noplst dazi kafijas Péc portafiltra turétaja iztukSosanas
vai idens pilieni. vai tiriSanas taja ir palicis nedaudz
kafijas vai tdens.

Var nopilét nedaudz kafijas.
Péc skaloSanas noteikti
nokratiet lieko tGdeni.

Piena putotajs (BAR303, BAR311)

Lietosanas instrukcija

1 lespraudiet kontaktdak3u sienas kontaktligzda.

ietilpst vaka, ka noradits.

2 Nonemiet piena putotaja vaku no piena putotaja.

3 Piepildiet piena putotaju ar pienu lidz vajadzigajam [imenim.

4 Aizveriet piena putotaja vaku un parliecinieties, ka putotaja turétaja rokturis
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5 Turiet pogu nospiestu 1 sekundi, lai uzkarsétu un saputotu pienu. Turiet pogu
nospiestu 3 sekundes, lai saputotu karstu pienu.

6 Iznemiet putotaju, lai péc putosanas to notiritu.

1 lzskalojiet piena putotaja iekSpusi karsta tekosa tdent.

2 Nonemiet vaku un péc tam iznemiet putotaja turétaju no piena putotaja.

3 Iznemiet putotaju no putotaja turétaja un noskalojiet dalas karsta tekosa
adent.

4 Uzlieciet putotaju uz putotaja turétaja. Piena putotaja ievietojiet putotaja
turétaju kopa ar putotaju.

5 Izraujiet kontaktdakSu no sienas kontaktligzdas. Ar mitru dranu notiriet piena
putotaja arpusi.
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Problemu novérsana

Saja nodala ir apkopotas visbiezakas problemas, kadas var rasties, lietojot piena

putotaju.

Problema

lespéjamais celonis

Risinajums

Pogas lampina mirgo, tacu ierice
nedarbojas.

JUs tikko pagatavojat karstu putotu
pienu vai karstu pienu un vélreiz
nospiedat pogu, lai atkal uzkarsétu
vai uzkarsétu un uzputotu pienu,
nelaujot iericei atdzist.

Ja vélreiz vélaties pagatavot
karstu uzputotu pienu vai
karstu pienu, piena krazei ir
dazas minQtes jaatdziest,
pirms to atkal varat lietot. Ja
piena kraze joprojam ir
karsta, temperatdras
regulétajs nodrosina, ka ierici
nevar darbinat. Lai piena
krhze atdzistu atrak, varat to
izskalot ar aukstu Gdeni.

Piena temperatdra ir parak augsta.

Nomainiet silto pienu ar
aukstu pienu vai laujiet iericei
atdzist.

lerice neputo.

JUs neesat pareizi novietojis vacinu uz
ierices.

Novietojiet vacinu pareizi.

JUs neesat piestiprinajis putosanas
slotinu slotinas turétajam.

Piestipriniet putosanas slotinu
slotinas turétajam.

Izmantotais piena veids nav
piemérots putoSanai.

Daudzi faktori var ietekmét
piena putu kvalitati
(pieméram, proteina saturs).
Ja piens neputojas, ka
vélaties, izméginiet cita veida
vai razotaja pienu. Lai putojot
sasniegtu vislabako rezultatu,
izmantojiet svaigu vidéji
treknu govs pienu
ledusskapja temperatara.

Piena kriizé atrodas piena paliekas,
kas nelauj slotinas turétajam rotét.

Izmazgéjiet slotinas turétaju
un piena krazes iekSpusi.

No vacina apaksas noplast piens.

Piena krtizé ieliets parak daudz piena.

Neuzpildiet piena krazi vairak
par MAX iezimi.
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Probléma lespéjamais celonis Risinajums

Piens nav loti karsts. Tas ir normali. Piens tiek uzkarséts lidz
aptuveni 74 °C temperatarai,
lai panaktu labakas
putosanas un garsas ipasibas.
Ja piens tiek parkarséts, piena
proteini sak Skelties un degt.

Tikai dala piena ir uzputota. Tas ir normali. lerice neuzputo visu pienu.
lerice rada optimalo piena un
putu attiecibu. Pienu viegli
var pievienot kafijai vai citiem
dzérieniem, un garsigas piena
putas paliek dzériena
augspuse.

Energoefektivitate

Energoefektivitate BAR30X Veértiba

Energijas patérins gaidstaves rezima n/p

Energijas patérins izslegsanas rezima 02W

Energijas patérins tikla gaidstaves rezima n/p

Periods pirms automatiskas parslégsanas uz 0 min

izslegSanas rezimu

Mérijumu standarts

EN 50564:2011
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Energijos efektyvumas

Kavos aparato apzvalga

Jvadas

Espreso mygtukas
Silpnojo espreso mygtukas
Stipresnés kavos mygtukas
Vandens talpos dangtis
Vandens talpa

Pupeliy talpykla

Pupeliy talpyklos dangtelis
Filtras

Filtras

10 Nuvarvéjimo padéklas

11 Puodelio platforma

12 Apatinis nuvarvejimo padéklas

O©CoO~NOOOD~WNE

Sveikiname jsigijus naujajj espreso aparata ,,Philips Baristina“. Siuo aparatu labai
paprasta naudotis ir prizidréti.

Sis aparatas buvo isbandytas naudojant kava. Nors jis buvo kruopsgiai idvalytas,
jame gali bati Siek tiek kavos likuciy. TaCiau mes garantuojame, kad aparatas
visiSkai naujas.

Kai kurios aparato ypatybés:

Tiesioginis jjungimas

Naudodami tiesioginio paleidimo funkcijg galite jjungti aparatg ir lengvai
paruosti skanig kava. |jungimo ir i§jungimo mygtuko néra. Tiesiog nuspauskite
gerimo, kurj norite paruosti, mygtuka. Tai padare pasukite filtrg j deSine, kad
aparatas pradety malti ir ruosti kava.
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Stipresnés kavos mygtukas

YPAC STIPRUS (1= | ‘ (=)

L]

Naudodami stipresnés kavos funkcijg galite paruosti stipresnés espreso ar
silpnojo espreso kavos. Kad jjungtuméte stipresnés kavos funkcijg, paspauskite
mygtuka. Kad i§jungtuméte, dar kartg paspauskite.

Ant filtro esantis iSmetimo mygtukas

. 4 : Nuspaudus iSmetimo mygtuka galima labai lengvai iSimti kavos tirs€ius kaskart
s baigus ruosti kava. Laikydami filtrg apversta ir nuspausdami iSmetimo mygtuka
T pasalinkite kavos tirs€ius.

Prireikus daugiau vietos aukstesniems puodeliams ar stiklineéms galite nuimti
nuvarvéjimo padékla. Nuéme nuvarvejimo padékla galite jdéti daugiausia
135 mm auks€io puodelj.

Paruosimas naudoti

Prie§ naudodami pirma karta nuo aparato pasalinkite visas pakavimo medziagas.
Pirma kartg naudodami arba 1 savaite ar ilgiau nenaudoje aparato atlikite toliau
aprasomus veiksmus.

1 Filtrg praskalaukite po Ciaupu.
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|dékite filtrg j aparatg, kol jis spragtelédamas uZzsifiksuos.

Nuimkite vandens talpg nuo aparato.

I18skalaukite vandens talpa. | vandens talpa pripilkite Sviezio vandens ir jdékite
atgal j aparata.

Po kavos snapeliu padékite bent 150 ml tario didelj puodelj arba kavos
puodelj.

Nuspauskite ir 5 sekundes palaikykite stipresnes kavos mygtuka, kol jis prades
letai mirkséti.

Aparatas jkaitinamas ir i$§ kavos snapelio j puodelj pradeda tekéti skalavimo
vanduo. Sio proceso metu stipresnés kavos mygtukas toliau létai mirksi.
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8 Stipresnés kavos lemputei nustojus mirkséti aparato skalavimas baigtas.
Nuimkite filtrg ir po vandentiekio €iaupu iSskalaukite Svieziu, drungnu

e vandeniu. Kruops€iai iSskalaukite abi filtro puses, keletg karty nuspausdami

S kavos tirs€iy Salinimo mygtuka.

o 9 Dabar aparatas paruostas naudoti.

Espreso arba silpnojo espreso ruosimas

Standartiniai gérimy tariai

Siuo kavos aparatu galima ruosti kava pagal du standartinius receptus.

|

ESPRESSO . f/® EP

40 ml

o

wNneo (o) f/® .

S
3

Stipresnés kavos funkcija

YPAC STIPRUS Ep ' \fp g->g

Siame aparate jdiegta stipresnés kavos funkcija. Ja naudodamiesi galite sumalti
daugiau kavos ir paruosti stipresne espreso arba silpnojo espreso kava. Noredami
naudoti stipresnés kavos funkcija, visy pirma spustelédami atitinkamg mygtuka
pasirinkite espreso arba silpnojo espreso kava, tada paspausdami stipresnés
kavos mygtuka jjunkite Sig funkcija. Kol stipresnés kavos funkcija jjungta, nuolat
SviecCia stipresnés kavos mygtuko Sviesos diodas. Dar kartg paspaudus stipresnés
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Kavos ruosimas
1 Nuo pupeliy talpyklos nuimkite dangtel; ir pripilkite kavos pupeliy.

Ispéjimas. Nenaudokite karamelizuoty arba aromatizuoty kavos
pupeliy.

2 TusCig ir Svary filtrg jdékite j aparatg, kol jis spragtelédamas uzsifiksuos.

Pastaba. Pasirapinkite, kad filtras baty tus€ias.

3 Nuimkite vandens talpg nuo aparato.

Y 4 ) vandens talpg pripilkite SvieZio vandens ir jdékite atgal j aparata.

5 Po kavos snapeliu padekite puodelj, kuriame tilpty pageidaujamas kavos
kiekis (Zr. ,,Standartiniai gérimy tariai”).

Pastaba. |sitikinkite, kad puodelis teisingai padétas po portafiltro snapeliu.

=S =1 =1
i o Qws)
WX T
95mm MAX
+ ! /’- iSmm

Kai jdetas nuvarvejimo padeéklas, galite jdeti daugiausia 95 mm aukscio
puodelj. Prireikus daugiau vietos aukstesniems puodeliams ar stiklinems
galite nuimti nuvarvéjimo padékla. Nuéme nuvarvéjimo padékla galite jdéti
daugiausia 135 mm aukscio puodel;.
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6 Nuspausdami espreso arba silpnojo espreso mygtuka pasirinkite gérima, kurj
norite paruosti. Nuspausto mygtuko Sviesos diodas pradeda létai mirkséti.

Ty~ =4 Pastaba. Nereikia laukti, kol aparatas jkais. Kol mygtukas létai mirksi, galite
‘ pereiti prie kito kavos ruosimo etapo.

7 Jeigu norite paruosti stipresne espreso ar silpnojo espreso kava, pasirinke

A > gerimo rusj paspauskite stipresnés kavos mygtuka. |siZiebia stipresnés kavos

(= Q © mygtuko Sviesos diodas. Kad iSjungtumeéte stipresnés kavos funkcija, dar kartg
U paspauskite mygtuka (zr. ,,Stipresnés kavos funkcija”).

YPAC STIPRUS

N Pastaba. Norint naudotis stipresnes kavos mygtuku, pirmiausia reikia
paspausti gerimo rasies mygtuka.

8 Sukite rankenele j desine, kol isgirsite spragteléjima. Aparatas pradés malti
kavos pupeles. Kol malama kava pasirinktam gérimui, Sviesos diodas letai
mirksi.

9 Baigus malti kavos pupeles aparato filtras automatiSkai perkeliamas j pradine
padétj ir pradedamas ruosti pasirinktas gérimas. Sviesos diodas toliau létai
mirksi.

10 Sviesos diodui nustojus mirkséti kava paruosta. Mégaukités i SvieZiai malty
kavos pupeliy paruosta espreso arba silpnojo espreso kava.

11 UZgesus visiems Sviesos diodams galima nuimti filtrg. Nuo aparato nuimkite ir
iStustinkite filtra. Kad is filtro paSalintuméte kavos tirs€ius, apverskite filtrg virs
Siuksliadézeés ir paspauskite iSmetimo mygtuka.

Pastaba. Filtra tustinkite kaskart paruose kava.
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Kavos be kofeino ruosimas

Aparatu taip pat galima ruosti kava be kofeino, naudojant i$ anksto sumaltag
kava.

1

uu b WN

(o)}

| filtrg jberkite maltos kavos be kofeino (daugiausia 10 g arba vieng pilng
valgomayjj Sauksta).

|déekite filtrg j aparata.

PasirGpinkite, kad vandens talpa turéty vandens.

Po kavos snapeliu padekite puodelj.

Nuspauskite ir 5 sekundes palaikykite stipresnés kavos mygtuka, kol jis pradés
létai mirkseéti.

Aparatas jkaista ir pradeda leisti vandenj per filtra, ruoSdamas kava be
kofeino. Sviesos diodas létai mirksi.

Kai pasiekiamas pageidaujamas kavos kiekis, dar kartg paspauskite stipresnés
kavos mygtuka. Kava be kofeino paruosta.

Gérimy kiekiy programavimas

Kiekvienas kavos mygtukas yra uzprogramuotas taip, kad bty ruoSiamas idealus
kiekis kavos. Vis delto galite savo nuozira pritaikyti su gerimy mygtukais
susietus kiekius ir iSsaugoti Sias nuostatas aparate. Tai padarius aparatas kaskart
paruos jusy pageidaujama kiekj kavos.

Pastaba. Galima programuoti tik su gerimy mygtukais susieta kiekj.
Programuojant negalima programuoti ir (arba) paspausti stipresnés kavos

mygtuko.
(o) @) (2 | @wn v
Espresso ‘ ,/@ \fP 30ml 70 ml
Lungo o f/@ ‘ 70 ml | 200 ml

Kaip programuoti kavos kiekj

8
‘7‘

1 Vandens talpg pripildykite Sviezio vandens.
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‘ 2 Padékite puodelj ant nuvarvéjimo padéklo.

3 |dekite filtrg j aparata, kol jis spragtelédamas uzsifiksuos.

4 Laikykite pasirinkto recepto mygtuka 5 sekundes - jis pradés mirkséti su
pertraukomis.

5 Tvirtai sukite rankenéle j desine, kol iSgirsite spragteléjima. Aparatas pradeda j
filtrg malti kavos pupeles pasirinktam gérimui.

6 Filtras automatiskai perkeliamas j pradine padét;j ir aparate pradedamas
ruosti pasirinktas géerimas.

7 Kai puodelyje yra pageidaujamas kavos kiekis, dar karta paspauskite mirksintj
mygtuka (mygtuka, kurj programuojate). Pasirinktas mygtukas mirksteli
trumpa mirksniy serija, patvirtindamas, kad uzprogramuotas naujasis kiekis.

8 Sviesos diodui nustojus mirkséti aparatas parengtas. ISimkite puodelj ir
meégaukités pakeistu kavos kiekiu.
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9 UZgesus visiems Sviesos diodams galima nuimti filtrg. Nuo aparato nuimkite ir
iStustinkite filtra. Kad i$ filtro pasalintuméte kavos tirs€ius, apverskite filtrg virs
Siuksliadezes ir paspauskite iSmetimo mygtuka.

Gamykliniy gérimy turiy atkarimas

Kaip atkurti gamyklinius gerimy tarius
1 Vienu metu nuspauskite ir 5 sekundes palaikykite espreso, silpnojo espreso ir
stipresnes kavos mus, kol visi mygtukai pradés mirkseéti. Tai reiskia, kad
’ ‘\ ‘ atkurtos gamyklinés aparato nuostatos.

Valymas ir prieziura

Aparato skalavimas

Prie$ pirmakart naudodami batinai iSskalaukite aparatg. Aparata taip pat
iSskalaukite, jeigu jo nenaudojote savaite ar ilgiau.

Skalaujant aparata filtras turi bati tusCias ir jdétas j aparata. Kad pradétumete
skalauti, nuspauskite ir 5 sekundes palaikykite stipresnes kavos mygtuka, kol jis
pradés su pertrikiais mirkséti.

1 |dékite filtrg j aparata, kol jis spragteledamas uzsifiksuos.

2 Nuimkite vandens talpa nuo aparato.

3 ISskalaukite vandens talpa. | vandens talpag pripilkite SvieZio vandens ir jdékite
atgal j aparata.
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4 Po kavos snapeliu padékite bent 150 ml tario didelj puodelj arba kavos
puodelj.

5 Nuspauskite ir 5 sekundes palaikykite stipresnes kavos mygtuka, kol jis prades
letai mirkseéti.

6 Aparatas jkaitinamas ir i$ kavos snapelio j puodelj pradeda tekeéti skalavimo
vanduo. Sio proceso metu stipresnés kavos mygtukas toliau létai mirksi.

7 Stipresneés kavos lemputei nustojus mirkseti aparato skalavimas baigtas.
Nuimkite filtrg ir po vandentiekio Ciaupu iSskalaukite Svieziu, drungnu
vandeniu. Kruopsciai iSskalaukite abi filtro puses, keletg karty nuspausdami
kavos tirsciy Salinimo mygtuka.

8 Dabar aparatas paruostas naudoti.

Filtrg skalaukite dienos pabaigoje arba, jei pageidaujate, tarp gérimy ruosimo.
Filtrg galite valyti ir kruopsciau.

Pastaba. Filtro negalima plauti indaploveje, nes kitaip medziagos isSbluks ir bus
sugadintos.

Filtro valymas skalaujant:
1 I8tustinkite filtra.
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2 Filtrg iSskalaukite karstu vandeniu po Ciaupu. Galima naudoti velnaus
poveikio bekvapj indy ploviklj.

Ispéjimas. Filtro netustinkite ir nevalykite jokiais astriais daiktais,
nes antraip gali buti pazeisti sandarinamieji pavirsiai.

3 Skalaudami filtrg, pasukiokite jj, kad gerai issiplauty i$ visy pusiy, ir kelis kartus
paspauskite iSmetimo mygtuka.

4 Filtrg sausai nusluostykite Svaria ir sausa Sluoste.

Kad kruopsciai iSvalytumete filtro galvute, mazdaug 10 minu€iy mirkykite Siltame
vandenyje su nedideliu kiekiu Svelnaus poveikio plovimo skysciu. Tai padare
pagal pirmiau pateiktus nurodymus iSskalaukite po vandentiekio Ciaupu.

Pastaba. Jeigu filtro rankenelé medineg, jos nemirkykite vandenyje.

Nuimamuyjy daliy valymas

BAR302/20

Visas nuimamasias dalis galite plauti karStu vandeniu ir Svelnaus poveikio
bekvapiu plovimo skysciu. Dalis sausai nusluostykite Svaria ir sausa Sluoste.

Indaplovéje plauti galima tik nuvarvéjimo padéklo plastikinj
dangtj. Nuvarvéjimo padéklo metalinio dangcio indaplovéje plauti
negalima.
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Kavos pupeliy talpyklos ir aparato iSorés valymas

Dregna Sluoste nuvalykite pupeliy talpyklos vidy ir aparato iSore.
Sausa Sluoste sausai isSluostykite pupeliy talpykla ir nusluostykite aparato iSore.

] pupeliy talpykla nepilkite vandens ir saugokite, kad j jg
nepriladéty per daug vandens.

Kalkiy salinimas

Kalkiy Salinimo procedira

Kai paruosus gérima vienu metu keleta karty sumirksi espreso ir silpnojo espreso
mygtukai, tai reiSkia, kad i$ aparato reikia pasalinti kalkiy nuosédas. Naudokite
©® » © ,,Philips“ CA6700 priemone kalkiy nuosedoms Salinti.

1 Nuimkite ladéjimo padékla ir po kavos snapeliu padékite bent 1,2 litro talpos
inda.

2 ] vandens talpa jpilkite puse butelio (125 ml) ,,Philips* CA6700 skystosios
@o kalkiy nuosédy 3alinimo priemonés.

. 3 Vandens talpg pripildykite Sviezio vandentiekio vandens.



268 Lietuviskai

4 |dékite filtrg. Pasirtpinkite, kad filtre nebaty kavos tirsCiy.

Pastaba. Kad baty galima pradeti Salinti kalkiy nuosedas, turi bati jdetas
filtras.

5 Vienu metu nuspauskite ir 5 sekundes palaikykite espreso ir silpnojo espreso
mygtukus, kol espreso mygtukas pradés létai mirkséti, o silpnojo espreso

ﬁ ®) e mygtukas — nuolat viesti.
ek
[ [
=l =\
A 6 Aparatas reguliariais intervalais sudozuoja visa kalkiy nuosédy 3alinimo
o R tirpalg. Tai trunka iki 30 minuciy.

7 Laukite, kol silpnojo espreso mygtukas pradés greitai mirkseéti, o espreso
mygtukas — nuolat Sviesti. Pirmasis kalkiy nuoséedy ciklo etapas baigtas.

8 Nuimkite ir iStustinkite talpykla.

9 Vel padékite talpyklg po kavos snapeliu.

10 Nuimkite ir po Ciaupu iSskalaukite vandens talpa. | vandens talpg pripilkite
Salto vandentiekio vandens ir vél jdékite j aparata.
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11 Kad pradétuméte plovimo cikla, paspauskite mirksintj silpnojo espreso
mygtuka.

12 Kol aparatas plaunamas, silpnojo espreso mygtukas pradeda létai mirkseti, o
espreso mygtukas Sviecia.

Pastaba. Vandens talpa bus iStustinama be pertrauky.

13 Baigus plovimo cikla mygtuky lemputes uzgesta. Nuoviry $alinimo procedara
baigta.

14 Nuimkite filtrg ir po vandentiekio Ciaupu iSskalaukite SvieZiu vandeniu.
Skalaudami filtrg pasukiokite, kad i visy pusiy iSskalaukite, ir keletg karty
nuspauskite iSmetimo mygtuka. Tai padare sausai nusluostykite Svaria, sausa
Sluoste.

Ka daryti, jei kalkiy nuosédy salinimo procedura
nutraukiama

Jeigu kalkiy nuosedy Salinimo procedira buvo nutraukta atliekant nuosedy
Salinimo priemones ir vandens misinio etapa: atjunkite aparatg nuo maitinimo
tinklo, veél jjunkite ir i$ naujo pradékite kalkiy nuosédy Salinimo procedirg nuo
pirmojo etapo.

Jeigu kalkiy nuosédy Salinimo procedira buvo nutraukta atliekant plovimo cikla:
nuimkite vandens talpg, iSskalaukite vandeniu, vél pripilkite vandens, jdékite |
aparata ir keletq karty iSskalaukite aparatg (zr. ,Aparato skalavimas”).

Sviesos signaly reikmé

Signalas Reiksmeé
Espreso arba Letai mirksi Pasirinktas gerimas. Filtro rankenele
silpnojo galima pasukti j desine, kad bty
espreso pradéta malti kava. Paspaudus géerimo
mygtukas mygtuka ir suaktyvinus tiesioginj

jjungima, pasirinkto gerimo mygtukas
létai mirksi.
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Espreso arba

RuoSiant kava greitai

Ruosiant kavg iStustéjo vandens talpa.

silpnojo mirksi Pripildykite vandens talpg ir vel jdekite j
® ©) espreso aparata. Vandens talpg stumkite |
mygtukas aparato korpusa, kol ji spragtelédama
uzsifiksuos. Tai padare paspauskite
greitai mirksintj mygtuka, kad toliau
ruostuméte kava.
Espreso arba I§ naujo pripildziusarba  Vandens talpa ne vietoje arba
silpnojo jdéjus vandens talpa netinkamai jdéta. Vandens talpg
® © espreso greitai mirksi stumkite j aparato korpusa, kol ji
mygtukas spragtelédama uzsifiksuos. Tai padare
paspauskite greitai mirksintj gérimo
mygtuka, kad pradétuméte arba
testuméte ruoSimo procesa.
Jeigu vandens talpa pripildéte
neiSimdami i$ aparato, paspauskite
greitai mirkssintj gerimo mygtuka, kad
toliau ruoStumete kava.
Espreso arba Filtrg automatiskai Filtras netinkamoje vietoje. Jstumkite
silpnojo perkelus j pradine padet] filtrg j aparatg, kad filtras atsidurty
espreso greitai mirksi reikiamoje vietoje. Sviesos diodas
® ® TMOJe VIETOS. oV .
mygtukas pradeés letai mirkseti ir aparatas prades
ruosti kava.
Espreso arba Malant arba sumalus Malant kavos pupeles i$§ aparato iSimta
silpnojo kavos pupeles greitai arba j aparatg netinkamai jdéta
espreso mirksi vandens talpa. Vandens talpa vél
® ® o o Janeen van
mygtukas Rankenéle tebera malimo 1dékite ir stumkite j aparato korpusa,
padétyje. kol ji spragtelédama uzsifiksuos.
Aparatas automatiskai tesia procesa.
Espreso arba Su pertrakiais mirksi. Aktyvus programavimo rezimas (Zr.
silpnojo »Gérimy kiekiy programavimas”).
® ® espreso
mygtukas
Espreso ir Paruosus kava abu mirksi  Turite pa3alinti i$ aparato kalkiy
silpnojo nuosedas (Zr. ,,Kalkiy $alinimas”).
A espreso
e ~® mygtukai
Espreso ir Espreso mygtukas létai Atliekamas kalkiy nuosedy $alinimo i$
silpnojo mirksi, o silpnojo espreso  aparato proceddros pirmasis skalavimo
. ) . espreso mygtukas nuolat Svie€ia.  etapas (Zr. ,,Kalkiy $alinimo

mygtukai

procedura”).
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Espreso ir Espreso mygtukas nuolat ~ Atliekamas kalkiy nuosédy Salinimo i$
silpnojo Svie€ia, o silpnojo espreso aparato proceddros skalavimo etapas
%) espreso mygtukas létai mirksi. (zr. ,,Kalkiy $alinimo proceddara”).
. mygtukai
Espreso ir Espreso mygtukas greitai  Pradeéjus Salinti kalkiy nuosedas
silpnojo mirksi, o silpnojo espreso  nejdétas filtras. Jdékite filtrg; aparatas
'A espreso mygtukas nuolat Svieia.  pradeda kalkiy nuosedy $alinimo
. mygtukai procedurg (zr. ,Kalkiy $alinimo
procedura”).
Pradedant kalkiy nuosédy Salinimo
procesa nejdéta arba netinkamai jdéta
@) vandens talpa. Kad pradétumete kalkiy
) nuosedy Salinimo procedtra, jdékite
vandens talpa ir paspauskite greitai
mirkssintj espreso mygtuka (Zr. ,,Kalkiy
Salinimo procedara”).
Espreso ir Espreso mygtukas nuolat  Salinant kalkiy nuosédas istustéjo
silpnojo Svie€ia, o silpnojo espreso vandens talpa. ISimkite vandens talpa,
%) espreso mygtukas greitai mirksi.  iSskalaukite vandeniu, vél jdékite ir
. mygtukai paspauskite greitai mirkssintj silpnojo
espreso mygtuka, kad toliau
Salintuméte kalkiy nuosédas (Zr.
,,Kalkiy Salinimo procedara”).
Stipresnés Nuolat Svie€ia, o espreso  Jjungta stipresnés kavos funkcija.
kavos ir silpnojo espreso Stipresnés kavos funkcija galima
® mygtukas mygtukai létai mirksi. pgs_irinkti tik pirma pasp_audus_viena is
gerimy mygtuky (zr. ,,Stipresnés kavos
funkcija”).
Stipresnes Letai mirksi Pradedamas ir atliekamas aparato
kavos skalavimas.
® mygtukas
Stipresnés Greitai mirksi Nejdéjus filtro pradéta skalauti arba
kavos ruosti kava be kofeino i§ maltos kavos.
mygtukas |dékite filtrg — aparatas pradés procesa.
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Skalaujant istustéjo, nejdéta arba
netinkamai jdéta vandens talpa. |
® o aparatg tinkamai jdékite pripildyta
vandens talpa ir paspauskite greitai
mirksintj stipresnés kavos mygtuka, kad
pradétuméte skalauti.

Visi mygtukai Létai mirksi Aparatas grjZta j pradine padétj. Kai tai
atliekama, filtro iSimti negalima.
Nustojus mirkséti Sviesos diodams

galite iSimti filtra.

Trikciy diagnostika ir Salinimas

Problema Galima priezastis Sprendimas

Filtro rankenélés nejmanoma
pasukti j deSine, kad baty pradéta
malti kava.

Aparato saugos sistema neleidzia
ruosti naujos kavos, kol filtre tebéra
kavos tirsciy.

Filtrg iSimkite, iStustinkite,
prireikus isskalaukite ir vel
jdékite j aparatg. Pries
pradédami ruosti nauja kava
batinai pasirdpinkite, kad
filtras baty tuscias.

Filtras jstrigo desinéje kavos malimo
padétyje.

Filtrui esant kavos malimo padétyje
buvo istrauktas aparato maitinimo
kiStukas.

Rankomis perkelkite filtrg j
pradine padét;.

Nereikia laukti. Kad aparatas
pradéty malti ir ruosti kava,
pasukite filtrg j deSine.

Létai mirksi espreso arba silpnojo
espreso mygtukas ir aparatas
nekaista.

Paspaustas gérimo mygtukas pradeda
létai mirkséti nurodydamas, kad
suaktyvinta tiesioginio jjungimo
funkcija. Aparatas kaista ir jau galima
atlikti kitg etapa.

Siek tiek paspauskite filtro
rankenéle, kad jis buty
tinkamai jtvirtintas aparate.

Aparatas nepradeda malti kavos
pupeliy. Pasukus filtrg j desine, kad
baty pradétos malti kavos pupelés,

| deSine sukamas filtras nebuvo iki
galo jdétas arba pajudéjo i$ reikiamos
padéties.

|étai tebemirksi espreso arba
silpnojo espreso mygtukas.

Aparatas pradés malti
pupeles. Visada iki galo
jstatykite filtrg j aparata, kad
pasigirsty spragteléjimas.

Aparatas nepradeda ruosti kavos.
Sumalus kava greitai tebemirksi
espreso arba silpnojo espreso
mygtukas.

| kavos ruoSimo padetj automatiskai
perkeltas filtras néra tinkamoje
vietoje.

Siek tiek paspauskite filtro
rankenéle, kad jis buty
tinkamai jtvirtintas aparate.
Aparatas pradés ruosti kava.

Malant kavos pupeles i$ aparato

iSimta arba j aparatg netinkamai jdeta

vandens talpa.

Vandens talpa vel jdekite ir
stumkite j aparato korpusa,
kol ji spragteledama
uzsifiksuos.
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Sprendimas

Nepavyksta i$ aparato isSimti arba

iStraukti filtro.

Aparatas teberuosia kava.

Kol ruoSiama kava ir létai
mirksi pasirinkto gérimo
mygtukas, filtro negalima
iSimti i$ aparato.

Nutrauktas kavos ruoSimo, skalavimo,
programavimo arba kalkiy nuosédy
Salinimo procesas.

Jeigu procesas buvo
nutrauktas, reikia Siek tiek
laiko, kol aparatas grjs |
pradine padétj. Sio proceso
metu filtro negalima iSimti
tol, kol neuzges visi Sviesos
diodai.

Nepavyksta i aparato iSimti ar
iStraukti filtro ir visi trys Sviesos
diodai ilgesnj laika létai mirksi.

Aparatas bando grjzti j pradine

padétj, taCiau tai padaryti nepavyksta.

Atjunkite aparatg nuo
maitinimo tinklo,

15 sekundziy palaukite ir vel
prijunkite. Vél prijungtas prie
maitinimo tinklo aparatas
bando pasalinti problema.
Jeigu Siuo budu nepavyksta
iSspresti problemos,
pameginkite dar karta:
atjunkite aparatg nuo
maitinimo tinklo,

15 sekundziy palaukite ir vel
prijunkite. Jei ir tai nepadeda,
reikia atlikti aparato technine
priezidra. Kreipkités j savo
Salies klienty aptarnavimo
centra.

Kava nepakankamai stipri arba per

silpna.

Nebuvo paspaustas stipresnés kavos
mygtukas.

Pasirinke gérimo recepta
galite paspausti stipresnés
kavos mygtuka, kad
jjungtuméte Sia funkcija.
Paspaudus stipresnés kavos
mygtuka gérimas bus
stipresnis (Zr. ,,Stipresnés
kavos funkcija”).

Nepakankamai stipri kavos pupeliy
rasis arba pupelés nepakankamai
paskrudintos.

ISméginkite kitos rasies arba
kitaip paskrudintas kavos
pupeles.

Aparata naudojate pirma kartg arba
pakeite kavos pupeliy rasj ar
skrudinimo laipsnj. Dozavimo sistema
turi bati sureguliuota.

Kad optimizuotuméte
dozavimo sistema, paruoskite
dar vieng ar du puodelius
kavos.

Aparatas neruoSia kavos ir aplink

filtra teka vanduo.

Pradéjus naujai ruosti kava nebuvo
iStustintas filtras.

Prie§ pradédami ruosti kava
batinai iStustinkite filtra. Pries
pradédami malti kavos
pupeles ir ruosti kavag
pasirapinkite, kad filtre
nelikty maltos kavos.
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Problema Galima priezastis

Sprendimas

I§ aparato ant nuvarvejimo padeklo  Pradejus ruosti kava filtras nebuvo
krenta malta kava. tusCias. Prie$ pradedant malti ir ruosti
kava filtre buvo like maltos kavos.

ISimkite filtrg i$ aparato.
IStustinkite ir iSskalaukite po
Ciaupu. Ruosdami kavag
batinai pasirGpinkite, kad
filtras baty tuscias.

Jeigu filtras jstrigo, jj vél
pasukite j kaire, tada iSimkite
ir iStustinkite. ISkritusius kavos
tirs€ius nuvalykite sausa
Sluoste ir meginkite paruosti
naujos kavos.

Po aparatu yra skaidraus vandens. | aparatg dedama vandens talpa buvo
perpildyta, todeél issiliejo vandens.

| aparatg dédami pilng
vandens talpa pasirapinkite,
kad neislietumeéte vandens.

Per filtrg laSa kava ar vanduo. IStustinus ar iSvalius filtrg jame liko
Siek tiek kavos ar vandens.

Galli iSlaseti Siek tiek kavos.
ISskalave nukratykite vandens
pertekliy.

Pieno puty plakiklis (BAR303, BAR311)

Naudojimo instrukcija
1 Aparato kistuka jkiSkite j elektros lizda.

2 Nuimkite pieno puty plakiklio dangtelj nuo pieno puty plakiklio.

3 Pripilkite j pieno puty plakiklj pieno iki pageidaujamo lygio.



Lietuviskai 275

4 Uzdarykite pieno puty plakiklio dangtelj ir uztikrinkite, kad plaktuvo laikiklis
tilpo dangtelyje, kaip nurodyta.

5 1 sekunde spauskite mygtuka, norédami kaitinti piena ir plakti pieno putas. 3
sekundes spauskite mygtuka, noredami plakti Salto pieno putas.

6 Po plakimo nuimkite plaktuva valymui.

1 I8skalaukite pieno puty plakiklio vidy po karStu tekanciu vandeniu.

2 Nuimkite dangtel;j ir iSimkite i$ pieno plakiklio plaktuvo laikiklj.

3 ISimkite plaktuva i$ plaktuvo laikiklio ir iSskalaukite dalis po karstu tekanciu
vandeniu.
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5

Trikciy diagnostika ir Salinimas

Siame skyriuje apibendrintos dazniausios problemos, su kuriomis galite susidurti
naudodami pieno puty plakiklj.

Problema

Galima priezastis

4 UZdékite plaktuvg ant plaktuvo laikiklio. |Jdékite plaktuvo laikiklj j pieno
plakiklj.

IStraukite kistuka iS sieninio elektros lizdo. Pieno puty plakiklio iSore valykite
drégnu audeklu.

Sprendimas

Mirksi mygtuko lemputé, bet
prietaisas neveikia.

Jus ka tik paruosete karsto pieno su

putomis arba karsto pieno ir vel

paspaudéte pieno arba karSto pieno

su putomis mygtuka, neleide
prietaisui atvésti.

Jei norite vel paruosti karsto
pieno su putomis arba karsto
pieno, pieno asotis turi vesti
kelias minutes, kol galésite vél
ji naudoti. Kol pieno gsotis
dar karstas, temperataros
ribotuvas uztikrina, kad
prietaiso nebdty galima
naudoti. Galite iSskalauti
pieno gsocio vidy Saltu
vandeniu, kad jis atvésty
greiiau.

Pieno temperatdra per auksta.

Pakeiskite Silta pieng Saltu
arba leiskite prietaisui atvesti.

Prietaisas nesuplaka puty.

Tinkamai neuzdejote dangtelio ant

prietaiso.

Tinkamai uzdekite dangtel;.

Neprijungéte puty plakimo spirales

prie spirales laikiklio.

Prijunkite puty plakimo
spirale prie spiralés laikiklio.

Jus naudojote pieno rasj, kuri netinka

putoms daryti.

Pieno puty kokybei jtakos gali
turéti daug veiksniy
(pavyzdziui, baltymy kiekis).
Jei pienas neputoja taip, kaip
jums patikty, bandykite kito
tipo arba kitos markeés piena.
Noredami gauti geriausias
putas, naudokite pusiau rieby
karves pieng i$ Saldytuvo.
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Sprendimas

Pieno gsocio vidus uzterstas pieno
likuciais, jie neleidzia spiralés laikikliui
suktis.

ISvalykite spiralés laikiklj ir
pieno gsocio vidy.

Pienas teka i$ po dangtelio.

| pieno agsot;j jpyléte per daug pieno.

Nepripildykite pieno asocio
vir§ MAX zymeés.

Pienas nepakankamai karstas.

Tai normalu.

Pienas jkaitinamas iki
mazdaug 74 °C, kad bty
uztikrinta geriausia puta ir
skonis. Pieno baltymai
pradeda skaidytis ir degti, jei
pienas perkaitinamas.

Ne visas pienas suputojo.

Tai normalu.

Prietaisas nepavercia putomis
viso pieno. Prietaisas sudaré
optimaly puty ir pieno
santykj. Pienas lengvai
maidosi su kava ar kitais
geérimais, o pieno putos lieka
virSuje, kaip grazus
papuosimas.

Energijos efektyvumas

BAR30X energijos efektyvumas

Verté

Energijos sgnaudos parengties rezimu

Netaikoma

Energijos sgnaudos iSjungus

02w

Energijos sgnaudos parengties rezimu prijungus prie  Netaikoma

tinklo

Laikas, po kurio prietaisas automatiskai 0 min.
perjungiamas j iSjungimo rezima

Matavimy standartas EN 50564:2011
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A kavéfozo attekintése

Bevezetés

Espresso gomb

Lungo gomb
Intenzitasnoveld gomb
Viztartaly fedele
Viztartaly
Szemeskavétartaly
Szemeskavétartaly fedele
Portafilter

Portafilter tartd

10 Cseppfelfog6 talca

11 Csészeplatform

12 Alsé cseppfelfog6 télca

O©CoO~NOOOD~WNE

Gratulalunk az Gj Philips Baristina eszpresszogépéhez! A késziilék hasznalata és
karbantartasa rendkivul egyszerd.

Ezt a késziléket kavéval probaltak ki. Gondosan ki van tisztitva, de lehetséges,
hogy maradtak benne kavémaradékok. Garantaljuk azonban, hogy a késztilék
teljesen 4j.

A késziilék néhany jellemzéje:

Kozvetlen inditas

A kozvetlen inditas funkcio lehetévé teszi a készuilék egyszerU bekapcsolasat és
egy izletes kavé lef6zését. Nincsen be-/kikapcsol6 gomb. Csak nyomja meg a
f6zendé ital gombjat. Ezutan forditsa jobbra a portafiltert az érlési és a f6zési
folyamat elinditasahoz.
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Intenzitasnovel6 gomb

EXTRAERGS [ 1= | ' (=) @»@

Az Intenzitasnoveld funkcié lehet6vé teszi intenzivebb espresso vagy lungo
f6zését. Valassza ki a gombot az Intenzitasnovel6 funkcio bekapcsolasahoz.
Nyomja meg Ujra a kikapcsolashoz.

Kiadas gomb a portafilteren

. 4 A kiadas gombbal nagyon kénnyen eltavolithatja a zaccpogacsat minden
e A kavéfézés utan. Ugy tavolitsa el a zaccpogéacsat, hogy fejjel lefelé tartja a
T portafiltert, és megnyomja a kiadas gombot.

Eltavolithatja a cseppfelfog6 talcat, hogy nagyobb helyet biztositson a
magasabb csészék, illetve poharak elhelyezéséhez. Ha eltavolitja a cseppfelfogo
talcat, akar 135 mm magas csésze is elfér a készulékben.

Elokészités a hasznalatra

Az els6 hasznalat el6tt tavolitson el a készulékrél minden csomagoléanyagot.
A készulék els6 hasznalatakor, illetve ha legalabb egy hétig nem hasznalja,
végezze el a kdvetkezbket:

1 Oblitse ki a portafiltert a csap alatt.
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Helyezze be a portafiltert a késziilékbe, amig a helyére nem pattan.

Vegye le a viztartalyt a készulékrol.

Oblitse ki a viztartalyt. Toltse fel a viztartalyt friss vizzel, és tegye vissza a
készulékbe.

Helyezzen egy nagy, legalabb 150 ml térfogatu csészét vagy kavésbogrét a
kavékifolyo ala.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Intenzitasnével6 gombot 5 masodpercig,
amig a gomb lassan villogni nem kezd.

A késziilék felmelegszik, és elkezdi kidbliteni a vizet a kdvékifolydbdl a
csészébe. Az Intenzitasndvel6 gomb tovabbra is lassan villog a folyamat
soran.
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8 Mire az Intenzitasnoveld lampaja kialszik, a késziilék befejezte az dblitést.

) Tavolitsa el a portafiltert, és alaposan oblitse le friss, langyos vizzel a csap

5 alatt. Alaposan 6blitse le a portafiltert mindkét oldalrdl, és kdzben tébbszor
nyomija le a zaccpogacsa eltavolité gombot.

9 Akavéf6z6gép most hasznalatra kész.

Espresso vagy lungo f6zése

Normal italmennyiségek

A kavéf6z6gép két szabvanyos italreceptet kinal:

|

ESPRESSO . f/® EP

40 ml

o

wNneo (o) f/® .

S
3

Intenzitasnovel funkcid

EXTRA EROS Ep ' \fp g->g

A készilék Intenzitasnovel§ funkcioval rendelkezik. Ez lehetévé teszi, hogy
intenzivebb espressét vagy lungét f6zzon tobb kavé 6rlésével. Az
Intenzitasnével6 funkcié hasznalatahoz el6szor valassza ki az espressot vagy a
lung6t az ital gomb megnyomasaval, majd nyomja meg az Intenzitasnoveld
gombot a funkcié bekapcsolasahoz. Mindaddig, amig az Intenzitasnével6
funkcio be van kapcsolva, az Intenzitdsnével6 gomb LED-lampéja folyamatosan
vilagit. A gomb ismételt megnyomasa kikapcsolja az Intenzitasnoveld funkciot.
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Kavé készitése

1 Vegye le a szemeskavétartaly fedelét, és toltse fel szemeskavéval.

Vigyazat! Ne hasznaljon karamellizalt vagy izesitett szemes
kavét.

2 Helyezze be akilritett és tiszta portafiltert a készilékbe, amig a helyére nem
pattan.

Megjegyzés: Gy6z6djon meg arrdl, hogy a portafilter tres.

3 Vegye le a viztartalyt a készulékr6l.

4 Toltse fel a viztartalyt friss vizzel, és tegye vissza a készilékbe.

5 Helyezzen egy olyan csészét a kavékifolyd ala, amelyben elfér a kivant
mennyiségd kavé (lasd: ,,Normal italmennyiségek”).

Megjegyzés: Gy6z6djon meg arrél, hogy a csészét megfelel6en helyezte el a
portafilter kifoly6ja ala.

T
MAX T
95mm MAX
j_|_—‘ . 135mm
: r 1 r J 1

Akar 95 mm magas csésze is elfér a készilékben, ha a cseppfelfog6 talca be
van helyezve. Eltavolithatja a cseppfelfog6 talcat, hogy nagyobb helyet
biztositson a magasabb csészék, illetve poharak elhelyezéséhez. Ha eltavolitja
a cseppfelfogo talcat, akar 135 mm magas csésze is elfér a készulékben.
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6 Nyomja meg az espresso vagy a lungo gombot a f6zend§ ital kivalasztasahoz.
A kivélasztott ital LED-lampaja lassan villogni kezd.

“; & 9 Megjegyzés: Nem kell megvarnia, amig a készulék felmelegszik. Folytathatja a

7 Intenzivebb espresso vagy lungo f6zéséhez nyomja meg az Intenzitasndvel§

(EXTRA ERéSf gombot az ital kivalasztasa utan. Az Intenzitasndvel6 gomb LED-lampéja
©) Q ©) vilagitani kezd. Az Intenzitasndvel6 funkcio kikapcsolasahoz nyomja meg Ujra

‘ a gombot (lasd: ,,Intenzitasnéveld funkcid”).
| Megjegyzés: Az Intenzitasndvel6 gomb csak akkor hasznalhato, ha el6bb mar
megnyomta a gombot az ital kivalasztasahoz.

8 Forgassa a fogantyUt jobbra, amig egy kattanast nem hall. A készulék elkezdi
6rolni a szemeskavét. A kivalasztott italhoz végzett 6rlés kbzben a LED lassan
villog.

9 Miutan a készlilék befejezte a szemeskavé 6rlését, a portafilter
automatikusan visszafordul a kiindulasi helyzetbe, és a késziilék megkezdi a
kivalasztott ital elkészitését. A LED lassan villog.

10 Amikor a LED abbahagyja a villogast, a kavé elkésziilt. Elvezze ki a frissen 6rolt
szemeskavébol f6zott espresso vagy lungo minden cseppjét!

11 Ha mér egyik LED sem vilagit, a portafilter eltavolithat6. Vegye le a portafiltert
a készulékrdl, és uritse ki. A portafiltert fejjel lefelé emelje egy szemetes folé,
és nyomja meg a kioldas gombot a zaccpogécsa portafilterbdl valé
eltavolitasahoz.

Megjegyzés: Minden kavéfézés utan uritse ki a portafiltert.
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Koffeinmentes kavé fozése

A készilék lehetdséget biztosit koffeinmentes kavé f6zésére is el6re 6rolt kavé

felhasznalasaval.

1 Adagoljon koffeinmentes 6rolt kavét (max. 10 g vagy egy teljes ev6kanal) a

portafilterbe.

Helyezze be a portafiltert a készulékbe.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a viztartadly meg van toltve vizzel.

Helyezzen egy csészét a kavékifolyo ala.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Intenzitasnével6 gombot 5 masodpercig,

amig a gomb lassan villogni nem kezd.

A készulék felmelegszik, és elkezdi adagolni a vizet a portafilteren keresztiil a

koffeinmentes kavé elkészitéséhez. A LED lassan villog.

7 Amikor elérte a kivant kavémennyiséget, nyomja meg Ujra az
Intenzitasnovel6 gombot. A koffeinmentes kaveé elkészult.

uu b WN

(o)}

Italmennyiségek programozasa

Mindegyik kavégomb gy van beprogramozva, hogy az idedlis beéllitasokkal
f6zze le a kavét az adott kavétipushoz. Mindazonéltal az ital gombokhoz
beprogramozott mennyiséget az izlése szerint médosithatja, és elmentheti
preferenciait a készulékben. A készulék ezutan minden alkalommal a kivant
mennyiségi kavét fézi le.

Megjegyzés: Csak az ital gombokhoz tartozé mennyiség programozhaté. Az
Intenzitasnével6 gomb nem programozhaté és/vagy nem véalaszthato ki, amig a
késziilék programozas médban van.

Min. Max.
Espresso 30ml | 70 ml
Lungo 70 ml | 200 ml

A kavé mennyiségének programozasa:

o) 1 Toltse meg a viztartalyt friss vizzel.
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2 Helyezzen egy csészét a cseppfelfogo talcara.

3 Helyezze be a portafiltert a késziilékbe, amig a helyére nem pattan.

4 Tartsa lenyomva a modositani kivant recept gombjat 5 masodpercig, amig a
gomb szakaszosan villogni nem kezd.

5 Forditsa er6sen a fogantyut jobbra, amig kattanast nem hall. A késziilék
elkezdi a szemeskavét a portafilterbe 6réini a kivalasztott ital lef6zéséhez.

6 A portafilter automatikusan visszafordul a helyére, és a készulék elkezdi
lef6zni a kivalasztott italt.

7 Amikor a csészében mar megfelel6 mennyiségl kavé van, nyomja meg ismét
a villogé gombot (a beprogramozni kivant gombot). A kivalasztott gomb
rovid sorozat formajaban villog, hogy megerésitse, hogy az Gj mennyiség van
beprogramozva.

8 Amikor a LED villogasa megsz(inik, a késziilék készen all. Vegye el a csészét, és
élvezze a bedllitott mennyiség( kavét.
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9 Ha mar egyik LED sem vilagit, a portafilter eltavolithat6. Vegye le a portafiltert
a készulékrdl, és Uritse ki. A portafiltert fejjel lefelé emelje egy szemetes folé,
és nyomja meg a kioldas gombot a zaccpogécsa portafilterbdl valo
eltavolitasahoz.

Az italok mennyiségének visszaallitasa a gyari beallitasokra

Ha vissza szeretné allitani az italok mennyiségét a gyari beallitasokra:
1 Tartsa lenyomva egyszerre az Espresso, a Lungo és az Intenzitasnoveld
gombot 5 masodpercig, amig az 6sszes gomb gyorsan villogni nem kezd,
‘ ‘\ ‘ jelezve, hogy visszaalltak a készilék gyari beallitasai.

)

Tisztitas és karbantartas

A készulék oblitése

Az els6 hasznalat el6tt feltétlendl 6blitse at a késziiléket. Oblitse at a készuiléket
akkor is, ha egy hétig vagy hosszabb ideig nem hasznalta.

A készlilék atoblitéséhez a portafilternek tresnek kell lennie, és a késztlékben
kell lennie. Az 6blités megkezdéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva az
Intenzitasnével6 gombot 5 masodpercig, amig az intenzitasnovel§ gomb
szakaszosan villogni nem kezd.

1 Helyezze be a portafiltert a késziilékbe, amig a helyére nem pattan.

2 Vegye le a viztartalyt a készulékrol.

3 Oblitse ki a viztartalyt. Toltse fel a viztartalyt friss vizzel, és tegye vissza a
készulékbe.
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4 Helyezzen egy nagy, legalabb 150 ml térfogatl csészét vagy kavésbogrét a
kavékifolyo ala.

5 Nyomja meg és tartsa lenyomva az Intenzitasnével6 gombot 5 méasodpercig,
amig a gomb lassan villogni nem kezd.

6 A készilék felmelegszik, és elkezdi kiodbliteni a vizet a kavékifolyobol a
csészébe. Az Intenzitasndvel6 gomb tovabbra is lassan villog a folyamat
soran.

7 Mire az Intenzitasnovel6 lampaja kialszik, a késziilék befejezte az dblitést.
Téavolitsa el a portafiltert, és alaposan oblitse le friss, langyos vizzel a csap
alatt. Alaposan 6blitse le a portafiltert mindkét oldalrél, és kozben tdbbszor
nyomija le a zaccpogacsa eltavolitd gombot.

8 Akavéf6z6gép most hasznalatra kész.

A portafilter tisztitasa

A portafiltert a nap végén — vagy akar két ital elkészitése kozott is — Oblitéssel
tisztitsa meg.

A portafiltert alaposabban is megtisztithatja.

Megjegyzés: A portafiltert nem lehet mosogatégépben tisztitani, mert ez
elszinez6dést és az anyagok karosodasat okozna.

A portafilter tisztitasa oblitéssel:
1 Uritse ki a portafiltert.
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2 Oblitse ki a portafiltert forro vizzel csap alatt. Hasznalhat kimél6,
illatanyagmentes mosogatoszert.

Vigyazat! Ne hasznaljon éles targyakat a portafilter kitiritéséhez
és tisztitasahoz, mert azok karosithatjak a tomitéfeliileteket.

3 Oblités kbzben forgassa el a portafiltert, hogy minden oldalrdl atoblitse, és
nyomja meg tdbbszor is a kiadas gombot.

4 Széritsa meg a portafiltert tiszta és szaraz kendével.

A portafilter fejének alapos tisztitAsahoz aztassa azt kimél6 mosogatoszeres
meleg vizben korulbeliil 10 percig. Ezutan dblitse le a csap alatt a fenti utasitasok
szerint.

Megjegyzés: Ha fafogantyuval ellatott portafilterrel rendelkezik, iigyeljen arra,
hogy ne aztassa a fogantyat a vizben.

Kiveheto alkatrészek tisztitasa

BAR302/20

Minden kivehetd alkatrészt elmosogathat forré vizzel és kimélg,
illatanyagmentes mosogatoszerrel. Tiszta és szaraz kendvel széritsa meg az
alkatrészeket.

Csak a mlianyag cseppfelfogé talca fedele moshaté
mosogatogépben. A fém cseppfelfogé talca fedele nem moshaté
mosogatogépben.
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A szemeskavétartaly és a készlilék kilsejének tisztitasa

A szemeskavétartaly belsejét és a készulék kiilsejét nedves ruhaval tisztitsa meg.
A szemeskavétartaly belsejét és a készilék killsejét szaraz ruhaval szaritsa meg.

Ne 6ntson vizet a szemeskavétartalyba, és ligyeljen arra, hogy ne
cseppenjen hagyobb mennyiségli viz a szemeskavétartalyba.

VizkOmentesités

Vizkébmentesités

Ha az Espresso és a Lungo gombok egyszerre felvillannak néhanyszor az ital
elkészitése utan, akkor a készuléket vizkbmentesiteni kell. Philips CA6700
©® » © vizk6mentesit6t hasznaljon.

1 Vegye le a cseppfelfogo télcat a platformral, és tegyen egy legalabb 1,2
literes edényt a kavékifolyo ala.

@ 2 Ontson fél tiveg (125ml) Philips CA6700 vizk6mentesit6t a viztartalyba.
0

Y 3 Toltse fel a viztartalyt friss csapvizzel.
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4 Helyezze be a portafiltert. Ugyeljen ra, hogy a portafilterben ne legyen
zaccpogacsa.

Megjegyzés: A vizk6mentesitési folyamat elinditasahoz be kell helyezni a
portafiltert.

5 Tartsa lenyomva az Espresso és a Lungo gombokat egyuttesen 5
maésodpercig, amig az Espresso gomb lassan villogni, a Lungo gomb pedig
folyamatosan vilagitani nem kezd.

6 A készulék id6kdzonként vizkbmentesitési oldatot adagol, amig a beletoltott
mennyiség el nem fogy. Ez legfeljebb 30 percet vesz igénybe.

7 Varjameg, amig a Lungo gomb gyorsan villogni, és az Espresso gomb pedig
) folyamatosan vilagitani nem kezd. Ezzel befejez6d6tt a vizkbmentesitési
® » © ciklus elss fazisa.

8 Vegye ki és Uritse ki a tartalyt.

9 Tegye vissza az edényt a kavékifolyo ala.

10 Vegye ki a viztartalyt, és 6blitse el a csap alatt. Toltse fel a viztartalyt hideg
vizzel, és helyezze vissza a készulékbe.
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11 Az 6blités megkezdéséhez nyomja meg a villogé Lungo gombot.

12 Amig a készulék 6blit, a Lungo gomb lassan villogni kezd, az Espresso gomb
pedig folyamatosan vilagit.

‘ © ‘ Megjegyzés: A viztartély tartalma megszakitas nélkul atfolyik a készuléken.

13 Amikor az 6blitési ciklus befejez6dott, a gombok jelz6fényei kialszanak. A
vizkmentesités befejez6dott.

14 Tavolitsa el a portafiltert, és alaposan oblitse le friss vizzel a csap alatt. Oblités
kézben forgassa el a portafiltert, hogy minden oldalrdl atéblitse, és nyomja
S meg tobbszor is a kioldds gombot. Ezutan tiszta, szaraz kendével szaritsa meg

= a portafiltert.

Mi a teendd, ha félbe kellett szakitani a vizkémentesitési
eljarast?

Abban az esetben, ha a vizkémentesitési eljarast a vizk6oldo és viz keverékével
végzett fazis soran megszakitjak: htizza ki a készuiléket a konnektorboél, majd
csatlakoztassa vissza, és inditsa Gjra a vizk6mentesitési eljarast az els6 |épéstdl.
Abban az esetben, ha a vizk6mentesitési eljarast az oblitési ciklus alatt szakitjak
meg: vegye ki a viztartalyt, oblitse at vizzel, toltse fel a viztartalyt, tegye vissza és
Oblitse at néhanyszor a késziléket (lasd: ,,A készilék 6blitése™).

A fényjelzések jelentése

Jelzés Jelentés
Espressovagy Lassan villog Ital kivalasztva. A portafilter fogantyudja
Lungo gomb jobbra fordithat6 a kavé 6rlésének
® ® megkezdéséhez. A kivalasztott ital

gombja lassan villogni fog, amint az ital
gombot kivalasztja, és bekapcsolja a
kozvetlen inditéast.
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Espresso vagy
Lungo gomb

Gyorsan villog kavéf6zés
kozben

A viztartdly Ures kavéf6zés kozben.
Toltse fel a viztartalyt, és tegye vissza a
késziilékbe. Ugyeljen arra, hogy a
viztartalyt gy nyomja be a késziilék
hazaba, hogy a helyére pattanjon.
Ezutan nyomja meg a gyorsan villogd
gombot a f6zés folytatasahoz.

Espresso vagy
Lungo gomb

Gyorsan villog a viztartaly
feltoltése vagy
visszahelyezése utan

A viztartély nincs a helyén vagy nem
megfelel6en van visszahelyezve a
késziilékbe. Ugyeljen arra, hogy a
viztartalyt gy nyomja be a késziilék
hazaba, hogy a helyére pattanjon.
Ezutan nyomja meg a gyorsan villogd
ital gombot a f6zési folyamat
elinditasahoz vagy folytatasahoz.

Ha tgy toltotte fel a viztartalyt, hogy
nem vette ki a viztartalyt a készulékbdl,
a kavéfozés folytatasdhoz nyomja meg
a gyorsan villogo ital gombot.

Espresso vagy
Lungo gomb

Gyorsan villog a
portafilter automatikus
visszafordulasa utan

A portafilter nincs a helyén. Tolja be a
portafiltert a helyére a készilékbe. A
LED lassan villogni kezd, és a készllék
elkezd kavét fozni.

Espresso vagy
Lungo gomb

Gyorsan villog 6rlés
kozben vagy utan

A fogantyd még mindig
Grlési helyzetben van.

A viztartalyt 6rlés kozben eltavolitottak
a késziilékbdl, vagy nem megfelel6en
helyezték be a készuilékbe. Ugyeljen
arra, hogy visszategye a viztartalyt és
Ggy nyomja be a késziilék hazéaba,
hogy a helyére pattanjon. A késziilék
automatikusan folytatja a folyamatot.

Espresso vagy
Lungo gomb

Szakaszosan villog.

A programozasi méd aktiv (lasd:
LItalmennyiségek programozéasa”).

Espresso és
Lungo gomb

Mindkett6 villog kavé
f6zése utan

A késziléket vizk6mentesiteni kell
(lasd: ,,Vizkémentesités ).

® « @

Espresso és
Lungo gomb

Az Espresso gomb lassan
villog, a Lungo gomb
pedig folyamatosan
vilagit.

A készulék a vizkbmentesitési folyamat

,Vizk6mentesités™).




Espresso és
Lungo gomb

Az Espresso gomb
folyamatosan vilagit, a
Lungo gomb pedig lassan
villog.
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A készilék a vizkBmentesitési folyamat
oblitési fazisaban van (lasd:
,»VizkBmentesités”).

® =~ @

Espresso és
Lungo gomb

Az Espresso gomb
gyorsan villog, a Lungo
gomb pedig
folyamatosan vilagit.

Nem helyezték be a portafiltert a
vizkémentesitési folyamat megkezdése
utan. Helyezze be a portafiltert, és a
készuilék elinditja a vizkémentesitési
folyamatot (lasd: ,,Vizk6mentesités”).

A viztartély nincs behelyezve, vagy nem
megfeleléen van behelyezve,
mikdzben a vizk6mentesitési folyamat
megkezd6dott. Helyezze be a
viztartalyt, és nyomja meg a gyorsan
villog6 Espresso gombot a
vizk6mentesitési folyamat
elinditasahoz (lasd: ,,Vizk6mentesités”).

Espresso és
Lungo gomb

Az Espresso gomb
folyamatosan vilagit, a
Lungo gomb pedig
gyorsan villog.

A viztartdly Ures a vizk6mentesitési
folyamat soran. Vegye ki a viztartalyt,
Oblitse at vizzel, tegye vissza, és nyomja
meg a gyorsan villogoé Lungo gombot a
vizk6mentesitési folyamat
folytatasahoz (lasd:
,»VizkBmentesités”).

Intenzitasnéve-

Folyamatosan vilagit és

Az Intenzitasnoveld funkcid ki van

16 gomb az Espresso vagy a Lungo vélasztva. Az Intenzitasndvel6 gomb

> @ © gomb pedig lassan villog. csak akkor valaszthaté ki, ha el6bb

" - aktivalta az ital gombok egyikét (lasd:
»Intenzitasndveld funkcid”).

Intenzitasnéve- Lassan villog A készulék elinditja és elvégzi a
16 gomb készulék oblitését.

> @ ©
Intenzitasnéve- Gyorsan villog Az 6blités vagy az el6re 6rolt kavéval
16 gomb torténd koffeinmentes kavéfézés a

5 @ - behelyezett portafilter nélkil lett

elinditva. Helyezze be a portafiltert, és
a készuilék elinditja a folyamatot.
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A viztartaly Ures az 6blités soran, vagy
a viztartaly nincs behelyezve, vagy nem
megfelel6en van behelyezve. Toltse fel
a viztartalyt, gy6z6djon meg arrol,
hogy visszahelyezte azt a készilékbe,
és nyomja meg a gyorsan villogé
Intenzitasndvel6 gombot az 6blités
elinditasahoz.

A készilék visszaall a kiindulasi
helyzetbe. Ebben az id§szakban nem
tavolithatja el a portafiltert. Miutan a
LED-ek villogasa megsz(int,
eltavolithatja a portafiltert.

Minden gomb  Lassan villog

Hibaelharitas

Probléma Lehetséges ok Megoldas

Téavolitsa el a portafiltert,
uritse ki, 6blitse le, ha
sziikséges, és tegye vissza a
készilékbe. Uj ital f6zésének
megkezdése el6tt mindig
gy6z6djon meg arrdl, hogy a
portafilter Ures.

A készulék biztonsagi funkcidja letiltja
egy Uj kavé megf6zését, amig még
benne van a régi zaccpogéacsa a
portafilterben.

A portafilter nem fordithat6 jobbra
a kavé 6rlésének megkezdéséhez.

Kihtztak a készulék
csatlakozédugdjat, mikdzben a
portafilter érlési helyzetben volt.

Helyezze vissza a portafiltert
kézzel a kiindulasi helyzetbe.

A portafilter be van ragadva a jobb
oldali 6rlési poziciéba.

Nem kell varnia. Forditsa
jobbra a portafilter
fogantyujat az 6rlési és a
f6zési folyamat elinditasahoz.

Amint kivalaszt egy ital gombot, a
gomb lassan villogni kezd, jelezve,
hogy a kdzvetlen inditas funkcio
aktivalva van. A készilék felmelegszik,
és a kovetkezd Iépés mar
elvégezhet®.

Az Espresso vagy a Lungo gomb
lassan villog, és a késziilék nem
melegszik fel.

A készulék nem kezdi el a
szemeskavé 6rlését. Az Espresso
vagy a Lungo gomb lassan villog,
miutan a portafiltert jobbra
forditotta az 6rlés megkezdéséhez.

A portafilter nem volt teljesen
behelyezve, amikor jobbra forditotta,
vagy a portafilter a jobbra forditas
kozben kikerult a helyérél.

Nyomja meg egy kicsit a
portafilter fogantyujat, hogy
jol csatlakozzon készuilékhez.
A készulék elkezdi meg6rélni
a szemeskavét. Mindig
gy6z6djon meg arrdl, hogy a
portafiltert teljesen, egy
hallhat6 kattanasig
behelyezte a késziilékbe.

A késziilék nem kezdi meg a
kavéf6zést. Az Espresso vagy a
Lungo gomb &rlés utan gyorsan
villog.

A portafilter nincs a helyén, miutan
automatikusan visszakerult a f6zési
helyzetbe.

Nyomja meg egy kicsit a
portafilter fogantyujat, hogy
jol csatlakozzon késziilékhez.
A készulék elkezdi f6zni a
kavét.




Probléma

Lehetséges ok
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Megoldas

A viztartalyt 6rlés kbzben

eltavolitottak a készulékbdl, vagy nem

megfelel6en helyezték be a
készulékbe.

Ugyeljen arra, hogy
visszategye a viztartalyt, és
Ugy nyomja be a készulék
hazaba, hogy a helyére
pattanjon.

A portafilter nem tavolithato el és

nem hizhato ki a késztlékbdl.

A kavéf6z6 még mindig fézi a kavét.

Mindaddig, amig a f6zési
folyamat folyamatban van, és
a kivalasztott ital LED-lampaja
lassan villog, a portafilter nem
tavolithato el a készilékbdl.

A kavéfdzési, az oblitési, a

programozasi vagy a vizkémentesitési

folyamat megszakadt.

Ha egy folyamat megszakad,
a készuléknek id6re van
szuksége, hogy visszatérjen a
kiindulasi helyzetbe. A
folyamat soran a portafilter
nem tavolithat6 el, amig az
6sszes LED ki nem alszik.

A portafiltert nem lehet eltavolitani
vagy kihuzni a készulékbdl, és mind
a 3 LED hosszabb ideig lassan villog.

A készililék megprobal visszatérni
semleges helyzetbe, de nem képes

erre.

Huzza ki a készuléket a
konnektorbdl, varjon 15
masodpercet, majd
csatlakoztassa vissza a
készuléket a konnektorba. A
visszacsatlakoztatas utan a
készulék megprobalja
megoldani a problémat. Ha
ez nem oldjameg a
problémat, probalja meg
kihGzni a készuléket, varjon
15 masodpercet, majd
csatlakoztassa még egyszer a
készuléket. Ha ez nem
muikodik, a készuléket
szervizeltetni kell. Forduljon a
helyi vevGszolgalathoz.

A kavé nem elég er6s vagy tul
gyenge.

Az Intenzitasndveld gomb nincs
kivalasztva.

Az italrecept kivalasztasa
utéan az Intenzitasnével§
gomb megnyomasaval
kapcsolhatja be ezt a
funkciot. Az Intenzitasnovel6
gomb kivalasztasaval az ital
er6sebb lesz (lasd:
»Intenzitasnoveld funkcio”).

A szemeskavé tipusa vagy porkolése

nem elég er6s.

Prébaljon ki masik tipusu
vagy porkolésid szemeskavét.
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Probléma

Lehetséges ok

Megoldas

Els6 alkalommal hasznalja a
késziléket, vagy Ugy hasznélja a
késziléket, miutan atvaltott egy
masik tipusu vagy porkolési
szemeskavéra. Az adagoloérendszert
maodositani kell.

F6zz6n még egy vagy két
csésze kavét az
adagolérendszer
optimalizalasa érdekében.

A késziilék nem f6z kavét, és
szivargas van a portafilter koral.

A portafiltert nem uritették ki az Gj
f6ézet elkészitésének megkezdése
elétt.

Mindig Uritse ki a portafiltert,
miel6tt Gj fézet készitését
kezdi el. Az 6rlés és a f6zés
megkezdése el6tt gy6z6djon
meg arrol, hogy nem maradt-
e 6rolt kavé a portafilterben.

Orolt kavé hullik ki a késziilékbél a
cseppfelfogé talcara.

A f6zés megkezdésekor a portafilter
nem volt tres. Orolt kavé volt benne

az Grlés és a f6zés megkezdése elbtt.

Vegye le a portafiltert a
készilékrél. Uritse ki és
Oblitse at a csap alatt. Mindig
Ugyeljen arra, hogy Ures
legyen portafilter, amikor Uj
f6zetet készit.

Ha a portafilter megakadt,
forditsa vissza balra, majd
tavolitsa el és Uritse ki.
Tavolitsa el a kihullo
kavézaccot egy szaraz
ruhaval, és prébaljon meg Uj
kavét fézni.

A készUilék alatt némi tiszta viz
talalhaté.

A viztartalyt tultoltotték, miel6tt

visszahelyezték a készilékbe, ezért viz

folyt ki bel6le.

Teli viztartaly elhelyezésekor
ugyeljen arra, hogy ne folyjon
ki a tartalybdl a viz.

A portafilterb8l néhany csepp kave
vagy viz szivarog.

Némi kaveé vagy viz maradt a
portafilterben az Urités vagy tisztitas
utan.

Kis mennyiségben csépdghet
a kavé. Oblités utan razza ki
bel6le a felesleges vizet.

Tejhabosité (BAR303, BAR311)

Hasznalati utasitas

1 Csatlakoztassa a fali konnektorba a csatlakoz6dugot.
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2 Vegye le a tejhabosit6 fedelét a tej habositorol.

3 Toltson tejet a tejhabositdba a kivant szintjelzésig.

4 Zarjale a tejhabosito fedelét, tigyelve ra, hogy a habver6tart6 tengelye a
jelzett moédon illeszkedjen a fedélhez.

5 Atejfelmelegitéséhez és a tejhabositashoz tartsa lenyomva a gombot 1
maésodpercig. Hideg tej habositasahoz tartsa lenyomva a gombot 3
masodpercig.

ﬂ 6 A tisztitas érdekében tavolitsa el a habver6t a habositas utan.
=

)
\ a8

Tisztitas és karbantartas

1 Forr6 foly6 viz alatt 6blitse ki a tejhabosité belsejét.
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2 Vegye le a fedelet, majd vegye le a habverdtartot a tejhabositorol.

3 Vegye le a habver6t a habver6tartordl, és oblitse le a részeit forro folyo viz
alatt.

4 Helyezze a habver6t a habverétartora. Helyezze el a habver6tartot a
habverdvel a tejhabositon.

5 Huzza ki a dugaszt a fali aljzatbdl. Tisztitsa meg a tejhabosité burkolatat
nedves ruhéval.

Hibaelharitas

Ez a fejezet 6sszefoglalja a tejhabositoval kapcsolatban leggyakrabban felmerilé
problémakat.

Probléma Lehetséges ok Megoldas

A gombon talalhato jelz6fény villog, Eppen most készitett forrd habositott Ha szeretne Gjbél tejet

de a késziilék nem miikodik. tejet vagy forré tejet, és Gjbdl habositani vagy forrésitani,
megnyomta a forré tej vagy forré varjon par percet, miel6tt Gjra
habositott tej készitésére szolgald hasznalna a késztiléket, mert
gombot anélkil, hogy megvarta a tejeskancsonak le kell
volna, amig a készulék lehdil. hilnie. Amig a tejeskancsé

forré, addig a h6mérséklet-
korlatozé nem engedi a
készliléket Ujbol hasznalni. A
tejeskancsot hideg vizzel
kidblitve gyorsithatja a hilést.

A tej hémérséklete tul magas. A meleg tejet cserélje le hideg
tejre, vagy hagyja lehdilni a
készuléket.
A késziilék nem habosit. Nem megfelel6en helyezte ra a Tegye a helyére a fedelet.

fedelet a készUilékre.
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Megoldas

Nem csatlakoztatta a
habositétekercset a tekercstartéhoz.

Csatlakoztassa a
habositotekercset a
tekercstartéhoz.

Olyan tipusu tejet hasznalt, amely
nem alkalmas a habositasra.

A tejhab minéségét szamos
tényez6 befolyasolhatja
(példaul a fehérjetartalom).
Ha nem elégedett a
tejhabbal, probaljon ki egy
masik fajta vagy markaja
tejet. A legjobb habositasi
eredmény érdekében
hasznaljon h(it6hideg
félzsiros tehéntejet.

A tejeskanna belseje tejmaradvannyal
szennyezett, ami megakadalyozza a
tekercstart6 forgasat.

Tisztitsa meg a tekercstartot
és a tejeskanna belsejét.

A tej kifolyik a fedél alatt. Tal sok tejet tesz a tejeskannaba.

Ne toltse a tejeskannat a
MAX jelzésen tul.

A tej nem tal forro. Ez teljesen normalis.

A legjobb min&ségd tejhab és
alegjobb iz érdekében a
készulék a tejet kb. 74 °C-ra
melegiti. A tej tulmelegitése
esetén a tejfehérje lebomlik
€s megég.

A készulék nem habositja fel az Ez teljesen normalis.
osszes tejet.

A készilék nem csinal habot
az Osszes tejbdl. A készilék
optimalis tej/tejhab aranyt
allitott eld. A tej konnyen
keverhet6 kavéval és mas
itallal, a tejhab pedig az ital
tetején izletes habot alkot.

Energiahatékonysag

Energiahatékonysag - BAR30X Erték
Készenléti lzemmadd energiafogyasztasa n/a
Kikapcsolt lzemmaéd energiafogyasztasa 0,2W
Halozati készenléti lzemmaod energiafogyasztasa n/a
Az automatikus kikapcsolas el6tti id6tartam 0 perc

Mérési szabvany EN 50564:2011




300 Nederlands
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Overzicht koffiezetapparaat

Inleiding

Klaarmaken voor gebruik

Espresso of lungo zetten
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Schoonmaken en onderhoud

Ontkalken

Betekenis van lampjes

Problemen oplossen
Melkopschuimer (BAR303, BAR311)
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Inleiding
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Gefeliciteerd met uw nieuwe Philips Baristina-espressoapparaat. Dit apparaat is

super eenvoudig te gebruiken en te onderhouden.

Dit apparaat is getest met koffie. Hoewel het apparaat zorgvuldig is
schoongemaakt, kunnen er wat koffieresten zijn achtergebleven. We
garanderen dat het apparaat helemaal nieuw is.

Enkele functies van het apparaat:

Onmiddellijk starten

Met de functie voor onmiddellijk starten kan je gemakkelijk je apparaat
aanzetten en heerlijke koffie zetten. Er is geen aan/uit-knop. Druk simpelweg op
de knop voor de koffie die je wilt zetten. Beweeg de portafilter vervolgens naar
rechts om het malen en het koffiezetten te starten.
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Knop voor extra intensiteit

EXTRA STRONG | =7 . (&) wW-w

Met de functie voor extra intensiteit kan je een sterkere espresso of lungo zetten.
Selecteer de knop om de functie voor extra intensiteit in te schakelen. Druk er
nogmaals op om de functie uit te schakelen.

Ultwerpknop op de portafilter

Met deze uitwerpknop kan je eenvoudig het koffiedik na elke koffiebereiding
verwijderen. Verwijder het koffiedik door de portafilter ondersteboven te
houden en op de uitwerpknop te drukken.

T
MAX T
95mm AX
R 135mm
f i
ot . \ i l y

Je kan de lekbak verwuderen om extra ruimte te creéren voor grotere koppen of
glazen. Als je de lekbak verwijdert, kan je een beker met een hoogte tot 135 mm
plaatsen.

Klaarmaken voor gebruik

Verwijder voor het eerste gebruik al het verpakkingsmateriaal van het apparaat.
Voer de volgende stappen uit wanneer je het apparaat voor het eerst gebruikt of
wanneer je het een week of langer niet hebt gebruikt:

1 Spoel de portafilter af onder de kraan.
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Plaats de portafilter in de machine totdat de filter vastklikt.

Verwijder het waterreservoir van het apparaat.

Spoel het waterreservoir schoon. Vul het waterreservoir met vers water en
plaats het terug in het apparaat.

Plaats een grote kop of koffiemok met een inhoud van ten minste 150 ml
onder de koffie-uitloop.

Houd de knop voor extra intensiteit 5 seconden ingedrukt, totdat de knop
langzaam begint te knipperen.

Het apparaat warmt op en begint water uit de koffie-uitloop in de kop te
spoelen. De knop voor extra intensiteit blijft tijdens dit proces langzaam
knipperen.
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8 Als het lampje van de extra intensiteit stopt met knipperen, is het apparaat
klaar met spoelen. Verwijder de portafilter en spoel deze onder de kraan af

e met vers lauw water. Spoel de portafilter grondig van beide kanten terwijl je

S meerdere keren op de knop voor het verwijderen van het koffiedik drukt.

o 9 Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Espresso of lungo zetten

Standaard drankvolumes

Dit koffiezetapparaat biedt twee standaard koffierecepten:

|

ESPRESSO . f@ EP

40 ml

o

wNneo (o) f/@ .

S
3

Functie voor extra intensiteit

EXTRA STRONG | = | . (=) wW-w

Dit apparaat heeft een functie voor extra intensiteit. Hiermee kan je een sterkere
espresso of lungo zetten door meer koffie te malen. Om de functie voor extra
intensiteit te gebruiken, selecteer je eerst een espresso of lungo door op de
koffieselectieknop te drukken en druk je vervolgens op de knop voor extra
intensiteit om deze functie in te schakelen. Zolang de functie voor extra
intensiteit is ingeschakeld, blijft het LED-lampje in de knop voor extra intensiteit
branden. Als je er nogmaals op drukt, wordt de functie voor extra intensiteit
uitgeschakeld.
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Koffie bereiden

Verwijder het deksel van het koffiebonenreservoir en vul het met
koffiebonen.

Waarschuwing: Gebruik geen gekaramelliseerde koffiebonen of
koffiebonen met een smaakje.

Plaats de lege en schone portafilter in de machine totdat de filter vastklikt.

Opmerking: Controleer of het portafilter leeg is.

Verwijder het waterreservoir van het apparaat.

Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug in het apparaat.

Plaats een kop onder de koffie-uitloop die de hoeveelheid koffie die u wilt
gebruiken (zie 'Standaard drankvolumes?).

Opmerking: Controleer of de kop correct onder de uitloop van het portafilter
is geplaatst.

U kunt een kop met een hoogte tot 95 mm plaatsen wanneer de lekbak is
geplaatst. U kunt de lekbak verwijderen om extra ruimte te creéren voor
grotere koppen of glazen. Als u de lekbak verwijdert, kunt u een beker met
een hoogte tot 135 mm plaatsen.
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6 Druk op de knop voor espresso of lungo om de koffie te selecteren die u wilt
zetten. Het geselecteerde LED-lampje begint langzaam te knipperen.

L Opmerking: U hoeft niet te wachten tot het apparaat is opgewarmd. U kunt
‘ doorgaan naar de volgende stap om koffie te zetten terwijl de knop
langzaam knippert.

7 Alsu een sterkere espresso of lungo wilt maken, selecteert u na het
EXTRA STRONG selecteren van de soort koffie de knop voor extra sterke koffie. Het LED-
(= Q ©) lampje van de knop voor extra sterke koffie gaat branden. Druk nogmaals op
[ de knop om de functie voor extra sterke koffie uit te schakelen (zie ‘Functie
voor extra intensiteit").

Opmerking: U kunt de knop voor extra sterke koffie alleen gebruiken als u
eerst een koffieselectieknop selecteert.

8 Beweeg de hendel naar rechts totdat u een klikgeluid hoort. Het apparaat
begint de koffiebonen te malen. Tijdens het malen van de geselecteerde
koffiesoort blijft het LED-lampje langzaam knipperen.

9 Als het apparaat klaar is met het malen van de koffiebonen, gaat het
portafilter automatisch terug naar de beginstand en begint het apparaat met
het zetten van de geselecteerde koffie. Het LED-lampje blijft langzaam
knipperen.

10 Wanneer het LED-lampje stopt met knipperen, is uw koffie klaar. Geniet van
uw met versgemalen koffiebonen gezette espresso of lungo.

11 Als alle LED-lampjes uit zijn, kan het portafilter worden verwijderd. Haal het
portafilter uit het apparaat om deze te legen. Keer het portafilter om boven
een afvalbak en druk op de uitwerpknop om het koffiedik uit het portafilter
te verwijderen.

Opmerking: Leeg de filter na elke keer koffiezetten.



306 Nederlands

Cafeinevrij koffie zetten

Het apparaat biedt ook de mogelijkheid om met voorgemalen koffie cafeinevrije
koffie te zetten.

1

uu b WN

(o)}

Voeg cafeinevrije gemalen koffie (max. 10 gr of een volle eetlepel) toe aan de
filter.

Plaats het portafilter in het apparaat.

Zorg ervoor dat het waterreservoir is gevuld met water.

Plaats een kopje onder de koffietuit.

Houd de knop voor extra sterke koffie 5 seconden ingedrukt, totdat de knop
langzaam begint te knipperen.

Het apparaat warmt op en begint water af te geven aan het portafilter om
uw cafeinevrije koffie te zetten. Het LED-lampje knippert langzaam.

Druk nogmaals op de knop voor extra sterke koffie wanneer de gewenste
hoeveelheid koffie is bereikt. Uw cafeinevrije koffie is nu klaar.

Drankvolumes programmeren

Elke koffieknop is geprogrammeerd met de optimale instelling voor de
hoeveelheid koffie. Je kan evenwel het volume van de drankknoppen aan jouw
wensen aanpassen en je voorkeur in het apparaat opslaan. Het apparaat zet dan
elke keer de door jou gewenste hoeveelheid koffie.

Opmerking: Je kan alleen het volume van de drankknoppen programmeren. De
knop voor extra intensiteit kan niet worden geprogrammeerd en/of
geselecteerd in de programmeermodus.

(o) @) (=) wmn | v
Espresso ‘ ,/@ \fP 30ml | 70 ml
Lungo 7 f/@ ‘ 70 ml | 200 ml

De hoeveelheid koffie programmeren:

8
‘7‘

1 Vul het waterreservoir met vers kraanwater.
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2 Plaats een kop op de lekbak.

3 Plaats de portafilter in de machine totdat de filter vastklikt.

4 Houd de knop van het recept dat je wilt wijzigen 5 seconden ingedrukt,
totdat de knop met tussenpozen begint te knipperen.

5 Beweeg de hendel stevig naar rechts totdat je een klikgeluid hoort. Het
apparaat begint de geselecteerde koffiebonen te malen.

6 De portafilter schuift automatisch terug naar de beginstand en het apparaat

begint met het zetten van de geselecteerde koffie.

7 Wanneer de kop de gewenste hoeveelheid koffie bevat, druk je nogmaals op
de knipperende knop (de knop die je programmeert). De geselecteerde knop

knippert kort om te bevestigen dat het nieuwe volume is geprogrammeerd.

— |
8 Het apparaat is klaar wanneer het LED-lampje stopt met knipperen. Verwijder
de kop en geniet van de koffie die je met het aangepaste volume hebt gezet.
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9 Als alle LED-lampijes uit zijn, kan de portafilter worden verwijderd. Haal de
portafilter uit het apparaat om deze te legen. Keer de portafilter om boven
een afvalbak en druk op de uitwerpknop om het koffiedik uit de portafilter te
verwijderen.

De fabrieksinstellingen voor de hoeveelheid koffie herstellen.

De drankvolumes terugzetten op de fabrieksinstellingen:
1 Houd de knoppen voor espresso, lungo en extra sterke koffie tegelijkertijd
5 seconden ingedrukt, totdat alle knoppen snel beginnen te knipperen om
‘ ‘\ ‘ aan te geven dat de instellingen in het apparaat zijn teruggezet naar de

fabrieksinstellingen.

Schoonmaken en onderhoud

Het apparaat spoelen

VOOr het eerste gebruik moet je het apparaat spoelen. Spoel het apparaat ook
als je het een week of langer niet hebt gebruikt.

Om het apparaat te spoelen, moet de portafilter leeg zijn en in het apparaat zijn
geplaatst. Om het spoelen te starten, houd je de knop voor extra intensiteit

5 seconden ingedrukt, totdat deze knop met tussenpozen begint te knipperen.
1 Plaats de portafilter in de machine totdat de filter vastklikt.

2 Verwijder het waterreservoir van het apparaat.

3 Spoel het waterreservoir schoon. Vul het waterreservoir met vers water en
plaats het terug in het apparaat.
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4 Plaats een grote kop of koffiemok met een inhoud van ten minste 150 ml
onder de koffie-uitloop.

5 Houd de knop voor extra intensiteit 5 seconden ingedrukt, totdat de knop
langzaam begint te knipperen.

6 Het apparaat warmt op en begint water uit de koffie-uitloop in de kop te
spoelen. De knop voor extra intensiteit blijft tijdens dit proces langzaam
knipperen.

7 Als hetlampje van de knop voor extra intensiteit stopt met knipperen, is het
apparaat klaar met spoelen. Verwijder de portafilter en spoel deze onder de
kraan af met vers lauw water. Spoel het portafilter grondig van beide kanten
terwijl u meerdere keren op de knop voor het verwijderen van het koffiedik
drukt.

8 Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

De portafilter reinigen

Reinig de portafilter aan het einde van de dag of, indien gewenst, tussen het
koffiezetten door, door deze af te spoelen.

Je kan de portafilter ook grondiger schoonmaken.

Waarschuwing: De portafilter kan niet in de vaatwasmachine worden gereinigd,
omdat dit verkleuring en beschadiging van de materialen veroorzaakt.

De portafilter reinigen door te spoelen:
1 Leeg de portafilter.
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2 Spoel de portafilter met heet water onder de kraan. Je kan een mild, geurloos
schoonmaakmiddel gebruiken.

Waarschuwing: gebruik geen scherpe voorwerpen om de
portafilter te legen of schoon te maken, want hierdoor kunnen
de afdichtingsvlakken beschadigd raken.

3 Draai tijdens het spoelen de portafilter om deze van alle kanten te spoelen en
druk enkele keren op de uitwerpknop.

4 Droog de portafilter na reiniging met een schone droge doek.

Om de portafilterkop grondig schoon te maken, laat je deze ongeveer

10 minuten in warm water en wat mild afwasmiddel weken. Spoel de filter
vervolgens af onder de kraan volgens de bovenstaande instructies.

Opmerking: Als je een portafilter met een houten greep hebt, zorg er dan voor
dat je de greep niet in het water laat weken.

Verwijderbare onderdelen reinigen

BAR302/20

Je kan alle verwijderbare onderdelen reinigen met heet water en wat mild,
reukloos afwasmiddel. Droog de onderdelen met een schone en droge doek.

Alleen het plastic deksel van de lekbak is
vaatwasmachinebestendig. Het metalen deksel van de lekbak is
niet vaatwasmachinebestendig.
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Het koffiebonenreservoir en de buitenkant van het apparaat
reinigen

Reinig de binnenkant van het koffiebonenreservoir en de buitenkant van het
apparaat met een vochtige doek.

Droog de binnenkant van het koffiebonenreservoir en de buitenkant van het
apparaat met een droge doek.

Giet geen water in het koffiebonenreservoir en voorkom dat er te
veel waterdruppels in het koffiebonenreservoir vallen.

Ontkalken

Ontkalkingsprocedure

Als de knoppen voor espresso en lungo enkele keren tegelijk knipperen na het
bereiden van een drank, moet je apparaat worden ontkalkt. Gebruik Philips
® » ® CA6700-ontkalker.

1 Verwijder de lekbak van het plateau en plaats een kom (met een inhoud van
ten minste 1,2 liter) onder de koffie-uitloop.

2 Giet een halve fles (125 ml) vloeibare Philips CA6700-ontkalker in het
waterreservoir.
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4 3 Vul het waterreservoir verder met vers kraanwater.

/“ ‘ 4 Plaats de portafilter. Zorg ervoor dat er geen koffiedik in de portafilter zit.

Opmerking: De portafilter moet zijn geplaatst om het ontkalkingsproces te
kunnen starten.

5 Houd de knoppen voor espresso en lungo samen gedurende 5 seconden
ingedrukt, totdat de espressoknop langzaam begint te knipperen en de
lungoknop continu brandt.

S 6 Alle ontkalkingsoplossing stroomt met regelmatige tussenpozen uit het
NS apparaat. Dit duurt maximaal 30 minuten.

7 Wacht tot de lungoknop snel begint te knipperen en de espressoknop
continu brandt. De eerste fase van de ontkalkingscyclus is voltooid.

8 Verwijder en leeg de kom.

9 Plaats de kom weer onder de koffie-uitloop.




Nederlands 313

Y 10 Verwijder het waterreservoir en spoel het af onder de kraan. Vul het
waterreservoir met koud kraanwater en plaats het terug in het apparaat.
11 Druk op de knipperende lungoknop om de spoelcyclus te starten.

12 Terwijl het apparaat spoelt, begint de lungoknop langzaam te knipperen en
brandt de espressoknop continu.

(%)
‘ © ‘ Opmerking: Het waterreservoir wordt zonder onderbreking geleegd.

13 Wanneer de spoelcyclus is voltooid, stoppen de lampjes in de knoppen met
branden. De ontkalkingsprocedure is voltooid.

14 Verwijder de portafilter en spoel deze onder de kraan af met vers water.
Draai tijdens het spoelen de portafilter om deze van alle kanten te spoelen en
druk enkele keren op de uitwerpknop. Droog de portafilter vervolgens met
een schone droge doek.

Wat je moet doen als de ontkalkingsprocedure wordt
onderbroken

Als de ontkalkingsprocedure wordt onderbroken tijdens de fase met het
mengsel van ontkalker en water: Haal de stekker uit het stopcontact, steek deze
vervolgens weer terug in het stopcontact en start de ontkalkingsprocedure
opnieuw met de eerste stap.

Als de ontkalkingsprocedure wordt onderbroken tijdens de spoelcyclus:
verwijder het waterreservoir, spoel het met water, vul het waterreservoir
opnieuw, plaats het terug en spoel het apparaat enkele keren (zie 'Het apparaat
spoelen’).

Betekenis van lampjes

Signaal Betekenis




314 Nederlands

Espresso- of
lungoknop

Knippert langzaam

De soort koffie is geselecteerd. De
hendel van de portafilter kan naar
rechts worden bewogen om het malen
van de koffie te starten. De
geselecteerde koffieselectieknop
knippert langzaam zodra deze wordt
geselecteerd en het onmiddellijk
starten is geactiveerd.

Espresso- of
lungoknop

Knippert snel tijdens het
koffiezetten

Het waterreservoir is leeg. Vul het
waterreservoir bij en plaats het terug in
de machine. Zorg ervoor dat je het
waterreservoir in de behuizing van de
machine duwt totdat het reservoir
vastklikt. Druk dan op de snel
knipperende knop om het bereiden
voort te zetten.

Espresso- of
lungoknop

Knippert snel na het
bijvullen of terugplaatsen
van het waterreservoir

Het waterreservoir zit niet op zijn
plaats of is niet goed teruggeplaatst.
Zorg ervoor dat je het waterreservoir in
de behuizing van de machine duwt
totdat het reservoir vastklikt. Druk dan
op de knipperende sneldrankknop om
de bereiding te starten of voort te
zetten.

Als je het waterreservoir hebt gevuld
zonder het waterreservoir uit de
machine te halen, druk je op de
knipperende sneldrankknop om door
te gaan met het bereiden van koffie.

Espresso- of
lungoknop

Knippert snel nadat de
portafilter automatisch is
teruggeplaatst

De portafilter zit niet op zijn plaats.
Druk de portafilter in het apparaat op
zijn plaats. De led begint langzaam te
knipperen en het apparaat begint de
koffie te bereiden.

Espresso- of
lungoknop

Knippert snel tijdens of
na het malen

Greep is nog in de
maalpositie.

Het waterreservoir is tijdens het malen
van de machine verwijderd of niet
goed in de machine geplaatst. Zorg
ervoor dat je het waterreservoir
terugplaatst en duw hetin de
behuizing van de machine totdat het
vastklikt. De machine vervolgt
automatisch het proces.

Espresso- of
lungoknop

Knipperen met
tussenpozen.

De programmeringsmodus is
geactiveerd (zie 'Drankvolumes
programmeren’).
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Espresso- en Beiden knipperen nahet Je moet het apparaat ontkalken (zie

lungoknop koffiezetten 'Ontkalken ).
® "~ @
Espresso- en De espressoknop Het apparaat bevindt zich in de eerste
) lungoknop knippert langzaam en de  spoelfase van de ontkalkingsprocedure
® » @ lungoknop brandt (zie 'Ontkalkingsprocedure’).
continu.
Espresso- en De espressoknop brandt  Het apparaat bevindt zich in de
lungoknop continu en de lungoknop spoelfase van de ontkalkingsprocedure
knippert langzaam. (zie 'Ontkalkingsprocedure').
Espresso- en De espressoknop De portafilter is niet geplaatst nadat
) lungoknop knippert snel en de het ontkalkingsproces is gestart. Plaats
. '4 ‘ lungoknop brandt de portafilter en de machine start de
continu. ontkalkingsprocedure (zie
'‘Ontkalkingsprocedure’).

Het waterreservoir is niet of niet juist
geplaatst en het ontkalkingsproces is
gestart. Plaats het waterreservoir en
druk op de snel knipperende
espressoknop om de
ontkalkingsprocedure te starten (zie
'Ontkalkingsprocedure’).

Espresso- en De espressoknop brandt  Het waterreservoir is leeg tijdens de
) lungoknop continu en de lungoknop ontkalkingsprocedure. Verwijder het
® 2 © knippert snel. waterreservoir, spoel het met water,

plaats het terug en druk op de snel
knipperende lungoknop om de
ontkalkingsprocedure voort te zetten
(zie 'Ontkalkingsprocedure').

Knop voor Is ononderbroken aan en De functie voor extra intensiteit is
extra intensiteit de Espresso- of geselecteerd. De knop voor extra
@ © Lungoknop knippert intensiteit kan alleen worden
o langzaam. geselecteerd als eerst een van de

koffieselectieknoppen is geactiveerd
(zie 'Functie voor extra intensiteit").

Knop voor Knippert langzaam Het spoelen van de machine wordt
extra intensiteit gestart en door de machine
© @ © uitgevoerd.
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Knop voor

Snel knipperen

extra intensiteit

Het spoelen of decaf bereiden met
voorgemalen koffie wordt gestart
zonder dat de portafilter geplaatst is.
Plaats de portafilter en de machine
begint met het proces.

Het waterreservoir is leeg tijdens het
spoelen of het waterreservoir
ontbreekt of is niet goed geplaatst. Vul
het waterreservoir, zorg ervoor dat het
weer in de machine wordt geplaatst en
druk op de snel knipperende knop
voor extra intensiteit om het spoelen te
starten.

Alle knoppen

Knippert langzaam

Het apparaat gaat terug naar de
beginstand. Je kan de portafilter nu
niet verwijderen. Wanneer de LED-
lampjes niet meer knipperen, kan je de
portafilter verwijderen.

Problemen oplossen

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De hendel van het portafilter kan
niet naar rechts worden bewogen

om het malen van de koffie te
starten.

De apparaatbeveiliging wordt

geactiveerd, zodat geen nieuwe

koffie kan worden gezet als er

oud koffiedik in het portafilter zit.

Verwijder het portafilter en
leeg deze, spoel de filter
indien nodig en plaats hem
terug in het apparaat. Zorg er
altijd voor dat het portafilter
leeg is voordat u nieuwe
koffie gaat zetten.

nog

Het portafilter zit vast in de
maalstand aan de rechterkant.

De stop is uit het apparaat verwijderd
terwijl het portafilter in de maalstand

stond.

Zet het portafilter handmatig
terug in de beginstand.

De espresso- of lungoknop blijft
langzaam knipperen en het
apparaat warmt niet op.

Zodra een koffieselectieknop wordt

geselecteerd, begint de knop

langzaam te knipperen om aan te

geven dat de functie voor

onmiddellijk starten is geactiveerd.

Het apparaat warmt op en de
volgende stap kan al worden
uitgevoerd.

U hoeft niet te wachten.
Beweeg de hendel van het
portafilter naar rechts om het
malen en het koffiezetten te
starten.
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Oplossing

Het apparaat begint niet met het
malen van bonen. De Espresso- of
Lungoknop blijft langzaam
knipperen nadat de portafilter naar
rechts is bewogen om met malen te
beginnen.

De portafilter is niet volledig
geplaatst terwijl deze naar rechts
werd bewogen, of de portafilter is
van zijn plaats geraakt terwijl
portafilter naar rechts werd bewogen.

Geef de greep van de
portafilter een duwtje zodat
deze goed in de machine
aansluit. Het apparaat begint
de bonen te malen. Zorg er
altijd voor dat u de portafilter
volledig in de machine steekt,
totdat u een klik hoort.

Het apparaat begint niet met het
bereiden van koffie. De Espresso- of
Lungoknop blijven na het malen
snel knipperen.

De portafilter zit niet meer op zijn
plaats nadat deze automatisch naar
de bereidingspositie is
terugbewogen.

Geef de greep van de
portafilter een duwtje zodat
deze goed in de machine
aansluit. Het apparaat begint
met koffie bereiden.

Het waterreservoir is tijdens het
malen van de machine verwijderd of
niet goed in de machine geplaatst.

Zorg ervoor dat u het
waterreservoir terugplaatst
en in de behuizing van het
apparaat duwt totdat het
vastklikt.

Het portafilter kan niet worden
verwijderd of uit het apparaat
worden getrokken.

Het apparaat zet nog steeds koffie.

Zolang het koffiezetten bezig
is en het LED-lampje voor de
gekozen koffiesoort
langzaam knippert, kan het
portafilter niet uit het
apparaat worden verwijderd.

Het koffiezetten, spoelen,
programmeren of ontkalken is
onderbroken.

Als een proces wordt
onderbroken, heeft het
apparaat enige tijd nodig om
terug te keren naar de
beginstand. Tijdens dit proces
kan de portafilter pas
verwijderd worden als alle
leds uit zijn.




318 Nederlands

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Het portafilter kan niet worden
verwijderd of uit het apparaat
worden getrokken en alle drie de
lampjes blijven gedurende langere
tijd langzaam knipperen.

Het apparaat probeert terug te keren
naar een neutrale stand, maar dat
lukt niet.

Haal de stekker uit het
stopcontact, wacht

15 seconden en steek de
stekker weer in het
stopcontact. Wanneer de
stekker weer in het
stopcontact zit, zal het
apparaat proberen het
probleem op te lossen. Als
het probleem hierdoor niet
wordt opgelost, haal dan de
stekker van het apparaat uit
het stopcontact, wacht

15 seconden en steek de
stekker nog een keer in het
stopcontact. Als dit niet
werkt, heeft het apparaat een
servicebeurt nodig. Neem
contact op met de
Klantenservice in uw land.

De koffie is niet sterk genoeg, of te
slap.

De knop voor extra sterke koffie is
niet geselecteerd.

Nadat u een koffierecept
hebt geselecteerd, kunt u op
de knop voor extra sterke
koffie drukken om deze
functie in te schakelen. Als u
de knop voor extra sterke
koffie selecteert, wordt de
koffie sterker (zie 'Functie
voor extra intensiteit').

Het type koffieboon of de branding is
niet sterk genoeg.

Probeer een ander soort
bonen of een andere
branding.

U gebruikt het apparaat voor het
eerst of nadat u op een ander soort
bonen of branding bent overgestapt.
Het doseersysteem moet worden
aangepast.

Zet nog één of twee koppen
koffie om het doseersysteem
te optimaliseren.

Het apparaat zet geen koffie en lekt
rond het portafilter.

Het portafilter is niet geleegd voordat
u opnieuw koffie bent gaan zetten.

Maak het portafilter altijd
leeg voordat u opnieuw
koffie gaat zetten. Zorg
ervoor dat er geen gemalen
koffie in het portafilter
achterblijft voordat u met het
malen en koffiezetten begint.
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Oplossing

Er valt wat gemalen koffie uit het
apparaat in de lekbak.

Het koffiezetten is niet gestart met
een lege portafilter. Er was nog wat

gemalen koffie achtergebleven

voordat het malen en koffiezetten

werd gestart.

Verwijder de portafilter van
het apparaat. Maak deze leeg
en spoel onder de kraan af.
Zorg ervoor dat u met een
lege portafilter met het
bereiden van koffie begint.

Als de portafilter vastzit,
beweeg deze dan terug naar
links, verwijder deze en maak
hem leeg. Verwijder de
gemalen koffie die eruit valt
met een droge doek en
probeer opnieuw koffie te
bereiden.

Er ligt een beetje helder water
onder het apparaat.

Het waterreservoir was te vol toen het
terug in het apparaat werd geplaatst,

waardoor er water is gemorst.

Als u eenvolle
watercontainer plaatst, zorg
er dan voor dat u geen water
morst.

Het portafilter lekt een paar
druppels koffie of water.

Er is een beetje koffie of water

achtergebleven in het portafilter na

het legen of schoonmaken.

Er kunnen een paar
koffiedruppels uitkomen.
Schud na het spoelen het
overtollige water af.

Melkopschuimer (BAR303, BAR311)

Gebruiksaanwijzingen

1 Steek de stekker in een stopcontact.

2 Verwijder het deksel van de melkopschuimer.
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3 Vul de melkopschuimer met melk tot het gewenste niveau.

4 Sluit het deksel van de melkopschuimer en zorg ervoor dat het deksel goed
op steel van de gardehouder zit, zoals aangegeven.

5 Houd de knop 1 seconde ingedrukt voor het verwarmen en opschuimen van
melk. Houd de knop 3 seconden ingedrukt voor het opschuimen van koude
melk.

IT T 6 Verwijder de garde om deze na het opschuimen weer schoon te maken.

1 Spoel de binnenkant van de melkopschuimer af onder de warme kraan.

2 Verwijder het deksel en verwijder vervolgens de gardehouder uit de
melkopschuimer.
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3 Verwijder de garde van de gardehouder en spoel de onderdelen af onder de
warme kraan.

4 Plaats de garde op de gardehouder. Plaats de gardehouder met de garde in
de melkopschuimer.

5 Haal de stekker uit het stopcontact. Maak de buitenkant van de
melkopschuimer schoon met een vochtige doek.

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen
behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van de
melkopschuimer.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Het lampje in de knop knippert, Je hebt zojuist warm melkschuim of ~ Als je weer warm melkschuim
maar het apparaat werkt niet. warme melk gemaakt en direct of warme melk wilt maken,
daarna opnieuw op de knop voor moet je de melkkan eerst
melk of warm melkschuim gedrukt enkele minuten laten
zonder het apparaat te laten afkoelen voordat je de kan
afkoelen. opnieuw kan gebruiken.
Zolang de melkkan nog warm
is, zorgt de
temperatuurbegrenzer

ervoor dat je het apparaat
niet kan gebruiken. Je kan de
melkkan vullen met koud
water om deze sneller te
laten afkoelen.

De temperatuur van de melk is te Vervang de warme melk door
hoog. koude melk of laat het
apparaat afkoelen.

Het apparaat schuimt de melk niet  Je hebt het deksel niet goed op het Plaats het deksel goed.
op. apparaat geplaatst.

Je hebt de opschuimspiraal niet op de Bevestig de opschuimspiraal
spiraalhouder bevestigd. op de spiraalhouder.
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Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Je hebt een melksoort gebruikt die
niet geschikt is voor opschuimen.

Er zijn veel factoren die van
invloed zijn op de kwaliteit
van het melkschuim (zoals
het eiwitgehalte). Als de melk
niet opschuimt zoals je zou
willen, kan je een ander soort
melk proberen. Gebruik
halfvolle koemelk op
koelkasttemperatuur voor het
beste schuimresultaat.

De binnenkant van de melkkan is
vervuild met melkresten, waardoor de
spiraalhouder niet kan draaien.

Maak de spiraalhouder en de
binnenkant van de melkkan
schoon.

Er komt melk onder het deksel

vandaan. gedaan.

Je hebt te veel melk in de melkkan

Vul de melkkan niet tot
boven de MAX-aanduiding.

De melk is niet erg heet.

Dit is normaal.

De melk wordt verhit tot
ongeveer 74 °C voor de beste
combinatie van schuim en
smaak. Melkeiwitten worden
afgebroken en verbranden als
de melk te sterk wordt verhit.

Niet alle melk is opgeschuimd.

Dit is normaal.

Het apparaat schuimt niet
alle melk op. Het apparaat
zorgt voor een optimale
verhouding tussen melk en
schuim, zodat de melk
eenvoudig kan worden
gemengd met koffie of
andere dranken en het
melkschuim bovenop blijft
liggen voor een heerlijk
resultaat.

Energie-efficiéntie

Energie-efficiéntie BAR30X Waarde
Stroomverbruik in stand-bymodus n.v.t
Stroomverbruik in uitmodus 02w
Stroomverbruik in netwerk-stand-bymodus n.v.t.

Periode vo6r automatisch schakelen naar uitmodus 0 min
Metingsnorm EN 50564:2011
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Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu nowego ekspresu do kawy Philips Baristina. To urzadzenie

jest bardzo proste w obstudze i utrzymaniu.

To urzadzenie zostato przetestowane przy uzyciu kawy. Wprawdzie zostato
gruntowanie oczyszczone, ale w srodku mogtly pozostac resztki kawy.

Gwarantujemy jednak, ze urzadzenie jest catkowicie nowe.

Niektoére cechy urzadzenia:

Bezposrednie uruchamianie

rozpocza¢ mielenie i proces parzenia.

Funkcja bezposredniego uruchamiania umozliwia tatwe wigczanie ekspresu i
zaparzanie pysznej kawy. Nie ma wytacznik. Wystarczy nacisng¢ przycisk napoju,
ktory chcesz zaparzy¢. Nastepnie nalezy przesuna¢ kolbe w prawo, aby
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Przycisk zwiekszenia intensywnosci

EXTRA STRONG | =) . (=)

Funkcja zwiekszenia intensywnos$ci pozwala na zaparzenie mocniejszego
espresso lub lungo. Nacisnij przycisk, aby wigczy¢ funkcje zwiekszenia
intensywnosci. Naci$nij go ponownie, aby wytgczy¢ funkcje.

Przycisk wysuwania na kolbie

] Dzieki przyciskowi wysuwania bardzo tatwo jest wyjac krazek fuséw kawy po
kazdym zaparzeniu kawy. Wyjmij krazek fuséw kawy, trzymajac kolbe spodem
do géry i naciskajac przycisk wysuwania.

|
S

’—>

| \
< T=
F
MAX
95mm
R 135mm
f i

Mozesz wyja¢ tacke ociekowsa, aby uzyskac dodatkowe miejsce na podstawienie
wyzszych filizanek lub szklanek. Jesli tacka ociekowa zostanie wyjeta, mozesz

podstawic¢ filizanke o wysokosci do 135 mm.

Przygotowanie do uzycia

Przed pierwszym uzyciem usun z urzadzenia wszystkie elementy opakowania.
Gdy uzywasz urzadzenia po raz pierwszy lub nie uzywano go przez 1 tydzien lub
dtuzej, wykonaj nastepujgce czynnosci:

1 Wyptucz kolbe pod biezaca woda.
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W16z kolbe do urzadzenia, az zatrzasnie sie na swoim miejscu.

Wyjmij zbiornik wody z urzadzenia.

Optucz zbiornik wody. Napetnij zbiornik $wiezg woda i wtéz go z powrotem
do urzadzenia.

Podstaw duza filizanke lub kubek do kawy o pojemnosci co najmniej 150 ml
pod dozownik kawy.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk zwiekszenia intensywnosci przez 5 sekund, az
przycisk zacznie powoli migac.

Urzadzenie nagrzewa sie i zaczyna wylewac wode przez dozownik kawy do
filizanki. Podczas tej procedury przycisk zwigkszenia intensywnosci bedzie
nadal powoli migac.
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8 Gdy kontrolka zwiekszenia intensywnosci przestanie miga¢, oznacza to, ze
ptukanie urzadzenia zostato zakoriczone. Wyjmij kolbe i optucz ja pod

e kranem Swieza, letnig woda. Doktadnie optucz kolbe z obu stron, kilkakrotnie
naciskajac przycisk wyjmowania krazka.

9 Urzadzenie jest gotowe do uzycia.

Parzenie espresso lub lungo

Standardowe objetosci napojow

Ten ekspres do kawy oferuje dwie standardowe receptury napojow:

|

ESPRESSO . %) (=)
) - 40 ml
LUNGO () () . !
- \'/ 110 ml

Funkcja zwiekszenia intensywnosci

EXTRA STRONG [ 1= | . (=) wW-u

To urzadzenie jest wyposazone w funkcje zwiekszenia intensywnosci. Umozliwia
Ona zaparzenie mochiejszego espresso lub lungo poprzez zmielenie wigkszej
ilosci kawy. Aby skorzystac z funkcji zwiekszenia intensywnosci, najpierw wybierz
espresso lub lungo, naciskajac przycisk napoju, a nastepnie nacisnij przycisk
zwiekszenia intensywnosci, aby wiaczyc¢ te funkcje. Dopoki funkcja zwiekszenia
intensywnosci jest wigczona, dioda LED w przycisku zwigkszenia intensywnosci
Swieci w sposoéb ciggly. Gdy nacisniesz go ponownie, funkcja zwigkszenia
intensywnosci zostanie wytgczona.
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Przygotowanie kawy

1 Zdejmij pokrywke pojemnika na ziarna kawy i napetnij go ziarnami kawy.

Ostrzezenie: Nie uzywaj karmelizowanych ani
aromatyzowanych ziaren kawy.

2 W10z pusta i czystg kolbe do urzadzenia, az zatrzasnie sie na swoim miejscu.

Uwaga: Upewnij sig, ze kolba jest pusta.

3  Wyjmij zbiornik wody z urzadzenia.

4 Napehnij zbiornik $wiezg woda i wtéz go z powrotem do urzadzenia.

5 Umies¢ pod dozownikiem kawy filizanke, ktéra pomiesci preferowana przez
Ciebie ilo$¢ kawy (patrz ,,Standardowe objetosci napojow”).

Uwaga: Upewnij sig, ze filizanka jest prawidtowo umieszczona pod
dozownikiem kolby.

v )
T
MAX T
95mm MAX
j_|_—‘ 135mm
[ ]
r

Gdy tacka ociekowa jest na swoim miejscu, mozesz podstawic filizanke o
wysokosci do 95 mm. Mozesz wyjac tacke ociekowa, aby uzyska¢ dodatkowe
miejsce na podstawienie wyzszych filizanek lub szklanek. Jedli tacka ociekowa
zostanie wyjeta, mozesz podstawic¢ filizanke o wysokosci do 135 mm.
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6 Nacisnij przycisk Espresso lub Lungo, aby wybra¢ napdj, ktéry chcesz zaparzy¢.
Dioda LED wybranej funkcji zacznie powoli migac.

)i Uwaga: Nie musisz czeka¢, az urzadzenie sie nagrzeje. Mozesz przejs¢ do
| nastepnego kroku, aby zaparzy¢ kawe, gdy przycisk powoli miga.

7 Aby zaparzy¢ mocniejsze espresso lub lungo, po wybraniu napoju nacisnij
EXTRA STRONG przycisk zwigkszenia intensywnosci. Zaswieci sie dioda LED przycisku
[\f@ Q [iffl zwigkszenia intensywnosci. Aby wytgczy¢ funkcje zwiekszenia intensywnosci,
[ ponownie nacisnij przycisk (patrz ,,Funkcja zwigkszenia intensywnosci”).

N Uwaga: Przycisku zwiekszenia intensywnosci mozna uzy¢ dopiero po
nacisnieciu przycisku napoju.

8 Przesun uchwyt w prawo, az ustyszysz klikniecie. Urzadzenie zacznie mieli¢
ziarna kawy. Podczas mielenia kawy na wybrany napdj dioda LED powoli
miga.

9 Gdy ekspres skonczy mieli¢ ziarna kawy, kolba automatycznie wrdci do
pozycji wyjsciowej, a ekspres zaczynie parzy¢ wybrany napoj. Dioda LED
bedzie powoli migac.

10 Gdy dioda LED przestanie miga¢, Twoja kawa bedzie gotowa. Ciesz sie
espresso lub lungo zaparzonym ze $wiezo zmielonych ziaren kawy.

11 Gdy wszystkie diody LED sg wytgczone, kolbe mozna wyjac. Wyjmij kolbe z
urzadzenia, aby jg oprézni¢. Odwré¢ kolbe nad koszem na $mieci i nacisnij
przycisk wysuwania, aby usuna¢ krazek fuséw kawy z kolby.

Uwaga: Opro6znij kolbe po kazdym zaparzeniu kawy.
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Parzenie kawy bezkofeinowej

Ekspres zapewnia rowniez mozliwos$¢ parzenia kawy bezkofeinowej przy uzyciu
kawy mielonej.

1

uu b WN

(o)}

Nat6z bezkofeinowa kawe mielong (maks. 10 g lub jedna petna tyzke
stotowa) do kolby.

W16z kolbe do urzadzenia.

Upewnij sig, ze zbiornik wody jest napetniony woda.

Podstaw filizanke pod dozownik kawy.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk zwiekszenia intensywnosci przez 5 sekund, az
przycisk zacznie powoli migac.

Ekspres nagrzewa sie i zaczyna nalewac wode przez kolbe, aby zaparzy¢ kawe
bezkofeinowa. Dioda LED powoli miga.

Naci$nij ponownie przycisk zwiekszenia intensywnosci, gdy osiagniesz zgdang
ilos¢ kawy. Twoja kawa bezkofeinowa jest teraz gotowa.

Programowanie ilosci napojow

Kazdy przycisk kawy jest zaprogramowany tak, aby zaparzy¢ kawe w idealnym
ustawieniu. Niemniej jednak mozesz dostosowac objetosci napojow
przypisanych do poszczegoélnych przyciskéw napojéw do swoich upodoban i
zapisac swoje preferencje w urzadzeniu. Wtedy ekspres za kazdym razem parzy
preferowang przez Ciebie ilos¢ kawy.

Uwaga: Mozna zaprogramowac tylko objetosci napojow przypisanych do
poszczegolnych przyciskbw napojow. Przycisku zwigkszenia intensywnosci nie
mozna zaprogramowac i/lub wybrac¢ w trybie programowania.

Min. Max.
Espresso 30ml | 70 ml
Lungo 70 ml | 200 ml

Aby zaprogramowac ilos¢ kawy:

Nalej $wiezej wody do zbiornika.
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2 Postaw filizanke na tacce ociekowej.

3 W6z kolbe do urzadzenia, az zatrzasnie sie na swoim miejscu.

4 Naci$nij i przytrzymaj przycisk przepisu, ktéry chcesz zmienic, przez 5 sekund,
az przycisk zacznie migac z przerwami.

5 Mocno przesun uchwyt w prawo, az ustyszysz klikniecie. Ekspres zacznie
mieli¢ ziarna kawy na wybrany nap6j do kolby.

6 Kolba automatycznie wrdci na swoje miejsce, a urzadzenie zacznie parzy¢
wybrany napo;.

7 Gdy filizanka bedzie zawiera¢ zgdang ilo$¢ kawy, ponownie nacisnij migajacy
przycisk (przycisk, ktory programujesz). Wybrany przycisk zacznie miga¢ w
krotkiej serii, aby potwierdzi¢, ze nowa objetos¢ zostata zaprogramowana.

8 Gdy dioda LED przestanie migac, urzagdzenie bedzie gotowe. Zabierz filizanke
i rozkoszuj sie kawa w dostosowanej ilosci.
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9 Gdy wszystkie diody LED sg wytaczone, kolbe mozna wyjaé¢. Wyjmij kolbe z
urzadzenia, aby jg oprézni¢. Odwréc¢ kolbe nad koszem na $mieci i nacisnij
przycisk wysuwania, aby usuna¢ krazek fuséw kawy z kolby.

Przywracanie ustawien fabrycznych ilosci napojow

Aby przywrdci¢ ustawienia fabryczne ilosci napojow:
1 Naci$nij i przytrzymaj jednoczesnie przyciski Espresso, Lungo i zwiekszenia
intensywnosci przez 5 sekund, az wszystkie przyciski zaczng szybko migac,
‘ ‘\ ‘ aby pokazaé, ze urzagdzenie zostato zresetowane do ustawien fabrycznych.

)

Czyszczenie i konserwacja

Mycie urzadzenia

Przed pierwszym uzyciem nalezy wyptuka¢ urzadzenie. Wyptucz urzadzenie
réwniez wtedy, gdy nie byto uzywane przez tydzien lub dtuze;.

Aby wyptuka¢ urzadzenie, kolba musi by¢ pusta i wtozona do urzadzenia. Aby
rozpocza¢ ptukanie, nacisnij i przytrzymaj przycisk zwiekszenia intensywnosci
przez 5 sekundy, az przycisk zwiekszenia intensywnosci zacznie migac z
przerwami.

1 W16z kolbe do urzadzenia, az zatrzasnie sie na swoim miejscu.

2 Wyjmij zbiornik wody z urzadzenia.

3 Optucz zbiornik wody. Napenij zbiornik $wiezg woda i wt6z go z powrotem
do urzadzenia.
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4 Podstaw duzg filizanke lub kubek do kawy o pojemnosci co najmniej 150 ml
pod dozownik kawy.

5 Nacis$nij i przytrzymaj przycisk zwiekszenia intensywnosci przez 5 sekund, az
przycisk zacznie powoli migac.

6 Urzadzenie nagrzewa si¢ i zaczyna wylewac wode przez dozownik kawy do
filizanki. Podczas tej procedury przycisk zwigkszenia intensywnosci bedzie
nadal powoli migac.

7 Gdy kontrolka zwigkszenia intensywnosci przestanie migac, oznacza to, ze
ptukanie urzadzenia zostato zakoriczone. Wyjmij kolbe i optucz jg pod
kranem Swieza, letnig woda. Doktadnie optucz kolbe z obu stron, kilkakrotnie
naciskajac przycisk wyjmowania krazka.

8 Urzadzenie jest gotowe do uzycia.

Czyszczenie kolby

Wyczys¢ kolbe pod koniec dnia lub miedzy napojami, jesli wolisz, sptukujac ja.
Mozesz takze doktadniej wyczysci¢ kolbe.

Uwaga: Kolby nie mozna my¢ w zmywarce, poniewaz spowoduje to
odbarwienie i uszkodzenie materiatow.

Czyszczenie kolby przez ptukanie:
1 Opr6znij kolbe.
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2 Woyptucz kolbe goraca woda pod kranem. Mozesz uzy¢ tagodnego,
bezzapachowego detergentu.

Ostrzezenie: Nie uzywaj zadnych ostrych przedmiotéw do
oproézniania lub czyszczenia kolby, poniewaz moze to uszkodzic
powierzchnie uszczelniajace.

3 Podczas ptukania obrdc kolbe, aby przeptukac jg ze wszystkich stron i
kilkakrotnie nacisnij przycisk wysuwania.

4 Osusz kolbe czystg i suchg szmatka.

Aby doktadnie wyczysci¢ gtowice kolby, namocz jg w cieptej wodzie z tagodnym
ptynem do mycia naczyn przez okoto 10 minut. Nastepnie optucz jg pod biezaca
woda zgodnie z powyzszymi instrukcjami.

Uwaga: Jesli masz kolbe z drewniang raczka, uwazaj, aby nie zanurzy¢ raczki w
wodzie.

Czyszczenie czesci zdejmowanych

BAR302/20

Mozesz umyc¢ wszystkie czesci zdejmowane w goracej wodzie z odrobing
tagodnego, bezzapachowego ptynu do mycia naczyn. Osusz czesci czysta i suchg
szmatka.

Tylko plastikowa pokrywe tacki ociekowej mozna my¢ w
zmywarce. Metalowej pokrywy tacki ociekowej nie mozna my¢ w
zmywarce.
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Czyszczenie pojemnika na ziarna kawy i obudowy urzadzenia
Wyczy$¢ wnetrze pojemnika na ziarna kawy i obudowe urzadzenia wilgotng
szmatka.

Osusz pojemnik na ziarna kawy i obudowe urzadzenia suchg szmatka.

Nie wlewaj wody do pojemnika na ziarna kawy ani nie dopus¢ do
nadmiernego skapywania wody do pojemnika na ziarna kawy.

Odkamienianie

Procedura odkamieniania

Gdy przyciski Espresso i Lungo migna jednoczes$nie kilka razy po zaparzeniu
napoju, oznacza to, ze urzagdzenie wymaga odkamienienia. Uzywaj srodka do
©® » © odkamieniania Philips CA6700.

1 Zdejmij tacke ociekowa z platformy i umies¢ pojemnik o pojemnosci co
najmniej 1,2 litra pod dozownikiem kawy.

2 WIlej p6t butelki (125 ml) odkamieniacza w ptynie Philips CA6700 do
zbiornika wody.

3 Napetnij zbiornik $wiezg woda z kranu.
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4 W16z kolbe. Upewnij sie, ze w kolbie nie ma krazka fuséw kawy.

Uwaga: Kolba musi by¢ wtozona, aby méc rozpoczaé proces odkamieniania.

5 Nacis$nij i przytrzymaj jednoczesnie przyciski Espresso i Lungo przez 5 sekund,
az przycisk Espresso zacznie powoli miga¢, a przycisk Lungo zaswieci sie w

” ®) 9 sposob ciagly.
)
[ [
=l =\
S S 6 Urzadzenie dozuje caty roztwor odkamieniajgcy w regularnych odstepach
‘ czasu. Trwa to do 30 minut.

7 Poczekaj, az przycisk Lungo zacznie szybko migac, a przycisk Espresso bedzie
Swieci¢ sie w sposoéb ciagly. Pierwsza faza odkamieniania jest zakonczona.

8 Wyjmij i oproznij pojemnik.

9 Umies¢ pojemnik z powrotem pod dozownikiem kawy.

10 Wyjmij zbiornik wody i wyptucz go pod kranem. Napetnij zbiornik zimna
woda z kranu i wt6z go z powrotem do urzadzenia.
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11 Naci$nij migajacy przycisk Lungo, aby rozpocza¢ cykl ptukania.

12 Podczas ptukania ekspresu przycisk Lungo zaczyna powoli migac¢, a przycisk
Espresso $wieci sie w sposob cigghy.
(%)
‘ ® ‘ Uwaga: Zbiornik wody zostanie oprézniony bez przerw.

13 Po zakonczeniu cyklu ptukania kontrolki w przyciskach zgasng. Procedura
odkamieniania zostata zakoriczona.

14 Wyjmij kolbe i optucz jg $wieza wodg pod kranem. Podczas ptukania obr6¢é
kolbe, aby przeptukac ja ze wszystkich stron i kilkakrotnie nacisnij przycisk
wysuwania. Nastepnie osusz kolbe czystg, suchg szmatka.

Co zrobi¢, jesli procedura odkamieniania zostanie przerwana

W przypadku, gdy procedura odkamieniania zostanie przerwana podczas fazy z
roztworem $rodka odkamieniajgcego i wody: odtgcz urzadzenie, podtacz je
ponownie i uruchom ponownie procedure odkamieniania od pierwszego etapu.
W przypadku, gdy procedura odkamieniania zostanie przerwana podczas cyklu
ptukania: wyjmij zbiornik wody, wyptucz go woda, napetnij zbiornik wody, wt6z
go z powrotem na miejsce i kilkakrotnie wyptucz urzadzenie (patrz ,,Mycie
urzadzenia”).

Znaczenie wskaznikow

Sygnat Znaczenie
Przycisk Miga powoli Napdj jest wybrany. Mozna przesung¢
Espresso lub uchwyt kolby w prawo, aby rozpoczaé¢
® ® Lungo mielenie kawy. Przycisk wybranego

napoju zacznie powoli miga¢ zaraz po
nacisnieciu przycisku napoju i aktywacji
funkcji bezposredniego uruchamiania.
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Przycisk Szybko miga podczas Zbiornik wody jest pusty podczas
Espresso lub parzenia kawy parzenia kawy. Napetnij zbiornik wody
® ® Lungo i wt6z go z powrotem do urzadzenia.
Dopilnuj, by zbiornik wody zostat
wecisniety do obudowy urzadzenia, az
zatrzasnie sie na swoim miejscu.
Nastepnie nacisnij szybko migajacy
przycisk, aby kontynuowac parzenie.
Przycisk Szybko miga po Zbiornik wody jest wyjety lub nie zostat
Espresso lub napetnieniu lub wiozony na miejsce prawidtowo.
® ® Lungo ponownym wiozeniu Dopilnuj, by zbiornik wody zostat
zbiornika wody wecisniety do obudowy urzadzenia, az
zatrzasnie sie¢ na swoim miejscu.
Nastepnie nacisnij szybko migajacy
przycisk napoju, aby rozpocza¢ lub
kontynuowac proces parzenia.
W przypadku napetnienia zbiornika
wody bez wyjmowania go z
urzadzenia, nacisnij szybko migajacy
przycisk napoju, aby kontynuowac
parzenie kawy.
Przycisk Szybko miga po Kolba nie znajduje si¢ na swoim
Espresso lub automatycznym cofnigciu miejscu. Wsun kolbe na miejsce do
® ® Lungo kolby urzadzenia. Dioda LED zacznie powoli
migac, a urzagdzenie zacznie parzy¢
kawe.
Przycisk Szybko miga w trakcie Zbiornik wody zostat wyjety z
Espresso lub lub po mieleniu urzadzenia podczas mielenia lub nie
® ® Lungo Uchwyt jest nadal w zostat prawidtowo umieszczony w
pozycji mielenia. urzadzeniu. Dopilnuj, by zbiornik wody
zostat umieszczony z powrotem na
miejscu i wcisniety do obudowy
urzadzenia, az zatrzasnie sie na swoim
miejscu. Urzadzenie automatycznie
kontynuuje proces.
Przycisk Miga z przerwami. Tryb programowania jest aktywny
Espresso lub (patrz ,,Programowanie ilosci
® ® Lungo napojow”).
Przyciski Oba migajg po Konieczne jest odkamienienie
Espresso zaparzeniu kawy urzadzenia (patrz ,,Odkamienianie”).
i Lungo
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Przyciski Przycisk Espresso miga Urzadzenie jest w pierwszej fazie
Espresso powoli, a przycisk Lungo  ptukania procedury odkamieniania
. ) . i Lungo Swieci w sposob ciggty. (patrz ,,Procedura odkamieniania™).
Przyciski Przycisk Espresso Swieci w Urzadzenie jest w fazie ptukania
Espresso sposoéb ciggly, a przycisk  procedury odkamieniania (patrz
‘ 'A ‘ i Lungo Lungo miga powoli. ,Procedura odkamieniania”).
Przyciski Przycisk Espresso szybko  Kolba nie jest wtozona po rozpoczeciu
Espresso miga, a przycisk Lungo procedury odkamieniania. Wt6z kolbe,
. rf ' i Lungo Swieci w sposob ciggty. a urzadzenie rozpocznie procedure
odkamieniania (patrz ,,Procedura
odkamieniania”).
Przyciski Przycisk Espresso szybko  Zbiornik wody nie jest wiozony lub nie
Espresso miga, a przycisk Lungo jest umieszczony prawidtowo, gdy
. ) . i Lungo Swieci w sposoéb ciggly. rozpoczeta sie procedura
odkamieniania. Wt6z zbiornik wody i
nacisnij przycisk Espresso, ktory szybko
miga, aby rozpocza¢ procedure
odkamieniania (patrz ,,Procedura
odkamieniania”).
Przyciski Przycisk Espresso swieci w Zbiornik wody jest pusty podczas
Espresso sposoéb ciggly, a przycisk  procedury odkamieniania. Wyjmij
. ) . i Lungo Lungo szybko miga. zbiornik wody, wyptucz go woda, wt6z
z powrotem i nacisnij przycisk Lungo,
ktory szybko miga, aby kontynuowac
procedure odkamieniania (patrz
,Procedura odkamieniania”).
Przycisk Swieci w sposdb ciagty, a  Wybrano funkcje zwiekszenia
zwigkszenia przycisk Espresso lub intensywnosci. Przycisk zwigkszenia
® intensywnosci  przycisk Lungo miga intensywnosci mozna wybra¢ dopiero
powoli. po uprzednim aktywowaniu jednego z
przyciskdw napojow (patrz ,,Funkcja
zwigkszenia intensywnosci”).
Przycisk Miga powoli Rozpoczeto sie ptukanie urzadzenia i
zwiekszenia jest w toku.
® intensywnosci
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Przycisk Rozpoczeto ptukanie lub parzenie
zwigkszenia kawy bezkofeinowej z kawy mielonej
intensywnosci bez witozonej kolby. W6z kolbe, a
urzadzenie rozpocznie procedure.
Przycisk Zbiornik wody jest pusty podczas
zwigkszenia ptukania albo zbiornik wody jest wyjety
intensywnosci lub nie jest prawidtowo wiozony.
Napetnij zbiornik wody, upewnij sie, ze
jest witozony z powrotem do
urzadzenia i nacisnij przycisk
zwiekszenia intensywnosci, ktory
szybko miga, aby rozpocza¢ ptukanie.
Wszystkie Migaja powoli Urzadzenie powraca do pozycji
przyciski wyjsciowej. W tym czasie nie mozna

wyjac kolby. Gdy diody LED przestang
migac, mozesz wyjac kolbe.

Rozwigzywanie problemoéw

Prawdopodobna przyczyna Rozwiagzanie

Nie mozna przesuna¢ kolby w
prawo, aby rozpocza¢ mielenie

Zabezpieczenie ekspresu jest
aktywowane, aby nie parzy¢ nowej razie potrzeby wyptucz i w6z
kawy, gdy w kolbie nadal znajduje sie  z powrotem do urzadzenia.

stary krgzek fuséw kawy.

Wyjmij kolbe i opréznij ja, w

Zawsze upewnij sie, ze kolba
jest pusta przed
rozpoczeciem parzenia nowej
kawy.

Kolba utkneta w pozycji mielenia po
prawej stronie.

Wtyczka urzadzenia zostata
odtaczona, gdy kolba znajdowata sie  powrotem do pozycji
W pozycji mielenia.

Recznie przesun kolbe z

wyjsciowe;.

Przycisk Espresso lub Lungo miga
powoli, a urzadzenie nie nagrzewa

Po nacisnieciu przycisku napoju Nie musisz czekac. Przesun
zacznie on powoli miga¢, wskazujac,  uchwyt kolby w prawo, aby
ze funkcja bezposredniego
uruchamiania jest aktywna.
Urzadzenie nagrzewa sie i mozna juz
wykona¢ kolejng czynnosc¢.

rozpocza¢ mielenie i proces
parzenia.

Ekspres nie rozpoczyna mielenia
ziaren kawy. Przycisk Espresso lub
Lungo miga powoli po przesunieciu
kolby w prawo w celu rozpoczecia

Kolba nie byta catkowicie wtozona Lekko popchnij uchwyt kolby,
podczas przesuwania jej w prawo lub  aby dobrze podiaczy¢ jg do
kolba wysuneta sie z prawidtowego urzadzenia. Urzadzenie
potozenia podczas przesuwania jejw  rozpocznie mielenie ziaren

kawy. Zawsze upewnij sie, ze
kolba zostata catkowicie
witozona do urzadzenia, az
ustyszysz klikniecie.
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Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwigzanie

Ekspres nie rozpoczyna parzenia
kawy. Przycisk Espresso lub Lungo
szybko miga po zmieleniu kawy.

Kolba nie jest na swoim miejscu po
automatycznym przesunieciu z
powrotem do pozycji parzenia.

Lekko popchnij uchwyt kolby,
aby dobrze podtaczy¢ jg do
urzadzenia. Ekspres zacznie
parzy¢ kawe.

Ekspres nie rozpoczyna parzenia
kawy. Przycisk Espresso lub Lungo
szybko miga po zmieleniu kawy.

Zbiornik wody zostat wyjety z
urzadzenia podczas mielenia lub nie
zostat prawidtowo umieszczony w
urzadzeniu.

Dopilnuj, by zbiornik wody
zostat umieszczony z
powrotem na miejscu i
wecisniety do obudowy
urzadzenia, az zatrzasnie sie
na swoim miejscu.

Kolby nie mozna wyja¢ ani
wyciagna¢ z urzadzenia.

Urzadzenie nadal parzy kawe.

Dopdki trwa proces parzenia,
a dioda LED wybranego
napoju miga powoli, kolby
nie mozna wyjac z
urzadzenia.

Kolby nie mozna wyja¢ ani
wyciggnac z urzadzenia.

Proces parzenia kawy, ptukania,
programowania lub odkamieniania
zostat przerwany.

Jesli proces zostanie
przerwany, urzadzenie
potrzebuje troche czasu, aby
powrdci¢ do pozycji
wyjsciowej. Podczas tego
procesu kolby nie mozna
wyjaé, dopoki wszystkie diody
LED nie zgasna.

Kolby nie mozna wyja¢ ani
wyciggnac z urzadzenia, a wszystkie
3 diody LED migaja powoli przez
dtuzszy czas.

Urzadzenie probuje powrdci¢ do
potozenia neutralnego, ale nie jest w
stanie tego zrobic.

Odtacz urzadzenie, odczekaj
15 sekund i podiacz je
ponownie. Po ponownym
podiaczeniu urzadzenie
podejmie probe rozwigzania
problemu. Jedli to nie
rozwigze problemu, sprébuj
odtaczy¢ urzadzenie,
odczekac 15 sekund i jeszcze
raz podigczy¢ je do zasilania.
Jesli to nie zadziata,
urzadzenie wymaga naprawy.
Skontaktuj sie z Centrum
Obstugi Klienta w swoim
kraju.

Kawa jest niewystarczajagco mocna
lub zbyt staba.

Nie nacisnieto przycisku zwiekszenia
intensywnosci.

Po wybraniu receptury
napoju mozesz nacisna¢
przycisk zwiekszenia
intensywnosci, aby wigczyc te
funkcje. Po nacisnieciu
przycisku zwiekszenia
intensywnosci napoj bedzie
mocniejszy (patrz ,,Funkcja
zwigkszenia intensywnosci”).

Kawa jest niewystarczajagco mocna
lub zbyt staba.

Rodzaj ziaren kawy lub stopien

palenia nie jest wystarczajgco mocny.

Wyprébuj inny rodzaj ziaren
kawy lub stopien palenia.
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Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwigzanie
Kawa jest niewystarczajaco mocna  Uzywasz ekspresu po raz pierwszy lub  Zaparz jeszcze jedna lub dwie
lub zbyt staba. po zmianie na inny rodzaj ziaren kawy filizanki kawy, aby
lub stopien palenia. System zoptymalizowac system
dozowania musi sie dostosowac. dozowania.

Ekspres nie parzy kawy i przecieka Kolba nie zostata oprézniana przed Zawsze oprozniaj kolbe przed
wokoét kolby. rozpoczeciem parzenia nowego rozpoczeciem parzenia
napoju. nowego napoju. Upewnij sie,
ze w kolbie nie pozostata
zmielona kawa przed
rozpoczeciem procesu
mielenia i parzenia.

Z ekspresu wypada troche zmielonej Parzenie nie zostato uruchomione z Wyjmij kolbe z ekspresu.

kawy na tacke ociekowa. pusta kolba. W srodku pozostato Oproznij ja i optucz pod
troche zmielonej kawy przed biezaca woda. Zawsze
rozpoczeciem procesu mielenia i pamietaj, by zaczyna¢
parzenia. parzenie nowego napoju z
pusta kolba.

Jesli kolba utkneta, przesun ja
z powrotem w lewo, a
nastepnie wyjmij i oproznij.
Usun wypadajace fusy suchg
szmatka i sprébuj zaparzy¢

nowa kawe.
Pod urzadzeniem znajduje sie Zbiornik wody byt przepetniony Umieszczajac petny zbiornik
troche czystej wody. podczas ponownego umieszczania go wody w urzgdzeniu, dopilnuj,
w urzadzeniu, co spowodowato by nie rozla¢ wody.

rozlanie wody.

Z kolby wyciekaja pojedyncze krople Troche kawy lub wody pozostato w Moze skapywac troche kawy.
kawy lub wody. kolbie po jej opréznieniu lub Po wyptukaniu pamietaj, by
wyczyszczeniu. strzgsna¢ nadmiar wody.

Spieniacz do mleka (BAR303, BAR311)

Instrukcja uzytkowania
1 Wiéz wtyczke do gniazdka elektrycznego.
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T 2 Zdejmij pokrywke ze spieniacza do mleka.

3 Napetnij spieniacz do mleka mlekiem do pozadanego poziomu.

4 Zamknij pokrywke spieniacza do mleka i upewnij sie, ze trzonek uchwytu na
trzepaczke pasuje do pokrywki, jak pokazano.

5 Nacis$nij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekunde aby podgrzac i spieni¢ mleko.
Nacisnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy aby spieni¢ zimne mleko.

6 Po spienieniu wyjmij trzepaczke celem jej wyczyszczenia.

Czyszczenie i konserwacja

<[ I8
{

1 Optucz wnetrze spieniacza do mleka pod biezaca ciepta woda.
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2 Zdejmij pokrywke, a nastepnie wyjmij uchwyt na trzepaczke ze spieniacza do
mleka.

3 Wyjmij trzepaczke z uchwytu na trzepaczke i optucz elementy pod biezaca
cieptg woda.

4 Umies¢ trzepaczke w uchwycie na nig. Umies¢ uchwyt na trzepaczke z
trzepaczka w spieniaczu do mleka.

5 Wyjmij wtyczke przewodu sieciowego z gniazdka elektrycznego. Zewnetrzng
powierzchnieg spieniacza do mleka nalezy czysci¢ mokra scierka.

Rozwigzywanie problemow

W tym rozdziale opisano najczestsze problemy, ktére moga wystapi¢ podczas
uzywania spieniacza do mleka.

Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiagzanie

Wskaznik na przycisku miga, ale
urzadzenie nie dziata.

Wiasnie przygotowano gorace
spienione mleko i nacisnieto

ponownie przycisk przygotowywania

goracego mleka lub gorgcego

spienionego mleka bez odczekania na

schtodzenie urzadzenia.

Jesli chcesz ponownie
przygotowac gorace
spienione mleko lub gorace
mleko, spieniacz mleka musi
ostygna¢ (przez kilka minut)
przed ponownym uzyciem.
Jesli spieniacz mleka jest
wcigz goracy, ogranicznik
temperatury nie pozwoli na
wigczenie urzadzenia. Aby
spieniacz schtodzit sie
szybciej, jego wnetrze mozna
przeptukaé zimng woda.

Wskaznik na przycisku miga, ale
urzadzenie nie dziata.

Temperatura mleka jest za wysoka.

Uzyj zimnego mleka lub
poczekaj, az urzadzenie
ostygnie.
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Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwigzanie

Urzadzenie nie spienia mleka. Pokrywka jest nieprawidtowo Zatéz poprawnie pokrywke.
zatozona na urzadzeniu.

Urzadzenie nie spienia mleka. Spirala do spieniania nie zostata Przymocuj spirale do
przymocowana do uchwytu spirali. spieniania do uchwytu spirali.

Urzadzenie nie spienia mleka. Uzyto rodzaju mleka, ktére nie nadaje Na jakos¢ spienionego mleka
sie do spieniania. moze wptywac wiele

czynnikéw (na przyktad
zawartosc biatka). Jesli mleko
nie pieni sie w pozadany
sposOb, sugerujemy uzycie
innego mleka. Aby uzyskac
najlepsze wyniki spieniania,
uzyj schtodzonego,
potttustego mleka krowiego.

Urzadzenie nie spienia mleka. Whnetrze spieniacza mleka zawiera Wyczys¢ uchwyt spirali i
pozostatosci mleka, ktére wnetrze spieniacza mleka.
uniemozliwiajg obracanie sie uchwytu
spirali.

Mleko wycieka spod pokrywki. Nalano zbyt duzo mleka do Nie napetniaj spieniacza
spieniacza mleka. mleka powyzej wskaznika

MAX.
Mleko nie jest bardzo gorace. Jest to zjawisko normalne. Mleko podgrzewane jest do

okoto 74°C dla optymalnej
piany i smaku. Jesli mleko
zostanie przegrzane, nastapi
rozpad biatek i przypalenie.

Czes¢ mleka nie zostata spieniona.  Jest to zjawisko normalne. Urzadzenie nie spienia catego
mleka. Urzadzenie zapewnia
optymalne proporcje mleka
do piany. Mleko tatwo miesza
sie z kawa lub innymi
napojami, a pyszna mleczna
piana utrzymuje sie na
wierzchu.

Efektywnos¢ energetyczna

Efektywnos¢ energetyczna BAR30X Wartos¢
Pobo6r mocy w trybie czuwania n/d
Pobor mocy w trybie wytgczenia 0,2W

Pobo6r mocy w trybie czuwania przy podigczeniudo  n/d
sieci
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Czas, po ktérym urzadzenie przetacza sie 0 min
automatycznie w tryb wylaczenia

Norma, wedtug ktérej przeprowadzono pomiary EN 50564:2011
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Visao geral da maquina de café

Botéo para Expresso

Boté&o para Lungo

Botdo Aumento de intensidade
Tampa do depésito de agua
Deposito de agua

Recipiente para gréos

Tampa do recipiente para graos
Porta-filtros

Suporte do porta-filtros

10 Tabuleiro de recolha de pingos
11 Plataforma para chavenas

12 Tabuleiro de recolha de pingos inferior

O©CoO~NOOOD~WNE

Introducao

Parabéns pela sua nova Maquina de café expresso Philips Baristina. Esta maquina
€ muito simples de utilizar e manter.

Esta maquina foi testada com café. Embora tenha sido limpa cuidadosamente,
podera conter alguns residuos de café. No entanto, garantimos que é
totalmente nova.

Algumas caracteristicas da maquina:

Ativacao direta

A funcéo de ativagdo direta permite-lhe ligar a maquina e preparar facilmente
um delicioso café. Ndo ha botéo ligar/desligar. Basta premir o botédo da bebida
que pretende preparar. Em seguida, mova o porta-filtros para a direita para
iniciar a moagem e o processo de preparagao.
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Botao Aumento de intensidade

EXTRA STRONG | =) . (=) w-w

A funcdo Aumento de intensidade permite-lhe preparar um Expresso ou Lungo
mais intenso. Selecione o botéo para ativar o Aumento de intensidade. Prima-o
novamente para o desativar.

Com este botao de ejecdo é muito facil remover a borra de café apés a
preparacéo de cada café. Retire a borra de café segurando o porta-filtros voltado
ao contrario e premindo o botéo de ejecéo.
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Pode remover o tabuleiro de recolha de pingos para criar espa¢o adicional para
colocar chavenas ou copos mais altos. Se o tabuleiro de recolha de pingos for
removido, pode colocar uma chavena com uma altura até 135 mm.

Preparar para a utilizacao

Antes da primeira utilizacéo, retire todos os materiais de embalagem da
magquina.

Quando utiliza a maquina pela primeira vez ou se néo a utiliza ha pelo menos
1 semana, siga estes passos:

1 Enxague o porta-filtros debaixo da torneira.
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2 |Insira o porta-filtros na maquina até encaixar na devida posi¢cdo com um
clique.

3 Retire o depo6sito de agua da maquina.

4 Enxague o depdésito de agua. Encha o depdsito de &gua com agua limpa e
volte a coloca-lo na maquina.

5 Coloque uma chavena grande ou caneca de café com um volume de, pelo
menos, 150 ml sob a saida de café.

6 Mantenha premido o botdo Aumento de intensidade durante 5 segundos até
0 bot@o comecar a piscar lentamente.

7 A maquina aguece e comega a enxaguar a agua da saida de café para a
chavena. O botdo Aumento de intensidade vai continuar a piscar lentamente
durante este processo.




Portugués 349

8 Quando a luz de aumento de intensidade parar de piscar, a maquina
terminou o enxaguamento. Remova o porta-filtros e enxague-o debaixo da

e torneira. Enxague cuidadosamente o porta-filtros de ambos os lados
enquanto prime o botdo de remocao de borras varias vezes.

9 A maquina esta agora pronta para ser utilizada.

Preparar um Expresso ou Lungo

Volumes de bebidas padrao

Esta maquina de café oferece duas receitas de bebidas padréo:

|

ESPRESSO . f/® EP

40 ml

o

wNneo (o) I/® .

S
3

Funcdo Aumento de intensidade

EXTRA STRONG [ 1= | . (=) wW-u

Esta maquina inclui a fungdo Aumento de intensidade. Isso permite que prepare
um Expresso ou Lungo mais intenso através da moagem de mais café. Para usar
a funcéo de aumento de intensidade, selecione primeiro um Expresso ou Lungo
ao premir o botéo da bebida e, em seguida, premir o botdo Aumento de
intensidade para ativar essa funcao. Enquanto a funcdo Aumento de intensidade
estiver ativada, o led no botdo Aumento de intensidade fica aceso de forma
continua. Quando o premir novamente, a fungdo Aumento de intensidade sera
desativada.
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Preparar café

v

1 Retire a tampa do recipiente para graos de café e encha-o com gréos de café.

Adverténcia: Nao utilize graos de café caramelizados nem
aromatizados.

2 |Insira o porta-filtros vazio e limpo na maquina até encaixar na devida posi¢ao
com um clique.

Nota: Certifique-se de que o porta-filtros esta vazio.

3 Retire o depésito de agua da maquina.

4 Encha o dep6sito de &gua com agua limpa e volte a coloca-lo na maquina.

5 Coloque uma chavena sob a saida de café que possa conter a quantidade de
café da sua preferéncia (consultar «Volumes de bebidas padrédo»).

Nota: Certifique-se de que a chavena esta corretamente colocada sob a saida
do porta-filtros.

Pode colocar uma chavena com uma altura de até 95 mm quando o tabuleiro
de recolha de pingos estiver colocado. Pode remover o tabuleiro de recolha
de pingos para criar espago adicional para colocar chavenas ou copos mais
altos. Se o tabuleiro de recolha de pingos for removido, pode colocar uma
chavena com uma altura até 135 mm.
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6 Prima o bot&o Expresso ou Lungo para selecionar a bebida que deseja
preparar. O led selecionado vai comecar a piscar lentamente.

y Y ¥ Nota: Nao é necessario esperar que a maquina aqueca. Pode avancar para o
\ proximo passo para preparar o café enquanto o botao esta a piscar
lentamente.

7 Para preparar um Expresso ou Lungo mais intenso, selecione o botao
Aumento de intensidade depois de selecionar a sua bebida. O led do botéo
Aumento de intensidade acende-se. Para desativar a funcdo Aumento de
intensidade, prima novamente o botéo (consultar «Fungcdo Aumento de
intensidade»).

Nota: O botdo Aumento de intensidade sé pode ser utilizado se primeiro for
selecionado um botéo de bebida.

8 Mova a pega para a direita até ouvir um "clique". A maquina comecara a
moer os grédos de café. Enquanto é efetuada a moagem da bebida
selecionada, o led continua a piscar lentamente.

9 Quando a maquina termina a moagem dos graos de café, o porta-filtros volta
automaticamente a posigao inicial e a maquina comeca a preparar a bebida
selecionada. O led continua a piscar lentamente.

10 Quando o led para de piscar, o seu café esta pronto. Aprecie o seu café
Expresso ou Lungo preparado a partir de graos de café moidos na hora.

11 Quando todos os leds estiverem apagados, o porta-filtros pode ser removido.
Remova o porta-filtros da maquina e esvazie-o. Vire o porta-filtros ao
contrario sobre um recipiente e prima o botéo de eje¢do para remover as
borras de café do porta-filtros.

Nota: Esvazie o porta-filtros ap6s a preparacédo de cada café.
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Preparar café descafeinado

A maquina também oferece a op¢édo de preparar café descafeinado com pé de

café pré-moido.

1 Adicione o café moido descafeinado (maximo de 10 g ou uma colher de sopa

cheia) ao porta-filtros.

Insira o porta-filtros na maquina.

Certifique-se de que o recipiente de 4gua esta cheio de agua.

Coloque uma chavena sob a saida de café.

Mantenha premido o botdo Aumento de intensidade durante 5 segundos até

o botdo comegar a piscar lentamente.

A maquina aquece e comeca a distribuir agua através do porta-filtros para

preparar o seu café descafeinado. O led esta a piscar lentamente.

7 Prima novamente o botdo Aumento de intensidade quando atingir o volume
de café desejado. O seu café descafeinado ja esta pronto.

uu b WN

(o)}

Programar os volumes de bebidas

Cada botéo de café esta programado para preparar café com a defini¢édo ideal.
No entanto, pode adaptar o volume dos bot&es da bebida de acordo com as
suas preferéncias e guarda-las na maquina. Em seguida, a maquina prepara
sempre a sua quantidade preferida de café.

Nota: S6 € possivel programar o volume dos bot6es da bebida. O botéo
Aumento de intensidade ndo pode ser programado e/ou selecionado durante o
modo de programacao.

'/@ EP Min. Max.
Espresso ‘ ,/@ \fP 30ml 70 ml

Lungo f/@ ‘ 70 ml | 200 ml
Para programar o volume de café:

Y 1 Encha o recipiente de agua com agua limpa.




2

3

4

5

6

7

8
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Coloque uma chavena no tabuleiro de recolha de pingos.

Insira o porta-filtros na maquina até encaixar na devida posicdo com um
clique.

Mantenha premido o botéo da receita que pretende alterar durante
5 segundos até o botdo comegar a piscar de forma intermitente.

Mova a pega com firmeza para a direita até ouvir um “clique”. A maquina vai
comecar a moer os graos de café para a bebida selecionada no porta-filtros.

O porta-filtros regressa automaticamente ao seu lugar e a maquina comeca a
preparar a bebida selecionada.

Quando a chavena tiver a quantidade desejada de café, prima novamente o
botéo a piscar (0 botao que esta a programar). O botéo selecionado vai piscar
rapidamente para confirmar que o novo volume foi programado.

A maquina estara pronta quando o led parar de piscar. Retire a chavena e
aprecie o seu café com o volume ajustado.
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9 Quando todos os leds estiverem apagados, o porta-filtros pode ser removido.
Remova o porta-filtros da maquina e esvazie-o. Vire o porta-filtros ao
contrario sobre um recipiente e prima o bot&o de ejecdo para remover as
borras de café do porta-filtros.

Repor as defini¢oes de fabrica dos volumes das bebidas

Para repor as defini¢cdes de fabrica dos volumes das bebidas:
1 Mantenha premidos os botdes Expresso, Lungo e Aumento de intensidade
simultaneamente durante 5 segundos até todos os botdes comecarem a
‘ ‘\ ‘ piscar rapidamente, sinal de que as defini¢cdes de fabrica da maquina foram

repostas.

Limpeza e manutencao

Enxaguar a maquina

Certifique-se de que enxagua a maquina antes da primeira utilizacéo. Lave
também a maquina quando né&o for utilizada durante pelo menos uma semana.
Para enxaguar a maquina, o porta-filtros tem de estar vazio e inserido na
magquina. Para comecar a enxaguar, mantenha premido o botdo Aumento de
intensidade durante 5 segundos até o botdo Aumento de intensidade comegar a
piscar de forma intermitente.
1 Insira o porta-filtros na maquina até encaixar na devida posi¢cdo com um
clique.

2 Retire o depo6sito de agua da maquina.

3 Enxague o depdsito de agua. Encha o depdésito de agua com agua limpa e
volte a coloca-lo na maquina.
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4 Coloque uma chavena grande ou caneca de café com um volume de, pelo
menos, 150 ml sob a saida de café.

5 Mantenha premido o botdo Aumento de intensidade durante 5 segundos até
0 boté@o comecar a piscar lentamente.

6 A maquina aguece e comega a enxaguar a agua da saida de café para a
chavena. O botdo Aumento de intensidade vai continuar a piscar lentamente
durante este processo.

7 Quando aluz de aumento de intensidade parar de piscar, a maquina
terminou o enxaguamento. Remova o porta-filtros e enxague-o debaixo da
torneira. Enxague cuidadosamente o porta-filtros de ambos os lados
enquanto prime o botéo de remocéo de borras varias vezes.

8 A maquina estd agora pronta para ser utilizada.

Limpar o porta-filtros

Limpe o porta-filtros no final do dia ou entre bebidas, consoante preferir,
enxaguando-o.

Também pode limpar o porta-filtros de forma mais profunda.

Nota: O porta-filtros ndo pode ser limpo na maquina de lavar loi¢a, uma vez que
causara uma descoloragédo e danos nos materiais.

Limpar o porta-filtros ao enxaguar:
1 Esvazie o porta-filtros.
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2 Enxague o porta-filtros com dgua quente debaixo da torneira. Pode utilizar
um detergente suave sem odor.

Adverténcia: Nao utilize objetos pontiagudos para esvaziar ou
limpar o porta-filtros, uma vez que podera danificar as
superficies vedantes.

3 Enquanto enxagua, vire o porta-filtros para o enxaguar de todos os lados e
prima o botéo de ejecao varias vezes.

4 Seque o porta-filtros com um pano limpo e seco.

Para limpar a fundo a cabeca do porta-filtros, mergulhe-a em agua morna com
um detergente suave durante aproximadamente 10 minutos. Em seguida,
enxague debaixo da torneira seguindo as instrucdes anteriores.

Nota: Se tiver um porta-filtros com uma pega de madeira, certifique-se de que
ndo mergulha a pega na agua.

Limpar pecas amoviveis

BAR302/20

Pode limpar todas as pecas amoviveis com agua quente e com um detergente
suave sem odor. Seque as pegas com um pano limpo e seco.

S6 a tampa de plastico do tabuleiro de recolha de pingos é lavavel
na maquina da loica. A tampa de metal do tabuleiro de recolha de
pingos nao é lavavel na maquina da loica.
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Limpar o recipiente de graos de café e o exterior da maquina

Limpe o interior do recipiente de graos de café e o exterior da maquina com um
pano humido.
Seque o recipiente de grédos de café e o exterior da maguina com um pano seco.

Nao deite dgua no recipiente de graos de café e evite que
demasiadas gotas de agua caiam no recipiente de graos de café.

Descalcificacao

Procedimento de descalcificacao

Quando os botdes Expresso e Lungo piscarem simultaneamente algumas vezes
depois de preparar uma bebida, significa que a sua maquina tem de ser
® » @ descalcificada. Utilize o descalcificador Philips CA6700.

1 Retire o tabuleiro de recolha de pingos da plataforma e coloque um
recipiente com uma capacidade de pelo menos 1,2 litros sob a saida de café.

' 2 Deite metade da embalagem (125 ml) do descalcificador liquido Philips
P CA6700 no depdsito de agua.

3 Encha o depésito com agua limpa da torneira.
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4 Insira o porta-filtros. Certifique-se de que o porta-filtros ndo tem borras de
café.

Nota: O porta-filtros tem de ser inserido para poder iniciar o processo de
descalcificacao.

5 Mantenha premidos os bot&es Expresso e Lungo em simultaneo durante
5 segundos até o botdo Expresso comecar a piscar lentamente e o botdo
Lungo ficar aceso de forma continua.

6 A maquina distribui toda a solucao de descalcificacdo em intervalos regulares.
O processo demora até 30 minutos.

7 Aguarde até o botdo Lungo comegar a piscar rapidamente e o botédo
Expresso ficar aceso de forma continua. A primeira fase do ciclo de
descalcificagao foi concluida.

8 Retire e esvazie o recipiente.

9 Coloque o recipiente novamente sob a saida de café.

10 Retire o depdsito de Agua e enxague-o em agua corrente. Encha o depdsito
de agua com agua fria da torneira e volte a coloca-lo na maquina.
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11 Prima o bot&o Lungo a piscar para iniciar o ciclo de lavagem.

12 Enquanto a maquina esta a lavar, o botao Lungo comega a piscar lentamente
e 0 botéo Expresso esta aceso de forma continua.

% Z ¢ a 2 . . ~
‘ © ‘ Nota: O deposito de dgua € esvaziado sem interrupcéo.

13 Quando o ciclo de lavagem estiver concluido, as luzes dos botdes apagam-se.
O procedimento de descalcificagdo esta concluido.

14 Remova o porta-filtros e enxague-o debaixo da torneira. Enquanto enxagua,
vire o porta-filtros para o enxaguar de todos os lados e prima o botéo de
ejecao varias vezes. Em seguida, seque o porta-filtros com um pano limpo e
seco.

O que fazer se o procedimento de descalcificacdo for
interrompido

No caso de o procedimento de descalcificagdo ser interrompido durante a fase
com o descalcificador e a mistura de agua: desligue e volte a ligar a maquina a
tomada elétrica e reinicie o procedimento de descalcificagdo desde o primeiro
passo.

Caso o procedimento de descalcifica¢do seja interrompido durante o ciclo de
lavagem: remova o recipiente de agua, enxague com agua, volte a enché-lo,
coloque-o de volta e lave a maquina algumas vezes (consultar «<Enxaguar a
maquina).

Significado dos sinais luminosos

Sinal Significado
Bot&o Expresso A piscar lentamente Esta selecionada uma bebida. A pega
ou Lungo do porta-filtros pode ser movida para a
® ® direita para comecar a moer café. O

botéo de bebida selecionado vai piscar
lentamente assim que o bot&o de
bebida for selecionado e a ativacéo
direta for ativada.
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Boté&o Expresso A piscar rapidamente
ou Lungo enquanto prepara café

O recipiente de agua esté vazio
durante a preparagédo de um café.
Encha o recipiente de 4gua e volte a
coloca-lo na maquina. Certifique-se de
que empurra o recipiente de agua para
dentro da estrutura da maquina até
encaixar na devida posi¢cdo com um
clique. Em seguida, prima o botéo a
piscar rapidamente para continuar a
preparacéao.

Boté&o Expresso A piscar rapidamente
ou Lungo depois de voltar a encher
® © ou de colocar de volta o
recipiente de 4gua

O recipiente de 4gua nado esta no
devido lugar ou n&o foi colocado
corretamente. Certifique-se de que
empurra o recipiente de agua para
dentro da estrutura da maquina até
encaixar na devida posi¢cdo com um
clique. Em seguida, prima o botdo de
bebida a piscar rapidamente para
iniciar ou continuar o processo de
preparacéo.

No caso de ter enchido o recipiente de
agua sem o remover da maquina,
prima o botdo de bebida a piscar
rapidamente para continuar a preparar
café.

Botdo Expresso A piscar rapidamente
ou Lungo depois de o porta-filtros
ser colocado
® ® automaticamente no
lugar

O porta-filtros ndo esta no lugar.
Empurre o porta-filtros até encaixar na
maégquina. O led vai comegar a piscar
lentamente e a maquina vai comecar a
preparar café.

Bot&o Expresso A piscar rapidamente
ou Lungo durante ou ap6s a
® ® moagem
A pega ainda esta na
posicdo de moagem.

O recipiente de dgua ndo esta na
maquina durante a moagem ou nao
esta bem colocado na maquina.
Certifique-se de que volta a colocar o
recipiente de &gua e o empurra para
dentro da estrutura da maquina até
encaixar na devida posi¢cdo com um
clique. A maquina continua
automaticamente o processo.

Botéo Expresso A piscar de forma
ou Lungo intermitente.

O modo de programagéo esta ativo
(consultar «Programar os volumes de
bebidas»).
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Botdes Ambos a piscar depois de  E necessario descalcificar a maquina
Expresso e preparar um café (consultar «Descalcificagao »).

. ,A . Lungo
Botdes O botédo Expresso estda A maquina encontra-se na primeira
Expresso e piscar lentamente e o fase de enxaguamento do
Lungo botéo Lungo estad aceso  procedimento de descalcificagcdo

de forma continua.

(consultar «Procedimento de
descalcificacdo»).

Botdes O botao Expresso esta
Expresso e aceso de forma continua
Lungo e o botédo Lungo esta a

piscar lentamente.

A maquina encontra-se na fase de
enxaguamento do procedimento de
descalcificacéo (consultar
«Procedimento de descalcificagdo»).

Botdes O botédo Expresso esta a
Expresso e piscar rapidamente e o
Lungo botéo Lungo esta aceso

de forma continua.

O porta-filtros ndo foi inserido apos o
inicio do processo de descalcificacéo.
Insira o porta-filtros e a maquina
iniciard o procedimento de
descalcificacé@o (consultar
«Procedimento de descalcificacdo»).

O recipiente de dgua nédo esta inserido
ou ndo foi colocado corretamente,
enquanto o processo de
descalcificagao foi iniciado. Coloque o
recipiente de 4gua e prima o botao
Expresso que esta a piscar rapidamente
para iniciar o procedimento de
descalcificagao (consultar
«Procedimento de descalcificagdo»).

Botdes O botéo Expresso esta
Expresso e aceso de forma continua
Lungo e o botdo Lungo esta a

piscar rapidamente.

O recipiente de agua esté vazio
durante o procedimento de
descalcificagdo. Remova o recipiente
de &gua, lave-o com agua, coloque-o
de volta e prima o botao Lungo que
esta a piscar rapidamente para
continuar o procedimento de
descalcificagao (consultar
«Procedimento de descalcificagao»).

Botédo Aceso de forma continua

Aumento de e 0 botéo Expresso ou o

intensidade botéo Lungo esta a piscar
lentamente.

A funcéo de aumento de intensidade
esta selecionada. O botdo Aumento de
intensidade so6 pode ser selecionado se
primeiro tiver sido ativado um dos
botbes de bebida (consultar «Funcao
Aumento de intensidade»).
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Botéo
Aumento de
intensidade

A piscar lentamente

O enxaguamento da maquina foi
iniciado e realizado pela maquina.

Botao
Aumento de
intensidade

A piscar rapidamente

O enxaguamento ou a preparagao de
um descafeinado com café pré-moido
foi iniciada sem o porta-filtros inserido.
Insira o porta-filtros e a maquina vai
iniciar o processo.

O recipiente de agua esté vazio
durante o enxaguamento ou o
recipiente de agua esta em falta ou
nao foi colocado corretamente. Encha
o recipiente de agua, certifique-se de
que é colocado de volta na maquina e
prima o botdo Aumento de
intensidade que estéa a piscar
rapidamente para iniciar o
enxaguamento.

Todos os
botdes

A piscar lentamente

A maquina esté a voltar a posicao
inicial. Durante este periodo, ndo é
possivel remover o porta-filtros. Assim
que os leds pararem de piscar, pode
remover o porta-filtros.

Resolucao de problemas

Problema

Possivel causa

Solucéo

O porta-filtros pode ser movido para
a direita para comegar a moer café.

A seguranca da maquina é ativada
para nao preparar um café novo
quando ainda existem borras de café
antigas dentro do porta-filtros.

Retire o porta-filtros e
esvazie-o, enxague se
necessario e coloque-o
novamente na maquina.
Certifique-se sempre de que
o porta-filtros esta vazio
antes de iniciar uma nova
preparacéo.

O porta-filtros esta preso na posi¢do
de moagem a direita.

A ficha foi removida da maquina
enguanto o porta-filtros estava na
posicéo de moagem.

Mova o porta-filtros de volta
para a posicéao inicial
manualmente.
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Possivel causa

Portugués 363

Solucao

O botao Expresso ou Lungo
continua a piscar lentamente e a
maquina ndo aquece.

Assim que um botéao de bebida for
selecionado, o botdo comecara a
piscar lentamente para indicar que a
funcao de ativacéo direta foi ativada.
A maquina estéd a aquecer e 0
proximo passo ja pode ser efetuado.

Nao precisa de esperar. Mova
a pega do porta-filtros para a
direita para iniciar a moagem
e 0 processo de preparacao.

A méaquina néo inicia a moagem dos
gréos de café. O botéo Expresso ou
Lungo continua a piscar lentamente
depois de o porta-filtros ser movido
para a direita para iniciar a
moagem.

O porta-filtros n&o foi inserido
completamente ao mové-lo para a
direita ou o porta-filtros néo ficou no
lugar ao mové-lo para a direita.

D& um pequeno empurrédo na
pega do porta-filtros para
este ficar bem encaixado na
maquina. A maquina vai
comegar a moer os gréos de
café. Certifique-se sempre de
que insere corretamente o
porta-filtros na maquina até
ouvir um clique.

A maquina ndo inicia a preparacao
de café. O boté&o Expresso ou Lungo
continua a piscar rapidamente apos
amoagem.

O porta-filtros esta fora do lugar
depois de ser automaticamente
movido de volta para a posi¢do de
preparacao.

Dé um pequeno empurrdo na
pega do porta-filtros para
este ficar bem encaixado na
maquina. A maquina vai
comecar a preparar café.

O recipiente de agua ndo esta na
magquina durante a moagem ou ndo
esta bem colocado na maquina.

Certifique-se de que volta a
colocar o recipiente de agua e
0 empurra para dentro da
estrutura da maquina até
encaixar na devida posi¢édo
com um clique.

Nao é possivel remover ou extrair o
porta-filtros da maquina.

A maquina ainda esté a preparar o
café.

N&o é possivel remover o
porta-filtros da maquina
enquanto o processo de
preparacao estiver em curso e
o led da bebida selecionada
estiver a piscar lentamente.

O processo de preparagao de café,
enxaguamento, programagao ou
descalcificagao foi interrompido.

Se um processo for
interrompido, a maquina
precisa de algum tempo para
voltar a posi¢éo inicial.
Durante este processo, 0
porta-filtros ndo pode ser
removido até todos os leds
estarem apagados.
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Problema

Possivel causa

Solucao

O porta-filtros ndo pode ser
removido ou retirado da maquina e
todos os 3 leds continuam a piscar
lentamente durante mais tempo.

A maquina esté a tentar regressar a

uma posi¢ao neutra, mas ndo
consegue fazé-lo.

Desligue a maquina, aguarde
15 segundos e volte a liga-la.
Quando estiver novamente
ligada, a maquina tentara
resolver o problema. Se nao
resolver o problema, tente
desligar a maquina da
tomada elétrica, aguarde

15 segundos e ligue
novamente a maquina. Se
isto ndo funcionar, a maquina
precisa de assisténcia.
Contacte o Centro de Apoio
ao Cliente no seu pais.

O café ndo é suficientemente forte
ou é demasiado fraco.

O botao Aumento de intensidade nédo

esté selecionado.

Apo6s a selegdo de uma
receita de bebida, pode
premir o botdo Aumento de
intensidade para ativar esta
fungé@o. Com o botédo
Aumento de intensidade
selecionado, a bebida vai ser
mais forte (consultar «<Fungéo
Aumento de intensidade»).

O tipo de gréo de café ou a torra ndo

suficientemente forte.

Experimente um tipo de grao
ou torra diferente.

Esta a utilizar a maquina pela primeira
vez ou depois de mudar para um tipo
de grao ou torra diferente. O sistema
de dosagem precisa de ser ajustado.

Prepare mais uma ou duas
chavenas de café para
otimizar o sistema de
dosagem.

A maquina ndo esté a preparar café
e apresenta fugas a volta do porta-
filtros.

O porta-filtros ndo foi esvaziado antes
de ser iniciada uma nova preparacao.

Esvazie sempre o porta-filtros
antes de iniciar uma nova
preparacdo. Certifique-se de
que nao ha restos de café
moido no porta-filtros antes
de iniciar o processo de
moagem e de preparacao.
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Possivel causa
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Solucao

Sai café moido da maquina para o
tabuleiro de recolha de pingos.

A preparagéo nao foi iniciada com um
porta-filtros vazio. Havia algum café
moido no interior antes de iniciar o

processo de moagem e de
preparacéao.

Remova o porta-filtros da
maquina. Esvazie-o e lave-o
debaixo da torneira.
Certifique-se sempre de que
comega uma nova
preparacdo com um porta-
filtros vazio.

Se o porta-filtros estiver
preso, mova-o para a
esquerda e, em seguida,
remova-o e esvazie-0.
Remova o café moido que
cair com um pano seco e
tente preparar um novo café.

Héa agua debaixo da maquina.

O recipiente de 4gua estava a

transbordar quando foi colocado de
volta na maquina, o que fez derramar

agua.

Ao colocar um recipiente de
agua cheio, certifique-se de
que ndo é derramada agua.

O porta-filtros apresenta fugas de
gotas de café ou agua.

Ficou algum café ou agua no porta-
filtros depois de o esvaziar ou limpar.

Pode aparecer algum pingo
de café. Depois de enxaguar,
sacuda com cuidado para
retirar o excesso de agua.

Acessorio para espuma de leite (BAR303, BAR311)

Instrucoes de utilizacdo

1 Introduza a ficha numa tomada elétrica.

2 Retire a tampa do acessorio para espuma de leite do respetivo acessério para
espuma de leite.
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3 Encha o acessorio para espuma de leite com leite até ao nivel pretendido.

4 Feche atampa do acessorio para espuma de leite e certifique-se de que o
eixo do suporte do batedor encaixa na tampa, como indicado.

5 Prima o bot&o durante 1 segundo para aguecer e preparar a espuma de leite.
Prima o botdo durante 3 segundos para preparar espuma de leite frio.

j T 6 Retire o batedor para limpar depois de preparar espuma.

1 Enxague o interior do acessorio para espuma de leite em dgua quente
corrente.

2 Retire atampa e, depois, o suporte do batedor do acessorio para espuma de
leite.




corrente.

espuma de leite com um pano humido.

Resolucao de problemas
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3 Retire o batedor do suporte do batedor e enxague as pegas em agua quente

4 Coloque o batedor no respetivo suporte. Coloque o suporte do batedor com
o batedor no acessorio para espuma de leite.

5 Retire a ficha da tomada elétrica. Limpe a parte exterior do acessorio para

Este capitulo resume os problemas mais comuns que podem surgir com o

acessorio para espuma de leite.

Problema Possivel causa

Solucao

A luz no botao pisca mas o aparelho Acabou de preparar espuma de leite

nao funciona. ou leite quente e premiu novamente
o botéo para leite quente ou espuma
de leite, sem deixar o aparelho
arrefecer.

Se quiser voltar a preparar
espuma de leite quente ou
leite quente, o recipiente do
leite tem de arrefecer durante
alguns minutos antes de
pode utiliza-lo novamente.
Enquanto o recipiente do
leite ainda estiver quente, o
limitador de temperatura
assegura-se de que ndo é
possivel utilizar o aparelho.
Pode enxaguar o interior do
recipiente do leite com agua
fria para este arrefecer mais
rapidamente.

A temperatura do leite é demasiado
alta.

Substitua o leite quente por
leite frio ou deixe o aparelho
arrefecer.

O aparelho néo prepara espumade N&o colocou a tampa de forma
leite. correta no aparelho.

Coloque a tampa
corretamente.

Nao colocou a espiral de preparagédo
de espuma no respetivo suporte.

Coloque a espiral de
preparacéo de espuma no
seu suporte.
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Problema

Possivel causa

Solucao

Utilizou um tipo de leite que ndo é
apropriado para a preparacéo de

espuma.

Ha muitos fatores que podem
influenciar a qualidade da
espuma de leite (por ex., 0
teor proteico). Se ndo
conseguir preparar a espuma
de leite que deseja,
experimente outro tipo ou
outra marca de leite. Utilize
leite de vaca meio gordo a
temperatura do frigorifico
para obter os melhores
resultados ao preparar
espuma.

O interior do recipiente do leite esta
sujo com residuos de leite, o que

Limpe o suporte da espiral e o
interior do recipiente do leite.

impede que o suporte da espiral rode.

O leite sai por baixo da tampa.

Colocou demasiado leite no
recipiente do leite.

N&o encha o recipiente do
leite acima da indicacdo MAX.

O leite ndo esta muito quente.

Isto é normal.

O leite é aquecido até aprox.
74 °C para assegurar a melhor
espuma e o melhor sabor. As
proteinas do leite comecam a
decompor-se e a queimar se
o leite for aquecido
excessivamente.

Nem todo o leite foi transformado
em espuma.

Isto é normal.

O aparelho néo prepara
espuma com todo o leite. Ele
cria a proporgao ideal de
espuma/leite. O leite mistura-
se facilmente com café ou
outras bebidas e a espuma de
leite mantém-se na parte
superior para um toque final
delicioso.

Eficiéncia energética

Eficiéncia energética BAR30X Valor
Consumo de energia em modo de espera n/a

Consumo de energia em modo desligado 0,2W
Consumo de energia no modo de espera em rede n/a

Periodo antes da comutagdo automatica para o 0 min

modo Desligar

Padréo de medigédo EN 50564:2011
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Prezentare generala a aparatului de cafea

Butonul Espresso

Butonul Lungo

Buton de crestere a intensitatii
Capac rezervor de apa
Rezervor de apa

Recipient pentru boabe

Capac pentru recipientul pentru boabe
Portafiltru

Suport portafiltru

10 Tava de scurgere

11 Platforma pentru cesti

12 Tava de scurgere inferioara

O©CoO~NOOOD~WNE

Introducere

Felicitari pentru noul dvs. espressor Philips Baristina. Acest aparat este foarte
simplu de utilizat si de intretinut.

Acest aparat a fost testat cu cafea. Desi a fost curatat cu atentie, este posibil sa fi
ramas cateva reziduuri de cafea. Cu toate acestea, va garantam ca aparatul este
complet nou.

Cateva caracteristici ale aparatului:

Pornire directa

Functia de pornire directa va permite sa porniti aparatul si sa preparati cu
usurinta cafea delicioasa. Nu exista buton de pornire/oprire. Pur si simplu apasati
butonul bauturii pe care doriti sa o preparati. Apoi, mutati portafiltrul spre
dreapta, pentru a incepe procesul de macinare si de preparare.
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Buton de crestere a intensitatii

EXTRA STRONG | =) . (=) !_.!

Functia de crestere a intensitatii va permite sa preparati un Espresso sau un
Lungo mai intens. Selectati butonul pentru a activa cresterea intensitatii.

Apasati-l din nou pentru a opri aceasta functie.

Buton de evacuare de pe portafiltru

Scoateti zatul tinand portafiltrul cu susul in jos si

Butonul de evacuare faciliteaza scoaterea zatului dupa fiecare cafea preparata.

apasand butonul de evacuare.

Puteti scoate tava de scurgere, astfel incat sa creati mau mult spatiu pentru cesti
sau pahare mai inalte. Daca tava de scurgere este indepartata, puteti aseza o

ceasca avand o inadltime de panala 135 mm.

Pregatirea pentru utilizare

Tnainte de prima utilizare, indepartati toate ambalajele aparatului.
Cand folositi aparatul pentru prima data sau daca nu l-ati folosit 1 saptamana

sau mai mult timp, efectuati pasii urmatori:
1 Clatiti portafiltrul sub jet de apa.
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2 Introduceti portafiltrul in aparat pana cand se fixeaza pe pozitie cu un clic.

3 Scoateti rezervorul de apa din aparat.

4 Clatiti rezervorul de apa. Umpleti rezervorul de apa cu apa curata si asezati-|
laloc in aparat.

5 Asezati o ceasca mare sau o cana de cafea cu un volum de cel putin 150 ml
sub gura de scurgere pentru cafea.

6 Apasati lung butonul de crestere a intensitatii timp de 5 secunde, pana cand
butonul incepe sa clipeasca incet.

7 Aparatul se incalzeste si incepe sa distribuie n ceasca apa de clatire, prin gura
de scurgere pentru cafea. In timpul acestui proces, butonul de crestere a
intensitatii va continua sa clipeasca incet.
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8 Cand indicatorul luminos de amplificare a intensitatii nu mai clipeste, aparatul
a terminat de clatit. Scoateti portafiltrul si clatiti-l sub un jet de apa curata si

e calduta. Clatiti bine portafiltrul din ambele parti si, in acelasi timp, apasati de

mai multe ori butonul de scoatere a zatului.

) 9 1n acest moment, aparatul este gata de utilizare.

Prepararea Espresso sau Lungo

Volumele standard ale bauturilor

Acest aparat de cafea ofera doua retete standard de bauturi:

ESPRESSO . 7)) (=) | |
/ —J

) - 40 ml

LUNGO () () . !
- \'/ 110 ml

Functia de crestere a intensitatii

EXTRA STRONG [ 1= | . (=) wW-u

Acest aparat este dotat cu o functie de crestere a intensitatii. Aceasta functie va
ofera posibilitatea sa preparati un Espresso sau un Lungo mai intens, prin
macinarea unei cantitati mai mari de boabe. Pentru a folosi functia de crestere a
intensitatii, selectati mai intai Espresso sau Lungo, apasand butonul pentru
bautura respectiva. Apoi, apasati butonul de crestere a intensitatii, pentru a
activa aceasta functie. Atata timp cat functia de crestere a intensitatii este
activatd, ledul de pe butonul de crestere a intensitatii este aprins continuu. Cand
apasati din nou butonul, functia de crestere a intensitatii este dezactivata.
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Pregatirea cafelei

v

1 Scoateti capacul recipientului pentru boabe si umpleti-l cu boabe de cafea.

Avertisment: Nu utilizati boabe de cafea caramelizate sau cu
arome.

2 Introduceti portafiltrul gol si curat in aparat, pana cand se fixeaza cu un clic.
Nota: Asigurati-va ca portafiltrul este gol.

3 Scoateti rezervorul de apa din aparat.

4 Umpleti rezervorul de apa cu apa curata si asezati-l la loc in aparat.

5 Asezati sub gura de scurgere pentru cafea o ceasca destul de mare pentru
cantitatea de cafea dorita (consultati ,,vVolumele standard ale bauturilor”).

Nota: Asigurati-va ca aceasta ceasca este amplasata corect sub distribuitorul
portafiltrului.

Daca tava de scurgere este la locul ei, puteti aseza o ceasca avand o inaltime
de pana la 95 mm. Puteti scoate tava de scurgere, astfel incat sa creati mau
mult spatiu pentru cesti sau pahare mai inalte. Daca tava de scurgere este
indepartata, puteti aseza o ceasca avand o inaltime de panala 135 mm.
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6 Apasati butonul Espresso sau Lungo, pentru a selecta bautura pe care doriti
sa o preparati. Ledul selectat va incepe sa clipeasca lent.

‘/,;‘\‘ \/\5')\\ . . 5 . 5 - o Lo =
’ & © Nota: Nu trebuie sa asteptati ca aparatul sa se incalzeasca. In timp ce butonul
| clipeste incet, puteti trece la pasul urmator, de preparare a cafelei.

7 Pentru a prepara un Espresso sau un Lungo mai intens, selectati butonul de
crestere a intensitatii dupa ce ati selectat bautura. Ledul butonului de crestere
a intensitatii se va aprinde. Pentru a dezactiva functia de crestere a
intensitatii, apasati din nou butonul (consultati ,,Functia de crestere a

\ intensitatii”).

Nota: Butonul de crestere a intensitatii poate fi folosit numai daca este
selectat mai intai un buton pentru o bautura.

8 Deplasati manerul spre dreapta pana cand auziti un ,,clic”. Aparatul va incepe
s macine boabele de cafea. In timp ce se macini boabele pentru bautura
selectata, ledul continua sa clipeasca incet.

9 Cand aparatul a terminat de macinat boabele de cafea, portafiltrul se muta
automat inapoi in pozitia initiala si aparatul incepe sa prepare bautura
selectata. Ledul va continua sa clipeasca incet.

10 Cand ledul nu mai clipeste, cafeaua este gata. Savurati un Espresso sau Lungo
preparat din boabe de cafea proaspat macinate.

11 Cand toate ledurile sunt stinse, portafiltrul poate fi indepartat. Scoateti
portafiltrul din aparat si goliti-l. Rasturnati portafiltrul deasupra unui cos de
gunoi si apasati butonul de evacuare pentru a scoate zatul.

Nota: Goliti portafiltrul dupa fiecare cafea preparata.
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Prepararea cafelei decofeinizate

Aparatul oferd, de asemenea, o optiune de preparare a cafelei decofeinizate,

folosind pudra de cafea premacinata.

1 Adaugati cafea macinata decofeinizata (max. 10 g sau o lingura plind) in

portafiltru.

Introduceti portafiltrul in aparat.

Asigurati-va ca recipientul de apa este umplut cu apa.

Asezati o ceasca sub gura de scurgere pentru cafea.

Apasati lung butonul de crestere a intensitatii timp de 5 secunde, pana cand

butonul incepe sa clipeasca incet.

Aparatul se incalzeste si incepe sa distribuie apa prin portafiltru, pentru a

prepara cafeaua decofeinizata. Ledul clipeste incet.

7 Cand ati atins volumul de cafea dorit, apasati din nou butonul de crestere a
intensitatii. Cafeaua decofeinizata este acum gata.

uu b WN

(o)}

Programarea volumelor de bauturi

Fiecare buton de cafea este programat sa prepare cafea la setarea ideala. Cu
toate acestea, puteti adapta volumul butoanelor pentru bautura in functie de
dorintele dvs. si va puteti salva preferintele pe aparat. Apoi, aparatul va prepara
de fiecare data cantitatea de cafea preferata.

Nota: Numai volumul butoanelor de bautura poate fi programat. Butonul de
crestere a intensitatii nu poate fi programat si/sau selectat in timpul modului de

programare.
: : : Min. Max.
Espresso 30ml | 70 ml
Lungo 70 ml | 200 ml

Ca sa programati volumul cafelei:

Y 1 Umpleti recipientul de ap3 cu apa curati.
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2

3

4

5

6

7

8

Pune o ceasca pe tava de scurgere.

Introduceti portafiltrul in aparat pana cand se fixeaza pe pozitie cu un clic.

Apasati lung butonul retetei pe care doriti sa o modificati, timp de 5 secunde,
pana cand butonul incepe sa clipeasca intermitent.

Deplasati ferm manerul spre dreapta pana cand auziti un ,,clic”. Aparatul va
incepe sa macine in portafiltru boabele de cafea pentru bautura selectata.

Portafiltrul se misca automat inapoi in pozitie si aparatul incepe sa prepare
bautura selectata.

Cand ceasca contine cantitatea dorita de cafea, apasati din nou butonul care
clipeste (butonul pe care il programati). Butonul selectat va clipi rapid, pentru
a confirma ca noul volum a fost programat.

Cand ledul nu mai clipeste, aparatul este gata. Luati ceasca si savurati cafeaua
cu volumul reglat.
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9 Cand toate ledurile sunt stinse, portafiltrul poate fi indepartat. Scoateti
portafiltrul din aparat si goliti-l. Rasturnati portafiltrul deasupra unui cos de
gunoi si apasati butonul de evacuare pentru a scoate zatul.

Resetarea volumelor bauturilor la setarile din fabrica

Pentru a reseta volumele de baut la setarile din fabrica:
1 Apasati lung butoanele Espresso, Lungo si de crestere a intensitatii simultan,
timp de 5 secunde, pana cand toate butoanele incep sa clipeasca rapid,
‘ ‘\ ‘ pentru a indica faptul ca aparatul a fost reinitializat la setérile din fabrica.

)

Curatare si intretinere

Clatirea aparatului

Clatiti aparatul inainte de prima utilizare. De asemenea, clatiti aparatul daca nu a
fost folosit minim o saptamana.

Pentru a clati aparatul, portafiltrul trebuie sa fie gol si introdus in aparat. Pentru a
incepe clatirea, apasati lung butonul de crestere a intensitatii, timp de 5 secunde,
pana cand butonul de crestere a intensitatii incepe sa clipeasca intermitent.

1 Introduceti portafiltrul in aparat pana cand se fixeaza pe pozitie cu un clic.

2 Scoateti rezervorul de apa din aparat.

3 Clatiti rezervorul de apa. Umpleti rezervorul de apa cu apa curata si asezati-1
laloc in aparat.
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4 Asezati o ceasca mare sau o cana de cafea cu un volum de cel putin 150 ml
sub gura de scurgere pentru cafea.

5 Apaésati lung butonul de crestere a intensitatii timp de 5 secunde, pana cand
butonul incepe sa clipeasca incet.

6 Aparatul se incalzeste si incepe sa distribuie n ceasca apa de clatire, prin gura
de scurgere pentru cafea. In timpul acestui proces, butonul de crestere a
intensitatii va continua sa clipeasca incet.

7 Cand indicatorul luminos de amplificare a intensitatii nu mai clipeste, aparatul
a terminat de clatit. Scoateti portafiltrul si clatiti-l sub un jet de apa curata si
calduta. Clatiti bine portafiltrul din ambele parti si, in acelasi timp, apasati de
mai multe ori butonul de scoatere a zatului.

8 n acest moment, aparatul este gata de utilizare.

Curatarea portafiltrului

Curatati portafiltrul la sfarsitul zilei sau daca preferati, intre bauturi, clatindu-I.
De asemenea, puteti curata portafiltrul mai temeinic.

Nota: Portafiltrul nu poate fi curatat in masina de spalat vase, deoarece acest
lucru va provoca decolorarea si deteriorarea materialelor.

Curatarea portafiltrului prin clatire:
1 Goliti portafiltrul.
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2 Clatiti portafiltrul sub jet de apa fierbinte. Puteti folosi un detergent neutru,
inodor.

Avertisment: Nu folositi obiecte ascutite pentru a goli sau curata
portafiltrul, deoarece acest lucru poate deteriora suprafetele de
etansare.

3 In timpul clatirii, rotiti portafiltrul pentru a-l clati pe toate partile si apasati
butonul de evacuare de mai multe ori.

4 Uscati portafiltrul cu o carpa curata si uscata.

Pentru a curata temeinic capul portafiltrului, inmuiati-l in apa calda cu putin
detergent lichid neutru, timp de aproximativ 10 minute. Apoi, clatiti-l sub jet de
apa, conform instructiunilor de mai sus.

Nota: Daca aveti un portafiltru cu maner din lemn, nu inmuiati manerul in apa.

Curatarea componentelor detasabile

Puteti curata toate componentele detasabile cu apa fierbinte si putin detergent
lichid neutru, inodor. Uscati componentele cu o carpa curata si uscata.

Numai capacul din plastic al tavii de scurgere poate fi spalat in
masina de spalat vase. Capacul din metal al tavii de scurgere nu

BAR302/20 TN o &
o poate fi spalat in masina de spalat vase.
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Curatarea recipientului pentru boabe si a exteriorului masinii

Curatati interiorul recipientului pentru boabe si exteriorul aparatului cu o carpa
umeda.

Uscati recipientul pentru boabe si exteriorul masinii cu o carpa uscata.

Nu turnati apa in recipientul pentru boabe si aveti grija sa nu
ajunga o cantitate excesiva de picuri de apa in recipientul pentru
boabe.

Detartrare

Procedura de detartrare

Cand butoanele Espresso si Lungo clipesc simultan de cateva ori dupa
prepararea unei bauturi, aparatul are nevoie de detratrare. Utilizati numai
® » @ detartrantul Philips CA6700.

1 Scoateti tava de scurgere de pe platforma si puneti un recipient cu o
capacitate de cel putin 1,2 litri sub gura de scurgere pentru cafea.

2 Turnati jumatate de flacon (125 ml) de lichid de detartrare Philips CA6700 Tn
rezervorul de apa.

3 Umpleti rezervorul cu apa proaspata de la robinet.
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4 Introduceti portafiltrul. Asigurati-va ca nu este zat in portafiltru.

Nota: Pentru a putea incepe procesul de detartrare, portafiltrul trebuie sa fie
introdus.

5 Apaésati lung butoanele Espresso si Lungo simultan, timp de 5 secunde, pana
cand butonul Espresso incepe sa clipeasca incet si butonul Lungo este aprins

N » ﬂ continuu.

o — 74 6 Aparatul distribuie la intervale regulate toata solutia de detartrare. Aceasta
N dureaza maximum 30 de minute.

7 Asteptati pana cand butonul Lungo incepe sa clipeasca rapid si butonul
Espresso este pornit continuu. Prima faza a ciclului de detartrare s-a terminat.

8 indepartati si goliti recipientul.

9 Asezati recipientul inapoi sub gura de scurgere pentru cafea.

B 10 Scoateti rezervorul de apa si clatiti- sub jet de apa. Umpleti rezervorul de apa
cu apa rece si asezati-l la loc in aparatul de cafea.
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11 Apasati butonul Lungo care clipeste, pentru a porni ciclul de clatire.

12 In timp ce aparatul efectueaza clatirea, butonul Lungo incepe s clipeasca
incet si butonul Espresso este aprins continuu.

% = X A f
‘ © ‘ Nota: Rezervorul de apa va fi golit fara intrerupere.

13 Cand ciclul de clatire este terminat, luminile butoanelor se vor stinge.
Procedura de detartrare este incheiata.

14 Scoateti portafiltrul si clatiti-l sub un jet de apa curata. In timpul clatirii, rotiti
portafiltrul pentru a-l clati pe toate partile si apasati butonul de evacuare de
mai multe ori. Apoi, uscati portafiltrul cu o carpa curatd, uscata.

Ce e de facut in cazul in care procedura de detartrare este
intrerupta

n cazul in care procedura de detartrare este intrerupta in timpul fazei cu
amestec de detartrant si apa: scoateti aparatul din priza, conectati-l din nou si
reporniti procedura de detartrare de la primul pas.

Tn cazul in care procedura de detartrare este intrerupta in timpul ciclului de
clatire: scoateti recipientul de apa, clatiti-I cu apa, umpleti recipientul de apa,
asezati-l la loc si clatiti aparatul de cateva ori (consultati ,,Clatirea aparatului”).

Semnificatia indicatorilor luminosi

Semnal Semnificatie
Butonul Clipeste incet Bautura este selectatda. Manerul
Espresso sau portafiltrului poate fi mutat spre
® ® Lungo dreapta, pentru a incepe macinarea

cafelei. Butonul de bautura selectat
clipeste incet de indata ce butonul de
bautura este selectat, iar pornirea
directa este activata.
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Butonul Clipeste rapid in timp ce  Recipientul de apa este gol in timp ce
Espresso sau aparatul prepara cafea aparatul prepara cafeaua. Umpleti
® ® Lungo recipienAtuI cu apa si puneti-l inapoi in
aparat. Impingeti recipientul de apa in
carcasa aparatului pana cand se
fixeaza pe pozitie cu un clic. Apoi,
apasati butonul care clipeste rapid,
pentru a continua prepararea.
Butonul Clipeste rapid dupa Recipientul de apa nu este la locul sau
Espresso sau reumplerea sau punerea  ori este amplasat incorect. Impingeti
® © Lungo la loc a recipientului de recipientul de apa in carcasa aparatului
apa pana cand se fixeaza pe pozitie cu un
clic. Apoi, apasati butonul pentru
bautura care clipeste rapid, pentru a
incepe sau a continua procesul de
preparare.
in cazul in care ati umplut recipientul
de apa fara a-l scoate din aparat,
apasati butonul pentru bautura care
clipeste rapid pentru a continua
prepararea cafelei.
Butonul Clipeste rapid dupa ce Portafiltrul nu se afla la locul sau.
Espresso sau portafiltrul se deplaseazd Tmpingeti portafiltrul in aparat, la locul
® ® Lungo automat inapoi sau. Ledul va incepe sa clipeasca incet
si aparatul va incepe sa prepare cafea.
Butonul Clipeste rapid in timpul Recipientul de apa este scos din aparat
Espresso sau sau dupa macinare n timpul macinarii sau nu este corect
® ® Lungo Manerul se afldn am_pl_asat la Ioculféu. Pune'Ei _
continuare in pozitiade  recipientul de apa la locul sau si
macinare. impingeti-l in carcasa aparatului pana
cand se fixeaza pe pozitie cu un clic.
Aparatul continua automat procesul.
Butonul Clipeste intermitent. Modul de programare este activ
Espresso sau (consultati ,,Programarea volumelor de
® ® Lungo bauturi”).
Butoanele Ambele clipesc dupa Trebuie sa detartrati aparatul
Espresso si prepararea unei cafele (consultati ,,Detartrare”).
Lungo
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Butoanele Butonul Espresso clipeste  Aparatul se afla in prima etapa de
Espresso si incet, iar butonul Lungo  clatire a procedurii de detartrare
Lungo este aprins continuu. (consultati ,,Procedura de detartrare”).
Butoanele Butonul Espresso este Aparatul se afld in etapa de clatire a
Espresso si aprins continuu, iar procedurii de detartrare (consultati
Lungo butonul Lungo clipeste ,Procedura de detartrare”).
incet.
Butoanele Butonul Espresso clipeste  Portafiltrul nu este introdus dupa
Espresso si rapid, iar butonul Lungo  inceperea procesului de detartrare.
Lungo este aprins continuu. Introduceti portafiltrul si aparatul va
incepe procedura de detartrare
(consultati ,,Procedura de detartrare”).
Recipientul de apa nu este introdus sau
nu este amplasat corect, in timp ce
procesul de detartrare a inceput.
Amplasati recipientul de apa si apasati
butonul Espresso care clipeste rapid
pentru a incepe procedura de
detartrare (consultati ,,Procedura de
detartrare”).
Butoanele Butonul Espresso este Recipientul de apa este gol in timpul
Espresso si aprins continuu, iar procedurii de detartrare. Scoateti
Lungo butonul Lungo clipeste recipientul de apa, clatiti-I cu apa,
rapid. asezati-l la loc si apasati butonul Lungo
care clipeste rapid pentru a continua
procedura de detartrare (consultati
,Procedura de detartrare”).
Buton de Aprins continuu, iar Functia de crestere a intensitatii este
crestere a butonul Espresso sau selectata. Butonul de crestere a
> @ - intensitatii Lungo clipeste incet. intensitatii poate fi selectat numai daca
i mai intéi a fost activat unul dintre
butoanele pentru bautura (consultati
,Functia de crestere a intensitatii”).
Buton de Clipeste incet A inceput procesul de clatire realizat de
crestere a aparat.
intensitatii




Buton de
crestere a
intensitatii

Clipeste rapid
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Clatirea sau prepararea cafelei
decofeinizate cu cafea premacinata a
fost initiata inainte ca portfiltrul sa fie
introdus. Introduceti portafiltrul si
aparatul va incepe procesul.

Recipientul de apa este gol in timpul
clatirii sau recipientul de apa lipseste
ori nu este amplasat corect. Umpleti
recipientul de apa, asigurati-va ca este
asezat la loc in aparat si apasati
butonul de crestere a intensitatii care
clipeste rapid pentru a incepe clatirea.

Toate
butoanele

Clipesc incet

Aparatul revine la pozitia initiala. Tn
aceasta perioada nu puteti scoate
portafiltrul. Puteti scoate portafiltrul
dupa ce ledurile nu mai clipesc.

Depanare

Problema

Cauza posibila

Solutie

Manerul portafiltrului nu poate fi
mutat spre dreapta pentru a incepe
macinarea cafelei.

Siguranta masinii este activata. Nu
puteti prepara o cafea noua daca in

portafiltru se afla zat.

Scoateti portafiltrul si goliti-I,
clatiti-1 daca este necesar si
asezati-l Tnapoi in aparat.
Asigurati-va intotdeauna ca
portafiltrul este gol inainte de
ancepe o0 noua preparare.

Portafiltrul este blocat in pozitia de
macinare din dreapta.

Stecherul a fost scos in timp ce
portafiltrul era in pozitia de macinare.

Mutati manual portafiltrul
fnapoi in pozitia initiala.

Butonul Espresso sau Lungo
continua sa clipeasca incet si
aparatul nu se incélzeste.

De indata ce este selectat un buton
pentru bauturd, butonul va incepe sa
clipeasca incet, pentru a indica faptul
ca functia de pornire directa este
activata. Aparatul se incalzeste si
puteti trece deja la urmatorul pas.

Nu trebuie sa asteptati.
Deplasati manerul
portafiltrului spre dreapta,
pentru a incepe procesul de
macinare si de preparare.

Aparatul nu incepe sa macine
boabele. Butonul Espresso sau
Lungo continua sa clipeasca incet
dupa ce portafiltrul este deplasat
spre dreapta pentru a incepe
macinarea.

Portafiltrul nu a fost introdus complet
in timp ce 1l deplasati spre dreapta
sau portafiltrul a iesit de la locul sau in
timp ce 1l deplasati spre dreapta.

Impingeti putin manerul
portafiltrului pentru a-I
conecta bine la aparat.
Aparatul va incepe sa macine
boabele. Asigurati-va
intotdeauna ca introduceti
complet portafiltrul in aparat,
pana cand auziti un clic.
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Problema

Cauza posibila

Solutie

Aparatul de cafea nu incepe sa
prepare cafeaua. Butonul Espresso
sau Lungo continua sa clipeasca
rapid dupa macinare.

Portafiltrul nu se afla in pozitia
corecta dupa ce este mutat automat
fnapoi in pozitia de preparare.

Impingeti putin manerul
portafiltrului pentru a-l
conecta bine la aparat.
Aparatul va incepe sa prepare
cafea.

Recipientul de apa este scos din
aparat in timpul macinarii sau nu este
corect amplasat la locul sau.

Puneti recipientul de apa la
locul sau si impingeti-l in
carcasa aparatului, pana cand
se fixeaza pe pozitie cu un
clic.

Portafiltrul nu poate fi indepartat
sau scos din aparat.

Aparatul inca prepara cafea.

Atat timp cat procesul de
preparare este in curs de
desfasurare si ledul bauturii
selectate clipeste incet,
portafiltrul nu poate fi scos
din aparat.

Procesul de preparare a cafelei, de
clatire, de programare sau detartrare
a fost intrerupt.

Daca un proces este intrerupt,
aparatul are nevoie de un
timp pentru a reveni la pozitia
initiala. In timpul acestui
proces, portafiltrul poate fi
indepartat doar dupa ce
toate ledurile s-au stins.

Portafiltrul nu poate fi indepartat
sau scos din aparat si toate cele 3
leduri continua sa clipeasca incet
pentru o perioada mai lunga de
timp.

Aparatul incearca sa revina intr-o
pozitie neutrd, dar nu poate face
acest lucru.

Scoateti aparatul din priza,
asteptati 15 secunde si apoi
conectati-I din nou. Dupa
conectare, aparatul va incerca
sa rezolve problema. Daca
acest lucru nu rezolva
problema, incercati sa
scoateti aparatul din priza, sa
asteptati 15 secunde si sa-I
conectati din nou. Daca acest
lucru nu functioneaza,
aparatul are nevoie de lucrari
de service. Contactati Centrul
de asistenta pentru clienti din
tara dvs.

Cafeaua nu este suficient de tare
sau este prea slaba.

Butonul de crestere a intensitatii nu
este selectat.

Dupa ce este selectata o
retetd de bautura, puteti
apasa butonul de crestere a
intensitatii pentru a activa
aceasta functie. Daca butonul
de crestere a intensitatii este
selectat, bautura va fi mai
tare (consultati ,,Functia de
crestere a intensitatii”).

Tipul de boabe de cafea sau prajirea
nu este suficient de tare.

Tncercati un alt tip de boabe
sau un alt grad de prajire.




Problema

Cauza posibila

Romana 387

Solutie

Utilizati aparatul pentru prima data
sau dupa ce treceti la un alt tip de
boabe sau de prgjire. Sistemul de

dozare trebuie sa se regleze.

Preparati inca una sau doua
cesti de cafea pentru a
optimiza sistemul de dozare.

Aparatul nu prepara cafea si exista
scurgeri in jurul portafiltrului.

Portafiltrul nu a fost golit inainte de a
incepe prepararea unei noi bauturi.

Goliti intotdeauna portafiltrul
Tnainte de a incepe o noua
preparare. Asigurati-va ca nu
mai ramane cafea macinata
n portafiltru inainte de a
incepe procesul de macinare
si de preparare.

Exista cafea macinata care cade din
aparat si pe tava de scurgere.

Portafiltrul nu era gol cand a inceput
prepararea. A mai ramas niste cafea
macinata inauntru inainte de a incepe
procesul de macinare si de preparare.

Scoateti portafiltrul din
aparat. Goliti-1 si clatiti-l sub
jet de apa. Asigurati-va
intotdeauna ca atunci cand
incepeti o bautura noud,
portafiltrul este gol.

Daca portafiltrul este blocat,
mutati-I inapoi spre stanga,
apoi scoateti-I si goliti-l. Cu o
carpa uscata, indepartati
zatul de cafea care cade si
ncercati sa preparati o cafea
noua.

Exista apa curata sub aparat.

Recipientul de apa a fost umplut
excesiv cand a fost asezat inapoi in

masing, iar apa s-a varsat.

Cand asezati un recipient de
apa plin, asigurati-va ca nu se
varsa apa.

Din portafiltru se scurg cateva
picaturi de cafea sau de apa.

in portafiltru a rimas putina cafea sau
putind apa dupa golirea sau curatarea

acestuia.

Ar putea aparea niste picaturi
de cafea. Dupa clatire,
asigurati-va ca scuturati
excesul de apa.

Dispozitiv de spumare a laptelui (BAR303, BAR311)

Instructiuni de utilizare

1 Introduceti stecherul in priza.
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2 Scoateti capacul de pe dispozitivul de spumare a laptelui.

3 Umpleti dispozitivul de spumare a laptelui cu lapte pana la nivelul dorit.

4 Inchideti capacul dispozitivului de spumare a laptelui si asigurati-va ca axul
suportului pentru tel se potriveste cu capacul dupa cum se indica.

5 Apaésati butonul timp de 1 secunda pentru incalzirea si spumarea laptelui.
Apasati butonul timp de 3 secunde pentru spumarea laptelui rece.

6 Indepartati telul pentru a curata dupd spumare.

1 Clatiti interiorul dispozitivului de spumare a laptelui sub jet de apa calda.




laptelui.

spumare a laptelui.

laptelui cu o carpa umeda.
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2 Scoateti capacul si apoi suportul pentru tel din dispozitivul de spumare a

3 indepartati telul din suportul pentru tel si clititi piesele sub jet de apa calda.

4 Asezati telul in suport. Puneti suportul pentru tel cu telul in dispozitivului de

5 Scoateti stecherul din priza. Curatati exteriorul dispozitivului de spumare a

Depanare
Acest capitol rezuma cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea
dispozitivului de spumare a laptelui.
Problema Cauza posibila Solutie
Becul de pe buton clipeste, dar Tocmai ati preparat lapte spumat Daca doriti sa preparati din
aparatul nu functioneaza. fierbinte sau lapte fierbinte si ati nou lapte fierbinte spumat

apasat din nou pe butonul pentru
lapte sau lapte spumat fierbinte, fara
a permite aparatului sa se raceasca.

sau lapte fierbinte, vasul
pentru lapte trebuie sa se
raceasca timp de cateva
minute Thainte de a-l putea
utiliza din nou. Atata timp cat
vasul pentru lapte este inca
fierbinte, limitatorul de
temperatura asigura faptul ca
aparatul nu poate fi utilizat.
Puteti clati interiorul vasului
pentru lapte cu apa rece
pentru a permite racirea mai
rapida a acestuia.
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Problema

Cauza posibila

Solutie

Temperatura laptelui este prea
ridicata.

Tnlocuiti laptele cald cu lapte
rece sau lasati aparatul sa se
raceasca.

Aparatul nu efectueaza operatiunea

de spumare.

Nu ati asezat capacul in mod corect

pe aparat.

Asezati capacul in mod
corect.

Nu ati atasat bobina de spumare pe

suportul bobinei.

Atasati bobina de spumare
pe suportul bobinei.

Ati utilizat un tip de lapte care nu este

adecvat pentru spumare.

Mai multi factori pot
influenta calitatea laptelui
spumat (de exemplu,
continutul proteic). Daca
laptele nu este spumat asa
cum doriti, incercati un tip
sau 0 marca diferitd de lapte.
Pentru cele mai bune
rezultate de spumare, utilizati
lapte de vaca semi-degresat
la temperatura din frigider.

Interiorul vasului pentru lapte este
poluat cu resturi de lapte, ceea ce
impiedica rotirea suportului bobinei.

Curatati suportul bobinei si
interiorul vasului pentru
lapte.

Laptele iese de sub capac.

Ati pus prea mult lapte in vasul
pentru lapte.

Nu umpleti vasul pentru lapte
peste gradatia MAX.

Laptele nu este foarte fierbinte.

Acest lucru este normal.

Laptele este incalzit la
aproximativ 74 °C pentru a
asigura spuma si gustul
optime. Proteinele din lapte
ncep sa se dezintegreze si sa
arda daca laptele este
supraincalzit.

Nu a fost spumat tot laptele.

Acest lucru este normal.

Aparatul nu spumeaza tot
laptele. Aparatul a creat
raportul optim lapte-spuma.
Laptele se amesteca cu
usurinta cu cafea sau alte
bauturi si spuma de lapte se
mentine la suprafatd pentru o
textura delicioasa.

Eficienta energetica

Eficienta energetica BAR30X

Valoare

Consum de energie in modul standby

n/a

Consum de energie In modul oprit

02W
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Consum de energie in modul alimentare de laretea n/a
in standby

Perioada inainte de trecerea automata in modulde O min
oprire

Standard de masurare EN 50564:2011
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Hyrje

Urime pér aparatin tuaj té ri té ekspresit Philips Baristina. Ky aparat éshté super i
thjeshté né pérdorim dhe mirémbajtje.

Kjo makineri éshté testuar me kafe. Ndonése éshté pastruar me kujdes, mund té
keté mbetje kafeje. Megjithaté, ju garantojmé se makina éshté absolutisht e re.
Disa vecori té aparatit:

Nisja direkte

‘ Funksioni i nisjes direkte ju lejon té ndizni aparatin dhe té pérgatisni lehtésisht
kafe té shijshme. Nuk ka buton ndezjeje/fikjeje. Thjesht mbani shtypur butonin e
pijes qé déshironi té pérgatisni. Pastaj [8vizni portafiltrin né té djathté pér té
filluar procesin e bluarjes dhe pérgatitjes.

s

CLICK
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Butoni i rritjes sé intensitetit

EXTRA STRONG | =) . (=)

Funksioni i rritjes sé intensitetit ju lejon té pérgatisni njé kafe ekspres ose té gjaté
mé intensive. Zgjidhni butonin pér té aktivizuar rritjen e intensitetit. Shtypeni

sérish pér ta caktivizuar.

Butoni i nxjerrjes né portafiltér
4 ) Me kété buton nxjerrjeje éshté shumé e lehté té higni mbetjen e ngjeshur té
ﬁ&u kafesé pas ¢do pérgatitjeje té kafesé. Higni mbetjen e ngjeshur té kafesé duke e
‘ mbajtur portafiltrin pérmbys dhe duke shtypur butonin e nxjerrjes.

Pérdorimi i filxhanéve mé té médhen;j

\ \ J
“ = S = q Y f» S
L ;‘ L 7;" | ‘\j J
T
R T

mm MAX

v\ Pas 135mm
i )
s - 1 r \ r J 1

Mund ta higni vasketén e pikimit pér té krijuar hapésiré shtesé pér té vendosur
gota ose filxhané mé té gjaté. Nése higet vasketa e pikimit, mund té vendosni njé

filxhan me lartési deri né 135 mm.

Pérgatitja pér pérdorim
Para se ta pérdorni pér heré té paré, higni té gjitha materialet e paketimit nga

aparati.

Kur e pérdorni aparatin pér heré té paré ose nése nuk e keni pérdorur pér 1 javé
ose mé gjaté, ndigni hapat e méposhtém:

1 Shpélani portafiltrin nén ujin e rubinetit.
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Futni portafiltrin né aparat derisa té puthitet né vend.

Higni depozitén e ujit nga aparati.

Shpélani depozitén e ujit. Mbushni depozitén e ujit me ujé té pastér dhe
rivendoseni né aparat.

Vendosni njé goté ose filxhan té madh kafeje me njé véllim prej té paktén 150
ml nén grykén e kafesé.

Mbani shtypur butonin e rritjes sé intensitetit pér 5 sekonda derisa butoni té
fillojé té pulsojé ngadalé.

Aparati ngrohet dhe fillon té shpélajé ujin nga gryka e kafesé né filxhan.
Butoni i rritjes sé intensitetit do té vazhdojé té pulsojé ngadalé gjaté kétij
procesi.
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8 Kur drita e rritjes sé intensitetit ndalon sé pulsuari, aparati ka mbaruar
shpélarjen. Higni portafiltrin dhe shpélajeni né rubinet me ujé té pastér e té

Dy vakét. Shpélajeni portafiltrin miré nga té dyja anét ndérsa shtypni disa heré
butonin e hegjes sé€ mbetjes s€ ngjeshur té kafesé.

9 Tani aparati éshté gati pér t'u pérdorur.

Pérgatitja e kafesé ekspres ose té gjate

Véllimet standarde té pijeve

Ky aparat kafeje ofron dy receta standarde pijesh:

ESPRESSO . f/® ) (&) | i
) - 40 ml

LUNGO (o) f/® . '
- - 110 ml

Funksioni i rritjes sé intensitetit

EXTRA STRONG | =) . (& w-w

Ky aparat vien me njé funksion teé rritjes sé intensitetit. Ai ju lejon té pérgatisni
njé kafe ekspres ose té gjaté mé intensive duke bluar mé shumé kafe. Pér té
pérdorur funksionin e rritjes sé intensitetit, sé pari zgjidhni njé kafe ekspres ose
té gjaté duke shtypur butonin e pijes, mé pas shtypni butonin e rritjes sé
intensitetit pér ta aktivizuar kété funksion. Pér sa kohé gé funksioni i rritjes sé
intensitetit éshté i aktivizuar, drita LED né butonin e rritjes s€ intensitetit géndron
ndezur. Kur ta shtypni sérish, funksioni i rritjes sé intensitetit do té ¢aktivizohet.

Pérgatitja e kafesé

1 Higni kapakun e enés sé kokrrave té kafesé dhe mbusheni me kokrra kafeje.

Paralajmérim: Mos pérdorni kokrra kafeje té karamelizuara apo
aromatike.
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2 Shtyni portafiltrin e zbrazét dhe té pastér né aparat derisa té puthitet né
vend.

Shénim: Sigurohuni gé portafiltri té jeté bosh.

3 Higni depozitén e ujit nga aparati.

4 Mbushni depozitén e ujit me ujé té pastér dhe rivendoseni né aparat.

5 Vendosni njé filxhan nén grykén e kafesé qgé mund té mbajé sasiné e kafesé
qé preferoni (shih «Véllimet standarde té pijeve»).

Shénim: Sigurohuni gé filxhani té jeté vendosur sakté nén grykén e
portafiltrit.

T
il ic

Mund té vendosni njé filxhan me lartési deri né 95 mm kur vendoset vasketa e
pikimit. Mund ta higni vasketén e pikimit pér té krijuar hapésiré shtesé pér té
vendosur gota ose filxhané mé té gjaté. Nése higet vasketa e pikimit, mund té
vendosni njé filxhan me lartési deri né 135 mm.

6 Shtypni butonin e kafesé ekspres ose té gjaté pér té zgjedhur pijen qé
déshironi té pérgatisni. Drita LED e zgjedhur do té fillojé té pulsojé ngadalé.

Shénim: Nuk ka nevojé té prisni gé aparati t€ ngrohet. Mund té vazhdoni me
hapin tjetér pér té pérgatitur kafené ndérsa butoni pulson ngadalé.
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7 Pér té pérgatitur njé kafe ekspres ose té gjaté mé intensive, zgjidhni butonin e
EXTRA STRONG rritjes sé intensitetit pasi té keni zgjedhur pijen. Drita LED e butonit té rritjes
(= ’ C) sé intensitetit do té ndizet. Pér té caktivizuar funksionin e rritjes sé intensitetit,
[ shtypni butonin sérish (shih «Funksioni i rritjes s€ intensitetit»).

Shénim: Butoni i rritjes sé intensitetit mund té pérdoret vetém nése mé paré
éshté zgjedhur njé buton pijeje.

8 Lévizni dorezén djathtas derisa té dégjoni njé "kércitje". Aparati do té fillojé té
bluajé kokrrat e kafesé. Ndérsa bluani pér pijen e zgjedhur, drita LED vazhdon
té pulsojé ngadalé.

9 Kur aparati té keté mbaruar sé bluari kokrrat e kafesé, portafiltri kthehet
automatikisht né pozicionin fillestar dhe aparati fillon té pérgatisé pijen e
zgjedhur. Drita LED do té vazhdojé té pulsojé ngadalé.

10 Kur drita LED ndalon sé pulsuari, kafeja juaj éshté gati. Shijoni kafené ekspres
ose té gjaté té pérgatitur nga kokrra kafeje té sapobluara.

11 Portafiltri mund té higet kur té jené fikur té gjitha drita LED. Higeni
portafiltrin nga aparati pér ta zbrazur. PEérmbysni portafiltrin mbi njé ené dhe
shtypni butonin e nxjerrjes pér té& hequr mbetjen e ngjeshur té kafesé nga
portafiltri.

Shénim: Zbrazeni portafiltrin pas cdo pérgatitjeje kafeje.

Pérgatitja e kafesé dekafeinato

Aparati ofron edhe njé opsion pér té pérgatitur kafe dekafeinato duke pérdorur

pluhur kafeje té bluar paraprakisht.

1 Shtoni kafe té bluar dekafeinato (maks. 10 g ose njé lugé gjelle plot) né
portafiltér.

2 Vendosni portafiltrin né aparat.

Sigurohuni gé depozita e ujit té jeté e mbushur me ujé.

4 Vendosni njé filxhan nén grykén e kafesé.

w
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5 Mbani shtypur butonin e rritjes sé intensitetit pér 5 sekonda derisa butoni té
fillojé té pulsojé ngadalé.

6 Aparati ngrohet dhe fillon té nxjerré ujé pérmes portafiltrit pér té pérgatitur
kafené dekafeinato. Drita LED pulson ngadalé.

7 Shtypni sérish butonin e rritjes sé intensitetit kur té keni arritur véllimin e
déshiruar té kafesé. Tani kafeja dekafeinato éshté gati.

Programimi i véllimeve té pijeve

Cdo buton kafeje éshté programuar pér té pérgatitur kafe né cilésimin e vet
ideal. Megjithaté, mund ta pérshtatni véllimin e butonave té pijeve sipas
preferencave tuaja dhe ta ruani preferencén tuaj né aparat. Mé pas, aparati
pérgatit cdo heré sasiné tuaj té preferuar té kafesé.

Shénim: Mund té programohet vetém véllimi i butonave té pijeve. Butoni i rritjes
sé intensitetit nuk mund té programohet dhe/ose té zgjidhet gjaté modalitetit té

programimit.
5) @) (2 v v
Espresso '/'@ 30ml | 70 ml
Lungo ,/@ 70 ml | 200 ml

Pér té programuar véllimin e kafesé:

ju
Lij

1 Mbushni depozitén e ujit me ujé té pastér.

2 Vendosni njé filxhan né vasketén e pikimit.

3 Futni portafiltrin né aparat derisa té puthitet né vend.
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4 Mbani shtypur pér 5 sekonda butonin e recetés gé déshironi té ndryshoni,
derisa butoni té fillojé té pulsojé me ndérprerje.

5 Lévizni dorezén fort djathtas derisa té dégjoni njé "kércitje". Aparati do té
fillojé té bluajé kokrrat e kafesé pér pijen e zgjedhur né portafiltér.

6 Portafiltri kthehet automatikisht né pozicionin e tij dhe aparati fillon té
pérgatisé pijen e zgjedhur.

7 Kur filxhani té pérmbayjé sasiné e déshiruar té kafesg, shtypni sérish butonin
pulsues (butonin gé po programoni). Butoni i zgjedhur do té pulsojé
shkurtimisht pér té konfirmuar gé éshté programuar véllimii ri.

8 Aparati éshté gati kur drita LED ndalon sé pulsuari. Higni filxhanin dhe shijoni
kafené me véllimin e rregulluar.

9 Portafiltri mund té higet kur té jené fikur té gjitha drita LED. Higeni
portafiltrin nga aparati pér ta zbrazur. PEérmbysni portafiltrin mbi njé ené dhe
shtypni butonin e nxjerrjes pér té hequr mbetjen e ngjeshur té kafesé nga
portafiltri.

Rivendosja e véllimeve té pijeve né cilésimet standarde

Pér té rivendosur véllimet e pijeve né cilésimet e tyre standarde:
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1 Mbani shtypur njékohésisht butonat e kafesé ekspres, té kafesé sé gjaté dhe
té rritjes sé intensitetit pér 5 sekonda derisa té gjithé butonat té fillojné té
/’ ' ‘ pulsojné shpejt pér té treguar qé aparati éshté rivendosur né cilésimet
. AR standarde.

Pastrimi dhe mirémbajtja

Shpélarja e aparatit

Para pérdorimit té paré, sigurohuni gé ta shpélani aparatin. Shpélajeni gjithashtu
aparatin kur nuk éshté pérdorur pér njé javé ose mé gjaté.

Pér té shpélaré aparatin, portafiltri duhet té jeté bosh dhe té futet né aparat. Pér
té filluar shpélarjen, mbani shtypur pér 5 sekonda butonin e rritjes sé intensitetit
derisa ky buton té fillojé té pulsojé me ndérprerje.

1 Futni portafiltrin né aparat derisa té puthitet né vend.

2 Higni depozitén e ujit nga aparati.

B 3 Shpélani depozitén e ujit. Mbushni depozitén e ujit me ujé té pastér dhe
rivendoseni né aparat.

4 Vendosni njé goté ose filxhan t& madh kafeje me njé véllim prej té paktén 150
ml nén grykén e kafesé.
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5 Mbani shtypur butonin e rritjes sé intensitetit pér 5 sekonda derisa butoni té
fillojé té pulsojé ngadalé.

6 Aparati ngrohet dhe fillon té shpélajé ujin nga gryka e kafesé né filxhan.
Butoni i rritjes sé intensitetit do té vazhdojé té pulsojé ngadalé gjaté kétij
procesi.

7 Kur drita e rritjes sé intensitetit ndalon sé pulsuari, aparati ka mbaruar
shpélarjen. Higni portafiltrin dhe shpélajeni né rubinet me ujé té pastér e té
vakét. Shpélajeni portafiltrin miré nga té dyja anét ndérsa shtypni disa heré
butonin e hegjes sé€ mbetjes s€ ngjeshur té kafesé.

8 Tani aparati éshté gati pér t'u pérdorur.

Pastrimi i portafiltrit

Pastroni portafiltrin né fund té dités ose midis pijeve, nése preferoni, duke e
shpélaré.
Gjithashtu, mund ta pastroni portafiltrin mé plotésisht.

Shénim: Portafiltri nuk mund té pastrohet né lavastovilje, pasi kjo do té shkaktojé
¢cngjyrosje dhe démtim té materialeve.

Pastrimi i portafiltrit duke e shpélaré:
1 Zbrazni portafiltrin.

2 Shpélani portafiltrin me ujé té nxehté nén rubinet. Mund té pérdorni
detergjent té buté pa aromé.

Paralajmérim: Mos pérdorni objekte té mprehta pér té zbrazur
ose pastruar portafiltrin, pasi kjo mund té démtojé sipérfaget
izoluese.
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3 Ndérsa shpélani, rrotulloni portafiltrin pér ta shpélaré nga té gjitha anét dhe
shtypni disa heré butonin e nxjerrjes.

4 Thajeni portafiltrin me njé lecké té pastér e té thaté.

Pér ta pastruar plotésisht kokén e portafiltrit, zhyteni né ujé té ngrohté dhe pak
detergjent té buté enésh pér aférsisht 10 minuta. Pastaj shpélajeni nén rubinet
sipas udhézimeve té mésipérme.

Shénim: Nése keni njé portafiltér me dorezé druri, sigurohuni gé té mos e zhytni
dorezén né ujé.

Pastrimi i pjeséve té shképutshme

BAR302/20

Mund t'i pastroni té gjitha pjesét e shképutshme me ujé té nxehté dhe pak
detergjent enésh té buté dhe pa aromé. Thajini pjesét me njé lecké té pastér e té
thaté.

Vetém kapaku plastik i vasketés sé pikimit mund té lahet né
lavastovilje. Kapaku metalik i vasketés sé pikimit nuk mund té
lahet né lavastovilje.
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Pastrimi i enés sé kokrrave té kafesé dhe pjesés sé jashtme té
aparatit

Pastroni pjesén e brendshme té enés sé kokrrave té kafesé dhe pjesén e jashtme
té aparatit me njé lecké té njomé.

Thajeni enén e kokrrave té kafesé dhe pjesén e jashtme té aparatit me njé lecké
té thaté.

Mos futni ujé né enén e kokrrave té kafesé dhe parandaloni rénien
e pikave té tepérta té ujit né enén e kokrrave té kafesé.

Pastrimi i cmérsit

Procedura e pastrimit té ¢mérsit

Kur butonat e kafesé ekspres dhe té gjaté pulsojné disa heré njékohésisht pasi té
keni pérgatitur njé pije, aparati duhet té pastrohet nga gmérsi. Pérdorni
® » ® pastruesin e ¢gmeérsit Philips CA6700.

1 Higeni vasketén e pikimit nga platforma dhe vendosni njé ené me kapacitet
prej té paktén 1,2 litrash nén grykén e kafesé.

2 Hidhni gjysmé shisheje (125 ml) pastrues té Iéngshém ¢cmérsi Philips CA6700
né depozitén e ujit.
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s
)

Mbushni depozitén e ujit me ujé té pastér rubineti.

Vendosni portafiltrin. Sigurohuni gé nuk ka mbetje té ngjeshur kafeje né
portafiltér.

Shénim: Pér té filluar procesin e hegjes sé ¢cmérsit, duhet té vendoset
portafiltri.

Mbani shtypur bashké pér 5 sekonda butonat e kafesé ekspres dhe té gjaté
derisa butoni i kafesé ekspres té fillojé té pulsojé ngadalé dhe butoni i kafesé
Sé gjaté té géndrojé ndezur.

Aparati shpérndan té gjithé solucionin e pastrimit té gmérsit né intervale té
rregullta. Kjo zgjat deri né 30 minuta.

Prisni derisa butoni i kafesé sé gjaté té fillojé té pulsojé shpejt dhe butoni i
kafesé ekspres té géndrojé ndezur. Faza e paré e ciklit té pastrimit t& gmérsit
ka pérfunduar.

Higni dhe zbrazni enén.

Rivendoseni enén nén grykén e kafesé.
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10 Higni depozitén e ujit dhe shpélajeni nén ujin e rubinetit. Mbushni depozitén
e ujit me ujé té ftohté rubineti dhe rivendoseni né aparat.

11 Shtypni butonin pulsues té kafesé sé gjaté pér té filluar ciklin e shpélarjes.

12 Ndérsa aparati éshté duke béré shpélarjen, butoni i kafesé sé gjaté fillon té
pulsojé ngadalé dhe butoni i kafesé ekspres géndron ndezur.

Shénim: Depozita e ujit do té zbrazet pa ndérprerje.

13 Kur té pérfundojé cikli i shpélarjes, dritat né butona do té fiken. Procedura e
pastrimit té cmérsit ka mbaruar.

14 Higni portafiltrin dhe shpélajeni né rubinet me ujé té pastér e té freskét.
Ndérsa shpélani, rrotulloni portafiltrin pér ta shpélaré nga té gjitha anét dhe
shtypni disa heré butonin e nxjerrjes. Pastaj thajeni portafiltrin me njé lecké té
pastér e té thaté.

Cfaré duhet té béni nése ndérpritet procedura e pastrimit té
¢meérsit

Né rast se procedura e pastrimit té cmérsit ndérpritet gjaté fazés me pérzierjen
pastrues ¢cmeérsi-ujé: shképuteni aparatin nga priza, futeni sérish né prizé dhe
rinisni procedurén e pastrimit té€ ¢mérsit nga hapi i paré.

Né rast se procedura e pastrimit té cmérsit ndérpritet gjaté ciklit té shpélarjes:
higni depozitén e ujit, shpélajeni me uj€, rimbusheni depozitén e ujit,
rivendoseni dhe shpélajeni aparatin disa heré (shih «Shpélarja e aparatit»).

Kuptimi i sinjaleve té dritave

Sinjali Kuptimi
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Butoni i kafesé
ekspres ose té
gjaté

Pulson ngadalé

Eshté zgjedhur pija. Doreza e
portafiltrit mund té zhvendoset né té
djathté pér té filluar bluarjen e kafesé.
Butoni i pijes sé zgjedhur do té pulsojé
ngadalé sapo té zgjidhet butoni i pijes
dhe té aktivizohet nisja direkte.

Butoni i kafesé
ekspres ose té
gjaté

Pulson shpejt gjaté
pérgatitjes sé kafesé

Depozita e ujit éshté bosh gjaté
pérgatitjes sé kafesé. Rimbushni
depozitén e ujit dhe rivendoseni né
aparat. Sigurohuni gé ta shtyni
depozitén e ujit né folené e aparatit
derisa té puthitet né vend. Pastaj
shtypni butonin gé pulson shpejt pér té
vazhduar pérgatitjen.

Butoni i kafesé
ekspres ose té
gjaté

Pulson shpejt pas
rimbushjes ose
rivendosjes sé depozités
Sé ujit

Depozita e ujit nuk éshté né vend ose
nuk éshté rivendosur si¢ duhet.
Sigurohuni gé ta shtyni depozitén e uijit
né folené e aparatit derisa té puthitet
né vend. Pastaj shtypni butonin e pijes
qé pulson shpejt pér té filluar ose
vazhduar procesin e pérgatitjes sé
kafesé.

NEé rast se e keni mbushur depozitén e
ujit pa e hequr até nga aparati, shtypni
butonin e pijes qé pulson shpejt pér té
vazhduar pérgatitjen e kafesé.

Butoni i kafesé
ekspres ose té
gjaté

Pulson shpejt pasi
portafiltri zhvendoset
automatikisht prapa

Portafiltri nuk éshté né vend. Shtyjeni
portafiltrin né vend brenda aparatit.
Drita LED do té fillojé té pulsojé
ngadalé dhe aparati do té fillojé té
pérgatitjen e kafesé.

Butoni i kafesé
ekspres ose té
gjaté

Pulson shpejt gjaté ose
pas bluarjes

Doreza éshté ende né
pozicionin e bluarjes.

Depozita e ujit higet nga aparati gjaté
bluarjes ose nuk éshté vendosur miré
né aparat. Sigurohuni gé té rivendosni
depozitén e ujit dhe ta shtyni até né
folené e aparatit derisa té puthitet né
vend. Aparati vazhdon automatikisht
procesin.

Butoni i kafesé
ekspres ose té
gjaté

Pulson me ndérprerje.

Modaliteti i programimit &shté aktiv
(shih «Programimi i véllimeve té
pijeve»).
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Butonat e Pulsojné té dy pas Duhet té pastroni ¢mérsin nga aparati
kafesé ekspres  pérgatitjes sé njé kafeje  (shih «Pastrimi i gmérsit»).
® » @ dhe té gjaté
Butonat e Butoni i kafesé ekspres Aparati éshté né fazén e paré té
kafesé ekspres  pulson ngadalé dhe shpélarjes té procedurés sé pastrimit té
. %) . dhe té gjaté butoni i kafesé sé gjaté ¢mérsit (shih «Procedura e pastrimit té
géndron ndezur. CMErsit»).
Butonat e Butoni i kafesé ekspres Aparati éshté né fazén e shpélarjes té
kafesé ekspres  géndron ndezur dhe procedurés sé pastrimit té ¢mérsit (shih
dhe té gjaté butoni i kafesé sé gjaté «Procedura e pastrimit té cmérsit»).
pulson ngadalé.
Butonat e Butoni i kafesé ekspres Portafiltri nuk éshté futur pasi ka filluar
kafesé ekspres  pulson shpejt dhe butoni procesi i pastrimit té ¢mérsit. Vendosni
. ) . dhe té gjaté i kafesé sé gjaté géndron portafiltrin dhe aparati fillon
ndezur. procedurén e pastrimit té ¢meérsit (shih
«Procedura e pastrimit té cmérsit»).
Depozita e ujit nuk éshté futur, ose nuk
éshté vendosur si¢ duhet, ndérkohé gé
ka filluar procesi i pastrimit té& cmérsit.
Vendosni depozitén e ujit dhe shtypni
butonin e kafesé ekspres gé pulson
shpejt pér té filluar procedurén e
pastrimit té ¢cmeérsit (shih «Procedura e
pastrimit té ¢mérsit»).
Butonat e Butoni i kafesé ekspres Depozita e ujit éshté bosh gjaté
kafesé ekspres  géndron ndezur dhe procedurés sé pastrimit té ¢cmérsit.
dhe té gjaté butoni i kafesé sé gjaté Higni depozitén e ujit, shpélajeni me

pulson shpejt.

ujé, rivendoseni dhe shtypni butonin e
kafesé sé gjaté qé pulson shpejt pér té
vazhduar procedurén e pastrimit té
¢mérsit (shih «Procedura e pastrimit té
CMETrsit»).

Butoni i rritjes
sé intensitetit

Qéndron ndezur dhe
butoni i kafesé ekspres
ose kafesé sé gjaté
pulson ngadalé.

Eshté zgjedhur funksioni i rritjes sé
intensitetit. Butoni i rritjes sé
intensitetit mund té zgjidhet vetém
nése fillimisht &shté aktivizuar njéri nga
butonat e pijeve (shih «Funksioni i
rritjes sé intensitetit»).
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Butoni i rritjes
sé intensitetit

Pulson ngadalé

Shpélarja e aparatit ka filluar dhe po
kryhet nga ky i fundit.

Butoni i rritjes
sé intensitetit

Pulson shpejt

Shpélarja ose pérgatitja e kafesé
dekafeinato me kafe té bluar
paraprakisht fillon pa u futur portafiltri.
Vendosni portafiltrin dhe aparati do té
fillojé procesin.

Depozita e ujit éshté bosh gjaté
shpélarjes ose depozita e ujit mungon
ose nuk éshté vendosur si¢c duhet.
Mbushni depozitén e ujit, sigurohuni
gé ta rivendosni né aparat dhe shtypni
butonin e rritjes sé intensitetit qé
pulson shpejt pér té filluar shpélarjen.

Té gjithé
butonat

Pulson ngadalé

Aparati po kthehet né pozicionin
fillestar. Gjaté késaj periudhe nuk
mund ta higni portafiltrin. Pasi dritat
LED té kené ndaluar sé pulsuari, mund
ta higni portafiltrin.

Diagnostikimi

Problemi

Shkaku i mundshém

Zgjidhja

Doreza e portafiltrit nuk mund té
zhvendoset né té djathté pér té
filluar bluarjen e kafesé.

Siguria e aparatit aktivizohet pér té
mos pérgatitur kafe té re kur brenda

portafiltrit ka ende mbetje té
ngjeshur kafeje té vjetér.

Higni dhe zbrazni portafiltrin,
shpélajeni nése éshté e
nevojshme dhe rivendoseni
né aparat. Sigurohuni
gjithmoné qé portafiltri té
jeté bosh pérpara se té filloni
njé pérgatitje té re.

Portafiltri ka ngecur né pozicionin e
bluarjes né té djathté.

U hoq tapa nga aparati ndérsa
portafiltri ishte né pozicionin e

bluarjes.

Rikthejeni manualisht
portafiltrin né pozicionin
fillestar.

Butoni i kafesé ekspres ose té gjaté
vazhdon té pulsojé ngadalé dhe
aparati nuk ngrohet.

Sapo té zgjidhet njé buton pijeje,
butoni do té fillojé té pulsojé ngadalé
pér té treguar se funksioni i nisjes
direkte éshté aktivizuar. Aparati po

ngrohet dhe tanimé mund té
vazhdohet me hapin tjetér.

Nuk éshté nevoja té prisni.
Lévizni dorezén e portafiltrit
né té djathté pér té filluar
procesin e bluarjes dhe
pérgatitjes.
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Zgjidhja

Aparati nuk fillon té bluajé kokrrat e
kafesé. Butoni i kafesé ekspres ose
té gjaté vazhdon té pulsojé ngadalé
pasi portafiltri lévizet djathtas pér té
filluar bluarjen.

Portafiltri nuk u fut komplet gjaté
lévizjes sé tij né té djathté ose
portafiltri doli nga vendi gjaté lévizjes

sé tij né té djathté.

Shtyjeni pak dorezén e
portafiltrit pér ta lidhur miré
me aparatin. Aparati do té
fillojé té bluajé kokrrat e
kafesé. Sigurohuni gjithmoné
qé ta futni komplet
portafiltrin né aparat, derisa
té dégjoni njé kércitje.

Aparati nuk fillon té pérgatisé kafe.
Butoni i kafesé ekspres ose té gjaté
vazhdon té pulsojé shpejt pas
bluarjes.

Portafiltri nuk éshté né vendin e tij
pasi lévizet automatikisht pérséri né

pozicionin e pérgatitjes.

Shtyjeni pak dorezén e
portafiltrit pér ta lidhur miré
me aparatin. Aparati do té
fillojé té pérgatisé kafe.

Depozita e ujit higet nga aparati gjaté
bluarjes ose nuk éshté vendosur miré

né aparat.

Sigurohuni gé té rivendosni
depozitén e ujit dhe ta shtyni
né folené e aparatit derisa té
puthitet né vend.

Portafiltri nuk mund té higet ose té
térhiget nga aparati.

Aparati éshté ende duke pérgatitur

kafené.

Pér sa kohé qé procesi i
pérgatitjes sé kafesé éshté né
vazhdim dhe drita LED e pijes
sé zgjedhur pulson ngadalé,
portafiltri nuk mund té higet
nga aparati.

Procesi i pérgatitjes sé kafesg,

shpélarjes, programimit ose pastrimit

té cmérsit éshté ndérpreré.

Nése njé proces ndérpritet,
aparatit i duhet pak kohé pér
t'u rikthyer né pozicionin
fillestar. Gjaté kétij procesi,
portafiltri nuk mund té higet
derisa té gjitha dritat LED té
jené fikur.

Portafiltri nuk mund té higet ose té
térhiget nga aparati dhe té 3 dritat
LED vazhdojné té pulsojné ngadalé
pér njé kohé mé té gjaté.

Aparati po pérpiget té kthehet né njé
pozicion neutral, por nuk éshté né

gjendje ta béjé kété.

Shképuteni aparatin nga
priza, prisni 15 sekonda dhe
rivendoseni né prizé. Pas
rivendosjes né prizé, aparati
do té pérpiqet té zgjidhé
problemin. Nése kjo nuk e
zgjidh problemin, provoni ta
shképutni aparatin nga priza,
prisni 15 sekonda dhe
rivendoseni aparatin né prizé.
Nése kjo nuk funksionon,
aparati ka nevojé pér
shérbim. Kontaktoni gendrén
e kujdesit ndaj klientit né
shtetin tuaj.
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Problemi

Shkaku i mundshém

Zgjidhja

Kafeja nuk éshté shumé e forté ose
éshté shumé e lehté.

Nuk éshté zgjedhur butoni i rritjes sé
intensitetit.

Pasi éshté zgjedhur njé receté
pijeje, mund té shtypni
butonin e rritjes sé intensitetit
pér té aktivizuar kété
funksion. Me butonin e rritjes
sé intensitetit té zgjedhur,
pija do té jeté mé e forté (shih
«Funksioni i rritjes sé
intensitetit»).

Lloji i kokrrave té kafesé ose niveli i

pjekjes nuk éshté mjaftueshém i forté.

Provoni njé lloj kokrre kafeje
ose nivel pjekjeje tjetér.

Po e pérdorni aparatin pér heré té
paré ose pasi keni kaluar né njé lloj
kokrre kafeje apo nivel pjekjeje tjetér.

Sistemi i dozimit duhet té rregullohet.

Pérgatitni njé ose dy filxhané
té tjeré kafeje pér té
optimizuar sistemin e
dozimit.

Aparati nuk po pérgatit kafe dhe
rrjedh pérreth portafiltrit.

Portafiltri nuk éshté zbrazur pérpara
se té nisej njé pérgatitje e re.

Zbrazni gjithmoné portafiltrin
pérpara se té filloni njé
pérgatitje té re. Sigurohuni qé
té mos keté mbetur kafe e
bluar né portafiltér pérpara se
té filloni procesin e bluarjes
dhe pérgatitjes.

Njé sasi kafeje té bluar po del nga
aparati dhe po bie mbi vasketén e
pikimit.

Pérgatitja nuk u nis me njé portafiltér
bosh. Kishte mbetur pak kafe e bluar
brenda para se té fillonte procesi i
bluarjes dhe pérgatitjes.

Higeni portafiltrin nga
aparati. Zbrazeni dhe
shpélajeni nén rubinet.
Sigurohuni gjithmoné gé té
filloni njé pérgatitje té re me
njé portafiltér bosh.

Nése portafiltri éshté
bllokuar, 1évizeni pérséri
majtas dhe pastaj higeni dhe
zbrazeni. Mbetjet e kafesé qé
bien higini me njé lecké té
thaté dhe provoni té
pérgatisni njé kafe té re.

Ka pak ujé té pastér poshté aparatit.

Depozita e ujit u tejmbush kur u
rivendos né aparat, duke derdhur ujé.

Kur vendosni njé depozité uji
té mbushur plot, sigurohuni
gé té mos derdhet ujé.

Nga portafiltri po rrjedhin disa pika
kafeje ose uji.

Né portafiltér ka mbetur pak kafe ose
ujé pas zbrazjes ose pastrimit té tij.

Mund té ndodhé pikim
kafeje. Pas shpélarjes,
sigurohuni gé té shkundni
ujin e tepért.
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Shkumeézuesi i quméshtit (BAR303, BAR311)

Udhézimet e pérdorimit

1 Futeni spinén elektrike né njé prizé né mur.

2 Higni kapakun e shkumézuesit t& quméshtit nga shkumézuesi i quméshtit.

3 Mbushni shkumézuesin e quméshtit me qumésht deri né nivelin e déshiruar.

’t 4 Mbylini kapakun e shkumézuesit t&é quméshtit dhe sigurohuni gé boshti i
‘a») mbajtésit té telit pérshtatet me kapakun ashtu si¢ tregohet.

5 Pér té nxehur dhe shkumézuar quméshtin, mbajeni butonin shtypur pér 1
sekondé. Pér té shkumézuar qumésht té ftohté, mbajeni butonin shtypur pér
3 sekonda.
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6 Pas shkumézimit, higeni telin dhe pastrojeni.

1 Shpélani pjesén e brendshme té shkumézuesit té€ qumeéshtit me ujé té
ngrohté.

2 Higeni kapakun e shkumézuesit té quméshtit dhe mé pas mbajtésin e telit
nga shkumézuesi i quméshtit.

3 Higeni telin nga mbajtési i telit dhe shpélani pjesét me ujé té ngrohté.

4 Vendoseni telin né mbajtésin e telit. Vendoseni mbajtésin e telit me tel né
shkumézuesin e quméshtit.

5 Higeni spinén elektrike nga priza né mur. Pastrojeni pjesén e jashtme té
shkumézuesit té€ quméshtit me njé lecké té njomé.

Zgjidhja e problemeve

Ky kapitull pérmbledh problemet mé té zakonshme gé mund té hasni me
shkumézuesin e quméshtit.
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Zgjidhja

Drita né buton pulson, por pajisja
nuk punon.

Sapo pérgatitét qumésht té nxehté té
shkumézuar dhe shtypét sérish
butonin pér qumésht ose qumésht té
nxehté té shkumézuar pa e 1éné
pajisjen té ftohet.

Nése déshironi té pérgatisni
sérish qumeésht té nxehté té
shkumézuar ose qumeésht té
nxehté, kana e qumeéshtit
duhet té ftohet pér disa
minuta para se té mund ta
pérdorni sérish. Pér sa kohé
qé kana e quméshtit éshté
ende e nxehté, kufizuesi i
temperaturés sigurohet qé
pajisja té mos pérdoret.
Pjesén e brendshme té kanés
sé quméshtit mund ta
shpélani me qumésht té
ftohté pér ta Iéné té ftohet
mé shpejt.

Temperatura e quméshtit éshté
shumé e larté.

Zévendésojeni qumeéshtin e
ngrohté me qumésht té
ftohté ose léreni pajisjen té
ftohet.

Pajisja nuk shkumézon.

Nuk e keni vendosur si¢ duhet
kapakun né pajisje.

Vendoseni kapakun si¢ duhet.

Nuk e keni vendosur serpentinén e
shkumézimit né mbajtésen e saj.

Vendoseni serpentinén e
shkumézimit né mbajtésen e
saj.

Keni pérdorur njé lloj quméshti té
papérshtatshém pér shkumézim.

NEé cilésiné e shkumés sé
quméshtit mund té ndikojné
shumé faktoré (si p.sh.
pérmbajtja proteinike). Nése
quméshti nuk shkumézohet
si¢ déshironi, provoni njé lloj
ose marké tjetér quméshti.
Pér rezultatin mé té miré té
shkumézimit, pérdorni
qumeésht lope gjysmé té
skremuar né temperaturé
frigoriferi.

Pjesa e brendshme e kanés sé
quméshtit éshté ndotur me mbetje
qumeéshti, ¢cka pengon rrotullimin e
mbajtéses sé serpentinés.

Pastroni mbajtésen e
serpentinés dhe pjesén e
brendshme té kanés sé
qumeéshtit.

Nga pjesa e poshtme e kapakut del
qumeésht.

Keni hedhur shumé qumésht né
kanén e quméshtit.

Mos e mbushni kanén e
quméshtit pértej treguesit
MAX (Maksimum).
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Problemi Shkaku i mundshém

Zgjidhja

Qumeéshti éshté shumé i nxehté. Kjo éshté normale.

Qumeéshti éshté ngrohur deri
né rreth 74°C pér té
garantuar shkumén dhe
shijen mé té miré. Proteinat e
qumeéshtit fillojné té
shpérbéhen dhe té digjen
nése quméshti mbinxehet.

Nuk éshté shkumézuar i gjithé Kjo éshté normale.

qumeéshti.

Pajisja nuk e shkumézon té
gjithé quméshtin. Pajisja ka
krijuar raportin optimal té
qumeéshtit me shkumén.
Qumeéshti pérzihet lehtésisht
me kafen ose me pije té tjera
dhe shkuma e quméshtit
mbetet né krye pér njé
shtresé té shijshme.

Efikasiteti i energjisé

Efikasiteti i energjisé BAR30X Vlera
Konsumi i energjisé né modalitet gatishmérie nuk zbatohet
Konsumi i energjisé né modalitet fikur 02W
Konsumi i energjisé né modalitet gatishmeérie, lidhur  nuk zbatohet
me rrjetin

Periudha para kalimit automatik né modalitet fikur ~ 0 min

Standardi i matjes

EN 50564:2011
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Kazalo

Pregled kavnega aparata
Uvod

Priprava za uporabo
Priprava espressa ali podaljsane kave
Programiranje kolic¢ine napitkov
Cis¢enje in vzdrzevanje
Odstranjevanje vodnega kamna
Pomen svetlobnih znakov
Odpravljanje tezav
Penilnik mleka (BAR303, BAR311)
Energetska ucinkovitost

Pregled kavnega aparata

Gumb za espresso

Gumb za podaljsano kavo
Gumb za vecjo moc kave
Pokrov zbiralnika za vodo
Posoda za vodo

Posoda za kavna zrna

Pokrov posode za kavna zrna
Rocka z nastavkom za filter
Nosilec rocke z nastavkom za filter
10 Pladenj za kapljanje

11 Povrsina za skodelico

12 Spodnji pladenj za kapljanje

O©CoO~NOOOD~WNE

Uvod

415
415
416
418
421
423
426
428
431
433
436

Cestitamo za nakup aparata za pripravo espressa Philips Baristina. Ta aparat je

zelo enostaven za uporabo in vzdrzevanje.

Ta aparat je bil preizkusen s kavo. Sicer je bil skrbno ocis¢en, vendar so lahko
ponekod Se ostanki kave. Kljub temu jam¢imo, da je aparat popolnoma nov.

Nekatere znacilnosti aparata:
Takojsnji zacetek priprave kave

Funkcija takojSnjega zacetka priprave kave omogoca, da vklopite aparat in
enostavno pripravite okusno kavo. Gumba za vklop/izklop ni. Pritisnite gumb
napitka, ki ga Zelite pripraviti. Nato premaknite rocko z nastavkom za filter v
desno, da zacnete postopek mletja in priprave kave.

(O

CLICK
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Gumb za vecjo moc kave

EXTRA STRONG | =) . (=) !_.!

Funkcija za ve€jo mo¢ kave omogoca, da pripravite intenzivnejsi espresso ali
podalj$ano kavo. Izberite gumb, da vklopite ve&jo mog kave. Ce Zelite to funkcijo
izklopiti, gumb pritisnite znova.

Gumb za izmet na rocki z nastavkom za filter

S tem gumbom za izmet je zelo enostavno odstraniti kavno pogaco po vsaki
pripravi kave. Kavno pogaco odstranite tako, da ro¢ko z nastavkom za filter
drZite obrnjeno navzdol in pritisnete gumb za izmet.

Uporaba vecdjih skodelic

=__ ) = =
) g ‘ e
T
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mm MAX
v\ Pas 135mm
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Pladenj za kapljanje lahko odstranite, da dobite dodaten prostor za visje
skodelice ali kozarce. Ce je pladenj za kapljanje odstranjen, lahko uporabite
skodelico, ki je visoka najve¢ 135 mm.

Priprava za uporabo

Pred prvo uporabo z aparata odstranite vso embalazo.

Ko aparat uporabljate prvi¢ ali pa ga niste uporabljali 1 teden ali dlje, izvedite
naslednje korake:

1 Rocko z nastavkom za filter izperite pod tekoco vodo.
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Rocko vstavite v aparat, da se zasko i na svoje mesto.

|1z aparata odstranite posodo za vodo.

Izperite zbiralnik za vodo. Posodo za vodo napolnite s svezo vodo in jo
namestite nazaj v aparat.

Pod dulec za kavo postavite veliko skodelico ali loncek za kavo s prostornino
najmanj 150 ml.

Pritisnite in 5 sekund drzite gumb za vecjo moc kave, dokler gumb ne zacne
pocasi utripati.

Aparat se segreje in zacne izpirati vodo skozi dulec v skodelico. Gumb za vecjo
moc¢ kave bo med tem postopkom Se naprej pocasi utripal.
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8 Ko lucka za vecjo moc kave preneha utripati, je aparat koncal izpiranje.
Odstranite rocko z nastavkom za filter in jo izperite s sveZo in mlacno vodo iz

e pipe. Rocko z nastavkom za filter temeljito izperite z obeh strani, pri tem pa
veckrat pritisnite gumb za odstranjevanje kavne pogace.

9 Aparat je pripravljen na uporabo.

Priprava espressa ali podaljSane kave

Standardni kolicini napitka

Ta kavni aparat omogoca dva standardna recepta:

|

ESPRESSO . f/® EP

40 ml

o

LUNGO Ep f/® .

S
3

Funkcija za ve¢jo moc kave

EXTRA STRONG [ 1= ) . (=) wW-u

Ta aparat ima funkcijo za ve¢jo moc€ kave. Z njo lahko pripravite moc¢nejsi
espresso ali podalj$ano kavo tako, da zmeljete veg kave. Ce Zelite uporabiti
funkcijo za vecjo moc kave, najprej izberite espresso ali podaljsano kavo s
pritiskom gumba za napitek, nato pa pritisnite gumb za vecjo moc kave, da
vklopite to funkcijo. Dokler je omogocena funkcija za vecjo moc kave, lucka v
gumbu za vec€jo moc kave neprekinjeno sveti. Ko ga znova pritisnete, bo funkcija
za ve€jo moc kave onemogocena.

Priprava kave

1 Odstranite pokrov posode za kavna zrna in jo napolnite s kavnimi zrni.

Opozorilo: Ne uporabljajte karameliziranih kavnih zrn ali takih z
dodanim okusom.
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Prazno in Cisto rocko z nastavkom za filter vstavite v aparat, da se zasko€i na
svoje mesto.

Opomba: Prepricajte se, da je rocka prazna.

Iz aparata odstranite posodo za vodo.

Posodo za vodo napolnite s sveZo vodo in jo namestite nazaj v aparat.

Pod dulec za kavo postavite skodelico, ki bo dovolj velika za Zeleno koli¢ino
kave (glejte 'Standardni koli¢ini napitka').

Opomba: Prepricajte se, da je skodelica pravilno postavljena pod dulec rocke
z nastavkom za filter.

Ce je pladenj za kapljanje names¢en, lahko uporabite skodelico, ki je visoka
najve¢ 95 mm. Pladenj za kapljanje lahko odstranite, da dobite dodaten
prostor za visje skodelice ali kozarce. Ce je pladenj za kapljanje odstranjen,
lahko uporabite skodelico, ki je visoka najve¢ 135 mm.

Pritisnite gumb za espresso ali podaljSano kavo, da izberete napitek, ki ga
Zelite pripraviti. Izbrana lucka bo zacela pocasi utripati.

Opomba: Ni vam treba ¢akati, da se aparat segreje. Lahko nadaljujete z
naslednjim korakom priprave kave, medtem ko gumb pocasi utripa.
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EXTRA STRONG

© Q ®

CLICK

7 Ce Zelite pripraviti mognejsi espresso ali podalj$ano kavo, izberite gumb za
vecjo moc kave, potem ko izberete napitek. Zasvetila bo lu¢ka v gumbu za
vegjo mot kave. Ce Zelite onemogogiti funkcijo za ve&jo mo¢ kave, znova
pritisnite gumb (glejte 'Funkcija za vecjo moc¢ kave").

Opomba: Gumb za vec¢jo moc¢ kave lahko uporabite le, e je najprej izbran
gumb za napitek.

8 RoCaj potisnite v desno, da zaslisite klik. Aparat bo zacel mleti kavna zrna.
Med mletjem za izbrani napitek lucka pocasi utripa.

9 Ko aparat kon¢a mletje kavnih zrn, se roc¢ka z nastavkom za filter samodejno
premakne nazaj na zacetni poloZaj in aparat zaCne pripravljati izbrani napitek.
Lucka bo pocasi utripala.

10 Ko lu€ka neha utripati, je kava pripravljena. UZivajte v espressu ali podalj$ani
kavi iz sveze zmletih kavnih zrn.

11 Ko se vse lucke izklopijo, lahko odstranite ro¢ko z nastavkom za filter.
Odstranite rocko iz aparata in jo izpraznite. Obrnite jo nad smetnjak in
pritisnite gumb za izmet, da odstranite kavno pogaco iz nje.

Opomba: Rocko izpraznite po vsaki pripravi kave.

Priprava brezkofeinske kave

Aparat ponuja tudi moznost priprave brezkofeinske kave s predhodno mleto
kavo.

1 Vrocko z nastavkom za filter dajte mleto kavo brez kofeina (najvec¢ 10 g ali
eno polno jedilno Zlico).

2 Rocko vstavite v aparat.

Prepricajte se, da je posoda za vodo napolnjena z vodo.

4 Pod dulec za kavo postavite skodelico.

w
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5 Pritisnite in 5 sekund drzite gumb za vecjo moc¢ kave, dokler gumb ne zatne
pocasi utripati.

6 Aparat se segreje in zacne tociti vodo skozi rocko z nastavkom za filter, da
pripravi brezkofeinsko kavo. Lu¢ka pocasi utripa.

7 Ko dosezete zeleno koli€ino kave, znova pritisnite gumb za vecjo moc kave.
Brezkofeinska kava je pripravljena.

Programiranje kolic¢ine napitkov

Vsak gumb za kavo je programiran tako, da pripravi kavo pri idealni nastavitvi.
Kljub temu lahko prilagodite koli¢ino napitka svojim Zeljam in shranite nastavitve
v aparatu. Aparat nato vsakic pripravi Zeleno koli¢ino kave.

Opomba: Programirati je mogoce samo koliino napitka pri gumbih za napitek.
Gumba za vecjo moc kave ni mogoce programirati in/ali izbrati v nacinu
programiranja.

Min. Max.
Espresso 30ml | 70 ml
Lungo 70 ml | 200 ml

Programiranje kolicine kave:

H 1 Posodo za vodo napolnite s sveZo vodo.

2 Skodelico postavite na pladenj za kapljanje.

3 Rocko vstavite v aparat, da se zasko i na svoje mesto.
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4 Pritisnite in 5 sekund drZite gumb napitka, ki ga Zelite spremeniti, dokler
gumb ne za¢ne obc¢asno utripati v intervalih.

5 Rocaj odlocno potisnite v desno, da zasliite klik. Aparat bo zacel mleti kavna
zrna za izbrani napitek v ro¢ko z nastavkom za filter.

6 Rocka se samodejno premakne nazaj na poloZaj in aparat zacne pripravljati
izbrani napitek.

7 Ko je vskodelici Zelena koli¢ina kave, ponovno pritisnite utripajo¢i gumb
(gumb, ki ga programirate). Izbrani gumb bo nekajkrat hitro utripnil in tako
potrdil, da je bila nova koli€ina programirana.

8 Ko lucka neha utripati, je aparat pripravljen. Odstranite skodelico in uzivajte v
kavi s prilagojeno koli¢ino.

9 Ko se vse lucke izklopijo, lahko odstranite ro¢ko z nastavkom za filter.
Odstranite rocko iz aparata in jo izpraznite. Obrnite jo nad smetnjak in
pritisnite gumb za izmet, da odstranite kavno pogaco iz nje.

Obnovitev tovarniskih nastavitev za koli¢ine napitka

Ce Zelite obnoviti tovarniske nastavitve za koli¢ine napitka:
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1 Pritisnite in 5 sekund hkrati drzite gumbe za espresso in podaljSano kavo ter
za vecjo moc kave, dokler vsi gumbi ne za¢nejo hitro utripati in s tem
pokazejo, da je bil aparat obnovljen na tovarniske nastavitve.

Cis¢enje in vzdrzevanje

Izpiranje aparata

Pred prvo uporabo obvezno izperite aparat. Izperite ga tudi, e ga niste
uporabljali en teden ali dlje.

Ce Zelite izprati aparat, mora biti rotka z nastavkom za filter prazna in vstavljena
v aparat. Ce Zelite zageti izpirati, pritisnite in 5 sekund drZite gumb za vegjo mo¢
kave, dokler gumb za ve¢jo mo¢ kave ne zacne utripati v intervalih.

1 Rocko vstavite v aparat, da se zaskoci na svoje mesto.

2 Iz aparata odstranite posodo za vodo.

3 Izperite zbiralnik za vodo. Posodo za vodo napolnite s svezo vodo in jo
namestite nazaj v aparat.

4 Pod dulec za kavo postavite veliko skodelico ali lon€ek za kavo s prostornino
najmanj 150 ml.
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5 Pritisnite in 5 sekund drzite gumb za vecjo moc¢ kave, dokler gumb ne zatne
pocasi utripati.

6 Aparat se segreje in zacne izpirati vodo skozi dulec v skodelico. Gumb za vecjo
moc kave bo med tem postopkom Se naprej pocasi utripal.

7 Ko lucka za vecjo moc kave preneha utripati, je aparat koncal izpiranje.
Odstranite rocko z nastavkom za filter in jo izperite s sveZo in mlacno vodo iz
pipe. Rocko z nastavkom za filter temeljito izperite z obeh strani, pri tem pa
veckrat pritisnite gumb za odstranjevanje kavne pogace.

8 Aparat je pripravljen na uporabo.

Cis¢enje ro¢ke z nastavkom za filter

Rocko z nastavkom za filter oCistite tako, da jo izperete, in sicer ob koncu dneva
ali med posameznimi napitki, e Zelite.
Rocko lahko tudi temeljiteje oCistite.

Opomba: Rocke ne smete pomivati v pomivalnem stroju, saj bi to povzrocilo
razbarvanje in poskodbe materialov.

Cistenje rocke z izpiranjem:

1 Izpraznite rocko.

2 Rocko z nastavkom za filter izperite pod tekoco vroc¢o vodo. Uporabite lahko
nekaj blagega detergenta brez vonja.

Opozorilo: Za praznjenje ali ¢iS¢enje rocke ne uporabljajte ostrih
predmetov, saj lahko to poskoduje tesnilne povrsine.
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3 Med izpiranjem obrnite rocko, da jo izperete z vseh strani, in veckrat pritisnite
gumb za izmet.

4 Rocko posusite s isto in suho krpo.

Ce Zelite temeljito ogistiti glavo rocke, jo za priblizno 10 minut namogite v toplo
vodo in dodajte nekaj blagega teko€ega detergenta za pomivanje posode. Nato
jo izperite pod vodo iz pipe v skladu z zgornjimi navodili.

Opomba: Ce imate rocko z lesenim rogajem, pazite, da ro¢aja ne boste namakali
v vodi.

Ci¢enje snemljivih delov

Vse snemljive dele lahko ocistite v vroci vodi z blagim teko¢im detergentom za
pomivanje posode brez vonja. Dele osusite s €isto in suho krpo.

Samo plasti¢ni pokrov pladnja za kapljanje je primeren za
pomivanje v pomivalnem stroju. Kovinski pokrov pladnja za
kapljanje ni primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.

BAR302/20

Cis¢enje posode za kavna zrna in zunanjosti aparata

Notranjost posode za kavna zrna in zunanjo stran aparata ocistite z vlazno krpo.
Posodo za kavna zrna in zunanjo stran aparata osusite s suho krpo.

V posodo za kavna zrna ne nalivajte vode in preprecite, da bi v
posodo za kavna zrna padlo prevec kapljic vode.
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Odstranjevanje vodnega kamna

Postopek odstranjevanja vodnega kamna

Ko gumba za espresso in podaljsano kavo po pripravi napitka nekajkrat hkrati
utripneta, je treba iz aparata odstraniti vodni kamen. Uporabljajte Philipsovo
® 2~ © sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna CA6700.

1 Odstranite pladenj za kapljanje s povrsine za skodelico in pod dulec za kavo
postavite posodo s prostornino najmanj 1,2 litra.

' 2 V posodo za vodo nalijte pol steklenicke (125 ml) Philipsovega tekocega
DO sredstva za odstranjevanje vodnega kamna CA6700.

B 3 Posodo za vodo napolnite s sveZo vodo iz pipe.

4 Vstavite rocko z nastavkom za filter. V rocki ne sme biti kavne pogace.

Opomba: Rocko je treba vstaviti, da lahko zacnete postopek odstranjevanja
vodnega kamna.
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5 Pritisnite in 5 sekund hkrati drzite gumba za espresso in podaljSano kavo,
dokler ne zatne gumb za espresso pocasi utripati in gumb za podaljSano kavo

neprekinjeno sveti.

6 Aparat v rednih ¢asovnih presledkih izto€i celotno raztopino za
odstranjevanje vodnega kamna. To traja do 30 minut.

7 Pocakajte, da zatne gumb za podaljSano kavo hitro utripati in gumb za
espresso neprekinjeno sveti. Konc€an je prvi del cikla odstranjevanja vodnega

kamna.

8 Odstranite in izpraznite posodo.

9 Posodo postavite nazaj pod dulec za kavo.

10 Posodo za vodo odstranite in izperite z vodo iz pipe. Posodo za vodo
napolnite s svezo mrzlo vodo in jo postavite nazaj v aparat.

11 Pritisnite utripajo¢i gumb za podalj$ano kavo, da za¢nete cikel izpiranja



428 Slovenscina

12 Medtem ko se aparat izpira, zatne gumb za podaljSano kavo pocasi utripati in

gumb za espresso neprekinjeno sveti.

(% . . P
‘ © ‘ Opomba: Posoda za vodo se bo izpraznila brez prekinitev.

13 Ko je cikel izpiranja koncan, lu¢ki na gumbih ugasneta. Postopek
odstranjevanja vodnega kamna je konc¢an.

14 Odstranite roc¢ko z nastavkom za filter in jo izperite s svezo vodo iz pipe. Med
izpiranjem obrnite rocko, da jo izperete z vseh strani, in veckrat pritisnite
gumb za izmet. Potem rocko osusite s €isto in suho krpo.

Kaj storiti v primeru prekinitve postopka odstranjevanja
vodnega kamna

Ce je postopek odstranjevanja vodnega kamna prekinjen med fazo s sredstvom
za odstranjevanje vodnega kamna in meSanico vode: aparat izkljucite, ga
ponovno prikljudite in spet zaZzenite postopek odstranjevanja vodnega kamna od
prvega koraka.
Ce je postopek odstranjevanja vodnega kamna prekinjen med ciklom izpiranja:
odstranite posodo za vodo, jo izperite z vodo, jo spet napolnite, postavite nazaj
in nekajkrat izperite aparat (glejte 'lzpiranje aparata’).

Pomen svetlobnih znakov

Znak Pomen
Gumb za Pocasi utripa Napitek je izbran. Rocaj rocke z
espresso ali nastavkom za filter lahko premaknete v
® ® podaljsano desno, da zatnete postopek mletja
kavo kave. Izbrani gumb za napitek bo zacel
pocasi utripati takoj, ko izberete gumb
za napitek in se aktivira takojSen
zacetek priprave kave.
Gumb za Hitro utripanje med Posoda za vodo je med pripravo kave
espresso ali pripravo kave prazna. Napolnite posodo za vodo in jo
® © podaljsano postavite nazaj v aparat. Posodo za
kavo vodo potisnite v ohisje aparata, da se s

klikom zaskoCi na svoje mesto. Nato
pritisnite gumb, ki hitro utripa, in
nadaljujte pripravo kave.
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Gumb za Hitro utripanje po tem, ko Posoda za vodo ni vstavljena ali ni
espresso ali ste nalili vodo ali pravilno vstavljena nazaj. Posodo za
® ©) podaljsano ponovno postavili vodo potisnite v ohije aparata, dase s
kavo posodo zavodo v aparat  klikom zaskoci na svoje mesto. Nato
pritisnite gumb, ki hitro utripa, da
zaCnete ali nadaljujete postopek
priprave kave.
Ce ste napolnili posodo za vodo, ne da
bi jo odstranili iz aparata, pritisnite
gumb za napitek, ki hitro utripa, da
nadaljujete pripravo kave.
Gumb za Hitro utripanje po tem, ko Rocka ni na mestu. Potisnite rocko z
espresso ali se rotka z nastavkom za  nastavkom za filter v aparat na svoje
® ® podaljsano filter samodejno mesto. Lucka bo zacela pocasi utripati
kavo premakne nazaj in aparat bo zacel pripravljati kavo.
Gumb za Hitro utripanje med Posodo za vodo ste med mletjem
espresso ali mletjem ali po njem odstranili iz aparata ali pa ni dobro
® ® podaljsano Rotaj je $e vedno v namescena v aparat. Posodo za vodo
kavo poloZaju za mletje. postavite nazaj v aparat in jo potisnite
v ohi$je aparata, da se s klikom zaskoci
na svoje mesto. Aparat samodejno
nadaljuje postopek.
Gumb za Obcasno utripa. Nacin programiranja je aktiven (glejte
espresso ali 'Programiranje koli¢ine napitkov").
podaljsano
® ® kavo
Gumba za Oba utripata po pripravi |1z aparata morate odstraniti vodni
espresso in kave kamen (glejte '‘Odstranjevanje vodnega
® 7~ @ E;)\;:i:ljéano kamna').
Gumba za Gumb za espresso poCasi  Aparat je v prvi fazi izpiranja v
espresso in utripa, gumb za postopku odstranjevanja vodnega
. @ . podaljsano podalj$ano kavo pa kamna (glejte 'Postopek
kavo neprekinjeno sveti. odstranjevanja vodnega kamna').
Gumba za Gumb za espresso Aparat je v fazi izpiranja v postopku
espresso in neprekinjeno sveti, gumb odstranjevanja vodnega kamna (glejte
‘ 'r ‘ podaljsano za podaljsano kavo pa 'Postopek odstranjevanja vodnega
kavo pocasi utripa. kamna").
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%)

Gumba za
espresso in utripa, gumb za

podaljsano podaljsano kavo pa
kavo neprekinjeno sveti.

Gumb za espresso hitro

Rocke z nastavkom za filter po zacetku
postopka odstranjevanja vodnega
kamna niste vstavili. Vstavite rocko in
aparat zacne postopek odstranjevanja
vodnega kamna (glejte '‘Postopek
odstranjevanja vodnega kamna').

%)

Posoda za vodo ni vstavljena ali ni
pravilno names¢ena, medtem ko se je
postopek odstranjevanja vodnega
kamna zacel. Vstavite posodo za vodo
in pritisnite gumb za espresso, ki hitro
utripa, da zacnete postopek
odstranjevanja vodnega kamna (glejte
'Postopek odstranjevanja vodnega
kamna').

Gumba za
espresso in
podaljsano za podaljSano kavo pa
kavo hitro utripa.

Gumb za espresso

neprekinjeno sveti, gumb

Posoda za vodo je med postopkom
odstranjevanja vodnega kamna
prazna. Odstranite posodo za vodo, jo
izperite z vodo in vstavite nazaj ter
pritisnite gumb za podalj$ano kavo, ki
hitro utripa, da nadaljujete postopek
odstranjevanja vodnega kamna (glejte
'Postopek odstranjevanja vodnega
kamna').

Gumb za vecjo

Neprekinjeno sveti, gumb

Izbrana je funkcija za ve¢jo moc kave.

moc kave za espresso ali podaljSano Gumb za ve¢jo mo¢ kave je mogoce
> @ © kavo pa pocasi utripa. izbrati le, Ce je bil najprej aktiviran eden
. od gumbov za napitek (glejte 'Funkcija
za vecjo moc kave").
Gumb zavetjo Pocasi utripa Aparat je zacel in izvaja izpiranje
moc kave aparata.
> @ ©
Gumb zavecjo Hitro utripa Izpiranje ali priprava brezkofeinske
moc kave kave s predhodno mleto kavo se je
> @ G zacela brez vstavljene rocke z

nastavkom za filter. Vstavite rocko in
aparat bo zacel postopek.
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Posoda za vodo je med izpiranjem
prazna ali pa je ni oziroma ni pravilno
namesc¢ena. Napolnite posodo za vodo,
se prepricajte, da je vstavljena v aparat,
in pritisnite gumb za vecjo moc kave, ki
hitro utripa, da zanete izpiranje.

Vsi gumbi

Pocasi utripajo Aparat se vrata v zaCetni polozaj.
Medtem ne morete odstraniti roc¢ke z
nastavkom za filter. Ko lu¢ke nehajo

utripati, lahko odstranite rocko.

Odpravljanje tezav

Tezava

Mozni vzrok

Resitev

Rocke z nastavkom za filter se ne da
premakniti v desno, da bi se zacel
postopek mletja kave.

Vklopila se je varnostna funkcija
aparata, ki prepreci pripravo nove
kave, ko je v rocki Se vedno stara
kavna pogaca.

Odstranite rocko in jo
izpraznite, po potrebi izperite
in jo vrnite nazaj v aparat.
Pred zaCetkom nove priprave
kave se vedno prepricajte, da
je roCka prazna.

Rocka je obticala v poloZaju za
mletje na desni.

Vi€ ste izvlekli iz aparata, medtem ko
je bila rotka z nastavkom za filter v
poloZaju za mletje.

Rocko ro¢no premaknite
nazaj v zacetni poloZaj.

Gumb za espresso ali podaljSano
kavo pocasi utripa in aparat se ne
segreva.

Takoj ko izberete gumb za napitek,
bo ta gumb zaclel poc€asi utripati, kar
pomeni, da je aktivirana funkcija
takojdnjega zaCetka priprave kave.
Aparat se segreva in naslednji korak
lahko Ze izvedete.

Ni vam treba Cakati.
Premaknite rocaj rocke z
nastavkom za filter v desno,
da zaCnete postopek mletja in
priprave kave.

Aparat ne za¢ne mleti kavnih zrn.
Gumb za espresso ali podaljSano
kavo pocasi utripa, potem ko ste
rocko premaknili v desno, da se
zacne mletje.

Rocka ni bila popolnoma vstavljena,
ko ste jo premaknili v desno, ali pa se
je iztaknila iz svojega mesta, medtem
ko ste jo pomikali v desno.

Rahlo potisnite rocaj rocke,
da se dobro namesti v aparat.
Aparat bo zacel mleti zrna.
Vedno se prepricajte, da ste
rocko vstavili v aparat do
konca in da se je zaslisal klik.

Kavni aparat ne zacne pripravljati
kave. Gumb za espresso ali
podaljSano kavo po mletju hitro
utripa.

Rocka ni na svojem mestu, potem ko
se samodejno premakne nazaj v
polozaj za pripravo.

Rahlo potisnite rocaj rocke,
da se dobro namesti v aparat.
Aparat bo zacel pripravljati
kavo.

Posodo za vodo ste med mletjem
odstranili iz aparata ali pa ni dobro
namescena v aparat.

Posodo za vodo postavite
nazaj v aparat in jo potisnite v
ohi$je aparata, da se s klikom
zasko i na svoje mesto.
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Tezava

Mozni vzrok

Resitev

Rocke ni mogoce odstraniti ali
izvle€i iz aparata.

Aparat $e vedno pripravlja kavo.

Dokler poteka postopek
priprave kave in lu¢ka
izbranega napitka pocasi
utripa, rocke ni mogoce
odstraniti iz aparata.

Postopek priprave kave, izpiranja,
programiranja ali odstranjevanja
vodnega kamna je bil prekinjen.

Ce je postopek prekinjen,
aparat potrebuje nekaj ¢asa,
da se vrne v zacetni polozaj.
Med tem postopkom rocke ni
mogoce odstraniti, dokler se
ne izklopijo vse lucke.

Rocke z nastavkom za filter ni
mogoce odstraniti ali izvleCi iz
aparata in vse 3 lucke pocasi
utripajo dlje ¢asa.

Aparat se poskus$a vrniti v nevtralni
polozaj, vendar tega ne more storiti.

Izkljucite aparat, poCakajte
15 sekund in ga znova
prikljucite. Ko je aparat spet
priklju¢en, bo poskusal
odpraviti tezavo. Ce s tem ne
odpravite tezave, poskusite
aparat izkljuciti, pocakajte
15 sekund in ga znova
prikljucite. Ce to ne deluije,
aparat potrebuje servis.
Obrnite se na center za
pomo¢ uporabnikom v svoji
drzavi.

Kava ni dovolj mo¢na oziroma je
presibka.

Niste izbrali funkcije za ve¢jo moc¢
kave.

Ko izberete napitek, lahko
pritisnete gumb za ve¢jo mo¢
kave, da vklopite to funkcijo.
Ce izberete gumb za vegjo
moc kave, bo napitek
mocnejsi (glejte 'Funkcija za
vecjo moc kave').

Vrsta kavnih zrn ali prazenja ni dovolj
mocna.

Poskusite drugo vrsto zrn ali
praZzenja.

Aparat uporabljate prvi¢ ali po
prehodu na drugo vrsto zrn ali
prazenja. Sistem odmerjanja se mora
prilagoditi.

Pripravite Se eno ali dve
skodelici kave, da optimizirate
odmerjanje.

Aparat ne pripravi kave in pus¢a
okoli rocke.

Rocke niste izpraznili, preden ste
zaceli novo pripravo kave.

Pred zaCetkom nove priprave
vedno izpraznite rocko. Pred
zaCetkom postopka mletja in
priprave kave se prepri€ajte,
da v rocki ni ostankov mlete
kave.




Tezava

Mozni vzrok
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Resitev

Nekaj mlete kave pade iz aparata in
na pladenj za kapljanje.

Priprava kave se ni zacela s prazno
rocko z nastavkom za filter. V

Rocko z nastavkom za filter
vzemite iz aparata. Izpraznite

notranjosti je ostalo nekaj mlete kave, jo inizperite z vodo iz pipe.

preden se je zacel postopek mletja in
priprave kave.

Vedno se prepricajte, da
zaCnete novo pripravo kave s
prazno rocko.

Ce se je rocka zataknila, jo
premaknite nazaj v levo, nato
pa jo odstranite in izpraznite.
S suho krpo odstranite
ostanke mlete kave, ki pada
ven, in poskusite pripraviti
novo kavo.

Pod aparatom je nekaj vode.

Posoda za vodo je bila preve¢
napolnjena, ko ste jo dajali nazaj v
aparat, pri Cemer se je razlila voda.

Ko vstavljate polno posodo za
vodo, pazite, da se voda ne
polije.

1z rocke padajo kapljice kave ali
vode.

Nekaj kave ali vode je ostalo v rocki

Lahko se pojavi kaksna kaplja
kave. Po izpiranju poskrbite,
da stresete odvecno vodo.

Penilnik mleka (BAR303, BAR311)

Navodila za uporabo

1 Vi€ vstavite v elektri¢no vti¢nico.

2 Pokrov penilnika mleka odstranite s penilnika mleka.

3 Penilnik mleka napolnite z mlekom do Zelene ravni.
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4 Zaprite pokrov penilnika mleka in se prepricajte, da se os nosilca metlice
prilega pokrovu, kot je prikazano.

5 Zasegrevanje in penjenje mleka za sekundo pridrzite gumb. Za penjenje
mrzlega mleka pridrzite gumb za 3 sekunde.

6 Za CisCenje po penjenju odstranite metlico.

1 Notranjost penilnika mleka izperite pod vroco tekoco vodo.

2 Odstranite pokrov in nato nosilec metlice odstranite s penilnika mleka.

3 Metlico odstranite z nosilca metlice in dele izperite pod vroco tekoco vodo.




Odpravljanje tezav
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4 Metlico namestite na nosilec metlice. Nosilec metlice z metlico postavite v
penilnik mleka.

5 lzvlecite vti€ iz elektri€ne vtiCnice. Zunanjost penilnika mleka ocistite z vlazno
krpo.

V tem poglavju je povzetek najpogostejsih tezav, ki se lahko pojavijo pri uporabi
penilnika mleka.

Tezava

Mozni vzrok

Resitev

Lucka v gumbu utripa, toda aparat
ne deluje.

Pravkar ste pripravili vroce spenjeno
mleko ali vro¢e mleko in spet pritisnili
gumb za mleko ali vro€e spenjeno
mleko, ne da bi pocakali, da se aparat

ohladi.

Ce Zelite spet pripraviti vroce
spenjeno mleko ali vroce
mleko, se mora vr¢ za mleko
ohlajati nekaj minut, preden
ga lahko spet uporabite.
Dokler je vr¢ za mleko vrog,
omejevalnik temperature
skrbi, da aparat ne bo deloval.
Notranjost vréa za mleko
lahko izperete z mrzlo vodo,
da se tako hitreje ohladi.

Temperatura mleka je previsoka.

Toplo mleko zamenjajte z
mrzlim ali pocakajte, da se
aparat ohladi.

Aparat ne peni mleka.

Pokrova niste pravilno namestili na

aparat.

Pravilno namestite pokrov.

Metlice za penjenje niste pritrdili na

nosilec metlice.

Metlico za penjenje pritrdite
na nosilec metlice.

Uporabili ste vrsto mleka, ki ni
primerna za penjenje.

Na kakovost mlecne pene
lahko vpliva veliko dejavnikov
(na primer vsebnost
beljakovin). Ce se mleko ne
peni po vasih Zeljah,
preizkusite drugo vrsto ali
znamko mleka. Za ¢im boljse
spenjeno mleko uporabite
polposneto kravje mleko,
ohlajeno na temperaturo
hladilnika.
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Tezava

Mozni vzrok

Resitev

Notranjost vréa za mleko je umazana
od ostankov mleka, zaradi Cesar se
nosilec metlice ne vrti.

Ocistite nosilec metlice in
notranjost vréa za mleko.

Izpod pokrova uhaja mleko.

V vr¢ za mleko ste nalili preve¢ mleka.

Vréa za mleko ne napolnite
¢ez oznako MAX.

Mleko ni zelo vroce.

To je obi€ajno.

Mileko se segreje do priblizno
74 °C, da se zagotovita
najboljSa pena in okus.
Mlecne beljakovine se
razgradijo in zazgejo, Ce se
mleko prevec segreje.

Ni se spenilo vse mleko.

To je obicajno.

Aparat ne speni vsega mleka.
Aparat ustvari optimalno
razmerje med mlekom in
peno. Mleko se zlahka mesa s
kavo ali drugimi napitki in
mle€na pena ostane na vrhu
kot slastna kapa.

Energetska ucinkovitost

Energetska ucinkovitost BAR30X Vrednost
Poraba energije v stanju pripravljenosti /

Poraba energije v nacinu izklopa 02W
Poraba energije v stanju pripravljenosti v omrezju /

Cas pred samodejnim izklopom 0 min

Merilni standard

EN 50564:2011
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Prehlad kavovaru

Uvod

Tlacidlo Espresso

Tlagidlo Lungo

Tlacidlo ZvySenie intenzity
Veko nadoby na vodu

Nadoba na vodu

Zasobnik na kavové zrna

Veko zasobnika na kavové zrna
Portafilter

Drziak portafiltra

10 Podnos na odkvapkavanie

11 Podstavec na salky

12 Spodny podnos na odkvapkéavanie

O©CoO~NOOOD~WNE

BlahoZelame vam k vASmu novému espresso kavovaru Philips Baristina. Toto
zariadenie sa velmi lahko pouZiva a udrziava.

Toto zariadenie bolo preskisané na priprave kavy. Napriek tomu, Ze bolo
doékladne precistené, mézu sa v ilom nachadzat zvysky kavy. Ru¢ime vam vsak za
to, Ze je Uplne nové.

Niektoré funkcie zariadenia:

Priame spustenie

Funkcia priameho spustenia umozniuje zapnut zariadenie a jednoducho pripravit
lahodnu kavu. Zariadenie nema Ziadne tlacidlo vypinaca. Jednoducho stlacte
tla¢idlo napoja, ktory chcete pripravit. Potom posunte portafilter doprava, ¢im
spustite proces mletia a pripravy kavy.
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Tlacidlo Zvysenie intenzity

EXTRA STRONG | =) . (=) !_.!

Funkcia ZvySenie intenzity vam umozni pripravit intenzivnejsie Espresso alebo
Lungo. Stla¢enim tlacidla tto funkciu Zvysenie intenzity zapnete. Druhym
stlacenim tlacidla ju vypnete.

Tlacidlo na vysypanie na portafiltri

4 Pomocou tohto tlacidla je velmi lahké odstranit kavovu usadeninu po kazdej
ﬁ\f priprave kavy. Odstrante kavova usadeninu tak, Ze podrzite portafilter hore
‘ dnom a stlacite tlacidlo na vysypanie.

Pouzivanie vacsich salok

=_ =_1 1=
g ‘ g | s
T
gg’IAX T
mm MAX
v\ Pas 135mm
i ]
- - 1 r \ r J 1

Podnos na odkvapkavanie mdzete vybrat a vytvorit tak vacsi priestor na
umiestnenie vyssich alok alebo pohéarov. Po vybrati podnosu na odkvapkavanie
mozete pouzit Salku vysokl az 135 mm.

Priprava na pouzitie

Pred prvym pouZzitim odstrante zo zariadenia vietok baliaci material.

Pri prvom pouziti zariadenia alebo ak ste ho nepouzivali 1 tyzden alebo dlhsie,
vykonajte nasledujtce kroky:

1 Portafilter oplachnite pod tecucou vodou.
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VloZte portafilter do zariadenia tak, aby zacvakol na svoje miesto.

Vyberte zo zariadenia zasobnik na vodu.

Zasobnik na vodu oplachnite. Do nadoby na vodu nalejte Cerstva vodu
z vodovodu a umiestnite ju spat do zariadenia.

Pod vypust na kdvu umiestnite velka alku alebo hrnéek na kavu s objemom
aspon 150 ml.

Stlacte a podrzte tlacidlo ZvySenie intenzity 5 sekiind, kym nezacne pomaly
blikat.

Zariadenie sa zahreje a zacne preplachovat vodu z vypustu na kdvu do $alky.
Tlacidlo ZvySenie intenzity bude pocas tohto procesu pomaly blikat.
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8 Ked kontrolka na tla¢idle ZvySenie intenzity prestane blikat, preplachovanie je
dokoncené. Vyberte portafilter a preplachnite ho pod te¢icou vlaznou

e vodou. Portafilter dokladne preplachnite z oboch stran a pritom niekolkokréat
stlaCte tlaCidlo na vysypanie usadeniny.

9 Zariadenie je teraz pripravené na pouZitie.

Priprava Espressa alebo Lunga

Standardné objemy napojov

Tento kavovar ponuka dva Standardné recepty na napoje:

|

ESPRESSO . f/® EP

40 ml

o

LUNGO Ep f/® .

S
3

Funkcia ZvysSenie intenzity

EXTRA STRONG [ 1= ) . (=) wW-u

Toto zariadenie je vybavené funkciou Zvysenie intenzity. Tato funkcia vam
umozni pripravit intenzivnejSie Espresso alebo Lungo namletim vacsieho
mnozstva kavy. Ak chcete pouzit funkciu ZvySenie intenzity, najprv vyberte napoj
stlacenim tlacidla pre Espresso alebo Lungo a potom tato funkciu aktivujte
stlacenim tlacidla ZvySenie intenzity. Kym je funkcia ZvySenie intenzity
aktivovana, dioda LED v tlacidle ZvySenie intenzity nepretrzite svieti. Ked tlacidlo
znova stlacite, funkcia ZvySenie intenzity sa deaktivuje.

Priprava kavy

1 Snimte veko zasobnika na kavové zrna a naplite ho kavovymi zrnami.

Varovanie: Nepouzivajte karamelizované alebo ochutené
kavové zrna.
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Vlozte prazdny a Cisty portafilter do zariadenia tak, aby zacvakol na svoje
miesto.

Poznamka: Presvedcte sa, Ze je portafilter prazdny.

Vyberte zo zariadenia zasobnik na vodu.

Do nadoby na vodu nalejte Cerstvl vodu z vodovodu a umiestnite ju spat do
zariadenia.

Umiestnite pod vypust na kavu $alku s dostatoénym objemom na pozadované
mnozstvo kéavy (pozrite ,,Standardné objemy napojov”).

Poznamka: Uistite sa, Ze je Salka spravne umiestnena pod vypustom
portafiltra.

Ak je podnos na odkvapkavanie na svojom mieste, moézete pouzit' Salku
vysoku az 95 mm. Podnos na odkvapkavanie mozete vybrat a vytvorit tak
vacsi priestor na umiestnenie vyssich salok alebo poharov. Po vybrati podnosu
na odkvapkavanie mozete pouzit Salku vysokd az 135 mm.

Stlacenim tlacidla Espresso alebo Lungo vyberte napoj, ktory chcete pripravit.
Diéda LED vybratého napoja zacne pomaly blikat.

Poznamka: Nemusite ¢akat, kym sa zariadenie zahreje. Mozete pokracovat
dalsim krokom pripravy kavy, zatial ¢o tlacidlo pomaly blika.
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EXTRA STRONG
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7 Ak chcete pripravit intenzivnejSie Espresso alebo Lungo, po vybere napoja
stlacte tlacidlo Zvy3enie intenzity. Rozsvieti sa didda LED tlacidla ZvySenie
intenzity. Ak chcete funkciu ZvySenie intenzity deaktivovat, stlacte tlacidlo
znova (pozrite ,,Funkcia Zvysenie intenzity”).

Poznamka: Tla¢idlo ZvySenie intenzity mozno pouzit az po vybere napoja.

8 Posurite rukovat portafiltra doprava, kym nezaznie cvaknutie. Zariadenie
zatne mliet kdvoveé zrna. Pocas mletia kavy pomaly blik& diéda LED vybratého
napoja.

9 Po domleti kavovych zfn sa portafilter automaticky presunie spat do
vychodiskovej polohy a zariadenie za¢ne s pripravou vybratého napoja. Di6da
LED bude dalej pomaly blikat.

10 Ked diéda LED prestane blikat, kava je pripravena. Vychutnajte si Espresso
alebo Lungo pripravené z ¢erstvo namletych kavovych zfn.

11 Ked Ziadne diédy LED nesvietia, portafilter mozno odobrat. Zo zariadenia
vyberte portafilter a vyprazdnite ho. Nad koSom portafilter otocte a stlacenim
tlacidla na vysypanie z neho odstrante kavovu usadeninu.

Poznamka: Vyprazdnite portafilter po kazdej priprave kavy.

Priprava kavy bez kofeinu

Zariadenie ponuka aj moznost pripravy kdvy bez kofeinu pouzitim vopred

namletej kavy.

1 Do portafiltra nasypte mletd kavu bez kofeinu (max. 10 g alebo jednu pInua
polievkovu lyZicu).

2 Vlozte portafilter do zariadenia.

Skontrolujte, ¢i je nadoba na vodu naplnena vodou.

4 Postavte $alku pod vypust na kavu.

w
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5 Stlacte a podrzte tlacidlo ZvySenie intenzity 5 sekiind, kym nezacne pomaly
blikat.

6 Zariadenie sa zahreje a zacne vypUstat hortcu vodu cez portafilter, ¢im
pripravi vasu kavu bez kofeinu. Di6da LED pomaly blika.

7 Ked dosiahnete pozadovany objem kavy, stlacte znova tlacidlo Zvysenie
intenzity. VaSa kava bez kofeinu je pripravena.

Nastavenie objemov napojov

Kazdé tlacidlo kavy je nastavené tak, aby pripravovalo kavu v idedlnom
nastaveni. Objemy jednotlivych napojov si vSak mdzete prisposobit podla seba
a ulozit svoje preferencie do zariadenia. Zariadenie potom vzdy pripravi vami
preferované mnozstvo kavy.

Poznamka: V pripade tlacidiel napojov mozno nastavit len objem. Tlacidlo
ZvySenie intenzity nemozno v rezime nastavenia vybrat ani nastavovat.

Min. Max.
Espresso 30ml | 70 ml
Lungo 70 ml | 200 ml

Nastavenie objemu kavy:

. 1 Naplite nadobu na vodu &erstvou vodou.

2 Polozte $alku na podnos na odkvapkévanie.

3 Vlozte portafilter do zariadenia tak, aby zacvakol na miesto.
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4 Stlacte a 5 sekund podrzte tlacidlo napoja, ktory chcete zmenit, kym tlacidlo
nezacne preruSovane blikat.

5 Pevne posurite rukovat portafiltra doprava, kym nezaznie cvaknutie.
Zariadenie za¢ne mliet kdvové zrna pre vybraty napoj do portafiltra.

6 Portafilter sa automaticky presunie spat do vychodiskovej polohy a zariadenie
zaCne pripravovat vybraty napo;j.

7 Ked bude $alka obsahovat pozadované mnozstvo kavy, stlacte znova
blikajuce tlacidlo (tlacidlo, ktoré nastavujete). Vybraté tlacidlo kratko zablika,
aby potvrdilo, Ze bol nastaveny novy objem prislusného napoja.

8 Ked dioda LED prestane blikat, zariadenie je pripravené na pouzitie. Vezmite
si Salku a vychutnajte si kavu s upravenym objemom.

9 Ked zZiadne diody LED nesvietia, portafilter mozno odobrat. Zo zariadenia
vyberte portafilter a vyprazdnite ho. Nad koSom portafilter otocte a stlacenim
tlacidla na vysypanie z neho odstrante kavovu usadeninu.

Obnovenie vyrobnych nastaveni objemov napojov

Obnovenie objemov napojov na vyrobné nastavenia:
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1 Stlacte a 5 sekiind podrzte sucasne tlacidla Espresso, Lungo a Zvysenie
intenzity, kym v3etky tlacidla nezacnu rychlo blikat, o znameng, Ze sa
obnovili vyrobné nastavenia zariadenia.

Cistenie a udrzba

Preplachnutie zariadenia

Pred prvym pouZzitim vykonajte preplachnutie zariadenia. Zariadenie
preplachnite aj v pripade, Ze sa v priebehu jedného tyzdna alebo dlhsie
nepouzivalo.

Ak chcete kavovar preplachnut, musi byt portafilter prazdny a viozeny do
zariadenia. Preplachovanie spustite tak, Ze stlacite a 5 sekiind podrzite tlacidlo
Zvysenie intenzity, kym nezacne prerusovane blikat.

1 Vlozte portafilter do zariadenia tak, aby zacvakol na miesto.

2 Vyberte zo zariadenia zasobnik na vodu.

3 Zasobnik na vodu oplachnite. Do nadoby na vodu nalejte €erstvd vodu
z vodovodu a umiestnite ju spat do zariadenia.

4 Pod vypust na kavu umiestnite velkd $alku alebo hrnéek na kdvu s objemom
aspon 150 ml.
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5 Stlacte a podrzte tlagidlo ZvySenie intenzity 5 sekiind, kym neza¢ne pomaly
blikat.

6 Zariadenie sa zahreje a zacne preplachovat vodu z vypustu na kavu do $alky.
Tlacidlo ZvySenie intenzity bude pocas tohto procesu pomaly blikat.

7 Ked kontrolka na tla¢idle ZvySenie intenzity prestane blikat, preplachovanie je
dokoncené. Vyberte portafilter a preplachnite ho pod te€icou vliaznou
vodou. Portafilter dokladne preplachnite z oboch stran a pritom niekolkokréat
stlaCte tlaCidlo na vysypanie usadeniny.

8 Zariadenie je teraz pripravené na pouZitie.

Cistenie portafiltra

Vycistite portafilter preplachnutim na konci dia alebo medzi pripravou
jednotlivych napojov.
Portafilter mdZete navyse vycistit dokladnejsie.

Poznamka: Portafilter nemozno umyvat v umyvacke riadu, sposobilo by to
zmenu farby a poskodenie materialov.

Cistenie portafiltra oplachnutim:
1 Vyprazdnite portafilter.

2 Portafilter oplachnite pod te€licou horticou vodou. MdZete pouzit jemny
Cistiaci prostriedok bez vone.

Varovanie: Na vyprazdnovanie ani na Cistenie portafiltra
nepouzivajte Ziadne ostré predmety, pretoze by sa mohli
poskodit tesniace plochy.
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3 Pocas oplachovania otacajte portafiltrom tak, aby ste ho oplachli zo vietkych
stran, a niekolkokrat pritom stlacte tlacidlo na vysypanie.

4 Osuste portafilter Cistou a suchou handri¢kou.

Ak chcete dokladne vycistit’ hlavu portafiltra, namocte ho priblizne na 10 minat
do teplej vody s trochou jemného Cistiaceho prostriedku. Potom ho oplachnite
pod te€tcou vodou podla vysSie uvedenych pokynov.

Poznamka: Ak mate portafilter s drevenou rukovéatou, dbajte na to, aby sa
rukovat nenamaocila do vody.

Cistenie odnimatelnych stéasti

BAR302/20

Vsetky odnimatelné stcasti mozete vycistit pomocou horucej vody s trochou
jemného Cistiaceho prostriedku bez vone. Osuste sucasti Cistou a suchou
handri¢kou.

V umyvacke riadu mozno umyvat iba plastové veko podnosu na
odkvapkavanie. Kovové veko podnosu na odkvapkavanie
v umyvacke riadu nemozno umyvat.

Cistenie zasobnika na kdvové zrna a vonkajsich stuéasti

zariadenia

Vycistite vnatro zasobnika na kadvové zrna a vonkajsiu ¢ast zariadenia vihkou
handrickou.

Vysuste zasobnik na kavové zrna a vonkajsiu ¢ast zariadenia suchou handri¢kou.

Do zasobnika na kavové zrna nelejte vodu a zabrante tomu, aby sa
don pri disteni dostali kvapky vody.
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Odstranovanie vodného kamena

Proces odstranovania vodného kamena

Ked po priprave napoja niekolkokrat sic¢asne bliknu tlacidla Espresso a Lungo, je
potrebné zo zariadenia odstranit vodny kamen. PouZite odstrariova¢ vodného
® =~ @ kamena Philips CA6700.

1 Vyberte podnos na odkvapkavanie z podstavca a pod vypust na kavu
umiestnite nddobu s objemom aspori 1,2 litra.

2 Do nadoby na vodu nalejte polovicu objemu flasky (125 ml) s tekutym
odstrafiova¢om vodného kamena Philips CA6700.

3 Naplnte zasobnik na vodu €erstvou vodou z vodovodu.

4 Vlozte portafilter do zariadenia. Uistite sa, Ze v portafiltri nie je Ziadna kavova
usadenina.

Poznamka: Portafilter je nutné vlozit, aby bolo mozné spustit' proces
odstrafiovania vodného kamena.
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5 Stlacte a 5 sekind podrzte sucasne tlacidla Espresso a Lungo, kym tlacidlo
Espresso nezatne pomaly blikat a tla¢idlo Lungo nepretrzite svietit.

6 Zariadenie davkuje cely roztok na odstrarfiovanie vodného kamena
v pravidelnych intervaloch. To trva maximéalne 30 minut.

7 Pockajte, kym tlacidlo Lungo za¢ne rychlo blikat a tlacidlo Espresso
nepretrzite svietit. Prva faza cyklu odstrafiovania vodného kamena je

) . dokoncena.

8 Odoberte prazdnu nadobu.

Umiestnite nddobu spat pod vypust na kavu.

4
2
. 10 Vyberte zasobnik na vodu a oplachnite ho vodou z vodovodu. Nalejte do
nadoby na vodu studenu vodu z vodovodu a umiestnite ju spat do zariadenia.

11 Stlatenim blikajuceho tlacidla Lungo spustite preplachovaci cyklus.
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12 Ked sa zariadenie preplachuje, tlacidlo Lungo zatne pomaly blikat a tlacidlo
Espresso nepretrzite svieti.

Poznamka: Zasobnik na vodu sa vyprazdni bez prerusenia.

13 Po dokonéeni preplachovacieho cyklu kontrolky v tlacidlach zhasna. Postup
odstrafiovania vodného kamena sa skongil.

14 Vyberte portafilter a preplachnite ho pod tecicou vodou. Pocas oplachovania
otacajte portafiltrom tak, aby ste ho oplachli zo vSetkych stran, a niekolkokrat
pritom stlacte tlacidlo na vysypanie. Potom osuste portafilter Cistou, suchou
handrickou.

Ako postupovat v pripade prerusenia procesu odstranovania
vodného kamena

V pripade, Ze sa proces odstrafiovania vodného kamena prerusi pocas fazy so
zmesou odstrarfiovaca vodného kamena a vody: odpojte zariadenie od
napdjania, znova ho pripojte a reStartujte proces odstrafiovania vodného
kamena od prvého kroku.

V pripade, Ze sa proces odstrafiovania vodného kamena prerusi pocas cyklu
preplachovania: vyberte nadobu na vodu, preplachnite ju vodou, znova ju
napliite, umiestnite ju spéat a zariadenie niekolkokrat preplachnite (pozrite
Preplachnutie zariadenia™).

Vyznam svetelnych signalov

Signal

Vyznam

Tlacidlo
Espresso alebo

Pomaly blika

Napoj je vybraty. Rukovat portafiltra
mozno posunut doprava a spustit’

® ® Lungo mletie kavy. Tlacidlo vybratého napoja
bude pomaly blikat hned po stlaceni
a po aktivovani priameho spustenia.
Tlacidlo Rychlo blika pri priprave ~ Nadoba na vodu je pri priprave kavy
Espresso alebo  kavy prazdna. Naplrite nadobu na vodu
® ® Lungo avlozte ju spét do zariadenia.

PresvedCte sa, ¢i ste nddobu na vodu
zatlacili do krytu zariadenia tak, aby
zacvakla na svoje miesto. Potom stlacte
rychlo blikajuce tlacidlo a pokracujte

v priprave napoja.




Tlacidlo
Espresso alebo

Rychlo blika po doplneni
nadoby na vodu alebo jej
vlozeni do zariadenia
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Nadoba na vodu nie je na svojom
mieste alebo nie je vlozena spravne.

® ©) Lungo PresvedCte sa, i ste nAdobu na vodu
zatlacili do krytu zariadenia tak, aby
zacvakla na svoje miesto. Potom stlacte
rychlo blikajuce tlacidlo napoja
a zacnite pripravu alebo v nej
pokracujte.
V pripade, Ze ste naplnili nAdobu na
vodu bez toho, aby ste ju vybrali zo
zariadenia, pokracujte v priprave kavy
stlaenim rychlo blikajuceho tlacidla
napoja.
Tlacidlo Rychlo blika po Portafilter nie je na svojom mieste.
Espresso alebo automatickom presunuti  Zatlacte portafilter do zariadenia na
® ® Lungo portafiltra spat urené miesto. Diéda LED zacne
pomaly blikat a zariadenie zacne
pripravovat kavu.
Tlacidlo Rychlo blika potas mletia Nadoba na vodu je vybrata zo
Espresso alebo  alebo po mleti kavy zariadenia poc€as mletia alebo nie je
® ® Lungo Rukovat je stale v polohe dol:ire umigstnené v zariader'!f._L_Jisti_'Fe
mletia sa, ze ste nadobu na vodu vratili spat
a zatlacili do krytu zariadenia tak, aby
zacvakla na svoje miesto. Zariadenie
automaticky pokracuje v danom
procese.
Tlacidlo Prerusovane blika ReZim nastavenia je aktivny (pozrite
Espresso alebo ,Nastavenie objemov napojov”).
® ® Lungo
Tlacidla Obe blikaji po priprave Musite zo zariadenia odstranit vodny
Espresso alebo  kavy kamen (pozrite ,,Odstranovanie
@ 7~ @ Lungo vodného kamena”).

® ©

Tlacidla
Espresso alebo
Lungo

Tlacidlo Espresso pomaly
blika a tlacidlo Lungo
nepretrzite svieti

Zariadenie sa nachadza v prvej faze
preplachovania v procese
odstrafiovania vodného kamena
(pozrite ,,Proces odstrafiovania
vodného kamena”).

® »

Tlacidla
Espresso alebo
Lungo

Tlacidlo Espresso
nepretrzite svieti

a tla€idlo Lungo pomaly
blika

Zariadenie sa nachadza vo faze
preplachovania v procese
odstranovania vodného kamena
(pozrite ,,Proces odstrafiovania
vodného kamena”).
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Tlacidla
Espresso alebo

® » @ Lungo

Tlacidlo Espresso rychlo
blika a tlacidlo Lungo
nepretrzite svieti

Po zagati procesu odstrafiovania
vodného kamena nie je vioZzeny
portafilter. Vlozte portafilter

a zariadenie spusti proces
odstrafiovania vodného kamena
(pozrite ,,Proces odstrafiovania
vodného kamena”).

Nadoba na vodu nie je vlozena alebo
nie je spravne umiestnena, zatial o sa
zacal proces odstrafiovania vodného
kamena. Umiestnite nadobu na vodu
a stlacenim tlacidla Espresso, ktoré
rychlo blikd, spustite proces
odstrafiovania vodného kamena
(pozrite ,,Proces odstrafiovania
vodného kamena”).

Tlacidla Tlacidlo Espresso Nadoba na vodu je pocas procesu
Espresso alebo  nepretrzite svieti odstranovania vodného kamena
Lungo a tlacidlo Lungo rychlo prazdna. Vyberte nadobu na vodu,
blika preplachnite ju vodou, umiestnite ju
spat a pokracujte v procese
odstrafiovania vodného kamena
stlaenim rychlo blikajuceho tlacidla
Lungo (pozrite ,,Proces odstrafiovania
vodného kamena”).
Tlacidlo Nepretrzite svieti Je vybraté funkcia Zvy3enie intenzity.
Zvysenie a tla€idlo Espresso alebo  Tlacidlo ZvySenie intenzity mozno
> @ © intenzity Lungo pomaly blika aktivovat iba v pripade, Ze bolo najskor
! - vybraté jedno z tlacidiel napojov
(pozrite ,,Funkcia ZvySenie intenzity”).
Tlacidlo Pomaly blika Preplachovanie zariadenia sa spustilo
Zvysenie a prebieha.
> @ - intenzity
Tlacidlo Rychlo blika Preplachovanie alebo priprava kavy
Zvysenie bez kofeinu s vopred namletou kavou
5 @ © intenzity sa spustili bez vioZzeného portafiltra.

VloZte portafilter a zariadenie zacne
proces.




Slovensky 453

Nadoba na vodu je pocas
preplachovania prazdna, chyba alebo
nie je spravne umiestnend. Naplrte
nadobu na vodu, uistite sa, Ze je
vloZena spat do zariadenia, a stlatenim
tlacidla ZvySenie intenzity, ktoré rychlo
blika, spustite preplachovanie.

Vietky tlacidla

Pomaly blikaju

Zariadenie sa vracia do vychodiskovej
polohy. V tejto faze nie je mozné
portafilter vybrat. Len ¢o diddy LED
prestanu blikat, mézete vybrat

portafilter.

RieSenie problémov

Problém

Mozna pric¢ina

RieSenie

Portafilter nemozno posunat
doprava a spustit mletie kavy.

Aktivoval sa bezpe¢nostny
mechanizmus zariadenia, ktory
zabranuje priprave novej kavy, ked je
vo vnutri portafiltra stara kavova
usadenina.

Vyberte portafilter

a vyprazdnite ho, v pripade
potreby preplachnite a viozte
spat do zariadenia. Pred
zacatim pripravy nového
napoja sa vzdy uistite, Ze je
portafilter prazdny.

Portafilter je zaseknuty vpravo
v polohe mletia.

Doslo k vytiahnutiu zastrcky zo
zariadenia, ked bol portafilter
v polohe mletia.

Rucne posurite portafilter
spat do vychodiskovej polohy.

Tlacidlo Espresso alebo Lungo
neustale pomaly blika a zariadenie
sa nezahrieva.

Bezprostredne po vybere tlacidla
napoja, zacne tlacidlo pomaly blikat,
¢o znamena, Ze je aktivovana funkcia
priameho spustenia. Zariadenie sa
zahrieva a mozno uz vykonat dalsi
krok.

Nemusite ¢akat. Posurite
rukovat portafiltra doprava,
¢im spustite proces mletia
a pripravy kavy.

Zariadenie nezacne mliet kdvové
zrnd. Tlacidlo Espresso alebo Lungo
neustale pomaly blika aj po
posunuti portafiltra doprava, aby sa
zacalo s mletim.

Pri postivani doprava nebol portafilter
Uplne vloZeny alebo sa dostal von zo
svojej spravnej pozicie.

Jemne zatlacte na rukovat
portafiltra, aby sa spravne
pripojil k zariadeniu.
Zariadenie zaCne mliet zrna.
Vzdy sa uistite, Ze ste
portafilter Gplne vlozili do
pristroja a ozvalo sa
cvaknutie.

Zariadenie nezacne pripravu kavy.
Tlacidlo Espresso alebo Lungo po
mleti neustéle rychlo blika.

Portafilter nie je na svojom mieste
potom, ¢o sa automaticky posunul
spat do polohy na pripravu kavy.

Jemne zatlacte na rukovat
portafiltra, aby sa spravne
pripojil k zariadeniu.
Zariadenie zacne pripravovat
kavu.
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Problém

Mozna pricina

Riesenie

Nadoba na vodu je vybrata zo
zariadenia pocas mletia alebo nie je
dobre umiestnena v zariadeni.

Uistite sa, Ze ste nadobu na
vodu vratili spat a zatlagili ju
do krytu zariadenia tak, aby
zacvakla na svoje miesto.

Portafilter nie je mozné vybrat ani
vytiahnut zo zariadenia.

Zariadenie stale pripravuje kavu.

Kym prebieha proces pripravy
a dioda LED vybratého napoja
pomaly blika, portafilter
nemozno vybrat zo
zariadenia.

Proces pripravy kavy, preplachovania,
nastavenia alebo odstranovania
vodného kamena sa prerusil.

Ak sa proces prerusi,
zariadenie potrebuje nejaky
¢as na navrat do
vychodiskovej polohy. Pocas
tohto procesu nemozno
portafilter vybrat, kym
nezhasnu vietky diody LED.

Portafilter nie je mozné vybrat ani
vytiahnut zo zariadenia a vSetky
3 diédy LED dIhsi ¢as pomaly blikaja.

Zariadenie sa usiluje vratit do
neutralnej polohy, ale nedokéaze to.

Odpojte napajanie od siete,
pockajte 15 sekind a znova
ho pripojte. Po opatovnom
pripojeni sa zariadenie pokuUsi
problém vyriesit. Ak sa tymto
problém nevyriesi, skiste
zariadenie odpojit od siete,
pockajte 15 sekand a pripojte
zariadenie este raz. Ak to
nepomd&ze, musi sa vykonat'
servis zariadenia. Kontaktujte
stredisko starostlivosti

0 zékaznikov vo svojej krajine.

Kava nie je dost silna alebo je prilis
slaba.

Nie je vybraté tlacidlo funkcie
Zvysenie intenzity.

Po vybere receptu napoja
mdzete tato funkciu aktivovat
stlacenim tlacidla ZvySenie
intenzity. S aktivovanym
tlacidlom Zvy3enie intenzity
bude napoj silnejsi (pozrite
,Funkcia ZvySenie intenzity”).

Typ ké&vovych zfn alebo stupen
prazenia nie je dostatocne silny.

Skuste iny typ kévovych zfn
alebo stupen praZenia.

Zariadenie pouzivate prvy raz alebo
ho pouzivate po prechode nainy typ
kavovych zfn alebo prazenia. Systém
davkovania je potrebné upravit.

Pripravte eSte jednu alebo
dve Salky kavy, aby ste
optimalizovali systém
davkovania.

Zariadenie nepripravuje kavu
a presakuje okolo portafiltra.

Pred zaCatim pripravy novej kavy
nedoslo k vyprazdneniu portafiltra.

Skor nez zacnete pripravu
novej kavy, vzdy vyprazdnite
portafilter. Pred zaCatim
procesu mletia a pripravy sa
uistite, Ze v portafiltri
nezostala Ziadna mleta kava.
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Mozna pricina
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Riesenie

Zo zariadenia vypadava trochu
mletej kdvy na podnos na
odkvapkavanie.

Priprava sa nezacala s prazdnym
portafiltrom. Namleta kava zostala vo

vnutri portafiltra pred zacatim
procesu mletia a pripravy.

Vyberte portafilter zo
zariadenia. Vyprazdnite

a preplachnite ho pod
tecdcou vodou. Vzdy sa
uistite, Ze zacinate pripravu
novej kavy s prazdnym
portafiltrom.

Ak je portafilter zaseknuty,
posurite ho spat dolava

a potom ho vyberte

a vyprazdnite. Suchou
handrickou odstrante kavovu
usadeninu, ktora vypadla,

a skuste pripravit nova kavu.

Pod zariadenim je malé mnozstvo
¢irej vody.

Nadoba na vodu bola pri vloZeni spat
do zariadenia privelmi naplnena,

a preto doslo k rozliatiu vody.

Pri umiestfiovani pinej
nadoby na vodu sa uistite, ze
nedoslo k rozliatiu vody.

Z portafiltra kvapkéa kava alebo
voda.

Po vyprazdneni alebo vycisteni
portafiltra v iom zostalo malé
mnozstvo kavy alebo vody.

Par kvapiek kavy sa moze
vyskytnut. Po preplachnuti
nezabudnite vytriast
prebyto¢nu vodu.

Penic¢ mlieka (BAR303, BAR311)

Navod na pouzitie

1 Zastrcku zastrcte do sietovej zasuvky.

2 Zpenita mlieka odoberte veko.

3 Peni¢ mlieka naplrite mliekom do pozZadovanej Urovne.
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4 Zatvorte veko penic¢a mlieka a skontrolujte, ¢i hriadel drziaka na metlicku
zapadne do veka podla znazornenia.

5 Na 1 sekundu stlacte tlaidlo na ohriatie a spenenie mlieka. Na 3 sekundy
stlacte tlacidlo na spenenie studeného mlieka.

6 Po speneni mlieka vyberte metlicku a vycistite ju.

1 Vnutro peni¢a mlieka oplachnite prddom horucej vody.

2 Zlozte veko a potom vyberte drZiak na metlicku z peni¢a mlieka.

3 Vyberte metlicku z drziaka na metlicku a jednotlivé diely oplachnite pod
hordcou tectcou vodou.




RieSenie problémov
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Metlicku umiestnite do drziaka na metlicku. Drziak na metlicku s metlickou
vloZte do penica mlieka.

Zéastrcku odpojte zo sietovej zasuvky. Vonkajsiu stranu peni¢a mlieka o€istite
navlhéenou handri¢kou.

Tato kapitola obsahuje prehlad najbeznejsich problémov, s ktorymi by ste sa
mobhli stretnat pri pouzivani peni¢a mlieka.

Problém

Mozna pricina

RieSenie

Kontrolka v tlacidle blika, ale
zariadenie nefunguje.

Prave ste pripravili horice napenené
mlieko alebo hortce mlieko a znova
ste stlacili tlacidlo na pripravu mlieka
alebo horticeho napeneného mlieka
bez toho, aby ste zariadenie nechali
vychladnut.

Ak chcete hned znova
pripravit hortce napenené
mlieko alebo horutice mlieko,
pred opatovnym pouzitim je
potrebné nechat kanvicu

na mlieko niekolko minat
vychladnut. Pokial je kanvica
na mlieko stéle horuca,
obmedzovac teploty zaisti, ze
zariadenie nie je mozné
pouzivat. Vnatornu stranu
kanvice na mlieko mozete
oplachnut studenou vodou,
aby rychlejsie vychladla.

Teplota mlieka je prili§ vysoka.

Vymerite teplé mlieko
za studené alebo nechajte
zariadenie vychladnut.

Zariadenie nevytvara penu.

Veko nie je spravne nasadené
na zariadeni.

Nasadte veko spravne.

Cievku na spenenie mlieka ste
nepripojili k drziaku cievky.

Pripojte cievku na spenenie
mlieka k drziaku cievky.
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Problém

Mozna pricina

Riesenie

Pouzili ste druh mlieka, ktory nie je
vhodny na spenenie mlieka.

Kvalitu mlie€nej peny mbze
ovplyvnit mnoZstvo faktorov
(napr. obsah bielkovin). Ak sa
mlieko nespeni tak, ako by ste
chceli, skdste pouzit iny druh
alebo znacku mlieka.

Na dosiahnutie ¢o najlepsich
vysledkov pouZzite polotucné
kravské mlieko s teplotou,
ktord ma pri skladovani

v chladnicke.

Vnutorna strana kanvice na mlieko je
znecistena zvySkami mlieka, ktoré
zabranuju drziaku cievky v otacani.

Vycistite drziak cievky
avnutro kanvice na mlieko.

Mlieko unika spopod veka.

Do kanvice na mlieko ste naliali prili$
vela mlieka.

Kanvicu na mlieko naplnte
najviac po uroven MAX.

Mlieko nie je velmi horuce.

Je to bezny jav.

Mlieko sa zohreje az

na priblizne 74 °C, aby sa
dosiahla ¢o najlepsia pena

a chut. Mlie¢ne bielkoviny sa
zatnu kazit' a spalia sa, ak je
mlieko prehriate.

Nie vSetko mlieko sa spenilo.

Je to bezny jav.

Toto zariadenie nespeni
vietko mlieko v nadobe.
Zariadenie vytvorilo
optiméalny pomer mlieka

a mlie¢nej peny. Mlieko sa
jednoducho zmiesa s kavou
alebo inymi napojmi

a mlie¢na pena zostane vzdy
navrchu pre vyborny vzhlad.

Energeticka ucinnost

Energeticka ucinnost zariadenia BAR30X Hodnota
Spotreba energie v pohotovostnom rezime -

Spotreba energie vo vypnutom stave 0,2W
Spotreba energie v pohotovostnom rezime pri -

pripojeni k sieti

Cas pred automatickym prepnutim do rezimu 0 min

vypnutia

Norma tykajlca sa merania EN 50564:2011
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Energetska efikasnost

Pregled aparata za kafu

Uvod

Dugme za espreso

Dugme za produZzeni espreso
Dugme za povecanje intenziteta
Poklopac rezervoara za vodu
Rezervoar za vodu

Posuda za kafu u zrnu

Poklopac posude za kafu u zrnu
Portafilter

Drzac portafiltera

10 Posuda za sakupljanje tecnosti
11 Platforma za Soljicu

12 Donja posuda za sakupljanje te¢nosti

O©CoO~NOOOD~WNE

Cestitamo vam na novom Philips Baristina aparatu za espreso. Ovaj aparat je
veoma jednostavan za koris¢enje i odrzavanje.

Ovaj aparat je testiran sa kafom. lako je paZzljivo o¢is¢en, mozda se u njemu
nalaze ostaci kafe. Garantujemo, medutim, da je aparat potpuno nov.

Neke karakteristike aparata:

Direktan pocetak

S
'l\‘\

CLICK

Funkcija direktnog pocetka omogucava vam da ukljucite aparat i lako spremite
ukusnu kafu. Ne postoji dugme za ukljucivanje/iskljucivanje. Prosto pritisnite
dugme napitka koji Zelite da skuvate. Zatim pomerite portafilter udesno da biste
zapoceli proces mlevenja i kuvanja.
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Dugme za povecanje intenziteta

EXTRA STRONG | =) . (=) !_.!

Funkcija pojacanja intenziteta vam omogucava da skuvate intenzivniji espresso ili
produZzeni espreso. Izaberite dugme da biste ukljucili pojaanje intenziteta.
Ponovo ga pritisnite da biste ga iskljucili.

Dugme za izbacivanje na portafilteru

4 Ovo dugme vam omogucava da uklonite ostatke kafe nakon svake pripreme
o kafe. Uklonite ostatke kafe tako Sto ¢ete okrenuti portafilter naopako i pritisnuti
dugme za izbacivanje.

Koris¢enje vedih Solja

=__ ) =_1 1=
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MoZete ukloniti posudu za skupljanje te¢nosti kako biste stvorili dodatni prostor
za postavljanje visih 3olja ili ¢asa. Ako uklonite posudu za skupljanje te¢nosti,
moZzete postaviti asu visine do 135 mm.

Pre upotrebe

Pre prve upotrebe uklonite svu ambalazu sa aparata.

Kada prvi put koristite aparat ili ako ga niste koristili 1 nedelju ili duze, izvrsite
sledecée korake:

1 Isperite portafilter pod mlazom vode.




Srpski 461

Postavite portafilter u aparat dok ne legne na mesto uz $kljocanje.

Uklonite rezervoar za vodu iz aparata.

Isperite posudu za vodu. Napunite rezervoar za vodu svezom vode i vratite ga
u aparat.

Stavite veliku 3olju ili €aSu za kafu zapremine najmanje 150 ml ispod ispusta
za kafu.

Pritisnite i zadrzite dugme za povecanje intenziteta u trajanju od 5 sekundi
dok dugme ne pocne polako da trepce.

Aparat se zagreva i pocinje ispiranje vode iz ispusta za kafu u Solju. Dugme za
pojacanje intenziteta ¢e nastaviti da polako trepée tokom ovog procesa.
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8 Kada lampica za pojacanje intenziteta prestane da trepce, aparat je zavrsio
ispiranje. Skinite portafilter i isperite ga pod mlazom sveze mlake vode sa

e ¢esme. Dobro isperite portafilter sa obe strane dok nekoliko puta pritiskate
dugme za uklanjanje ostataka kafe.

9 Aparat je sada spreman za upotrebu.

Kuvanje espresa ili produzenog espresa

Standardne zapremine pica

Ovaj aparat za kafu nudi dva standardna recepta za pice:

|
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Funkcija pojacanja intenziteta

EXTRA STRONG [ 1= | . (=) wW-u

Ovaj aparat ima funkciju pojac¢anja intenziteta. To vam omogucava da skuvate
intenzivniji espreso ili produzeni espreso tako Sto ¢ete samleti viSe kafe. Da biste
koristili funkciju poja¢anja intenziteta, prvo izaberite espreso ili produzeni
espreso pritiskom na dugme za odgovarajuce pice, a zatim pritisnite dugme za
pojacanje intenziteta da biste ukljucili ovu funkciju. Sve dok je omoguéena
funkcija pojacanja intenziteta, LED lampica na dugmetu za pojacanje intenziteta
neprekidno svetli. Kada ga ponovo pritisnete, funkcija poja¢anja intenziteta ¢e
biti onemogucena.
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Priprema kafe

1 Skinite poklopac posude za kafu u zrnu i napunite je kafom u zrnu.

Upozorenje: Nemojte koristiti karamelizovana ili aromatizovana
zrna kafe.

2 Postavite prazan i Cist portafilter u aparat dok ne legne na mesto uz
Skljocanje.

Napomena: Postarajte se da portafilter bude prazan.

3 Uklonite rezervoar za vodu iz aparata.

4 Napunite rezervoar za vodu svezom vodom i vratite ga u aparat.

5 Stavite 3olju ispod ispusta za kafu koji moze da drzi koli¢inu kafe koju zelite
(pogledajte 'Standardne zapremine pica’).

Napomena: Obavezno pravilno postavite ¢asu ispod ispusta portafiltera.

Ako postavite posudu za skupljanje te¢nosti, mozete postaviti ¢asu visine do
95 mm. Mozete ukloniti posudu za skupljanje te¢nosti kako biste stvorili
dodatni prostor za postavljanje visih Solja ili ¢asa. Ako uklonite posudu za
skupljanje te€nosti, moZete postaviti ¢asu visine do 135 mm.
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6 Pritisnite dugme za espreso ili produZeni espreso da biste izabrali napitak koji
Zelite da skuvate. Izabrana LED lampica ¢e poceti polako da trepce.

R Napomena: Ne morate ¢ekati da se aparat zagreje. MoZete preci na sledeci
|| korak i skuvati kafu dok dugme polako trepce.

7 Da biste skuvali intenzivniji espreso ili produzeni espreso, izaberite dugme za
EXTRA STRONG pojacanje intenziteta nakon izbora napitka. LED lampica dugmeta za
(=) Q © pojacanje intenziteta ¢e zasvetleti. Da biste onemogucili funkciju pojacanja
= intenziteta, ponovo pritisnite dugme (pogledajte 'Funkcija pojacanja
intenziteta').

Napomena: Dugme za pojacanje intenziteta moze se koristiti samo ako je
prvo izabrano dugme napitka.

8 Pomerite rucicu udesno dok ne Cujete Skljocanje. Aparat ¢e poceti da melje
kafu u zrnu. Dok aparat melje kafu za izabrani napitak, LED lampica polako
trepce.

9 Kada aparat zavrsi mlevenje kafe u zrnu, portafilter se automatski vraca u
pocetni polozaj i aparat poc€inje da kuva izabrani napitak. LED lampica ¢e sve
vreme polako treptati.

10 Kada LED lampica prestane da trepce, kafa je spremna. UzZivajte u espresu ili
produzenom espresu skuvanom od sveze mlevene kafe.

11 Kada su sve LED lampice iskljucene, portafilter se moze ukloniti. Uklonite
portafilter za vodu iz aparata i ispraznite ga. Okrenite portafilter iznad kante i
pritisnite dugme za izbacivanje da biste uklonili ostatke kafe iz portafiltera.

Napomena: Ispraznite portafilter nakon svakog kuvanja kafe.




Srpski 465

Kuvanje kafe bez kofeina

Aparat takode pruza moguénost kuvanja kafe bez kofeina pomoéu kafe u prahu.

1 Dodajte mlevenu kafu bez kofeina (maks. 10 g ili jednu punu kasiku) u

portafilter.

Umetnite portafilter u aparat.

Obavezno napunite rezervoar vodom.

Stavite Solju ispod grli¢a za kafu.

Pritisnite i zadrzite dugme za povecanje intenziteta u trajanju od 5 sekundi

dok dugme ne pocne polako da trepce.

Aparat se zagreva i po€inje da dozira vodu kroz portafilter radi kuvanja kafe

bez kofeina. LED lampica polako trepce.

7 Ponovo pritisnite dugme za pojacavanje intenziteta kada dodete do Zeljene
koli¢ine kafe. Kafa bez kofeina je sada spremna.

v b WN

o)}

Programiranje zapremina pica

Svako dugme za kafu je programirano da skuva kafu na idealnom pode3avanju.
Ipak, mozete prilagoditi zapreminu za dugmad za pice svojim Zeljama i sacuvati
svoje Zelje u aparatu. Aparat ¢e zatim kuvati zeljenu koli¢inu kafe svaki put.

Napomena: MozZe se programirati samo dugme za zapreminu pi¢a. Dugme za
pojacavanje intenziteta se ne moze programirati niti odabrati tokom rezima
programiranja.

Min. Max.
Espresso 30ml | 70 ml
Lungo 70 ml | 200 ml

Da biste programirali zapreminu kafe:

H 1 Napunite posudu za vodu svezom vodom.

2 Postavite Soljicu na posudu za sakupljanje tecnosti.
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3 Postavite portafilter u aparat dok ne legne na mesto uz $kljocanje.

4 Pritisnite i drzite dugme recepta koji Zelite da promenite u trajanju od 5
sekundi dok dugme ne po¢ne povremeno da trepce.

5 Cvrsto pomerite rugicu udesno dok ne Eujete $kljocanje. Aparat ¢e poceti da

melje kafu u zrnu za izabrani napitak u portafilter.

6 Portafilter se automatski vraca u polozaj i aparat pocinje da kuva izabrani

napitak.

7 Kada Solja sadrzi zeljenu koli¢inu kafe, ponovo pritisnite dugme koje trepce
(dugme koje programirate). Izabrano dugme ce treptati u kratkom nizu kako

bi potvrdilo da je nova zapremina programirana.

| —\
8 Aparat je spreman kada LED lampica prestane da trepce. Izvadite Solju i

uzivajte u kafi uz podeSenu zapreminu.

9 Kada su sve LED lampice iskljuene, portafilter se moze ukloniti. Uklonite
portafilter za vodu iz aparata i ispraznite ga. Okrenite portafilter iznad kante i

pritisnite dugme za izbacivanje da biste uklonili ostatke kafe iz portafiltera.
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Vracanje zapremina napitaka na fabricka podesavanja

Da biste vratili zapremine napitaka na fabricka podeSavanja:

1 Pritisnite i drzite dugmad za espreso, produzeni espreso i pojatanje
intenziteta istovremeno u trajanju od 5 sekundi dok sva dugmad ne po¢nu
brzo da trepcu kako bi pokazala da je aparat vracen na fabricka podeSavanja.

Cid¢enje i odrzavanje

Ispiranje aparata

Pre prve upotrebe obavezno isperite aparat. Takode isperite aparat kada se ne
koristi nedelju dana ili duze.

Da biste isprali aparat, portafilter treba da bude prazan i postavljen u aparat. Da
biste zapoceli ispiranje, pritisnite i zadrzite dugme za pojacanje intenziteta u
trajanju od 5 sekundi dok dugme za poja€anje intenziteta ne po¢ne povremeno
da trepce.

1 Postavite portafilter u aparat dok ne legne na mesto uz $kljocanje.

2 Uklonite rezervoar za vodu iz aparata.

3 Isperite posudu za vodu. Napunite rezervoar za vodu svezom vodom i vratite
gau aparat.

— 4 Stavite veliku Solju ili ¢asu za kafu zapremine najmanje 150 ml ispod ispusta
za kafu.
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Pritisnite i zadrzite dugme za povecanje intenziteta u trajanju od 5 sekundi
dok dugme ne pocne polako da trepce.

Aparat se zagreva i po€inje ispiranje vode iz ispusta za kafu u Solju. Dugme za
pojacanje intenziteta ¢e nastaviti da polako trepée tokom ovog procesa.

Kada lampica za pojacanje intenziteta prestane da trepce, aparat je zavrsio
ispiranje. Skinite portafilter i isperite ga pod mlazom sveze mlake vode sa
¢esme. Dobro isperite portafilter sa obe strane dok nekoliko puta pritiskate
dugme za uklanjanje ostataka kafe.

Aparat je sada spreman za upotrebu.

Ciscenje portafiltera
Isperite portafilter na kraju dana ili (ako Zelite) izmedu napitaka.
Takode mozete temeljnije ocistiti portafilter.

Napomena: Portafilter se ne sme prati u masini za pranje sudova jer ¢e to dovesti
do promene boje i oste¢enja materijala.

Cis¢enje portafiltera ispiranjem:

1

2

Ispraznite portafilter.

Isperite portafilter pod mlazom tople vode. MoZete koristiti blagi deterdZent
bez mirisa.

Upozorenje: Nemojte koristiti oStre predmete za praznjenje ili
ciS¢enje portafiltera jer to moze ostetiti zaptivne povrsine.
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3 Tokom ispiranja okrenite portafilter kako biste ga isprali sa svih strana i
pritisnite dugme za izbacivanje nekoliko puta.

4 Osusite portafilter ¢istom i suvom krpom.

Da biste temeljno ocistili glavu portafiltera, potopite ga u toplu vodu i malo
blage te€nosti za pranje na oko 10 minuta. Zatim ga isperite ispod slavine prema
gorenavedenim uputstvima.

Napomena: Ako imate portafilter sa drvenom drSkom, pazite da ne potopite
drSku u vodu.

Cis¢enje delova koji se skidaju

Sve delove koji se skidaju mozete da Cistite toplom vodom i blagim
deterdZzentom za sudove bez mirisa. Osusite delove €istom i suvom krpom.

Samo plasti¢ni poklopac posude za sakupljanje te¢nosti se moze
prati u masini za pranje sudova. Metalni poklopac posude za

BAR302/20 . v . v . P .
o sakupljanje te¢nosti se ne moze prati u masini za pranje sudova.

Ciscenje posude za kafu u zrnu i spoljasnjosti aparata

Ocistite unutradnjost posude za kafu u zrnu i spoljnu stranu aparata vlaznom
krpom.

Osusite posudu za kafu u zrnu i spoljnu stranu aparata suvom krpom.

Nemojte sipati vodu u posudu za kafu u zrnu i sprecite da previse
kapi vode padne u posudu za kafu u zrnu.




470 Srpski
Cid¢enje kamenca

Procedura uklanjanja kamenca

Kada dugmad za espreso i produzeni espreso trepnu istovremeno nekoliko puta
nakon kuvanja napitka, potrebno je ukloniti kamenac iz aparata. Koristite
® 2~ © sredstvo za Cis¢enje kamenca Philips CA6700.

1 Skinite posudu za sakupljanje tecnosti sa platforme i stavite posudu
kapaciteta najmanje 1,2 litra ispod ispusta za kafu.

2 Sipajte pola boce (125 ml) te¢nog sredstva za uklanjanje kamenca Philips
CA6700 u rezervoar za vodu.

3 Napunite rezervoar za vodu svezom vodom sa €esme.

4 Postavite portafilter. Uverite se da u portafilteru nema ostataka kafe.

Napomena: Portafilter treba da se ubaci da bi proces uklanjanja kamenca
mogao da pocne.
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Istovremeno pritisnite i zadrzite dugmad za espreso i produZeni espreso u
trajanju od 5 sekundi dok dugme za espreso ne poc¢ne polako da trepée, a

dugme za produzeni espreso neprekidno svetli.

Aparat u redovnim intervalima dozira ceo rastvor za uklanjanje kamenca. To

traje do 30 minuta.

Sacekajte da dugme za produzeni espreso pocne da trepce brzo, a dugme za
espreso da neprekidno svetli. Prva faza ciklusa uklanjanja kamenca je

>\ ~
(&), . zavriena.

8 Uklonite i ispraznite posudu.

9 Vratite posudu ispod ispusta za kafu.

10 Uklonite rezervoar za vodu i isperite ga pod mlazom vode sa ¢esme. Napunite

4
ZaY
Ul
J
rezervoar za vodu hladnom vodom sa ¢esme i vratite ga u aparat.

11 Pritisnite trepéu¢e dugme za produzeni espreso da biste zapoceli ciklus

ispiranja.
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12 Dok se masina ispira, dugme za produzeni pocinje polako da trepce, a dugme
za espreso neprekidno svetli.

‘ 2 ‘ Napomena: Rezervoar za vodu Ce se isprazniti bez prekida.

13 Kada se ciklus ispiranja zavrsi, lampice na tasterima ce se iskljuciti. Postupak
uklanjanja kamenca je zavrsen.

14 Skinite portafilter i isperite ga pod mlazom sveZe vode sa ¢esme. Tokom
ispiranja okrenite portafilter kako biste ga isprali sa svih strana i pritisnite
dugme za izbacivanje nekoliko puta. Zatim osusite portafilter ¢istom i suvom
krpom.

Sta uciniti ukoliko dode do prekida procesa uklanjanja
kamenca

U sluaju da se postupak uklanjanja kamenca prekine tokom faze sa meSavinom
sredstva za uklanjanje kamenca i vode: iskopc¢ajte aparat iz uti¢nice, ponovo ga
prikopcajte i ponovo pokrenite postupak uklanjanja kamenca od prvog koraka.
U slucaju da se postupak uklanjanja kamenca prekine tokom ciklusa ispiranja:
izvadite posudu za vodu, isperite je vodom, napunite posudu za vodu, vratite je i
isperite aparat nekoliko puta (pogledajte ‘Ispiranje aparata’).

Znacenje svetlosnih signala

Signal Znacenje
Dugme za Polako treptanje Napitak je izabran. Rucka portafiltera
espreso ili moze da se pomeri udesno kako bi
® ® produzeni mlevenje kafe pocelo. Izabrano dugme
espreso napitka ¢e polako treptati ¢im se

izabere dugme napitka i aktivira se
direktan pocetak.

Dugme za Brzo treptanje dok se Posuda za vodu je prazna dok se kafa
espreso ili kafa kuva kuva. Napunite posudu za vodu i

® © produzeni vratite je u aparat. Obavezno gurnite
espreso posudu za vodu u kuciSte aparata dok

ne legne na mesto uz $kljocanje. Zatim
pritisnite dugme koje brzo trepce da
biste nastavili kuvanje.
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Dugme za Brzo treptanje nakon Posuda za vodu nije na mestu ili nije
espreso ili punjenja ili vra¢anja pravilno postavljena. Obavezno gurnite
® ©) produzeni posude za vodu posudu za vodu u kuciste aparata dok
espreso ne legne na mesto uz $kljocanje. Zatim
pritisnite dugme napitka koje brzo
trepce da biste zapoceli ili nastavili
proces kuvanja.
U slucaju da ste napunili posudu za
vodu bez vadenja iz aparata, pritisnite
dugme napitka koje brzo trepée da
biste nastavili da kuvate kafu.
Dugme za Trepce brzo nakon §to se  Portafilter nije postavljen na mesto.
espreso ili portafilter automatski Gurnite portafilter na mesto u aparatu.
® ® produzeni vrati nazad LED lampica ¢e poceti polako da trepce
espreso i aparat ¢e poceti da kuva kafu.
Dugme za Trepce brzo tokomili Posuda za vodu je izvadena iz masine
espreso ili posle mlevenja tokom mlevenja ili nije dobro
® ® produzeni Rucka je jos uvek u postavljena na aparat. Obavezno
espreso poloZaju za mlevenje. vratite posudu za vodu i gurnite je u
kuciste aparata dok ne legne na mesto
uz Skljocanje. Aparat automatski
nastavlja proces.
Dugme za Treptanje sa prekidima. Rezim programiranja je aktivan
espreso ili (pogledajte 'Programiranje zapremina
produzeni pica’).
® ® espreso
Dugmad za Oba trepéu nakon Morate da uklonite kamenac iz aparata
espreso i kuvanja kafe (pogledajte 'Cis¢enje kamenca').
% produzeni
e ~® espreso
Dugmad za Dugme za espreso polako Aparat je u prvoj fazi ispiranja
) espreso i trepée, a dugme za postupka uklanjanja kamenca
® = @ produzeni produzZeni espreso (pogledajte 'Procedura uklanjanja
espreso neprekidno svetli. kamenca').
Dugmad za Dugme za espreso Aparat je u fazi ispiranja postupka
i espreso i neprekidno svetli, a uklanjanja kamenca (pogledajte
® = © produzeni dugme za produzeni ‘Procedura uklanjanja kamenca’).

espreso

espreso polako trepce.
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Dugmad za Dugme za espreso brzo Portafilter nije postavljen nakon sto je
espreso i trepce, a dugme za poceo proces uklanjanja kamenca.
‘ '/ ‘ produzeni produZeni espreso Ubacite portafilter i aparat pocinje
espreso neprekidno svetli. postupak uklanjanja kamenca
(pogledajte 'Procedura uklanjanja
kamenca').
Posuda za vodu nije umetnuta ili nije
pravilno postavljena, a proces
® = © uklanjanja kamenca je pogeo. Postavite
posudu za vodu i pritisnite dugme za
espreso koje brzo trepce da biste
zapoceli postupak uklanjanja kamenca
(pogledajte 'Procedura uklanjanja
kamenca').
Dugmad za Dugme za espreso Posuda za vodu je prazna tokom
espreso i neprekidno svetli, a postupka uklanjanja kamenca. Izvadite
‘ 'r ‘ produzeni dugme za produzeni posudu za vodu, isperite je vodom,
espreso espreso brzo trepce. vratite je nazad i pritisnite dugme za
produZeni espreso koje brzo trepée da
biste nastavili postupak uklanjanja
kamenca (pogledajte 'Procedura
uklanjanja kamenca').
Dugme za Neprekidno svetli, a Izabrana je funkcija pojacanja
povecanje dugme za espreso ili intenziteta. Dugme za pojacanje
> @ © intenziteta produzeni espreso polako intenziteta moze se odabrati samo ako
; . trepce. je prvo aktivirano jedno od dugmadi
napitaka (pogledajte 'Funkcija
pojacanja intenziteta').
Dugme za Polako treptanje Aparat pokrece i obavlja ispiranje
povecanje aparata.
5 @ © intenziteta
Dugme za Brzo treptanje Ispiranje ili kuvanje kafe bez kofeina
povecanje pomocu mlevene kafe je poceo bez
> @ - intenziteta ubacenog portafiltera. Ubacite

portafilter i aparat ¢e zapoceti proces.
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Posuda za vodu je prazna tokom
ispiranja, nedostaje ili nije pravilno
postavljena. Napunite posudu za vodu,
obavezno je vratite u aparat i pritisnite
dugme za pojacanje intenziteta koje
brzo trepce da biste zapoceli ispiranje.

Sva dugmad

Polako treptanje

Aparat se vraca u pocetni polozaj.
Tokom ovog perioda ne mozete
ukloniti portafilter. Kada LED lampice

prestanu da trep¢u, mozete ukloniti
portafilter.

ReSavanje problema

Problem

Moguc¢i uzrok

Resenje

Rucka portafiltera ne moZze da se
pomeri udesno kako bi mlevenje
kafe pocelo.

Zastita aparata se aktivira da se nova
kafa ne bi kuvala dok su u portafilteru
jo$ uvek stari ostaci od kafe.

Izvadite portafilter i ispraznite
ga, isperite ga ako je
potrebno i vratite ga u aparat.
Uvek proverite da li je
portafilter prazan pre pocetka
novog kuvanja.

Portafilter je zaglavljen u polozZaju
za mlevenje na desnoj strani.

Utikat je uklonjen iz masine dok je
portafilter bio u poloZaju za mlevenje.

Ruc¢no vratite portafilter na
pocetni poloZaj.

Dugme za espreso ili produzeni
espreso nastavlja da trepée polako i
aparat se ne zagreva.

Cim se izabere dugme napitka,
dugme ¢ée poceti polako da trepce
kako bi oznacilo da je aktivirana
funkcija direktnog pokretanja. Aparat
se zagreva i sledeci korak se ve¢ moze
naprawviti.

Ne morate da Cekate. Zatim
pomerite rucku portafiltera
udesno da biste zapoceli
proces mlevenja i kuvanja.

Aparat ne zapocinje mlevenje kafe u
zrnu. Dugme za espreso ili
produZeni espreso nastavlja da
trepée polako nakon §to se
portafilter pomeri udesno kako bi se
zapocelo mlevenje.

Portafilter nije ubac¢en u potpunosti u
trenutku pomera na desno ili se
portafilter pomerio sa mesta dok se
pomerao na desno.

Malo gurnite drsku
portafiltera da biste ga dobro
povezali sa aparatom. Aparat
¢e poceti da melje kafu u
zrnu. Obavezno uvek
potpuno ubacite portafilter u
aparat dok ne Cujete
Skljocanje.

Aparat za kafu ne pocinje da kuva
kafu. Dugme za espreso ili
produZeni espreso stalno trepée
brzo nakon mlevenja.

Portafilter nije na mestu nakon
automatskog vrac¢anja na polozaj za
kuvanje.

Malo gurnite drsku
portafiltera da biste ga dobro
povezali sa aparatom. Aparat
¢e poceti da kuva kafu.

Posuda za vodu je izvadena iz masine
tokom mlevenja ili nije dobro
postavljena na aparat.

Obavezno vratite posudu za
vodu i gurnite je u kudiste
aparata dok ne legne na
mesto uz Skljocanje.
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Problem

Moguc¢i uzrok

Resenje

Portafilter se ne moze ukloniti niti
izvuci iz aparata.

Aparat jos uvek kuva kafu.

Dok god je proces kuvanja u
toku i LED lampica izabranog
napitka polako trepce,
portafilter se ne moze ukloniti
iz aparata.

Proces kuvanja, ispiranja,
programiranja ili uklanjanja kamenca
je prekinut.

Ako se proces prekine,
aparatu je potrebno neko
vreme da se vrati u pocetni
polozaj. Tokom ovog procesa,
portafilter se ne moze ukloniti
dok se ne iskljuce sve LED
lampice.

Portafilter se ne moze ukloniti niti
izvuci iz masine i sve 3 LED lampice
stalno trepéu polako duze vreme.

Aparat pokuSava da se vrati u
neutralan polozaj, ali nije u stanju da
to ucini.

Iskop€ajte aparat iz uticnice,
sacekajte 15 sekundi i ponovo
prikopcajte aparat. Kada se
ponovo ukljuci, aparat ¢e
pokus$ati da resi problem. Ako
to ne resi problem, pokusajte
da iskopcCate aparat, satekajte
15 sekundi i ponovo
prikopcajte aparat. Ako to ne
radi, potrebno je servisiranje
aparata. Obratite se centru za
korisnicku podrsku u svojoj
zemlji.

Kafa je nije dovoljno jaka ili je
previse slaba.

Funkcija pojacanja intenziteta nije
izabrana.

Nakon §to se odabere recept
za pi¢e, mozete pritisnuti
dugme za pojacanje
intenziteta da biste ukljucili
ovu funkciju. Ako se dugme
za pojacanje intenziteta
izabere, napitak ce biti jaci
(pogledajte 'Funkcija
pojatanja intenziteta').

Vrsta kafe u zrnu ili przenje nisu
dovoljno jaki.

Probajte drugu vrstu kafe ili
przenja.

Koristite aparat po prvi put ili nakon
prelaska na drugu vrstu kafe ili
przenja. Sistem doziranja treba da se
prilagodi.

Skuvajte jos jednu ili dve
Soljice kafe da biste
optimizovali sistem doziranja.

Aparat ne kuva kafu i curi oko
portafiltera.

Portafilter nije ispraZznjen pre nego $to
je pocelo novo kuvanje.

Obavezno ispraznite
portafilter pre nego $to
pocnete novo kuvanije.
Uverite se da nema mlevene
kafe preostale u portafilteru
pre nego Sto pocnete proces
mlevenja i kuvanja.
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Moguc¢i uzrok
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Resenje

Mlevena kafa ispada iz aparata u
posudu za sakupljanje te¢nosti.

Kucanje nije zapoceto sa praznim
portafilterom. Preostalo je malo
mlevene kafe unutra pre pocetka
procesa mlevenja i kuvanja.

Izvadite portafilter iz aparata.
Ispraznite i isperite pod
mlazom vode sa ¢esme.
Obavezno zapocnite novo
kuvanje sa praznim
portafilterom.

Ako je portafilter zaglavljen,
pomerite ga hazad nalevo, a
zatim ga uklonite i ispraznite.
Uklonite talog koji ispadne
suvom krpom i pokus$ajte da
skuvate novu kafu.

Ispod aparata ima Ciste vode.

Posuda za vodu je bila prepuna kada
je vra¢ena u aparat, pa je voda
prosuta.

Kada postavljate punu
posudu za vodu, pazite da se
voda ne prolije.

Iz portafiltera curi nekoliko kapi kafe
ili vode.

Malo kafe ili vode je ostalo u
portafilteru nakon praznjenjaili
ciscenja.

MoZe se desiti da kafa malo
kaplje. Nakon ispiranja
obavezno otresite visak vode.

Aparat za mlecnu penu (BAR303, BAR311)

Uputstvo za upotrebu

1 UkKljucite utika¢ u zidnu uticnicu.

2 Uklonite poklopac aparata za mlecnu penu sa posude.

3 Napunite posudu aparata za mle¢nu penu mlekom do Zeljenog nivoa.
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4 Zatvorite poklopac aparata za mle¢nu penu i uverite se da osovina drzaca
mutilice staje na poklopac kao §to je prikazano.

5 Drzite pritisnuto dugme 1 sekundu za zagrevanije i pravljenje mle¢ne pene.
Drzite pritisnuto dugme 3 sekunde za pravljenje pene od hladnog mleka.

6 lzvadite mutilicu radi ¢is¢enja nakon pravljenja pene.

Cis¢enje i odrzavanje

1 Isperite unutradnjost aparata za mle¢nu penu pod mlazom vruce vode.

2 Skinite poklopac, a zatim uklonite drza¢ mutilice iz aparata za mle¢nu penu.

3 Uklonite mutilicu sa drzaca i isperite delove pod mlazom tople vode.
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4 Postavite mutilicu na njen drZac. Stavite drZza¢ mutilice zajedno sa mutilicom u
aparat za mle¢nu penu.

5 lzvucite utikat iz zidne uti¢nice. OCistite spoljnu stranu aparata za mlecnu
penu vlaznom krpom.

U ovom poglavlju su u kratkim crtama navedeni najcesc¢i problemi sa kojima
mozete da se susretnete dok koristite aparat za mle¢nu penu.

Problem

Moguci uzrok

Resenje

Indikator na dugmetu trepce, ali
aparat ne radi.

Upravo ste spremili vruéu mlecnu
penu ili vru¢e mleko i ponovo ste
pritisli dugme za mleko ili vruéu
mle€nu penu, a niste sacekali da se
aparat ohladi.

Ukoliko Zelite ponovo da
pripremite vru¢u mle¢nu
penu ili vrué¢e mleko, bokal za
mleko mora da se ohladi
nekoliko minuta pre nego $to
ga ponovo upotrebite. Dok
god je bokal za mleko vrug,
ogranicavac temperature
onemogucava dalji rad
aparata. MozZete da isperete
unutrasnjost bokala za mleko
hladnom vodom da bi se on
brze ohladio.

Temperatura mleka je suviSe visoka.

Zamenite toplo mleko
hladnim ili sacekajte da se
aparat ohladi.

Aparat ne pravi penu.

Niste pravilno postavili poklopac na
aparatu.

Pravilno postavite poklopac.

Niste prikacili spiralu za pravljenje
pene na njen drzac.

Prikacite spiralu za pravljenje
pene na njen drzac.
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Problem

Moguc¢i uzrok

Resenje

Koristili ste vrstu mleka koja nije
pogodna za stvaranje pene.

Mnogo faktora moze da utice
na kvalitet mle¢ne pene
(poput sadrzaja proteina).
Ukoliko se mleko ne peni kao
§to biste Zeleli, isprobajte
drugi tip ili marku mleka.
Koristite delimi¢no obrano
kravlje mleko ohladeno na
temperaturu frizidera za
najbolje rezultate u pravljenju
pene.

U unutrasnjosti bokala za mleko se
nalaze ostaci mleka, §to spreCava
okretanje drzaca spirale za pravljenje
pene.

Ocistite drzac spirale za
pravljenje pene i unutrasnjost
bokala za mleko.

Mleko izlazi ispod poklopca.

Stavili ste previse mleka u bokal za
mleko.

Nemojte da punite bokal za
mleko preko oznake "MAX".

Mleko nije jako vruce.

To je normalno.

Mleko se zagreva do priblizno
74°C da bi se obezbedila
najbolja pena i najbolji ukus.
Proteini iz mleka pocinju da
se razgraduju i sagorevaju
ukoliko se mleko pregreje.

Nije se napravila pena od svog
mleka.

To je normalno.

Aparat ne pravi penu od svog
mleka. Aparat pravi
optimalan odnos pene u
odnosu na mleko. Mleko se
lako mesa sa kafom ili drugim
napicima i mle€na pena
ostaje na vrhu pruzajuci
izvrstan ukus.

Energetska efikasnost

Energetska efikasnost BAR30X Vrednost
Potro$nja energije u stanju pripravnosti /
Potrosnja energije u isklju¢enom stanju 0,2W
Potrosnja energije u stanju pripravnosti na mrezi /

Period pre automatskog prelaska u isklju¢eni rezim 0 min

Merni standard

EN 50564:2011
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Kahve makinesine genel bakis

Espresso diigmesi
Lungo diigmesi
Yogunluk artirma digmesi
Su haznesi kapag!

Su haznesi

Cekirdek haznesi
Cekirdek haznesi kapagi
Portafiltre

Portafiltre tutucu

10 Damlama tepsisi

11 Fincan platformu

12 Alt damlama tepsisi

O©CoO~NOOOD~WNE

Yeni Philips Baristina Espresso Makinenizi iyi giinlerde kullanin. Bu makinenin
kullanimi ve bakimi son derece kolaydir.

Bu makine kahveyle test edilmistir. Ozenle temizlenmis olmasina ragmen bir
miktar kahve kalintisiyla karsilasabilirsiniz. Bununla birlikte, makinenin tamamen
yeni bir Grtin oldugunun garantisini veririz.

Makinenin bazi 6zellikleri:

Dogrudan baslatma

Dogrudan baslatma islevi sayesinde makinenizin diigmesine basip lezzetli
kahveleri kolayca demleyebilirsiniz. Agma/kapama diigmesi bulunmaz.
Demlemek istediginiz icecegin dugmesine basmaniz yeterlidir. Ardindan
portafiltreyi saja gevirerek 6gitme ve demleme islemini baslatin.
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Yogunluk artirma diigmesi

EXTRA STRONG | =) . (=)

Yogunluk artirma islevi, daha yogun bir Espresso veya Lungo demlemenize
olanak tanir. Yogunluk artirma dugmesini secerek islevi etkinlestirebilirsiniz.
Dugmeye tekrar basarak islevi kapatabilirsiniz.

Portafiltre Gzerinde bulunan tahliye digmesi

Bu tahliye dugmesi sayesinde, her kahve demleme isleminden sonra kahve
telvesini zahmetsizce ¢ikarabilirsiniz. Kahve telvesini gcikarmak icin portafiltreyi
ters gevirip tahliye digmesine basmaniz yeterlidir.

Daha biuyik fincan kullanimi

Q)

MAX
135mm
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Daha uzun fincanlar veya bardaklar koymak i¢in damlama tepsisini ¢gikararak
ekstra alan yaratabilirsiniz. Damlama tepsisi ¢ikarildiginda 135 mm ytikseklige

kadar bir fincan yerlestirebilirsiniz.

1
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Cihazin kullanima hazirlanmasi

ilk kullanimdan 8nce makinedeki tim ambalaj malzemelerini gikarin.
Makineyi ilk kez kullaniyorsaniz ya da 1 hafta veya daha uzun sire
kullanmadiysaniz asagidaki adimlari gerceklestirin:

1 Portafiltreyi musluk altinda durulayin.
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Portafiltre yerine oturana kadar makineye dogru itin.

Su haznesini makineden gikarin.

Su haznesini durulayin. Su haznesini temiz suyla doldurup makineye geri
takin.

Kahve muslugunun altina en az 150 ml kapasiteli biyik bir fincan veya kahve
kupasi yerlestirin.

Yogunluk artirma digmesini 5 saniye boyunca basili tutun, digme yavasca
yanip sbnmeye bagslayana kadar bekleyin.

Makine isinir ve suyu kahve muslugundan fincana bosaltarak durulama
yapmaya baslar. Bu islem sirasinda Yogunluk artirma duigmesi yavasca yanip
sdnmeye devam eder.
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8 Yogunluk artirma 1s1§1 yanip sénmeyi durdurdugunda makine, durulama
islemini tamamlamis olur. Portafiltreyi ¢ikarip temiz ve ilik suyla musluk

e altinda durulayin. Portafiltreyi her iki tarafindan iyice durularken posa ¢ikarma
dugmesine birkag kez basin.

9 Makine artik kullanima hazirdir.

Espresso veya Lungo demleme

Standart icecek hacimleri

Bu kahve makinesi iki standart icecek tarifi sunmaktadir:

|

ESPRESSO . %) (=)
) - 40 ml
wneo (=) (%) . W
-  ’ 110 ml

Yogunluk artirma islevi

EXTRA STRONG [ 1= ) . (=) wW-u

Bu makinede bir Yogunluk artirma islevi bulunur. Bu islev, daha fazla kahve
oguterek daha yogun bir Espresso veya Lungo demlemenize olanak tanir.
Yogunluk artirma islevini kullanmak igin 6nce icecek diigmesine basarak
Espresso veya Lungo segin, ardindan Yogunluk artirma diigmesine basarak bu
islevi etkinlestirin. Yogunluk artirma islevi etkin oldugu stirece dugmenin
Uzerindeki LED 1511 surekli yanar. Dugmeye tekrar bastiginizda Yogunluk artirma
islevi devre digi kalir.

Kahve hazirlama

1 Cekirdek haznesinin kapagini ¢ikarip hazneyi kahve cekirdekleriyle doldurun.

Uyari: Karamelize edilmis veya aroma eklenmis kahve cekirdegi
kullanmayin.
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2 Bos ve temiz portafiltreyi yerine oturana kadar makineye dogru itin.

Not: Portafiltrenin bos oldugundan emin olun.

3 Su haznesini makineden ¢ikarin.

4 Su haznesini temiz suyla doldurup makineye geri takin.

5 Kahve muslugunun altina istediginiz kahve miktarini alabilecek bir fincan
yerlestirin (bk. “Standart icecek hacimleri”).

Not: Fincanin portafiltre muslugunun altina dogru sekilde yerlestirildiginden
emin olun.

T
il ic

Damlama tepsisi yerlestirildiginde 95 mm yukseklige kadar bir fincan
yerlestirebilirsiniz. Daha uzun fincanlar veya bardaklar koymak i¢in damlama
tepsisini cikararak ekstra alan yaratabilirsiniz. Damlama tepsisi ¢ikarildiginda
135 mm yukseklige kadar bir fincan yerlestirebilirsiniz.

6 Demlemek istediginiz icecedi secmek icin Espresso veya Lungo digmesine
basin. Secilen LED yavasca yanip sénmeye baslar.

1@ Not: Makinenin isinmasini beklemeniz gerekmez. Digme yavasga yanip
|| sonerken bir sonraki kahve demleme adimina gegebilirsiniz.
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7 Dahayogun bir Espresso veya Lungo demlemek igin iceceginizi sectikten
EXTRA STRONG sonra Yogunluk artirma diigmesini secin. Yogunluk artirma digmesinin LED'i
(=) ’ ©) yanar. Yogunluk artirma islevini devre disi birakmak icin digmeye tekrar basin
=i (bk. “Yogunluk artirma islevi”).

Not: Yogunluk artirma diigmesi, yalnizca bir icecek diigmesi secildikten sonra
kullanilabilir.

8 Kolu, "klik" sesi duyana kadar saga gevirin. Makine kahve cekirdeklerini
6gutmeye baslar. Secilen icecek 6guttilirken LED yavasca yanip sonmeye
devam eder.

9 Makine kahve gekirdeklerini 6gutmeyi tamamladiginda portafiltre otomatik
olarak baslangi¢c konumuna geri déner ve makine segilen igcecegi demlemeye
baslar. LED yavasca yanip sonmeye devam eder.

10 LED yanip sdnmeyi durdurdugunda kahveniz hazirdir. Taze 6guttulmis kahve
cekirdeklerinden demlenen Espresso veya Lungo‘nuzun tadini gikarin.

11 Tum LED'ler sondiigiinde portafiltreyi ¢ikarabilirsiniz. Portafiltreyi bosaltmak
icin makineden ¢ikarin. Kahve telvesini portafiltreden ¢ikarmak icin
portafiltreyi bir ¢cdp kutusunun tzerinde ters gevirip tahliye digmesine basin.

Not: Her kahve demleme isleminden sonra portafiltreyi bosaltin.

Kafeinsiz kahve demleme

Makinede ayrica, dnceden 6gutulmis kahve tozu kullanilarak kafeinsiz kahve

demleme sec¢enegi de bulunmaktadir.

1 Portafiltreye kafeinsiz 6gutilmuis kahve (maksimum 10 g veya bir dolu yemek
kasig) ekleyin.

2 Portafiltreyi makineye yerlestirin.

Su haznesinin suyla dolu oldugundan emin olun.

4 Kahve muslugunun altina bir fincan yerlestirin.

w
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5 Yogunluk artirma diigmesini 5 saniye boyunca basili tutun, digme yavasga
yanip sbnmeye baslayana kadar bekleyin.

6 Makine isinir ve suyu portafiltreden gegirerek kafeinsiz kahvenizi demler. LED
yavasga yanip sbnmeye devam eder.

7 istediginiz kahve miktarina ulastiyinizda Yogunluk artirma diigmesine tekrar
basin. Kafeinsiz kahveniz artik hazir.

Icecek hacimlerini programlama

Her kahve diigmesi, kahveyi ideal ayarlarinda demlemek tizere programlanmistir.
Bununla birlikte, icecek diigmelerinin hacmini kisisel tercihlerinize gore
ayarlayabilir ve bu tercihi makinede kaydedebilirsiniz. Sonrasinda makine, her
seferinde tercih ettiginiz miktarda kahveyi demler.

Not: Yalnizca icecek digmelerinin hacmi programlanabilir. Yogunluk artirma
dugmesi programlama modunda programlanamaz ve/veya segilemez.

Min. Max.
Espresso 30ml | 70 ml
Lungo 70 ml | 200 ml

Kahve hacmini programlamak icin:

H 1 Su haznesini temiz suyla doldurun.

2 Damlama tepsisine bir bardak yerlestirin.

3 Portafiltreyi yerine oturana kadar makineye dogru itin.
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4 Degistirmek istediginiz tarifin digmesini, digme aralikli olarak yanip
sonmeye baslayana kadar 5 saniye basili tutun.

5 Kolu, "klik" sesi duyana kadar sikica saga gevirin. Makine, segilen icecek icin
kahve cekirdeklerini portafiltrenin icine 6gitmeye baslar.

6 Portafiltre otomatik olarak baslangic konumuna geri doner ve makine, se¢ilen
icecegi demlemeye bagslar.

7 Fincan istediginiz miktarda kahveyle doldugunda yanip sonen diigmeye
(programladiginiz digme) tekrar basin. Segilen diigme, yeni hacmin
programlandigini dogrulamak igin kisa bir stire yanip séner.

8 LED yanip sbnmeyi durdurdugunda makine hazirdir. Fincani ¢ikarip
ayarladiginiz miktardaki kahvenizin keyfini gikarin.

9 Tum LED'ler sondigiinde portafiltreyi ¢ikarabilirsiniz. Portafiltreyi bosaltmak
icin makineden ¢ikarin. Kahve telvesini portafiltreden ¢ikarmak icin
portafiltreyi bir ¢cdp kutusunun tizerinde ters gevirip tahliye digmesine basin.

icecek hacimlerini fabrika ayarlarina sifirlama

icecek hacimlerini kendi fabrika ayarlarina sifirlamak igin:
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1 Espresso, Lungo ve Yogunluk artirma digmelerine ayni anda 5 saniye basili
tutun. Tim dugmeler hizlica yanip sénerek makinenin fabrika ayarlarina
sifirlandigini gosterir.

Temizlik ve bakim

Makineyi durulama

ilk kullanimdan 8nce makinenin durulandigindan emin olun. Ayrica makine bir
hafta veya daha uzun sure kullaniimadiysa durulama islemi yapiimalidir.
Makineyi durulamak i¢in portafiltre bos olmali ve makineye yerlestirilmelidir.
Durulamayi baslatmak i¢in digme aralikh olarak yanip sénmeye baslayana kadar
Yogunluk artirma digmesini 5 saniye basil tutun.

1 Portafiltreyi yerine oturana kadar makineye dogru itin.

2 Su haznesini makineden cikarin.

Y 3 Su haznesini durulayin. Su haznesini temiz suyla doldurup makineye geri
takin.

4 Kahve muslugunun altina en az 150 ml kapasiteli bliyuk bir fincan veya kahve
kupasi yerlestirin.
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5 Yogunluk artirma diigmesini 5 saniye boyunca basili tutun, digme yavasga
yanip sbnmeye baslayana kadar bekleyin.

6 Makine isinir ve suyu kahve muslugundan fincana bosaltarak durulama
yapmaya baslar. Bu islem sirasinda Yogunluk artirma diigmesi yavasga yanip
sonmeye devam eder.

7 Yogunluk artirma 1s1§1 yanip sénmeyi durdurdugunda makine, durulama
islemini tamamlamis olur. Portafiltreyi ¢ikarip temiz ve ilik suyla musluk
altinda durulayin. Portafiltreyi her iki tarafindan iyice durularken posa ¢ikarma
dugmesine birkag kez basin.

8 Makine artik kullanima hazirdir.

Portafiltreyi temizleme

Portafiltreyi glin sonunda veya isterseniz igecekler arasinda durulayarak
temizleyin.

Ayrica portafiltreyi daha detayli temizleyebilirsiniz.

Not: Materyallerin renginin solmasina ve zarar gérmesine neden olabileceginden
portafiltre bulasik makinesinde ylkanamaz.

Portafiltreyi durulayarak temizleme:
1 Portafiltreyi bosaltin.

2 Portafiltreyi musluk altinda sicak suyla durulayin. Hafif ve kokusuz bir deterjan
kullanabilirsiniz.

Uyarti: Sizdirmazlik yiizeylerine zarar verebileceginden
portafiltreyi bosaltmak veya temizlemek icin keskin nesneler
kullanmayin.
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3 Durulama sirasinda her tarafindan iyice durulamak icin portafiltreyi cevirerek
durulayin ve birkag kez tahliye diigmesine basin.

4 Portafiltreyi temiz ve kuru bir bezle kurulayin.

Portafiltre basligini iyice temizlemek icin portafiltreyi ilik su ve hafif bir bulasik
deterjaninda yaklasik 10 dakika bekletin. Ardindan yukaridaki talimatlara gére
muslugun altinda durulayin.

Not: Ahsap sapli bir portafiltreye sahipseniz sap kismini suya batirmamaya dikkat
edin.

Cikarilabilir parcalari temizleme

Tam c¢ikarilabilir parcalari sicak su ve hafif, kokusuz bir bulasik deterjaniyla
temizleyebilirsiniz. Pargalari temiz ve kuru bir bezle kurulayin.

Yalnizca plastik damlama tepsisi kapagi bulasik makinesinde
yikanabilir. Metal damlama tepsisi kapagi bulasik makinesinde
yikanmamalidir.

BAR302/20

Cekirdek haznesini ve makinenin disini temizleme

Gekirdek haznesinin icini ve makinenin disini nemli bir bezle temizleyin.
Cekirdek haznesini ve makinenin disini kuru bir bezle kurulayin.

Cekirdek haznesine su dékmeyin ve icine asiri miktarda su
damlamasindan kaginin.
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Kirecin temizlenmesi

Kire¢ temizleme islemi

Bir icecek demledikten sonra Espresso ve Lungo duigmeleri ayni anda birkag kez
yanip sonuyorsa makinenizdeki kirecin temizlenmesi gerekmektedir. Philips
® 2~ © CA6700 kireg ¢ozucustni kullanin.

1 Damlama tepsisini platformdan gikarin ve kahve muslugunun altina en az 1,2
litre kapasiteli bir kap koyun.

@ 2 Philips CA6700 sivi kire¢ cdzuctistiniin yarim sisesini (125 ml) su haznesine
o0 dokin.
ol

B 3 Su haznesini temiz musluk suyu ile doldurun.

4 Portafiltreyi yerlestirin. Portafiltrede kahve telvesi olmadigindan emin olun.

Not: Kire¢ ¢c6zme islemine baslamak icin portafiltrenin yerlestirilmesi
gerekmektedir.
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5 Espresso diigmesi yavasca yanip sonmeye baslayana ve Lungo diigmesi
surekli yanana kadar Espresso ve Lungo diigmelerini 5 saniye boyunca birlikte
basili tutun.

6 Makine, tim kire¢ ¢g6zme soliisyonunu duizenli araliklarla bosaltir. Bu islem en
fazla 30 dakika surer.

7 Lungo dugmesi hizli bir sekilde yanip sdnmeye baslayana ve Espresso
dugmesi surekli yanana kadar bekleyin. Bu gerceklestiginde kire¢ ¢cdzme
dodngusunin ilk asamasi tamamlanmistir.

8 Kabi ¢ikarip bosaltin.

9 Kabi kahve muslugunun altina tekrar yerlestirin.

10 Su haznesini ¢ikarip muslukta durulayin. Su haznesini soguk musluk suyuyla

doldurup makineye geri takin.

11 Durulama dongusiini baslatmak igin yanip sénen Lungo diigmesine basin.
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12 Makine durulama yaparken Lungo digmesi yavasca yanip sonmeye baslar ve
Espresso diigmesi surekli yanar.

: Not: Su haznesi kesintisiz sekilde bosaltilir.

13 Durulama dongusi tamamlandiginda digmelerdeki isiklar kapanir. Kireg
¢o6zme islemi tamamlanmistir.

14 Portafiltreyi ¢ikarip temiz suyla musluk altinda durulayin. Durulama sirasinda
her tarafindan iyice durulamak icin portafiltreyi cevirerek durulayin ve birkag
kez tahliye digmesine basin. Ardindan portafiltreyi temiz ve kuru bir bezle
kurulayin.

Kirec ¢cozme islemi boéliindiigtinde yapilmasi gerekenler
Kire¢ ¢6zme islemi kireg ¢ozticli ve su karisimi asamasinda kesintiye ugrarsa:
Makinenin fisini ¢ekin, tekrar takin ve kire¢ ¢c6zme islemine birinci adimdan
itibaren yeniden baslayin.

Kire¢ ¢cdzme islemi durulama doéngusu sirasinda kesintiye ugrarsa: Su haznesini
cikarip su ile durulayin, su haznesini doldurun ve makineyi birkag kez durulayin
(bk. “Makineyi durulama”).

Isik sinyallerinin anlami

Sinyal Anlami
Espressoveya  Yavasca yanip sénuyor icecek secilmistir. Portafiltre kolunu
Lungo digmesi saga gevirerek kahve 6gutme islemini
® ©® baslatabilirsiniz. icecek digmesi

secildigi anda ve dogrudan baslatma
etkinlestiginde digme yavasca yanip
sonmeye baslar.

Espressoveya  Kahve demlenirken hizli  Kahve demlenirken su haznesi bostur.
Lungo diigmesi sekilde yanip soniyor Su haznesini doldurun ve makineye
® ® tekrar yerlestirin. Su haznesini
makinenin yuvasina tam olarak
yerlestirdiginizden emin olun.
Ardindan hizli yanip sénen diigmeye
basarak demlemeye devam edin.




Espresso veya
Lungo digmesi

Su haznesini
doldurduktan veya yerine
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Su haznesi yerinde degildir veya yerine
dogru yerlestirilmemistir. Su haznesini

® ©) geri koyduktan sonra hizli makinenin yuvasina tam olarak
yanip sénuyor yerlestirdiginizden emin olun.
Ardindan hizli yanip sénen icecek
dugmesine basarak demleme islemini
baslatin veya devam ettirin.
Su haznesini makineden gikarmadan
doldurduysaniz hizl yanip sénen
dugmeye basarak demleme islemini
surdurebilirsiniz.
Espressoveya  Portafiltre otomatik Portafiltre yerine oturmamistir.
Lungo diigmesi olarak geri dondugiunde  Portafiltreyi iterek makinenin icine
® ® hizli yanip séniyor yerlestirin. LED yavasca yanip sbnmeye
basladiginda makine kahveyi
demlemeye baslar.
Espressoveya  Ogitme islemisirasinda  Su haznesi 6gutme sirasinda gikariimis
Lungo diigmesi veya sonrasinda hizli veya makineye tam olarak
® ® yanip sénuyor yerlestirilmemistir. Su haznesini geri
Kol 6giitme konumunda  Yerlestirin ve yerine oturana kadar
kalmistir. makinenin yuvasina dogru ittirin.
Makine siireci otomatik olarak devam
ettirir.
Espressoveya  Aralikli olarak yanip Programlama modu etkindir (bk.
Lungo diigmesi sonuyor “icecek hacimlerini programlama”).
® @
Espresso ve Kahve demledikten sonra Makinenin kire¢ ¢cézme islemi
Lungo her iki digme de yanip yapilmaldir (bk. “Kirecin
® 7~ @ diagmeleri sonuyor temizlenmesi”).

Espresso ve
Lungo
dugmeleri

Espresso diigmesi yavasca
yanip sonuyor, Lungo
dugmesi ise surekli
yaniyor.

Makine, kire¢ ¢cdzme isleminin ilk
durulama asamasindadir (bk. “Kireg
temizleme islemi”).

® » @

Espresso ve
Lungo
diagmeleri

Espresso duigmesi surekli
yaniyor, Lungo digmesi
ise yavasca yanip sonuyor.

Makine, kire¢ ¢cbzme isleminin
durulama asamasindadir (bk. “Kireg
temizleme islemi”).
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Espresso ve
Lungo
dagmeleri

® ~» @®

Espresso digmesi hizl
yanip sonuyor, Lungo
dugmesi ise surekli
yaniyor.

Kire¢ ¢6zme islemi basladiktan sonra
portafiltre yerlestiriimemistir.
Portafiltreyi yerlestirdiginizde makine,
kire¢ cozme islemini baslatir (bk. “Kireg
temizleme islemi”).

® =~ @

Kire¢ ¢6zme islemi baslatildiginda su
haznesi yerlestirilmemistir veya yanlis
yerlestirilmistir. Su haznesini
yerlestirdikten sonra hizli yanip sénen
Espresso diigmesine basarak kireg
¢ozme islemini baslatin (bk. “Kireg
temizleme islemi”).

Espresso ve
Lungo
dugmeleri

® =~ ®

Espresso diigmesi strekli
yaniyor, Lungo digmesi
ise hizli yanip sénuyor.

Kire¢ ¢cdzme islemi sirasinda su haznesi
bostur. Su haznesini ¢ikarin, suyla
durulayin, yerine takin ve hizli yanip
sdnen Lungo digmesine basarak kireg
¢6zme islemini surduran (bk. “Kireg
temizleme islemi”).

Yogunluk
artirma
dugmesi

Surekli acik ve Espresso
veya Lungo dugmesi
yavasga yanip sonuyor.

Yogunluk artirma islevi secilidir.
Yogunluk artirma digmesi, yalnizca
once bir icecek digmesi
etkinlestirildiyse segilebilir (bk.
“Yogunluk artirma islevi”).

Yogunluk
artirma
dagmesi

Yavasga yanip sontyor

Makine durulama islemi makine
tarafindan baglatiimis ve
gerceklestirilmistir.

Yogunluk
artirma
dugmesi

Hizli yanip séniyor

Durulama islemi veya 6nceden
ogutalmas kahveyle kafeinsiz kahve
hazirlama islemi, portafiltre
yerlestiriimeden baslatiimistir.
Portafiltreyi yerlestirdiginizde makine
islemi baslatir.

Su haznesi durulama sirasinda bostur
veya su haznesi eksiktir ya da diizgin
yerlestiriimemistir. Su haznesini
doldurun, makineye geri yerlestirin ve
hizli yanip sénen Yogunluk artirma
dugmesine basarak durulama islemini
baslatin.

Tam dagmeler

Yavasga yanip sontyor

Makine baslangi¢c konumuna geri
donuyordur. Bu sure zarfinda
portafiltreyi cikaramazsiniz. LED'ler
yanip sénmeyi durdurdugunda
portafiltreyi ¢ikarabilirsiniz.
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Olasi neden
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Cozuim

Kahve dgutme islemini baglatmak
icin portafiltre kolu saga
cevrilemiyor.

Portafiltrede eski kahve telvesi varken
yeni kahve demlemeyi 6nlemek igin
makine guvenligi devreye girmistir.

Portafiltreyi cikarin ve
bosaltin, gerekirse durulayin
ve tekrar makineye yerlestirin.
Yeni bir kahve demlemeye
baslamadan 6nce
portafiltrenin bos
oldugundan emin olun.

Portafiltre saga donme konumunda
sikismis.

Portafiltre 6gitme konumundayken

makinenin fisi ¢ekilmistir.

Portafiltreyi manuel olarak
baslangi¢ konumuna geri
getirin.

Espresso veya Lungo digmesi
yavasca yanip sonmeye devam
ediyor ve makine isinmiyor.

Bir icecek digmesi secildigi anda
digme yavasga yanip sbnmeye baslar,

bu dogrudan baslatma islevinin
etkinlestigini gosterir. Makine
1sinirken bir sonraki adima
gecebilirsiniz.

Beklemenize gerek yoktur.
Portafiltre kolunu saga
cevirerek 6gutme ve
demleme islemini baglatin.

Makine kahve cekirdeklerini
ogutmeye baslamiyor. Espresso veya
Lungo diigmesi, 6giitmeye
baslamak igin portafiltre saga
cevrildikten sonra yavasga yanip
sonmeye deva ediyor.

Portafiltre saga dogru dondurulirken
tam yerlestiriimemistir veya hareket

sirasinda yerinden ¢gikmistir.

Portafiltre kolunu hafifce itin
ve makineye iyice oturtun.
Makine ¢ekirdekleri
ogutmeye baslar. Portafiltreyi
her zaman klik sesi duyup
tamamen yerine oturana
kadar yerlestirdiginizden
emin olun.

Kahve makinesi kahve demlemeye
baslamiyor. Espresso veya Lungo
dugmesi, 6gutme isleminden sonra
hizl sekilde yanip sénmeye devam
ediyor.

Portafiltre, otomatik olarak demleme
konumuna geri getirildikten sonra

yerinden ¢ikmistir.

Portafiltre kolunu hafifce itin
ve makineye iyice oturtun.
Makine kahve demlemeye
baslar.

Su haznesi 6gitme sirasinda cikarilmis

veya makineye tam olarak
yerlestirilmemistir.

Su haznesini geri yerlestirin ve
yerine oturana kadar
makinenin yuvasina dogru
ittirin.

Portafiltre makineden ¢ikarilamiyor
veya cekilemiyor.

Makine hala kahve demliyordur.

Demleme islemi devam ettigi
surece ve secilen icecek LED'i
yavasca yanip sonuyorsa
portafiltreyi makineden
cikaramazsiniz.
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Sorun

Olasi neden

Coziim

Kahve demleme, durulama,
programlama veya kire¢ ¢cdzme islemi
kesintiye ugramistir.

Bu islemlerden biri kesintiye
ugradiysa makinenin
baslangi¢ konumuna
dénmesi i¢in biraz zamana
ihtiyaci vardir. Bu islem
sirasinda, tim LED'ler
kapanana kadar portafiltre
cikarilamaz.

Portafiltre makineden ¢ikarilamiyor
veya cekilemiyor ve 3 LED'in hepsi
uzun sure yavasca yanip sonayor.

Makine nétr bir konuma donmeye
calisiyor ancak bunu yapamiyordur.

Makinenin fisini cekin, 15
saniye bekleyin ve ardindan
makineyi tekrar takin.
Makine, fisi takildiktan sonra
sorunu ¢ozmeye calisacaktir.
Bu ise yaramazsa tekrar fisi
cekmeyi deneyin, 15 saniye
bekleyin ve makineyi bir kez
daha takin. Bu da ise
yaramazsa makinenin servise
intiyaci vardir. Ulkenizdeki
Tuketici Destek Merkezi ile
iletisime gegin.

Kahve yeterince sert olmadi veya
¢ok hafif.

Yogunluk artirma digmesi secili
degildir.

Bir icecek tarifi secildikten
sonra Yogunluk artirma
dugmesine basarak bu islevi
etkinlestirebilirsiniz. Yogunluk
artirma digmesi
etkinlestirildiginde iceceginiz
daha sert olur (bk. “Yogunluk
artirma islevi”).

Kullanilan kahve ¢ekirdegi turi veya
kavrulma derecesi yeterince guglu
degildir.

Farkl bir kahve cekirdegi turt
veya kavrulma derecesi
deneyin.

Makine ilk kez kullaniliyordur veya
farkli bir ¢ekirdek tirtine veya
kavrulma derecesine gecilmistir. Dozaj
sisteminin ayarlanmasi gerekir.

Dozaj sistemini optimize
etmek icin bir veya iki fincan
daha kahve demleyin.

Makine kahve demlemiyor ve
portafiltrenin etrafina siziyor.

Yeni bir demleme baslatiimadan énce
portafiltre bosaltilmamustir.

Yeni bir demleme islemine
baslamadan 6nce daima
portafiltreyi bosaltin. Ogiitme
ve demleme islemine
baslamadan 6nce
portafiltrede 6gutulmus
kahve kalmadigindan emin
olun.
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Coziim

Makineden damlama tepsisine bir
miktar 6gutilmus kahve disuyor.

Demleme islemi bos bir portafiltre ile
baslatiimamistir. Ogutme ve demleme
islemine baslamadan 6nce iceride
biraz 6gutilmus kahve kalmistir.

Portafiltreyi makineden
cikarin. Bosaltin ve muslugun
altinda durulayin. Yeni bir
demleme islemine her zaman
bos bir portafiltre ile baslayin.

Portafiltre sikismigsa tekrar
sola dondurlin ve ardindan
cikarip bosaltin. Dokilen
kahve telvesini kuru bir bezle
alip yeni bir kahve
demlemeye calisin.

Makinenin altinda biraz temiz su
var.

Su kabi makineye geri
yerlestirildiginde asiri dolmus ve su
dokulmustar.

Dolu bir su kabi yerlestirirken
su dokilmediginden emin
olun.

Portafiltre birkag damla kahve veya
su sizdiriyor.

Portafiltreyi bosalttiktan veya
temizledikten sonra bir miktar kahve
veya su kalmistir.

Biraz kahve damlamasi
goranebilir. Durulamadan
sonra fazla suyu
silkelediginizden emin olun.

Sut koptrtucu (BAR303, BAR311)

Kullanim talimatlari

1 Fisi bir prize takin.

2 Sut kopurticl kapagini, sut képurtticiden gikarin.

3 Kopdrticuyu istenen seviyeye kadar sttle doldurun.
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4 Sut kdpartictunin kapagini kapatin ve ¢irpma tinitesi tutucu sapinin belirtilen
sekilde kapaga gegtiginden emin olun.

5 Sutl isitmak ve kdpirtmek icin digmeyi 1 saniye basil tutun. Soguk siit
koépurtmek icin dugmeyi 3 saniye basili tutun.

6 Kopurtme isleminden sonra ¢irpma Unitesini temizlik icin ¢ikarin.

1 Akan sicak suyun altinda st kdpurticunin i¢ kismini yikayin.

2 Kapagi ¢ikarin ve ardindan ¢irpma Unitesi tutucuyu siit kopartticiden ¢ikarin.

3 Cirpma Unitesini girpma Unitesi tutucudan ¢ikarin ve parcalari akan sicak
suyun altinda yikayin.
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4 Cirpma Unitesini ¢cirpma Unitesi tutucunun Gzerine yerlestirin. Cirpma Unitesi
tutucuyla birlikte ¢irpma Unitesini st kopurticunin icine yerlestirin.

5 Cihazin fisini prizden ¢ikarin. Stt kopurtictuniin dis yizeyini nemli bir bezle
temizleyin.

Bu bolumde, sut képurtict ile ilgili en sik karsilasabileceginiz sorunlari
Ozetleyecegiz.

Sorun

Olasi neden

Cozim

Dugmedeki 1sik yanip séniiyor ancak
cihaz calismiyor.

Sicak bir sut veya kopurtilmus sicak
bir sut hazirladiktan sonra cihazin
sogumasini beklemeden tekrardan
sutd isitmak veya kopurtmek igin

dugmeye basiimistir.

Yeniden sicak sut veya
kopurtilmus sicak sut
hazirlamak isterseniz tekrar
kullanmadan 6nce birkag
dakika stt strahisinin
sogumasini bekleyin. St
surahisi hala sicak oldugu
surece sicaklik sinirlandirici
cihazin calismamasini saglar.
Sut stirahisinin igini soguk
suyla durulayarak daha hizli
sogumasini saglayabilirsiniz.

Sutin sicakhgr cok yuksek.

Ihk st yerine soguk sit
koymayi deneyin veya cihazin
sogumasini bekleyin.

Cihaz képurtmuyor.

Kapak cihaza diizgiin sekilde
takilmamustir.

Kapagdi dizgiin sekilde takin.

Képurtme bobini, bobin tutucuya

takilmamustir.

Kopurtme bobinini bobin
tutucuya takin.

Kopurtmeye uygun olmayan tirde bir

sut kullaniimistir.

Sut képurtmenin kalitesini
etkileyen bircok etmen vardir
(protein icerigi gibi). Stt
istediginiz sekilde
koépurmuyorsa farkh bir sut
turd veya markasi deneyin. En
iyi kdplrtme sonucunu elde
etmek icin buzdolabi
sicakliginda yarim yagli inek
sutd kullanin.
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Sorun

Olasi neden

Coziim

Sut surahisinin i¢ kismi suit
kalintilariyla dolu oldugundan bobin
tutucu donmdyor.

Bobin tutucuyu ve st
sdrahisinin i¢ kismini
temizleyin.

Kapagin altindan sut tasiyor.

Sut surahisine ¢ok fazla sut
konmustur.

Sut surahisini MAKS. seviye
gostergesinden fazla
doldurmayin.

Sut ¢ok sicak degil.

Bu durum normaldir.

En iyi kdpurtme oranini ve
lezzeti saglamak icin sut
yaklasik 74 °C'ye kadar isitilir.
Sut asiri isitilirsa stitteki
proteinler bozulup yanmaya
baslar.

Sutun tamami kopirmedi.

Bu durum normaldir.

Cihaz sttiin tamamini
kopurtmuyor. Cihaz ideal sut
képurtme oranini
yakalamustir. Stt, kahve veya
diger iceceklerle kolayca
karisir ve sttt kdpugu en Ustte
kalarak icecege lezzetli bir
baslangi¢ saglar.

Enerji verimliligi

Enerji verimliligi BAR30X Deger
Bekleme modu gug¢ tiiketimi gegersiz

Kapal mod gig¢ tuketimi 02W

Aga bagh bekleme modu gug tiketimi gegersiz

Kapali moda otomatik gegisten 6nceki siire zarfi 0 Dk.

Olgtim standardi EN 50564:2011
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CbabprkaHue

Mpernepn Ha kachemalimHaTa 503
BbBepeHue 503
NoproToBka 3a ynotpeba 504
MpuroTeBaHe Ha Ecnpeco nnu gunro Ecnpeco 506
MporpamupaHe Ha 06emMu Ha HaNUTKK 509
MouuncTeaHe 1 NnoafpbIKKA 511
MpemaxBaHe Ha Hakuna 514
3HayeHne Ha CBET/IMHHUTE CUrHanun 517
OTcTpaHsiBaHe Ha HEU3NPaBHOCTU 519
MpucraBka 3a mneyHa nsHa (BAR303, BAR311) 522
EHeprunHa ecekTuBHOCT 525

Mpernepn Ha KadpemallMHaTa

BbBegeHue

AunpekTeH ctapTt

ByToH 3a ecripeco

ByToH 3a Abnro kadge

ByTOH 3a ycunsaHe Ha MHTEH3NBHOCTTa
Kanak Ha BogHus pe3epsoap
KoHTeliHep 3a BoAa
KoHTeliHep 3a 3bpHa

Kanak Ha KoHTeliHepa 3a 3bpHa
MopTtadmntbp

[bpxay 3a noptadguntsup

10 TaBKnYKa 3a oTuEXAaHe

11 MnaTdopma 3a vaium

12 [lonHa TaBMyKa 3a OTTMu4aHe

O©CoO~NOOOD~WNE

Mo3ppaBneHns 3a HoBaTa BU ecnpeco KademMalumHa Philips Baristina. Tasu
MaLlVHa e U3K/II0UYNUTENHO flecHa 3a ynoTpeba n nogapbxka.

Tasu MalunHa e TecTBaHa ¢ kage. Bbnpeku ye e noyncteHa BHUMATESHO, B Hest
MOXe fja uma ocTaTbly OT Kadoe. FapaHTupame obaye, e mallMHaTa e
abCo/0THO HOBA.

Hsakon XapPaKTepUCTUKN Ha MalluHaTa:

®YHKLUATA 33 AVPEKTEH CTapT NO3BO/IsIBa JIECHO BK/IOYBAHE Ha MalluvHaTa v
NPUroTBsiHe Ha BKYCHO Kadye. Hama 6yToH 3a BK/IloUBaHe/u3kouBaHe. MpocTo
HaTuCcHeTe ByTOHA HA HANUTKaTa, KOSITO 1cKaTe Aa npuroTtemte. Creg tosa
npemecteTe NopTatuATbpPa HAAACHO, 3a Aa CTapThpaTte NpoLeca Ha cCMUaHe n
NpUroTesiHe Ha Kade.
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ByTOH 3a ycunBaHe Ha MHTEH3UBHOCTTA

EXTRA STRONG | =) . (=)

@YHKUMSATA 32 yCUNBaHe HA MHTeH3MTeTa No3BO/IsSiBa Aa NPUroTBUTE Mo-
MHTEH3MBHO Ecnpeco nam abaro Ecnpeco. N36epete 6yToHa, 3a Aa BKAOUNTE
YCU/IBAHETO Ha MHTEH3UTeTa. HaTCHeTe ro OTHOBO, 3a Aa ro U3K/UnTE.

ByTOH 3a n3xBbpnsiHe Ha NnopTacdunTbpa

¢ C TO31 BYTOH 3a M3XBbPJISIHE € MHOTIO JIECHO [la U3BaauTe ,Lalibata“ kadge cnes
BCSKO MPUroTBsiHE Ha Kade. 3BageTe ,liabarta” kae, KaTto gbpXxute
noptaunTbpa 06bPHAT HA06PATHO M HATUCHETE BYTOHA 3a U3XBbPJISIHE.

MoxeTe fa oTCTpaHuTe TaBMyKaTta 3a OTTu4YaHe, 3a Aa ocsoboauTe
OOMB/IHATE/THO MACTO 3a NOCTaBsAHE Ha NO-BUCOKM UJ/IN CTbKNEHU Yawn. AKO
TaBuMyKara 3a OTTM4aHe ce OTCTpaHu, MOXeTe Ja NocTaBmuTe Yalla ¢ BUCoYnNHaA [0
135 mm.

MoarotoBka 3a ynoTtpeba

Mpeay NbpBata ynotpe6a oTcTpaHeTe BCUUKM OMakoBbUYHU MaTepuasnu ot
MalumHaTa.

KoraTo 13nosiaeare MallMHaTa 3a MbPBY MbT UK aKO He CTe 5 U3Mo/3Ba/v 3a 1
ceMu1LA UV NO-Ab/ITO, U3Mb/HETE C/IEAHUTE CTHIKU:

1 VsnnakHeTe noptaunTbpa nof Tevalla Boja.
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2 T[locTaBeTe NopTauITbpa B MalLMHATa, KaTo ChLUMST TPSIOBA fa LpakHe Ha
MSICTO.

3 li3BageTe BOAgHWS pe3epBoap OT MalluHaTa.

4 3nnakHeTe BOAHMA pe3epBoap. Hanb/iHeTe BOAHMA pe3epBoap € npscHa
BOJla U ro nocTaBeTe 06paTHO B MallMHaTa.

5 ToctaBeTe 06eMHa Yalla Un ronsiMa valla 3a kadge ¢ 06em Hari-manko 150
M/ NoJ, HakpaiiHmKa 3a Kade.

6 HatucHeTe 1 3afpbXKTe GYTOHA 3@ ycU/IBaHe Ha MHTEH3UTeTa 3a 5 cekyHau,
[lOKaTo GYTOHBT 3aMoYHe Aa MuUra 6aBHo.

7 MawwvHarta ce 3arpsisa 1 3anou4sa ja uU3rnsaksa Bogara oT HakpaiiHuKa 3a
Kadhe B uallata. ByTOHBT 3a yCUIBAHE HA MHTEH3UTETA LLe MPOAB/IKM Aa MUra
6aBHO, I0KaTO TPae To3u NpoLiec.
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8 Korarto MHAMKATOPbT 3a ycuBaHe Ha MHTeH3UBHOCTTA Crpe Aa MUra,
MallMHaTa e NpUKIYnIa ¢ n3naaksaHeTo. V3BageTte noptaduatspa n ro
n3nnakHeTe Nog yelmarta ¢ npsicHa xnajka Boa. ViannakHete 06UIHO
noptacyunTbpa 1 OT ABeTe CTPaHu, KaTo eHOBPEMEHHO C TOBa HaTuUcKaTe
6yTOHa 3a U3BaxJaHe Ha LaiibaTa HSKOIKO MbTU.

9 MalumHaTa Beye e rotosa 3a yrnortpeoba.

NMpuroTBsiHe Ha Ecnpeco nnu avnro Ecnpeco

CraHgapTHU 06eMU Ha HaNUTKUTe

Tasu kachemallHa npe/ara Be CTaHAaPTHU PELenTy 3a HaNUTKU:

|

ESPRESSO . f/® EP

40 ml

o

wNneo (o) I/® .

S
3

(DyHKLI,I/ISI 3a ycuJiBaHeE Ha MHTEH3UTETa

EXTRA STRONG [ 1= | . (=) wW-u

Tasu MallvHa e cHabaeHa ¢ (oyHKLMS 3a yCuiBaHe Ha MHTeH3uTeTa Ha pa6oTa.
ToBa No3Bo/IsBa Aa NPUroTBUTE MO-UHTEH3UBHO ECMpeco nnv abaro Ecnpeco,
KaTo 3a Lie/ITa cMusiaTe noseve Kade. 3a fa n3nonssarte iyHKUMSITA 3a ycuiBaHe
Ha VHTeH3WTeTa, Hail-Hanpeg n3bepeTe Ecnpeco unum abaro Ecnpeco, kKato
HaTucHeTe GYTOHA 3a HAaNWTKa, Cfief, KOeTO HaTUCHeTe GYToHa 3a ycu/iBaHe Ha
WHTEH3UTETA, 3a Aa BK/II0UMTE Ta3n hyHKUWs. [JokaTo (hyHKLMsITa 3a yeuBaHe
Ha VHTeH3WTEeTa e aKTMBUpaHa, CBETOAMOALT B 6yTOHA 3a yCWU/IBaHe Ha
WHTEH3UTETa CBETU HENPEKbCHATO. KoraTo ro HaTucHeTe OTHOBO, (hyHKLMSTA 32
ycuriBaHe Ha MHTeH3WTeTa Le Gbje feakTUBMpaHa.
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MpuroTtesiHe Ha kade

1 OTcTpaHeTe Kanaka Ha KoHTeliHepa 3a Kadye Ha 3bpHa 1 ro Hamb/IHeTe ¢ kade
Ha 3bpHa.

MpepynpexxaeHue: He usnonseante KapamenusmMpaHu unm
apomaTu3upaHu 3bpHa Kade.

2 [locTaBeTe NPasHMsA 1 YNCT NOPTAPUATHP B MALLMHATA, KaTo ChLLMAT Tpsi6Ba
[la WipakHe Ha MSICTO.

3abenexka: YBepeTe ce, Ye MopTauTbPbT € NPaseH.

3 V3Bagerte BOAHMSA pe3epBoap OT MalliMHaTa.

4 Hanb/HeTe BOAHWSI pe3epBoap ¢ NpsicHa BoAa 1 ro noctaseTe 06paTHO B
MatumHara.

5 TlloctaBeTe yalla Noj HakparnHuKa 3a Kae, KoATo MoXe fja nobepe
KONMYecTBOTO Kadhe, KoeTo npeanoyunTare (BX. ,,CtaHAapPTHN 06emn Ha
HanuTkute”).

3abenexka: YBeperte ce, Ye yallata e npaBuIHO NocTaBeHa noj HakpaiHnka
Ha nopradunTbpa.

Korarto nocrasute TaBuykara 3a OTTM4YaHe, MOXeTe fia MocTaBuTe Yalla ¢
BMcOYMHa 0 95 MM. MoxkeTe fla OTCTpaHUTe TaBuykKaTa 3a OTTM4aHe, 3a ga
003060,D,|/|Te O0Nb/THUTENTHO MACTO 3a NOCTaBAHE Ha Mo-BUCOKU U
CTbK/IEHM Yalln. AKO TaBMYKaTa 3a OTTUYaHe ce OTCTPaHW, MOXETe Aa
rnocrasuTe Yalla ¢ BucoymHa o 135 mm.
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6 HatucHeTe 6yTOHa 3a Ecnpeco unm abaro Ecnpeco, 3a Aa nsbepete
HanuTKaTa, KOSiTo 1cKate Aa npuroTeute. 36 paHusaT CBETOANOA LLe 3aroYyHe
na mura 6aBHO.

‘ 3abenexka: He e HyXXHO Aa Yakarte mMaluvHaTa Aa ce 3arpee. [Jokato 6yTOHbT
Mura 6aBHO, MOXKeTe Aia NPOAb/KMTE KbM CriefBallata CTbnka 3a
NPUroTBsiHE Ha Kade.

7 3apa npuUroTenTe NO-UHTEH3NBHO Ecnpeco nnun avnro Ecnpeco, cref Karo

EXTRA STRONG n3bepeTe HanuTKara cu, nbepeTe 1 GyTOHa 3a yCUBaHE Ha MHTEeH3uTeTa.
(9 Q @ CBeToAMOA BT Ha OyTOHA 3a ycu/IBaHe Ha MHTeH3UTETa Liie CBeTHe. 3a a
U [eakTBmparte PyHKLUMATa 38 yCuiBaHe Ha UHTEH3UTEeTa, HaTUCHETE OTHOBO
| 6yTOHa .

3a6enexka: ByTOHbT 3a ycunBaHe Ha MHTEH3MUTETA MOXKE Ja ce 13Mos3Ba
camo ako npean Toea e n3bpaH 6yTOH 3a HanNuTKa.

8 T[lpemecTteTe gpbXKaTa HaAsACHO, LOKATO YyeTe ,lipakBaHe". MalunHara e
3anoyHe aa menu kaeHuTe 3bpHa. [lokato cMmuniaTte n3bpaHara HanmTka,
cBETOAMOABLT NPoAb/IXKaBa Aa Mura 6asHo.

9 KoraTo mawmHata NPUKIYM CbC CMUNAHETO Ha KaheHnTe 3bpHa,
nopTaunTbPBLT aBTOMAaTUYHO Ce BPbLLUA B HaYa/IHa NO3ULIMA 1 MallumHaTa
3arnoysa fja NpuroTea n3bpaHarta Hanutka. CBeTOANOALT LLie NPOAL/IXN Aa
mMura 6asHo.

10 KoraTo cBeToAMOAbT Cnpe fa Mura, KadeTo B/ e roToBo. Hacnagete ce Ha
BalleTo Ecnpeco nnm abnro Ecnpeco, NPUroTBeHO OT NPSICHO CMJIEHN
KacheHn 3bpHa.

11 KoraTo BCUYKM CBETOANOAM Ca U3K/TKUYEHW, MOPTAPUATLPBT MOXe fAa 6bae
n3BafeH. 3a Aa usnpasHuTe nopTtamnTbpa, ro M3BageTe oT MalluHaTta.
O61bpHeTe nopTadmaTbpa BbPXy KoLuye 3a 60K/yK U HaTUCHEeTe ByToHa 3a
N3XBbP/SHE, 3a Aa U3BaANTe KacheeHaTa CMec OT nopTaduaTspa .

3abenexka: Mianpassarite noptauntbpa cneg Bcako NPUroTBsiHe Ha Kade.
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MpuroTBsiHe Ha 6e3kodenHoBO Kade

MalunHaTa npegnara v onuus 3a NpUroTesiHe Ha 6e3kotenHoBO Kade ¢

npegsapuTenHO CMIAHO Kade Ha npax.

1 [Job6aBseTe cMnsiHO Kadhe 6e3 KohenH (Makc. 10 r nim egHa MbiHa cyneHa

nbXxuMua) B noptagunTbpa.

MocTaBeTe nopTaunTbpa B MalLnHaTa.

YBepeTe ce, Ue KOHTEMHepbT 3a BoAa € MbJIeH ¢ Boja.

MocTaBeTe yalla Nof, HakpariHuka 3a kade.

HatuncHeTe 1 3apbXTe 6yTOHA 3a ycunBaHe Ha MHTEH3UTeTa 3a 5 CeKyHAN,

[0KaTo 6YTOHLT 3anoYyHe Jda Mura 6aBHoO.

MalunHarta ce 3arpsisa 1 3ano4ysa Aja nogasa Boja npes nopraunrspa, 3a ga

npuroTen 6e3koenHoBO Kae. CBeTOANOABT MUra 6aBHO.

7 HaTncHeTe OTHOBO OyTOHa 3a ycuiBaHe Ha MHTeH3UTEeTa, KOrato AOCTUrHeTe
YelaHOTO KONM4YecTBO Kade. Baleto 6e3kohenHOBO Kae e roToso.

uu b WN

(o)}

MporpamupaHe Ha 06eMun Ha HaNUTKKU

Bcekn GyTOH 3a Kadhe e nporpammpaH ga npuroTes Kade ¢ ngeanHarta 3a Hero
HacTpolika. Bbnpeku ToBa MoXxeTe Aa agantupare obema Ha 6yToHuTe 3a
HanuTKW cnopes BalluTe XXenaHus 1 Aa 3anasute NpeanoynTaHusTa cu B
MallnHaTta. Cne,q TOBa BCEKM NbT MallMHaTa e NpuroTesa npearnoynmtaHoTo OT
Bac KO/IMYecTBO Kade.

3abenexka: Moxe fa ce nporpammpa caMmo ob6ema Ha 6yTOHUTE 3a HanUTKN.
ByTOHBT 3a ycunBaHe Ha MHTEH3UTETA He MOXe Ja 6bAe nporpamupaH u/nnm
1n36paH No BpeMe Ha PeXxxuM Ha nporpamMmpaHe.

,/@ \fP Min. Max.

Espresso

'f@ (BP0 30ml 70ml
Lungo f/@ ‘ 70ml | 200 ml

3a ga nporpamupaTe o6ema Ha KadeTo:

H 1 HanbnHeTe KOHTEHepa 3a BoJa C NpsicHa Boga.
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~ |

2 [locTtaBeTe Yallka BbpXYy TaBMU4YKaTa 3a oTuexaaHe.

3 TocTtaBeTe NopTaduaTbpa B MallMHaTa, KaTo ChLUMSAT TPSIOBA fa LpaKHe Ha
MSICTO.

4 HatucHeTe 1 3a1pbXXTe GYTOHA Ha peLienTaTa, KOATO 1cKaTte [a NpoMeHuTe,
3a 5 ceKkyHAW, AoKaTo GYTOHBT 3anoyHe 4a Mura 6bpP3o Ha UHTepPBaUIU.

5 TlpemecTeTe ApbxKarta NAbLTHO HAAACHO, OKATO vyeTe ,LipakBaHe™.
MatunHara Lie 3anoyHe fa cMunia KadeHnTe 3bpHa 3a u3bpaHara HanvTka B
nopraumaTbpa.

6 [MopTadunTbpbT aBTOMATMYHO Ce BPbLLa HA MSICTOTO CM 1 MaluMHaTa
3arnoysa fja npuroTes n3bpaHara HanuTka.

7 KoraTo yallaTa CbAbpKa XXeMaHOTO KOJIMYECTBO Kae, HaTUCHETE OTHOBO
Murawms 6yToH (ByTOHBT, KOMTO Nporpamupare). I36paHnsaT 6yTOH Lie Mmura
3a KpaTKo, 3a fjla NOTBbPAW, Ye HOBUSIT 06eM e MporpamupaH.

8 MalwmHarta e rotoBa, KoraTo CBeToANOAbT cnpe ga mura. Mi3sagete yawuara n
Ce HacnajeTe Ha Ka(*)eTO cnc VI36paHOTO OT BacC KOJIN4eCTBO TEYHOCT.
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9 KoraTo BCUYKM CBETOAMOAN Ca N3K/UEHW, MOPTaduATbPBLT MOXe Aa Obae
13BageH. 3a fa nsnpasHute noptaguaTbpa, ro n3BageTe oT MallmHara.
O6bpHeTe NnopTaduTbpa BbPXy KoLuye 3a 60K/yK U HaTUCHeTe GyToHa 3a
N3XBbPSHE, 3a Aa U3BagnTe KadeeHata cMec OT mopTaduaTspa .

HynvlpaHe Ha obeMuUTe Ha HaNUTKUTe Ao cba6p|/|qH|/|Te nm

HaCTPOWKU

3a fa Hynmpate o6emuTe Ha HaNUTKUTe A0 PabpUUHUTE UM HACTPOIKM:

1 HaTucHeTe eHOBPEMEHHO M 3aapbKTe GyToHUTe 3a Ecnpeco, Abaro Ecnpeco
1 YCUNIBAHE HA MHTEH3UTETA, JOKATO BCUYKN BYTOHM 3arnoyHar ga Murat
6bP30, 3a fja MOKaxaT, Ye MalluvHaTa e HyimpaHa Ao abpuyHmTe n
HaCTPOKN.

MouncrBaHe U NoaAPBXKKA

M3nnakBaHe Ha MaLlMHaTa

Mpeay NbpBOHaYasiHa ynoTpeba, He 3abpaBsiiTe fa U3niakHeTe MallnHaTa.

ChblLO Taka 13niakeaiTe MmallMHara, Korato He e 6una n3nos3eaHa B

NPoOAbL/DKEHNE Ha NMOBeYe OT cegMuLa.

3a fa nsnnakHeTe MalumHaTa, nopTauaTbpbT TPAOBa Aa 6bAe npaseH n

nocTaBeH B MaluMHaTta. 3a fja 3anoyHeTe U3naakBaHeTo, HAaTUCHETE N 3aAPbXKTe

OyTOHa 3a ycu/IBaHe Ha MHTeH3uTeTa 3a 5 CEKyHAM, 0KaTO BYTOHBLT 3a ycu/IBaHe

Ha UHTEH3UTeTa 3arno4vHe aa mura 6'bp30 Ha nHTepBa/n.

1 TocTtaBeTe nopTauaTbpa B MallMHaTa, Kato CbLyMAT TPsAbBa Aa LpakHe Ha
MSCTO.

2 l3BajeTe BOAHUA pe3epBoap OT MallumnHara.
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Y 3 li3nnakHeTe BOAHUS pe3epBoap. Hamb/iHeTe BOAHWSI pe3epBoap ¢ npsicHa
BOZa 1 ro nocraesete 06paTHO B MalumHarta.

— 4 TllocTaBeTe 06eMHa yalla nav ronsma yaia 3a kage c obem Han-manko 150
M1 Noj HakpaiiHvKa 3a Kade.

5 HartucHeTe 1 3aapbxTe B6yTOHA 3a yCUBaHe Ha MHTeH3uTeTa 3a 5 cekyHau,
[10KaTO BYTOHBLT 3aMoyHe Aa MuUra 6aBHO.

6 MalumHaTa ce 3arpsiea 1 3anou4sa fia 1snsakea Bogara oT HakpaliHmka 3a
Kache B yallaTa. ByTOHBT 3a ycu/iBaHe Ha MHTEH3MTETA LLie NPOABL/IKM Aa MUra
6aBHO, [,OKATO Tpae TO3u NpoLiec.

7 KoraTo MHAMKaTOPbT 3a ycuU/iBaHe Ha UHTEH3MBHOCTTA Crpe Ja MuUra,
MallvHaTa e NpuKIYmIa ¢ 3nnakBaHeTo. M3BageTe nopracmnTbpa v ro
n3nnakHeTe nog yelimara ¢ npsicHa xi1aaka Boga. MiannakHete 06UIHO
noptacguaTbpa 1 OT ABETE CTPAHW, KaTO eJHOBPEMEHHO C TOBa HaTucKaTe
6yTOHa 3a u3BaxjaHe Ha Labara HAKOKO MbTU.

8 MaluvHara Beye e rotoBa 3a yrnoTtpeba.

NMouncreaHe Ha nopTadmnTbpa

MouncTBaiiTe NopTadMNTLPA B KPasi Ha AeHsS U/IN aKo XXenaeTe Mexay
NPUroTBSIHE HA HAMMUTKMTE, KATOo o U3MJ1aKeaTe.

MpenopbUNTENHO e Aa NOUNCTTE NopPTaMATLPA NO-CTapaTesHo.

3a6enexka: MopTatunTbpbT HE MOXE fa Ce MOYMCTBA B CbAOMUsIIHA MALLUHA,
Tbil KaTo TOBA LLe J0Be/e [0 06e3LBETABaHE U MOBPEAa Ha MaTepuanTe.

MouncTBaHe Ha NOPTau/ITLPa Ype3 UM IaKBaHe:
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1 W3npa3HeTe noptadunTbpa.

2 li3nnakHeTe nopTauaThpa C ropella Boga Ha Yelumara. MoxeTe ga
13non3Bare envKaTeH noyvcTBall npenapar 6e3 apomar.

MpepynpexxpeHue: He usnonssante ocTpu NnpeamMeTu 3a
M3npasBaHe UM NoYMcTBaHe Ha noptacdunTbpa, Tbi KaTo TOBa
MOXXKe fia NOBPEeAUN YNIbTHUTENTHUTE NMOBbPXHOCTU.

3 [okaTo u3nnakeare, 3aBbpTeTe NopTaunTbpa, 3a a ro u3njakHete ot
BCWUKM CTPAHW, Y HAaTUCHETE BYTOHA 3a U3XBBP/ISIHE HAKOIKO MbTH.

4 TopcyweTe NopTaduTLPA C YMCTa U Cyxa Kbpra.

3a fa nouncTuTE CTapaTesiHo rnaearta Ha noptauaTbpa, HakMCcHeTe 51 B Tomnia
BOZa U MasIKO KOJIMYECTBO Je/IMKaTeH Mpenapar 3a MUeHe Ha CbZj0Be 3a OKOSI0
10 MuHYTW. Crief, TOBA FO U3MJ/IaKHeTe MNoJ Tevalla BoAa, KaTo ce npoabpyxare
KbM UHCTPYKLMMUTE NO-TOpe.

3a6enexka: AKO MaTe NopTaduTLP ¢ AbPBEHa APbXKA, YBEPETe ce, Ye He
HakKucBaTe ApbXKaTta BbB BOAATa.

Mo4yncrBaHe Ha NOABMXKHU YacTU
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MoxeTe fa noymcteare BCUYKKN NOABUXHUM YacTu ¢ ropelLla Boga ¢ Masiko
KOJZINYeCTBO AeNnKaTeH MueLl npenapar 6e3 apomart nnn B CbA0MUANTHA
MaluvHa. lMoAcyLueTe YacTuTe ¢ Yncta u cyxa Kbpna.

1 Camo KanakbT Ha NJIacTMacoBaTa TaBUYKa 33 OTTUYAHE €
BAR302/20 nopxogsily 3a MMEHe B CbAOMMSINIHA MalUuMHa. KanakbT Ha
nnacTMacoBaTa TaBMuKa 3a OTTUYAHE HE € MoAXOAsLy 3a MUEHE B
CbAOMUSINIHA MaLUMHa.

NMouncrBaHe Ha KOHTeMHepa 3a Kade Ha 3bpHa U BbHLUHATA
YyacT Ha MalmMHaTa

MouncteaiiTe BbTPELIHOCTTa Ha KOHTeI7IHepa 3a Kacbe Ha 3bpHa M BbHLUHAaTa 4act
Ha MallnHaTta C B/1la>XHa Kbpna.

MopacyllaBaiiTe KOHTeliHepa 3a Kaghe Ha 3bpHa U BbHLUHATA YacT Ha MalumMHaTa
CbC CyXa Kbprna.

He HanuBanTe Boga B KOHTENHepa 3a kade Ha 3bpHa U He
[ornyckanTe nonagaHe B HEr0O Ha U3JIMLLIHU Kanku Boga.

NpemaxBaHe Ha Hakuna

Mpouenypa No npemaxBaHe Ha HaKUM

Korato 6yToHuTe 3a Ecnpeco 1 gbaro Ecnpeco murar e4HOBPeMEHHO HAKOTKO
NbTW CNeg NPUroTBsIHE Ha HaMUTKa, MallvHaTa BU Ce HyXAae OT OTcTpaHsBaHe
® =~ @ Ha KOT/IeHUsi KaMbK. /13non3saiiTe npenapar 3a npemaxsaHe Ha Hakun Philips
- CA6700.

1 W3BageTe TaBMUKaTa 3a OTTMYaHe OT naatopmara 1 nocTaBeTe Cbf ¢
BMECTMMOCT Haii-Masiko 1,2 nuTpa noj HakpaiiHvka 3a kade.
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Haneite nonoBmH 6yTunka (125 M) oT Te4HMsA Npenapar 3a NpeMaxBaHe Ha
Hakun Philips CA6700 B1bB BOAHWS pe3epBoap.

HanbniHeTe BOAHWA pe3epBoap € NpscHa YelmsaHa Boaa.

MocTtaBeTe NnopTacunTbpa. YBEPETE ce, Ye B nopTauiTbpa HaMa ,,Lualiba“
kace.

3abenexka: MoptadmnTbpbT TPA6Ba Aa 6be NOCcTaBeH, 3a Aa MOXe Aa
3anoyHe NPoLLeChT Ha MPeMaxBaHe Ha Hakmna.

HatucHeTe 1 3agpbxTe 6yToHWTE 3a Ecnipeco v abnro Ecnpeco
e[HOBPEMEHHO 3a 5 cekyH/Au, AoKaTo 6yTOHBT 3a Ecnpeco 3anoyHe aa Mmura
6aBHO, ,a 6YTOHBT 3a AbAT0 ECrpeco CBeTW HENPEeKbCHATO.

MalunHata nsnivea Lenva pastsop 3a NpemMaxsaHe Ha Hakumn Ha paBHu
MHTepBann. ToBa oTHeMa A0 30 MUHYTU.

M3uakaiiTe, LOKaTO GYTOHBT 3a Ab/Iro ECNpeco 3arnouHe fa Mura MHTeH3MBHO,
a 6yTOHBT 3a Ecripeco cBeTU HeNpeKbeHaTo. MbpBaTa hasa Ha LKbIa Ha
npemMaxBaHe Ha Hakuna e 3aBbplueHa.

V3BaseTe v n3npasHete chaa.
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9 TMocTaBeTe cbhija 06paTHO Moz HakpaliHvKa 3a Kage.

10 VI3BasieTe BOAHUS pe3epBoap U ro U3nakHeTe nog Tevalla Boga. HanbsiHete
BO/ZIHUS pe3epBoap Che CTyJieHa YelliMsiHa BoJa U ro noctaBete 06paTHoO B
MatumHara.

11 HatncHeTe murawmsa 6yTOH 3a A4bAro Ecnpeco, 3a ga ctaptmparte Lykbaa Ha
npomuBaHe.

12 [lokaTo MaluMHaTa ce NpoMuBa, GYTOHBLT 3a Ab/Ir0 ECnpeco 3arnoysa ga Mmura
6aBHO, a BYTOHBLT ECripeco cBeTM HEMPEKbLCHATO.

3abenexka: BoaHVAT pesepBoap Lie 6bAe U3npasHeH 6e3 NpeKbeeaHe.

13 Korato UMKb/IbT Ha NPOMMBaHEe 3aBbpPLU, CBET/IMHUTE B 6YTOHUTE Liie
n3racHar. Mpoueaypara 3a npemaxsaHe Ha Hakun e 3aBbpLueHa.

14 N3BageTe noptaunTbpa v ro n3nnakHeTe Ha Yyelumarta ¢ npscHa xnagka
BOAa. [lokato nsnnakeare, 3aBbpTeTe NnopTaunTbpa, 3a A4a ro n3niakHeTte
OT BCMYKM CTPaHU, 1 HaTUCHETe ByTOHa 3a U3XBbP/ISHE HAKONKO NbTW. Cnep,
ToBa NnogcyLueTe noptaduaTbpa ¢ YnucTa 1 cyxa Kbprna.

KakBo na npaBuTe, ako npoueaypaTa no npemMaxBaHe Ha
Hakun 6bae NpekbcHaTa

B cnyyaii ue npouefypata no npeMaxsaHe Ha Hakun 6be NpekbcHaTa no Bpeme
Ha ¢pasata cbc CMEC OT Npenapar 3a OTCTpaHsiBaHe Ha HakWn 1 Boga: M3ksoueTe
MallmHaTa OT KOHTaKTa, BK/loUeTe st OTHOBO 1 3anoyHeTe npoueaypara no
npemaxBaHe Ha HaKuMn OT MbPBa CTbIKa.

B cnyuaii ye npougeaypata no npemMaxsaHe Ha Hakun 6b4e NpekbcHaTa no Bpeme
Ha UMKba Ha MpoMyBaHe: V3BajeTe KOHTelHepa 3a BoAa, U3niakHeTe ro ¢
BO/a, HaMb/IHETE 0 OTHOBO, MOCTABETE FO 06PATHO U M3M/IaKHeTe MalluHaTa
HSAAKONKO MbTU (BX. ,,/I3nnakBaHe Ha MmalumHara”).
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3Ha4yeHUe Ha CBETJIMHHUTE CUTHaNu

CurHan

3Ha4yeHue

ByTOH 3a
Ecnpeco nnn
[vnro Ecnpeco

Mwura 6aBHO

HanuTkaTa e nsbpaxa. [lpbxkara Ha
nopTagmaTbpa MOXe Aa ce npemMectu
HafsACHO, 3a a 3ano4YyHe MeleHeTo Ha
kadpe. ByTOHbBT 3a n3bpaHata HanuTka
LLle Mvra 6aBHO BeAHara wom GyTOHBT
3a HanuTka 6bae n3bpaH 1
ONPEKTHOTO CTapTupaHe 6bae
aKTUBUPAHO.

ByTOH 3a
Ecnpeco nnn
[vnro Ecnpeco

Mwura 6bp30, fokaTo
npuroTes Kade

Pe3epBoapbT 3a BOAA € MpaseH,
[okaTto ce npuroTea kade. HanbvHeTe
OTHOBO KOHTEWHepa ¢ Boga 1 ro
nocraseTe 06paTHO B MallMHaTa.
YBeperTe ce, Ye CTe HaTUCHa/In
KOHTelHepa 3a BoJa B kopnyca Ha
MallMHaTa, 4OKATO LWpakHe Ha
MSCTOTO cu. Cnepj ToBa HaTUCHETe
6bp30 Murawmsa 6yToH, 3a ga
NPOABL/DKMTE MPUrOTBAHETO Ha Kade.

byTOH 3a
Ecnpeco nnn
[vnro Ecnpeco

Mwura 6bp30 creq,
Nb/IHEHE UM NOCTaBsAHE
06parHO Ha KoHTeliHepa
3aBoja

Pe3epBOapbT 3a BOAA HE € Ha MACTOTO
C/ NN He e NMoCTaBeH NpaBuUIHO
o6paTHoO. YBepeTe ce, Ye cTe
HaTUCHa/IM KOHTeliHepa 3a Boja B
Kopryca Ha MaluvHaTta, f,okaTo
LpakHe Ha MAcToTo cu. Cnep ToBa
HaTMCHETE MUrawus 6yTOH 3a 6bP30
NPUroTBsiHe, 3a fja 3anoyHeTe nunm
npoAbL/HKNTE NpoLieca Ha NPUroTBsHe.

B cnyyali ye cTe HaMbHUAN
KOHTelHepa 3a Boga, 6e3 fa ro
n3BaauTe OT MallMHaTa, HaTucHeTe
MUralms 6yToH 3a 6bp30 NPUroTBsAHE
Ha Kade, 3a a NPoAb/IXKUTE Aa
npuroTesiTe Kae.

ByToH 3a
Ecnpeco nnn
Avnro Ecnpeco

Mwura 6bp30, crief Kato
nopTaguTLPLT ce
npemMecTy aBTOMaTUyHO
Hasaf,

MopTadnTbPbT HE € Ha MSACTOTO CH.
HatucHeTe noptadmnTbpa B
MallMHaTa Ha MACTOTO My.
CBETOAMOADT LLie 3anoyHe fa Mura
6aBHO 1 MalLMHarTa Lie 3arnoyHe ga
npuroTes Kade.

ByToH 3a
Ecnpeco nnn
[vnro Ecnpeco

Bbp30 MuraHe no Bpeme
WNN cneg cMuiaHe
LpbXKaTa e Bce olLe B
NoNoXeHue 3a MefieHe.

KoHTeliHep®T 3a BoAa € U3BageH oT
MalLMHaTa no BpeMe Ha MefieHe uim
He e nocTaBeH Jo6pe BbpPXy
MallmnHaTa. YBeperTe ce, Ye cTe
BbpHa/IM 06paTHO KOHTelHepa 3a
BO/a ¥ CTe MOCTaBW/N KOHTeliHepa 3a
BO/Ja B Kopnyca Ha MalluHaTa, oKaTo
LjpakHe Ha MACTOTO cu. MalumnHaTa
npoAb/Kaea npoLieca aBTOMaTnyHO.
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byToH 3a Mwura 6bp30 Ha PeXxumbT Ha nporpamMmupaHe e akTuBeH
Ecnpeco nnn VHTepBaIn. (BX. ,,llporpammnpaHe Ha 06emu Ha
® ® [vnro Ecnpeco HanuTKn”).
ByToHu 3a W pBata murar cneg, TpabBa fa npemMaxHeTe Hakmna ot
Ecnpeco n npuUroTesHe Ha kade MatunHaTta (BX. ,[lpemaxsaHe Ha
Avnro Ecnpeco Hakuna”).
byToHun 3a ByToHbT 3a Ecipeco mura MalumnHaTta e B mbpsarta hasa Ha
Ecnpecoun 6aBHO, a BYTOHBT 3a M3naakeBaHe OT Npoueaypara 3a
Obnro Ecnpeco  Obaro Ecnpeco ceetu npemMaxsaHe Ha Hakun (BX.
NMOCTOAHHO. LIpoLeaypa no npemMaxsaHe Ha
Hakumn”).
ByToHu 3a ByTOHBT 3a Ecnpeco mvra MalunHaTa e BbB ha3arta Ha
Ecnpeco n HemnpekbCcHaTo, a BYTOHBT M3MN1aKBaHe Kato vyacT OT npoLueaypara
Obnro Ecnpeco 3a [ibnro Ecnpeco mura  3a npemaxsBaHe Ha Hakum (BXX.
6aBHO. Lrpoteaypa no npemaxsaHe Ha
Hakun”).
byToHu 3a ByTOH®T 3a Ecnpeco mura  MopTacmnTbpbT HE € NOCTaBEeH cnes
Ecnpeco un y4YecTeHo, a 6yTOHBT 3a Hayas10To Ha npoLeca Ha npemaxsaHe
[Obnro Ecnpeco  Obaro Ecnpeco ceetu Ha Hakun. MNoctaBeTe nopTaguaTbLPA U
MOCTOAHHO. MallmMHaTa, Npu KOeTo Le cTapTmpa

npouegypara rno npemaxsaHe Ha
Hakun (BX. ,,[poueaypa no
npemaxsaHe Ha Hakun”).

KoHTeliHepbT 3a BOAA He e NocTaBeH
W He e NoCTaBeH NpasusiHo, a
NPOLLECHT Ha NPeMaxBaHe Ha HakKun e
3anoyHan. MNocraBeTe KOHTeMHepa 3a
BOJla U HaTucHeTe 6yToHa 3a Ecripeco,
KOITO Mura 6bp30, 3a Aa ctaptupare
npoueaypara no npemaxsaHe Ha
Hakun (BX. ,,[poueaypa no
npemaxsaHe Ha Hakun”).

byToHuM 3a ByToH®T 3a Ecnpeco mura Pe3epBoapbT 3a BoZa e npaseH no

Ecnpeco n HernpekbCHATO, a BYTOHLT BPEME Ha U3Mb/IHEHWE Ha

[Obnro Ecnpeco 3a Obnro Ecnpeco mura  npouegypara no npemaxsaHe Ha
yyecTeHo. Hakun. M3BajeTe KOHTelHepa 3a BoAa,

n3nnakHeTe ro ¢ BoAa, BbpHeTe ro
06paTHO 1 HaTuCcHeTe ByToHa 3a b/ro
Ecnpeco, KOTo Mura yyecTeHo, 3a Aa
NpoAb/IXMTE ¢ NpoLeaypara no
npemaxsaHe Ha Hakumn (BX.
,MpoLeaypa no npemaxeaHe Ha
Hakun”).
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ByTOH 3a ByToHWTE 3a BK/OUBaHe, V3bpaHa e hyHKUuMsiTa 3a ycunBaHe Ha

ycuneaHe Ha 3a Ecnpeco nnu bniro MHTeH3uTeTa. BYyTOHBT 3a ycunsaHe Ha

MHTEH3MBHO- Ecnpeco murar 6aBHO. MHTEH3UTEeTa MOXe Aa 6bae n3bpaH

cTTa camo ako npeav Toea e 6un
aKTUBMpPaH eAuH oT 6yTOHUTE 3a
HanuTKn (BX. ,,PYHKLNS 3a ycunsaHe
Ha MHTeH3uTeTa”).

byTOH 3a Muwura 6aBHO M3nnaksaHeTo Ha MallnHaTa ce

ycunBaHe Ha cTapTupa v ce n3BbpLUBa OT

NHTEH3UBHO- MallmHaTta.

cTTa

ByToH 3a Muwura yyecTeHo V3nnakBaHeTo nav NpUroTBAHETO Ha

ycunBaHe Ha 6e3kohenHOBO Kade ¢

WNHTEH3MBHO- npefBapuTenIHO CM/ISHO Kade ce

cTTa cTapTupa 6e3 noctaBeH NopTauaTLP.

MocTaBeTe nopTauaTLPA U
MallMHaTa Lie cTapTrpa npoleca.

Pe3epBoapbT 3a BOAA € NpaseH no
BPEMe Ha M3n/akBaHe, CbLLVST INMNCBa
WU HE e NOCTaBeH NPaBWIIHO.
HanbnHeTe KoHTeliHepa 3a BoAa,
yBEpeTe ce, Ye e NnocTaBeH 06paTHO B
MallMHaTa v HaTUcHeTe 6yToHa 3a
ycurnBaHe Ha MHTEH3WTETa, KOWTo Mura
YUYECTEHO, 3a ia 3arnoYHe M3MnsakBaHe.

Bcnukm 6yToHM  Mwura 6aBHO

MatuvHaTa ce Bpblia B 3xogHa
nosuuus. Jokato ce n3nb/iHsBa ToBa
[elicTBre, He MOXeTe Aa n3Bagute
noptadunTbpa. Cneg Kato
CBEeTOAMOAMTE CNpaT Aa Murar,
MOXKeTe Aa n3Bagute nopragunTbpa.

OTCTpaHﬂ BaHe€ Ha HEN3MNPaBHOCTU

MpoGnem Bb3moixHa npuymnHa PeweHune
[pbXxKaTta Ha noptadunTbpa He Korarto BbB BbTpeLlHOoCTTa Ha M3BageTe nopTtaduatspa n
MOXXe [a ce npemMecT HafACHOo, 3a nopTa(pwm;pa BCe oLle nma ro n3npasHeTe, n3nsiakHete
[ia 3ano4vHe MesieHeTo Ha Kade. 13Mnos3BaHa no-paHo ,lwaiba“ kate, ro, ako e HEO6X0AMMO, 1 FO
npegnasHata yHKLUMUS Ha MallnHaTa BbpHETe 06paTHO B
Ce aKTMBMpa, 3a Aa He 3ano4ysaHe MalumHara. Bunaru npegn ga

npuroTesAHe Ha HOBO Ka(*)e.

3arno4yHeTe NPUroTBAHETO Ha
HOBa HanuTKa NpoBepsiBaiite
[anv nopTaunTbLpLT €
npaseH.
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Mpo6nem

Bb3morkHa npnyYnHa

PeweHne

MopTahmnTbpbT € 3aceHan B
no3unums 3a CMUIaHe OTASCHO.

LLlencensT e 61n n3BageH ot
MallvHaTa, f,O0KaTo NopTauNTLPLT €
61N B NO3MLMA 3a CMUIaHe.

BbpHeTe noptadmaTbpa
PBYHO B HaYas/IHa NO3ULUS.

ByToH®T 3a Ecnpeco nnun Obnro
Ecnipeco npogv/mkasa fa mura
6aBHO 1 MalLVHaTa He 3arpssa.

BeaHara wom 6bae nsbpaH 6yToH 3a
HanuTKa, TOM Lie 3arnoyHe ga Mmura
6aBHO, 3a Aa NoKaxe, Ye hyHKUMsATa
3a UPEKTHO cTapTUpaHe e
aKkTuBMpaHa. MalwuyHata ce 3arpssa u
cnepBallaTa cTbrka Beye Moxe ja
6bAe HanpaBeHa.

He e Hy>XKHO fja yakare.
MpemecTeTe ApbXKaTa Ha
noptadmaTbpa HagACHo, 3a
[a cTapTupare npotieca Ha
CMUJIaHe 1 NMPUroTBAHE Ha
Kade.

MalumnHaTa He 3ano4ysa ga menv
3bpHaTa kade. byToHbT 3a Ecnipeco
vnu bnro Ecnpeco npoAabs/kasa
Aa mura 6aBHo, cnef, KaTo
nopTaguaTbLPBT Ce NPEMEeCTH
HaJACHO, 3a ia 3arno4He CMUIaHeTo.

MopTadmnTbpbT HE € 6UN NocTaBeH
Hanb/HO Npu nNpemMecTBaHeTo My
HafACHO UM NoOpTauATbHPBT €
M3153b/1 OT MACTOTO CU Npw
npemMecTBaHeToO My HasACHO.

HaTucHeTe neko gpbxkara Ha
noptagmnTbpa, 3a 4a ro
CBBbPXKETE fob6pe C
MallmHaTa. MaluvHara e
3ano4yHe ga Menun 3bpHara.
BuHaru ce yBepsBaiTe, ye cte
noctasman noptaguaTbpa B
MallMHaTa AoKpaW, AoKaTo
yyeTe LpaKBaHe.

KadhemalwmHarta He 3anoysa ga
npuroTes kade. ByToHbT 3a Ecnpeco
vnu bnro Ecnpeco npoab/kasa
na mura 6bp30 crief cMuiaHe.

MopTadhmnTbpbT € n3BafeH ot
MSACTOTO CW, C/lief, KaTo aBTOMaTUYHO
ce BpbLUa B NO3ULUSA 32 MPUTOTBSIHE.

HaTucHeTe neko gpbxkara Ha
noptagunTbpa, 3a 4a ro
CBbpXKETe fobpe ¢
MalumHaTa. MaluvHara e
3anoyHe ga npuroTes Kage.

KOHTeHepbT 3a BOAA € M3BaeH OT
MalluyHaTa no BpeMe Ha MefieHe Ui
He e nocTaseH fo6pe BbpXy
MallunHaTa.

YBeperTe ce, ye CTe BbpHa/In
06paTHO KOHTeliHepa 3a
BOJa Y CTE FO NOCTaBW/N B
Kopnyca Ha MalumnHaTa,
[lOKaTO LLpaKHe Ha MsICTOTO
cu.

MopTamnTbpbT HE MOXe fa 6bae
CBa/1EH UK 1n3BafeH OT MallmHaTta.

MaluvHata Bce oLe NpuroTes Kade.

Jokaro npoLechT Ha
NPUroTBsiHE € B X0/ U
CcBETOAMOABLT 3a M3bpaHaTa
HannTKa Mmura 6aBHo,
noptauaTbPBT HE MOXe Ja
6bAe n3BajeH oT MalunHaTa.

MpoLeckT Ha NPUroTBsiHe Ha Kade,
n3nnakeaHe, NporpaMvpaHe nam
npemaxsaHe Ha HakuM e NpPeKbCHaT.

AKO faneH npouec 6bae
npekbcHaT, MallnHaTa ce
Hy>jae OT N3BECTHO BPeMe,
3a fia ce BbPHEe B HaYa/Ha
nosunuus. [lokaro Tpae To3n
npotec, nopTauaTbPBLT HE
MOXKe fia 6be OTCTPaHEH,
O0KaTo BCUYKK cBeTOAMOAN
He m3racHar.
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PeweHne

MopTahunTbpbT HE MOXe Ja 6bae
npemaxHar unam nssageH ot
MalumHaTa n Bcuukute 3
cBeTognoga murat 6aBHO Mno-
NPOAB/IKUTENTHO.

MaluvHaTa ce onvTBa [ia Ce BbpHE B
HeyTpasIHO MOJIOXKEHWE, HO HE € B
CbCTOSIHME Aa ro Hanpasu.

M3k/oyeTe matmHara ot
KOHTaKTa, n3vyakainTte 15
CEKYHAW 1 5 BK/oYeTe
OTHOBO. Koraro s Bk/itounte
OTHOBO, T4 LLe ce onuTa Aa
oTcTpaHu npobaema. AKo
TOBa He pelwn npobnema,
onuTanTe ga u3kKaunTe
MallnHaTa OT KOHTaKTa,
n3vakanmTte 15 cekyHan n
BK/ItOYETE 06pATHO OLLe
BeHbBX. AKO TOBa He
NOMOrHe, MallnHaTa ce
Hy>XAae OT CEpPBU3HO
o6enyxsaHe. CBbpXeTe ce ¢
LeHTbpa 3a 06¢cny)KBaHe Ha
K/IMEHTW BbB BallaTa cTpaHa.

KadheTo He e fOCTaTbyHO CU/THO MM He e n3bpaH GYTOHBLT 3a ycuBaHe Ha

€ npekaneHo cnabo.

NHTEH3UTeTa.

Cnep kaTo n3bepeTe peuenTa
3a HanuTKa, MoxXkeTe Aa
HaTMCHeTe ByTOHa 3a
ycuBaHe Ha MHTEH3WTeTa, 3a
[a BK/IYMTE Tasn PyHKUMS.
C n3bpaH 6yTOH 3a ycuiBaHe
Ha MHTEH3UTETA HanmTKarta
e 6bae no-cunHa (BX.
,,PYHKLMSA 3a ycnnBaHe Ha
NHTEH3nTeTa”).

BuabT kade Ha 3bpHa nm

M3nmM4yaHeTo He ca A0CTaTb4yHO CUTHN.

OnwuTarite Apyr BUA 3bpHa
VAN TAM M3NnYaHe.

V3nonssare malumHara 3a Nbpsu MNbT
VNN CNej KaTo cTe NPeMHav Kbm
OpYr BUA Kadhe Ha 3bpHa NN HaunH
Ha u3nunyaHe. Cucrtemara Ha
[o3upaHe TpabBa Ja ce perynvpa.

MpuroTteeTe oLle eaHa Un
ABe vawu kade, 3a ga
onTuMmMsMpaTe cmcTteMara Ha
[o3upaHe.

MaLuvHaTa He NPUroTBA Kade 1
0KO/10 NopTaunTbpPa MMa TevoBe.

MopTadmnTbpbT HE ce n3npassa
npeawy 3anoysaHe Ha HOBO
NpUroTBsiHe Ha Kade.

BuHaru nsnpassavite
noptadunTbpa, Nnpeau aa
3ano4yHeTe NPUroTBAHETO Ha
HOBa Kage. YBepeTe ce, ue B
nopTtaguaTbpa HaAMa
OoCTaHas10 CMJ/ISIHO Kade,
npeam fa sanovHete
npotieca Ha cMuaHe n
npuroTesaHe.
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Mpo6nem

Bb3morkHa npnyYnHa

PeweHne

Vima masiko cM/IsiHO Kadbe, KoeTo
naja oT MallmHaTa v ce pascunaa
BbPXY TaBMUKaTa 3a OTTUYaHe.

MpuroTBsiHeTO Ha Kadhe He e

3arnoyHaTo ¢ NpaseH NopTauITHP.

Mpean fa 3anoyvHe NpoLechT Ha
CMUIaHe 1 NPUroTBsIHE, BLTPE €
OoCTaHa/10 MaJIKoO CMISHO Kade.

V3BageTe nopTadmaTbpa ot
MaluvHaTta. MianpasHete ro n
ro nsnnakHeTe nog Tevaiia
BOAa. BuHarm ce yBepsisaiite,
Ye 3arnoysarte NpUroTesHe Ha
HOBO Kadpe ¢ npaseH
nopTagunaTbp.

AKO NopTapunTLPLT €
3acefHaJl, npemecrteTe ro
06paTHO HaNSIBO, c/es KOeTo
ro u3BajeTe v n3npasHete.
OTcTpaHeTe yTaikara ot
Kape, KoATo NagHa, cbe cyxa
Kbpna v onuTaiite ga
NpUroTBUTE HOBO Kade.

MoA MaluMHaTa Ma MaJsiko YmncTa
BOAA.

KoHTelHepbT 3a Boaa e 6un
NPenb/HeH NpY NOCTaBsAHETO My
06paTHO B MalLMHaTa, KOeTo e
[l0BeNO [0 pas/nvBaHe Ha Boja.

KoraTo noctaBsite Mb/ieH
KOHTeliHep ¢ Bofa, yBepeTe
ce, Ue He ce pas/vBa BoAa.

MopTatNTbPBT NPOMycKa Masko
Kadpe nnu Boga.

Cnep n3npasBaHeTo NUn
NMOYNCTBAHETO Ha I'IOpTad,’)VU'Ipra e
OCTaHas10 MaJ1KO Kaobe mnnn Boga.

Moxe fja ce NosiBAT Kanku
Kache. Cnep nsnnakeaHe He
3abpaBsAliTe ga OTCTpaHUTE
N3NMLLIHaTa BoAa.

MpucraBka 3a mne4vHa naHa (BAR303, BAR311)

WHcTpyKumm 3a ynotpeba

1 BkuioyeTe Lencena B KOHTaKra.

2 CsasieTe Kanaka Ha npucTtaBKaTta 3a pasneHBaHe Ha MJIAKOTO OT NpucTaBKata
3a pas3neHBaHe Ha M/IAKOTO.
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3 HanbiHeTe NpucTaBKaTa 3a pasrneHBaHe Ha MISIKOTO C M/ISIKO 0
0603Ha4YeHOTO HUBO.

4 3aTBOpETE Kanaka Ha nprcTaBkara 3a pasreHBaHe Ha M/ISIKOTO i Ce YBEpETe,
ye oCTa Ha [ibpyKaua 3a GbpKasikaTa nacsa Ha Karnaka, KakTo € 0603HaueHo.

5 HatucHeTe 6yToHa 3a 1 cekyHza 3a 3arpsisaHe v pasneHBaHe Ha M/ISIKOTO
HatvcHeTe 6yToHa 3a 3 CeKyHAW 3a pa3neHBaHe Ha CTyeHO MIISKO

6 lI3BageTe 6bpKasikata 3a noYncTBaHe cief pasneHBaHe.

MouncrBaHe n nogapbXKKA

b 1 W3nnakHeTe BbTPELUHOCTTA HA NPUCTaBKaTa 3a pasneHBaHe Ha M/ISIKOTO Nog,
{ < Tonna Tevalla Boga.

A\

|

2 OTcTpaHeTe Karaka 1 crief ToBa Abpykaya Ha 6bpKasikaTa oT npucTtaBkarta 3a
pasneHBaHe Ha MJISIKOTO.
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oz Tonsa Teyalla Boga.

MAKOTO.

OTCTpaHﬂBaHe Ha HEN3MPaABHOCTU

3 OTcTpaHeTe GbpKasikaTa OT AbpxKaya Ha GbpKasikaTta v U3niakHeTe YactuTe

4 ToctaBeTe GbpKasikaTa B Abp)Kaya 3a 6bpKasika. lNocTaBeTe fbpXKaya Ha
GbpKasikaTa 3aefiHo ¢ 6bpKasikaTa B NpucTaBKaTa 3a pasneHBaHe Ha

5 VI3kntoyeTe Liencena oT KoHTakTa. MoyncTealitTe BbHLIHATA YacT OT
npuctaBkaTa 3a pasneHBaHe Ha M/IIKOTO C BaXkHa Kbpra.

Tasu rnaBa 0606LiaBa Hail-4ecTo cpeLiaHnTe NPoGeMu ¢ NpucTaBkara 3a

M1evHa naHa.

Mpo6nem Bb3moiXKHa npuymnHa PeweHune
CeeTnnHarta Ha 6yToHa Mura, Ho TOKy-LL|0 CTe NPUTrOTBU/IN FOPELLIO AKO vckaTe fa npuroTeuTe
ypeasT He pa60T|/|. MJIAKO C NdAHa v ropeLLo MIAKOo 1 ropeLo MSKo C naHa nnan

CTe HaTUCHaIn ByToHa 3a MISIKO U
ropeLLo M/ISIKO C NsiHa OTHOBO, 6e3 Aa
n3yakaTte ypesa Aa ce oxnaau.

ropeLyo M/IKO OTHOBO,
KaHaTa 3a MJISIKO TpsibBa Ja
ce Ox/1aJu 3a HAKO/KO
MUWHYTW, Npean aa MoxeTte ga
£ M3Mo/3BaTe OTHOBO.
[Jokarto kaHaTa 3a M/ISIKO e
BCe OLLe ropeLua,
OrpaHnNYnTenaT 3a
Temneparypara npasu Taka,
Ye ypeabT Aa He MOXe Aa ce
n3nonssa. Moxerte ga
n3nnakHeTe BbTPELIHOCTTa
Ha KaHaTa 3a MJ/ISKO CbC
CTyAeHa BOAa, 3a Aa s
oxnaguTe no-6sLp30.

TemnepaTyparta Ha M/ISIKOTO € TBbp/ae

3amMeHeTe TOM/1I0TO MISIKO CbC

BUCOKa. CTYyleHO M/IAKO U/ OcTaBeTe
ypega fa ce oxnagu.
YpenbT He npasu naHa. He cTe noctaBmnmn NpaBuIHO Kanaka locTaBeTe Kanaka npasusiHo.

BBbPXY ypeaa.
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PeweHne

He cTe noctaBuiv cnvpanara 3a
pasneHBaHe B Abpkaya 3a
cnvpanara.

MocTaBeTe cnupanara 3a
pa3sneHBaHe B Abpxaya 3a
cnupanara.

3nonssanuv cte BUA MISIKO, KOETO He

€ NOAXOASLLO 3a pasneHBaHe.

MHoro thakTopu morar ga
NOB/INAAT KA4ECTBOTO Ha
nsHara oT M/ISKOTO
(Hanpumep cbAbPXKaHNETO
Ha NpoTenHn). AKO MIIKOTO
He ce pa3neHBa, KakTo buxrte
»Xenanuv, onuTalite gpyr Bug
VNN Mapka MasKo. 3a Hai-
Xy6aBa nsiHa 13nosnssanTe
noslyo6es3macneHo KpaBe
M/ISIKO OT X/TafUTHUK.

BbTpeluHoCcTTa Ha KaHara 3a MJISIKO e
3aMbpceHa ¢ ocTaTbLy OT MIISIKO,

KOETO Mpeyn Ha Abpxkaya Ha
cnvpasnarta a ce BbpTu.

MouuncTeTe Abp)kaya Ha
crnvpanara v BbTpeluHara
4acT Ha KaHaTa 3a M/ISKO.

MnsKOTO n3mM3a nog Kanaka.

CnoxXxwnv cTe TBbpAe MHOTO M/ISKO B

KaHaTta 3a MJ/15KO.

He nbnHeTe KaHaTa 3a MISIKO
Haj 0603HayYeHneTo MAX.

MnAKOTO He € MHOTO TOMJI0.

ToBa e HopMasTHO.

MnskoTo ce 3arpssa 40
npuoén. 74°C 3a rapaHTUpaHo
Haii-xybaBa nsiHa 1 BKyc. AKO
M/ISIKOTO Ce npeHarpee,
M/IEYHUTE NPOTENHU
3arnoysar ga ce pasnajgar u
Ja nsrapsr.

Camo 4acT OT M/IAKOTO CTaHa Ha
naHa.

ToBa e HOpMasTHO.

YpensT He pasneHsa
BCUYKOTO M/ISIKO. YpenbT
Cb3fiaBa ONTUMa/THOTO
CbOTHOLLEHWNE MEXAY MIAKO
1 nAHa. MNAKOTO NecHO ce
cmecsa ¢ kade nnm gpyru
HanuTKn, a NsHarta Ha
M/IAIKOTO OCTaBa OTrope 3a
noseye BKYC.

EHeprunHa epeKTUBHOCT

EHeprumnHa epekTBHOCT BAR30X CToMHOCT
KoHcymaums Ha eHeprus B peXKmm Ha roTOBHOCT HsIMa flaHHW
KOHcyMaLms Ha eHeprvsi B peXXxmm Ha roToBHOCT 0,2W

N3K/IIo4YeHa
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KOHcyMaLms Ha eHeprus B peXXmmM Ha roTOBHOCT B HAMaA AaHHW
Mpexa

Mepviog npean aBTOMaTUYHO MPEBK/IIOYBAHE B 0 MUH

pexum ,,13kn.*

CraHfapT 3a nsmepBaHe EN 50564:2011
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EHepreTcka edmKacHOCT

Mpernea Ha anapaTtoT 3a Kadce

Konue 3a ecnpeco

Konue 3a gonro ecnpeco

Konue 3a 3rofiemyBarse Ha MHTEH3UTETOT
Kanak Ha pe3sepsoap 3a Boja
Pesepsoap 3a Boga

Cap, 3a 3pHa Kade

Kanak Ha cafoT 3a Kate
Mopradwmntep

[p>xay 3a noptacunrep

10 lMocnyXaBHUK 3a Kanere

11 MnaTdopma 3a Lwonjn

12 [loneH nocny>kaBHWUK 3a Kanewe

O©CoO~NOOOD~WNE

BoBep

YecTuTKM 3a BallaTa HOBa MallmHa 3a ecripeco Philips Baristina. OBaa matuvHa e

cynep efHOCTaBHA 3a KOPUCTEHE 1 OLPXKYBatbe.

MaluvHaBa e TecTpaHa co Kade. Mlako 6ellie BHUMATEIHO UCUMCTEHA, MOXe [a
nMa ocTatoum of Kadgpe. Cenak, rapaHtipame fieka MatlyHara e rnoTrosiHo HoBa.

Hekou KapaKTepucTUKM Ha MaluMHaTa:

AVpeKTHO cTapTyBaHe

dyHKLMjaTa 3a AMPEKTHO CTapTyBakse B OBO3MOXKYBA Aa ja BK/lyumnTe
MallmHaTa 1 1IeCHO Aa NPUroTBUTe BKYCHO Kade. Hema konye 3a

BK/yuyBarbe/1CK/ydyBare. EAHOCTABHO NMPUTMCHETE ro KOMYeTo Ha Nujanakot
LUTO cakare fa ro csapure. Motoa noMecTeTe ro nopTaguaTePOT HAAECHO 3a Aa
3aroyHeTe CO NPOLLECOT Ha MefIeHE U NOAr0TOBKA.
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Konye 3a 3ronemMmyBarbe€ Ha UHTEH3UNTETOT

EXTRA STRONG | =) . (=)

dyHKLMjaTa 3 3rofIeMyBarbe Ha MHTEH3UTETOT BM OBO3MOXKyBa Aja MPUroTBuTe
MOVIHTEH3MBHO ECMPECO WM [ONTO ecnpeco. Vi36epeTe ro KON4eTo 3a 4a ro
BK/yUUTE 3aCUIYBaH-ETO HA UHTEH3UTETOT. [PUTUCHETE ro NOBTOPHO 3a [a ro
UCKAyuunTe.

Konue 3a uccpname Ha noptacduntepor

Co oBa Konye 3a uchpnare e MHOry JIECHO a ro n3safuTe NakoT of kade rno
cekoe Bapetbe Kade. 13BageTe ro nakoT of kade ApxkejKu ro noptadmntepot
Haonaky 1 NPUTMUCKajKN ro KON4yeTo 3a uctpramse.

MoxeTe fja ro oTcTpaHuTe NOCIYXXaBHUKOT 3a Karneme 3a fja co3fajere
[OMONTHUTENIeH NPOCTOP 3a MOCTaByBake MOBUCOKY LLONjU AW Yawn. AKO
NOCNY>KaBHUKOT 3a Kaneke e OTCTpaHeT, MoXeTe [ia nocTasuTe LWoJja co
BMCUHA £0 135 mm.

NMopgrortoBkKka 3a Kopucreme

Mpep NpBOTO KOPUCTEHE, OTCTPAHETE I CUTE MaTepujasiv 3a NakyBakeTo Of
MalumHaTa.

Kora ja kopucTuTe MaluvHaTa npenar Uav ako He cTe ja kopucTerne 1 cegmuua
WV NOAONTO, U3BPLUETE MV C/IeHUBE YEKOPU:

1 WcnnakHeTe ro noptagmMaTepoT Noa velma.
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BMeTHyBajTe ro noptacuaTep BO MalLMHaTa cé JofeKa He K/IMKHe Ha CBOETO
MecCTO.

OTCTpaHeTe ro pesepBoapoT 3a BOAa 04 MallnHaTta.

McnnakHeTe ro pesepsoaporT 3a Boga. HanosiHeTe ro pe3epsoaporT 3a Boja
CO CBEXa BO/a M BpaTeTe ro Hasaj Bo MalumHaTa.

CraseTe rosiema Lonja Wiv LWosja 3a Kae co BoSlyMeH of, Hajmasiky 150 ml
noz mnasHuvuarta 3a kage.

MPUTHCHETE TO U PXKETE O KOMYETO 3a 3ro/IeMyBa-e Ha UHTEH3UTETOT 5
CeKyHAM Cé AoeKa KOMUYeTo He NoYHe 6aBHO Ja Tpernka.

MalumnHaTa ce 3arpeBa 1 NnoyHyBa fa ja njiakHe Bojara of MasHuuara 3a
Kache BO LojaTa. KOnyeTo 3a 3rosieMyBarbe Ha UHTEH3UTETOT Ke NPOAOIIKM
[la Tpenka 6aBHO 3a Bpeme Ha 0BOj NMpoLiec.
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8 Kora cBeT/10TO 3a 3rofieMyBae Ha MHTEH3UTETOT Ke NpecTaHe fa Tpenka,
MallMHaTa 3aBpLun/Ia co naakHewe. /13Bagete ro noptaduatepor 1
UCMIaKHETE ro MoJ YeLlMa CO CBEXa, Maka BoJa. TEME/THO UCMIaKHeTe ro
nopTacunTepoT 0f ABETE CTPaHV AoAeKa HEKOJIKY NaTu ro NpuTrcKaTe
KOMYeTo 3a BafleHE Ha NaKoT.

9 MaluvHarta cera e noAroTBeH 3a ynotpeta.

MoproToBKa Ha ecnpPeco Uan OJIro ecnpeco

CTaHOapAHM KOJIMYMHM Ha Nujanaum

OBaa MallvHa 3a Kahe Hyau ABa CTaHAaPAHU PeLenTy 3a nujanauu:

|

ESPRESSO . f/® EP

40 ml

wneo (=) (%) . W
/ \. / —J

) ) 110 ml

dyHKUMja 3a 3rosieMyBaHe Ha UHTEH3UTETOT

EXTRA STRONG [ 1= | . (=) wW-u

OBaa MallMHa fjoarfa co (hyHKLMja 3a 3rofiemMyBare Ha MHTeH3uUTeToT. OBa BU
0BO3MOXYBa [ja HarnpasuTe MOUHTEH3VBHO eCPeco Un AOTO ecrnpeco Npeky
Meneke noseke Kade. 3a Aa ja KopucTnTe hyHKLMjaTa 3a 3rofieMyBarbe Ha
WHTEH3WTETOT, NPBO M36epeTe Ecnpeco nnn onro ecnpeco npeky nputnckarbe
Ha Kon4eTo 3a nujanak, a noToa NPUTUCHETE ro KONYeTO 3a 3rofieMyBatrbe Ha
WHTEH3MTETOT 3a [ja ja BK/TyuuTe oBaa (pyHKumja. Joaeka dyHKLmjaTa 3a
3rosieMyBatbe Ha MHTEH3UTETOT € 0BO3MOXeHa, LED-auoaata Ha KonyeTo 3a
3rofiemMyBatb€ Ha UHTEH3UTETOT CBETM NOCTOjaHO. Kora MoBTOPHO Ke ro
npuUTUCHeTe, (hyHKLMjaTa 3a 3rofeMyBare Ha MIHTEH3UTETOT Ke brae
OHEBO3MOXEHA.
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NMoaroToBka Ha kade

1 OTcTpaHeTe ro KanakoT of, cafloT 3a 3pHa Kade 1 HanoJsiHeTe ro co 3pHa
Kace.

MpepynpenyBakse: HemojTe Aa KOpUCTUTE KapamMenusmpaHu
3pHa kade unu 3pHa kade co noce6eH BKYC.

2 BwmeTHyBajTe ro NpasHMOT M YUCT NopTadnITeEP BO MallMHaTa ce oAeKa He
K/IMKHE Ha MECTO.

3abeneluka: Ocuryperte ce feka noptadunTepoT e npaseH.

3 OrtcTpaHeTe ro pe3epBoapoT 3a BoAa Off MaluMHaTa.

4 HanonHeTe ro pe3epBOapoT 3a BOAa CO CBeXa BOAa U BpaTeTe ro Hasaf Bo
MatumHara.

5 CraBeTe Wwonja nog mnasHuuara 3a kage LWTo MoXe Aa ja cobepe
KONnuMHarta Kade LWTo ja npetnounTate (Bugete ,,CtaHAapAHN KOTMUYUHY Ha
nujanaun”).

3abeneluka: OcurypeTe ce AeKa LosijaTa e NpasuiHo NocTaBeHa nog
M/iasHMLaTa Ha nopTauITepPOT.

MoxkeTe ga noctaBuTe LIO/ja co BUCMHA A0 95 mm Kora e noctaBeH
NOC/Y>XaBHUKOT 3a Karere. MoxXeTe fa ro oTcTpaHnTe Moc/1y>KaBHUKOT 3a
Kanere 3a fia co3gaere [oMno/IHNTe/IEH NPOCTOP 3a NocTaByBaH-€ NOBUCOKMN
LLIONjN NN YaLumW. AKO MOC/TY>KaBHUKOT 3a Karehe e OTCTpaHeT, MoxXeTe Aa
nocTaBuTe LLONja co BMUcMHa A0 135 mm.
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6 TpwuTtncHeTe ro konyeTo Ecnpeco nnmn [onro ecnpeco 3a fa ro nsdepete
nunjanakoT LWTO cakaTe fa ro npuroreute. MisbpaHara LED-cBeTuIKa Ke novHe
6aBHO Aa Tpenka.

| 3abenelka: He mopare ga yekaTte mMaluvHara ja ce 3arpee. Moxete aa
NPOAOJ/HKNTE Ha CNELHMOT YEKOP 3a Aa ro NPUroTBmTe KaeTto goaeka
KOMYeTo Tpenka 6aBHoO.

7 3apaHanpasuTe MOMHTEH3VBHO €CNPEeco WA A0JTo ecnpeco, nsbepete ro
EXTRA STRONG KOMYeTO 3a 3rofieMyBah-e Ha MHTEH3UTETOT OTKaKO Ke ro n3bepere BallnMoT
(&) Q fEﬁ‘ nujanak. LED-cBeTunKaTa Ha KON4YeTo 3a 3rofieMyBare Ha MHTEH3UTETOT Ke
[ ce 3ananu. 3a fa ja OHeBO3MOXUTE (hyHKLMjaTa 3a 3rofiemMmyBarbe Ha
WNHTEH3MTETOT, MOBTOPHO NPUTUCHETE ro KonyeTto (BugeTe ,,PyHKUWja 3a
! 3rofieMyBah-e Ha UHTEH3UTEeToT”).

3abeneluka: Konyeto 3a 3rofieMyBarbe Ha MHTEH3UTETOT MOXeE fa ce KOPUCTU
camo aKo MpBO e N36bpaHo Konye 3a nujasiak.

8 T[lomecTyBajTe ja paukaTta HaflecHO ce AoAeKa He CyLHeTe ,,KNMKHyBaHe".
MalunHata Ke NoyHe fa rv Mesne 3pHara kade. logeka ce mefne n3bpaHmot
nujanak, LED-cBeTN0TO NpoAo/KyBa 6aBHO Aa Tpenka.

9 Kora malumHaTa Ke 3aBpLUM CO Mefiere Ha 3pHaTa kade, noptadunrepot
aBTOMATCKM Ce BpaKka BO MoYeTHa Nnonoxe6a 1 MallmHata noyHyBsa fa ro
noAroTeyea U3bpaHMoT nujanak. LED-cBeT0To Ke npofomkm 6aBHO fa
Tpenka.

10 Kora LED-cBeTN0TO Ke conpe fa Tpernka, BalleTo Kade e noAroTBeHo.
YXrBajTe BO BalLEeTO ecrnpeco 1an J0Jr0 ecrpeco NpUroTBEHO Of, CBEXO
MesneHu 3pHa Kade.

11 Kora cute LED-cBeTNa Ke ce UCK/Tyyart, nopTauaTepoT MOXe [ia e OTCTPaHu.
OtcTpaHeTe ro nopTtacunTEPOT Of MaluMHaTa 3a Aja ro UcrnpasHuTe.
MpespTeTe ro nopTaduaTepoT BP3 KaHTa 1 MPUTKCHETE ro KOMYeTo 3a
ncpnarbe 3a fja ro n3BaguTe nakot of Kade o noprapuatepor.

3abenellka: Mpa3HeTe ro NnopTauITEPOT MO CEKOe NOAroTByBaHe Kade.
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NoprotoBka Ha Kade 6e3 kodeunH

MaluvHaTa Hyau 1 onumja 3a NpUroTByBaHe 6e3k0henHCKo Kade co ynotpeba
Ha NPeTX04HO MefleHo Kade BO npas.

1

uu b WN

(o)}

[opajte meneHo kadhe 6e3 KohenH (Makc. 10 g v egHa nosiHa axknyka) Bo
nopragunTepor.

BmeTHeTe ro noptadunTepoT BO MallnHaTa.

Ocuryperte ce fieka cafjoT 3a BOJja e HaroJsIHeT Co Boja.

MocTaBeTe LWo/ja No4 MnasHuLaTa 3a kade.

MpuUTHUCHETE TO 1 Ap>KeTe ro KONYeTo 3a 3rosieMyBaHe Ha UHTEH3MTETOT 5
CEKyHAM Cé foAEeKa KOMYeTo He NoYHe 6aBHO fa Tperka.

MalunHata ce 3arpeBa v NoYHyBa Aa McnyLuTa Boja H13 noptauntepor 3a
[a ce npuroTeu BawleTo 6e3koenHcKo kade. LED-cBeT/1I0TO 6aBHO Tpenka.
MpuTrCHETE ro KONYETO 3a 3roJsieMyBare Ha MHTEH3UTETOT MOBTOPHO Kora Ke
ja focTUrHeTe nocakyBaHaTa KonnumHa kadoe. BaleTto 6e3koherHCKOo Kage
cera e noAroTBeHo.

Mporpamupare KOJIMYUHU Ha Nnjanaum

Cekoe Konye 3a Kaghe e mporpamMmupaHo Ja NpuroTeyBa Kade Ha ngeanHa
noctaBka. Cenak, MoXeTe fja ja npucrnocobuTe KonmynHaTa Ha Konunmara 3a
nujanak cnopeg sawnte xenbu n ga ja 3adysaTe Ballata npedepeHLa Bo
MalunHaTa. [oToa MaluvHaTa ja npuroTeyBa Ballara npeTnoymMTaHa KominHa
Kadhe cekoj nar.

3a6esneLuka: Moxe fa ce nporpaMmpa camo KoJiMumHaTa Ha Konuuk-ara 3a
nujanauun. Konyerto 3a 3rofieMmyBarbe Ha UHTEH3UTETOT He MOXe Aa ce
nporpamvipa u/vnv n3éepe 3a BPeMe Ha PEXMMOT Ha NPOorpamuparse.

o T (2 M max
Espresso ‘ ’/@ ) (=P) 30ml | 70 ml
Lungo 7 ff@ ‘ 70ml 200 ml

3a pa ja nporpamMmuparte KosiM4inMHaTta Ha KadeTo:

HarnonHeTe ro KOHTEjHEpPOT 3a BOAA CO CBEXA BOAA.
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N

CraBete cpvmuaH Ha Noc/y>XaBHUKOT 3a KaleHe.

BmMeTHyBajTe ro noptacuiTePOT BO MallMHaTa cé fofeKa He KVKHE Ha
CBOETO MECTO.

MpUTUCHETE FO 1 APXKETE ro KOMYETO Ha PELLenTOT LITO cakaTe fa ro
npomeHnTe 5 CeKyHAW, C& foAeKa KONUYeTo He NMoyHe aa Tpenka
Han3MeHNYHoO.

o

MomecTyBajTe ja paukarta LBPCTO HAAECHO Ce AofeKa He CyLIHeTe , KnK",
MalumHaTta Ke NoyHe ga rim mesne 3pHata kade 3a M3bpaHnoT nujanak Bo
noptauaTepor.

MopTadmnTepoT aBTOMATCKM Ce BpaKa Ha cBojaTa nosuvumja 1 malimHarta
NoYyHyBa Aa ro NpuroTeyBa M3bpaHMoT Nujasiak.

Kora wonjaTa ja cogp)u cakaHaTa Ko/imumHa kadge, NoOBTOPHO NPUTUCHETE Fo
TpenkaykoTo Konye (KON4YeTo LWTO ro nporpammparte). I36paHoTo Konye Ke
Tpenka KpaTko 3a fa NoTBpAM AeKa HoBaTa KOJIMYMHa e nporpaMupaHa.

MalnHaTta e nogroteeHa kora LED-CBETNOTO Ke npecTaHe Ja Tpenka.
OTcTpaHeTe ja Wwonjara 1 y)kusajte BO ka)eTo co NpucrnocobeHa KonmymnHa.
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9 Kora cute LED-cBeT/1a Ke ce uUckiyyaT, nopTaduiTepoT MOXE Aa € OTCTPaHu.
OtcTpaHeTe ro nopTtacunTEPOT Of MaluMHaTa 3a Aja ro UcrnpasHuTe.
MpespTeTe ro nopTaduaTepoT BP3 KaHTa 1 MPUTHCHETE ro KOMYeTo 3a
ncpnarse 3a fja ro u3saguTe nNakot of Kade of noprapuatepor.

PeceTuparbe Ha KOJIMUMHATA Ha NMjanakoT Ha habpuukuTe
nocTaByBaHa

3a fa rv pecetmpare KOIMYMHUTE Ha NnjanakoT Ha HUBHUTE habpunykm
rnoctaByBama:
1 TpuTtucHeTe rn 1 gpXxeTe rv Konyukarta Ecnpeco, [lonro ecnpeco u
3ronemMyBare Ha MHTEH3UTETOT NapasiesiHo 5 cekyHm cé fofeka cute
/’ ‘ ‘ KOMYMHba He MoYHAT 6P30 Aa Tpenkaar 3a fa NpuKaxar geka MalunHara e

peceTupaHa Ha habpuyK1Te NocTaByBarba.

YUncrere 1 ogpiKyBare

NMnakHeHwe Ha MallUHaTA

Mpepn npBata ynotpeba, He 3abopaBajTe Aa ja ucnjiakHeTe MalimHaTta. Mcto Taka,

niakHeTe ja MallMHaTa Kora He ce KopucTesia eiHa ceiMumua Uamn nogosnro.

3a fa ja ucnnakHeTe mallnHata, noptTauaTepoT Tpeba fa buae npaseH u

BMETHAT BO MalLMHaTa. 3a fia 3arnoyHeTe co MiakHeHe, NPUTUCHETE To 1 ApXeTe

ro KOM4yeTo 3a 3ro/ieMyBarbe Ha UHTEH3UTETOT 5 CeKyHAM cé AofeKa KonyeTo 3a

3rosiemyBar€ Ha MUHTEH3UTETOT He NoYvHe Aa Tpernka HansMeHU4HOo.

1 BmeTHyBajTe ro noptaduaTep BO MallvHaTa ce AofeKa He KTMKHe Ha CBOeTO
MECTO.

2 OrTcTpaHeTe ro pe3epBoapoT 3a Bo4a of, MallnHara.
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H 3 WcnnakHete ro pe3epBOapoT 3a BOAA. HanonHeTte ro pesepsoapor 3a Boja
CO CBeXa BOoaa 1 BpaTeTe ro Hasaz BoO MallnHarta.

— 4 CraBeTe rofiema Luonja unw wosnja 3a kade co BosiyMeH of Hajmasiky 150 ml
nog, MnasHuuara 3a kage.

5 TpUTUCHETE ro 1 APXKETEe 0 KOMUYETO 3a 3ro/ieMyBahe Ha UHTEH3UTETOT 5
CeKyHAM Cé A0/EeKa KOMYETO He MoYHe GaBHO Ja Tperka.

6 MalumHaTta ce 3arpeBa 1 NoYHyBa Aa ja niakHe Bogara of MasHuuara 3a
kadpe BO LosjaTa. KonyeTo 3a 3ronemyBarbe Ha MHTEH3UTETOT Ke NPOLO/ KN
[a Tpenka 6aBHO 3a Bpeme Ha OBOj NMPOLeC.

7 Kora cBeTN0TO 3a 3rosieMyBah-e Ha MUHTEH3UTETOT Ke NpecTaHe fa Tpenka,
MallnHaTa 3aBpLunia co nnakHewe. Vi3Bagete ro noptamatepoT u
1cniakHeTe ro Noj Yellma co CBexa, M/iaka Boa. TeMe/iHO UCMIakHeTe ro
nopTagmnaTepoT 04 ABeTe CTPaHW AOAeKA HEKOJKY NaTu ro nputmuckare
KOMYeTO 3a Bafier-e Ha MakorT.

8 MawmHara cera e NOAroTBeH 3a yrnotpeba.

Yucrter-e Ha nopTacdumntepoT

[lokonky cakarte, co niakHeke YncTeTe ro nopTadnaTePOT Ha KPajoT Of, AEHOT
VN1 nomery nujanauure.

VicTo Taka, MOXeTe NoTeMESTHO [a Fo UCUUCTUTE NopTaduaTepPOT.
3abeseLka: MopTauaTePOT HE MOXE Aa CE MVE BO MAaLLMHA 33 MUEH:E Caf0BY

3aTo0a LUTO Toa Ke Npean3BrKa rybere Ha 6ojata 1 OLITETyBake Ha
mMatepuvjaaure.
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Yuctere Ha NnopTadmaTepoT CO NIaKHEHE:
1 WcnpasHeTe ro noptaunTepor.

2 lcnnakHeTe ro noptauaTepoT O Tomnsla Bofa nog velimMa. Moxete ga
KOpUcTUTe 6nar AeTepreHT 6e3 mupuc.

MpepynpenyBakse: HemojTe Aa KOpUCTUTE OCTPU NPERMETU 3a
npasHere UK YNCTEHE Ha NopTadMITePOT 3aToa LUTO Toa
MO>Ke Aa MM OLUTETU 3aNTUBHUTE MOBPLUVHU.

3 [Jofeka nnakHerte, BpPTETE ro NopTaduaTepoT 3a 4a ro UCMakHeTe of cute
CTpaHu 1 NPUTUCHETE O KOMYeTo 3a Uchpiate HEKOKY NaTu.

4 Vicywerte ro nopTauaTepPOT CO UNCTA U CyBa Kpna.

3a TEMEJHO YKCTeHE Ha FN1iaBaTta Ha nopTaduaITePOT, NOTOMETE ja BO ToMna
BOZA U MaslKy HeyTpasieH TeUeH AeTepreHT 3a Myetbe cafjoBy 0Kosly 10 MUHYTU.
MoToa vcniakHeTe ja nog Yellva cropes ropeHaseeHunTe ynarcrea.

3abeneluka: AKO umate nopTaduaTep Co APBEHA Payka, BHUMAaBajTe paykara aa
He ja noTonyBsaTe BO BOAara.

Yuctere Ha genoBuTe WTO Ce OABOjyBaaT
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BAR302/20

Mo»keTe Aa rm ucuncTuTe cuTe Ae/0BU LUTO Ce 0ABOjyBaart co Tonaa Boda u
MaJsiKy HeyTpasiHa TEYHOCT 3a MUeH€e cafoBu 6e3 Mupuc. VcyLleTe rm 4enoBuTe
CO ymMcTa 1 cyBa Kpna.

CaMO NJIACTUYHUOT Kamnak Ha NOC/1Y>KAaBHUKOT 3a Kaneke e
06e30eneH 3a BO MalLMHa 3a M1eHe cagoBu. MeTanHUOT Kanak Ha
Noc/1y>KaBHUKOT 3a Kaneke He e 6e36eAeH 3a BO MalLMHa 3a
MUEHE CafoBU.

Uncrerbe Ha capgoT 3a 3pHa Kade M HaJBOPELLHOCTA Ha

MallUHaTa

VicuncTeTe rm BHaTpeLLHoCTa Ha cagoT 3a 3pHa Kaope M HaaBOpeELIHOCTa Ha
MallnHaTa CO B/1aXKHa Kpna.

Vcylwete ro cafot 3a 3pHa Kaobe 1 HaBOPELWIHOCTa Ha MallMHaTa CO CyBa Kpna.

HemojTe pa uctyparte Boga Bo cafoT 3a 3pHa kade U cripeyeTe aa
naraat NpeMHory Kanku BoAa BO cafoT 3a 3pHa Kade.

OTcTpaHyBawe ourop

MocTanka Ha oTCTpaHyBatbe 6Mrop

Kora konumhaTa 3a Ecnpeco v [loaro ecnpeco Tpenkaar napasiesiHo HEKOKY
naTu no NPUroTByBak-e Nujasiak, of Ballata MallvHa Tpeba fa ce oTCTpaHu
6uropot. Kopuctete cpecTBO 3a OTcTpaHyBake 6urop Philips CA6700.

1 OTcTpaHeTe ro NocyXaBHVKOT 3a Karnere o/ naaropmara v craBete caj
CO KanauuTeT o4 Hajmasiky 1,2 nuTpuy nof MiasHuLaTa 3a kage.
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VctypeTe nonosuHa wule (125 ml) TeueH otcTpaHyBay Ha 6urop Philips
CA6700 BO pe3epB0OapoT 3a BOAA.

HanosnHeTe ro pe3epBoapoT 3a BOAA CO CBEXa BOJa O/, Yellma.

BmeTHeTe ro noprtaguntepot. OcurypeTe ce geka HeMa nak o kade Bo
nopraunTepor.

3abenewka: MopTtaduntepoT Tpeba Aa ce BMETHE 3a ja MOXe Aa 3arnoyHe
NPOLLECOT Ha OTCTPaHyBah-e Ha GUropor.

MpuTUCHETE TN 1 ApXKEeTe MM Konunksata Ecnpeco u Jonro ecnpeco 3agfHo 5
CeKyHOM cé fofeka konyeTo Ecnpeco He NoyHe 6aBHO fa Tperka 1 Konyeto
[lonro ecnpeco He e NOCTOjaHO BK/TyYEHO.

MaluunHata ro ncnopadysa Le/ImoT pacTBop 3a OTCTpaHyBare 61rop Bo
pefosHU HTepBan. OBa Tpae A0 30 MUHYTY.

MouekajTe Aoaeka KonyeTo [1o/ro ecrnpeco He nouyHe 6p30 4a Tpenka u
KonueTo Ecnpeco He 61je NocTojaHo BKydyeHo. Mpearta asa of, LMKnycoT
Ha OTCTpaHyBare Ha GUropPOT e 3aBpLUeHa.

OTCTpaHeTe ro v UcnpasHeTe ro cafoT.
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9 TocTaBeTe ro cafloT Ha3af Noj 0A4BOAOT 3a pacnpckyBarbe Kade.

10 M3BazeTe ro pe3epBoapoT 3a BOAA U CMIakHeTe ro nog yeluva. HanonHere
ro pe3epBoapoT 3a BOAaA CO /lafjHa BOAa OA YellMa 1 BpaTeTe ro Hasaz Bo
MatumHara.

11 MNpuTUCHETE ro TPENKaYKoTOo Konye [Joaro ecrnpeco 3a fa ro 3arnovyHete
LIMK/TYyCOT Ha NiakHeHe.

12 [lofeka MalumHarTa nywrta Boga, Konyeto [Jonro ecrnpeco noyHysa 6asHo ga
Tperka, a kon4yeto ECrnpeco e nocTojaHo BK/Ty4YeHO.

3abeneLuka: PezepBoapoT 3a Boa Ke ce NcnpasHn 6e3 NPeKnH.

13 Kora Ke 3aBpLUVM LMK/YCOT Ha M/1akHere, CBET/IaTa Ha KomnuumibaTta Ke ce
m3aracHar. Mocrarka Ha OTCTpaHyBaHe 61Urop 3aBpLun.

14 N3BageTe ro noptaduaTepoT 1 UCTISTAKHETE o MOJ, YellMa Co CBeXa Boja.
[Jlofeka nnakHeTe, BpTeTe ro noptauaTepoT 3a Aa ro UcniakHeTe of cute
CTpaHu 1 NPUTUCHETE o KOMYeTO 3a Ucpiare HEKOSIKY natu. MNotoa
ucyLeTe ro nopTauaTepoT Co YNCTa, CyBa Kpra.

LLUTo Tpeba pa HanpaBuTe ako NnocTankaTta 3a Yncrerbe burop
ce npeknHe

Bo cnyyaj noctankara 3a OTcTpaHyBake Ha 61Urop Aa ce NpekuHe 3a Bpeme Ha
¢hazata co MelLaBUHa Of CPEACTBO 3a OTCTPaHyBake 6Urop 1 BoJa: UCKITyYeTe
ja MaluvHaTta of CTpyja, MOBTOPHO BK/IyYeTe ja U pecTapTMpajTe ja noctankara 3a
OTCTpaHyBake 61rop oA NPBMOT YEKOP.

Bo cnyyaj noctankara 3a OTCTpaHyBake 6Urop Aa ce NpeknHe 3a Bpeme Ha
LMKYCOT Ha M/1akHeHe: N3BaZeTe ro cafoT 3a BOAa, UCMIakHeTe ro Co BOJa,
NOBTOPHO HaMoJsIHeTe ro cafoT 3a BOAa, BpaTeTe ro Hasaz 1 UCM/lakHeTe ja
MallnHaTa HEKOJIKY natu (BuaeTe ,lnakHeHwe Ha MalumHara”).
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3HayYeHe Ha CBeTJIOCHUTEe CUrHanum

CurHan

3Hauyere

Konue Ecnpeco baBHO Tpenkame
nnn fonro
ecripeco

M36paH e nnjanak. Paukata Ha
noptacuaTEPOT MOXe Aa ce MOMECTUN
HaZleCHO 3a fia 3anoyHe Co Mefiere
kae. KonueTto 3a M36paHmnoT nujanak
Ke Tpenka 6aBHO LUTOM Ke ce nsbepe
KOMYeTO 3a Nujasiak 1 Ke ce akTMemnpa
[OVPEKTHOTO CTapTyBaH-e.

Konue Ecripeco bp30 Tpenkawe goaeka
nnn fonro ce npuroTeyBea kade
ecnpeco

CapoT 3a Boja e npaseH Jofeka ce
npuroTeyBa Kade. NoBTOPHO
HarnosiHeTe ro cafoT 3a BoJa 1 BpaTteTe
ro BO MalumHara. lNputnckajte ro
cafoT 3a BOAA BO KYKMLUTETO Ha
MallnHaTa cé AofeKa He KITMKHE Ha
CBOETO MecTO. [ToToa NpuUTUCHEeTEe ro
KOMYeTO LUTO 6P30 Tpenka 3a ga
NPOAOJIKNTE CO MPUrOTBYBaHETO.

Konue Ecripeco bp3o Tpenkawe no

vy Jonro NOBTOPHOTO NOJIHEH:E

ecnpeco
BOAAa

W BpaKkake Ha cagoT 3a

CapoT 3a Bofa He e Ha CBOETO MecTo
NN He e NpaBU/THO BpaTeH.
MpuTuncKajTe ro cagoT 3a BoAa BO
KYKMLLTETO Ha MallmHaTa cé foAeka He
K/IMKHE Ha CBOETO MecTo. [loToa
NPUTUCHETE rO KOMYeTO LUTO 6p30
Tpenka 3a Aa ro 3arnoyHeTe uan
NPOAOHKMTE NPOLLECOT Ha
NPUroTeyBaH-e.

[LOKOJIKy CTe ro HamnosiHuse cafjoT 3a
BOZa 6e3 Aa ro n3BaauTe of
MaluvHata, NpUTUCHeTe ro 6p3o
TPENKaYyKOTO KOMYe 3a Nujanak 3a ja
NpoZo/MKNTE ja NPUroTByBaTe Kade.

Konye Ecripeco Bp30 Tpenkare 0TKako

wnun fjonro noptacunTepoT

ecripeco aBTOMAaTCKM Ke ce Bpatun
Hasafj,

MopTachnnTepoT He e cTaBeH Ha
CBOETO MecTO. [TpUTUCHETE ro
noptadITepoT BO MallnHaTa Ha
CBOETO MecTo. LED-cBeT/10TO Ke noyHe
6aBHO Aa Tpernka 1 MalluvHara Ke
noyHe Aa NpuroTeByBa Kage.

Konye Ecripeco bp3o Tpenkame 3a Bpeme

W1 no MenewetTo

Paukata e ce yLuTe BO
nonoxo6a 3a Menetse.

wnu lonro
ecrnpeco

CapjoT 3a BOAa € U3Ba/leH Of,
Mall1HaTa 3a BPEME Ha MEe/IEHETO
Wn He e fo6PO NocTaBeH Ha
MalLuHaTa. BpaTteTe ro cafot 3a Boga u
NpUTUCKajTe ro cafoT 3a BOAa BO
KyKMLLTETO Ha MalLnHaTa cé fofeKa He
K/IMKHe Ha CBOeTO MecTo. MalunHaTa
ro NPoA0sIKyBa NPOLECOT aBTOMATCKM.
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Konue Ecnpeco Han3MeHWYHO Tpenkake. PexXunmoT 3a nporpamuparse e akTMBeH

vy fonro (Bugete ,,Mporpammparse KONmMunHn
® ® ecnpeco Ha nujanaun”).

Konunma W pBete Tpenkaar no Tpeba ga ro oTcTpaHnTe 6UropoT 0f,

Ecnpeco nnn
[onro ecripeco

npuroTByBareTO Kadhe  MalumHarta (Bugete ,,OTCTpaHyBare

6urop”).

Konunmwa
Ecnpeco nnn
[onro ecnpeco

KonyeTto 3a Ecnpeco
Tpenka 6aBHO, a KON4YeTo
Jonro ecripeco e
NOCTOjaHO BK/yYEHO.

MawwvHaTa e Bo npBara (pasa Ha
nnakHere of nocrankara 3a
oTCTpaHyBawe 6urop (sugete
,flocTanka Ha oTCTpaHyBahe 6urop”).

Konunmwa

[onro ecripeco

KonyeTo 3a Ecnpeco e
NMOCTOjaHO BK/TyHEHO U
Kon4eTo [lonro ecripeco
Tperka 6aBHoO.

MatunHaTta e Bo (pasara Ha NniakHeHe
o/, nocrarikara 3a oTcTpaHyBaHe
6urop (Bugete ,lMocranka Ha
OoTCTpaHyBawse 6urop”).

[onro ecripeco

KonyeTto 3a Ecnpeco
Tpenka 6p30, a KoN4yeTo
Jonro ecrnipeco e
NOCTOjaHO BK/yYEHO.

MopTadmnTepoT He e BMeTHaT No
3anoyHyBare Ha NpoLEecoT Ha
OTCTpaHyBatbe burop. BmetHeTe ro
nopTagmaTepoT 1 MallmMHaTa Ke ja
3anoyHe nocrankara 3a oTcTpaHyBare
6urop (Bugete ,,lMoctanka Ha
OTCTpaHyBare burop”).

CafloT 3a BOo/la He e BMeTHaT UK He e
npaBWIHO NOCTaBeH AofeKa e
3arnoyHara nocrankara 3a
OoTCcTpaHyBatbe burop. Ctasete ro
cafioT 3a BOJa 1 NPUTUCHETE Fo
KonyeTo 3a Ecripeco wrto Tpenka 6p3o
3a /la ja 3arnoyHeTe nocrankara 3a
oTCTpaHyBare 6urop (sungete
,flocTanka Ha oTCcTpaHyBahe 6urop”).

[onro ecnipeco

KonyeTo 3a Ecnpeco e
NOCTOjaHO BK/yYEHO U
Kon4eTo [lonro ecrnipeco
Tpenka 6p30.

Pe3epB0apoT 3a BoJa e NpaseH 3a
BpEMe Ha nocrankara 3a
oTCTpaHyBane 6urop. M3gasete ro
ca/0T 3a BOAQ, UCM/IakHEeTe ro co BOAa,
BpaTeTe ro Hasag, v NpuTUCHeTe ro
KonyeTo [loNro ecrnpeco LTo Tpenka
6p30 3a ja NPoAO/HKUTE CO
nocrankara (sugete ,,llocranka Ha
OoTCcTpaHyBatbe burop”) 3a
OTCTpaHyBaHe Ha 6urop.
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Konue 3a MocTojaHo e BkyyeHO U V3bpaHa e diyHKumjaTa 3a
3roniemyBare  Kon4yeto Ecrnipeco nauv 3rofieMyBarbe Ha UHTEH3UTETOT.
> @ © Ha Jlonro ecrnpeco Tpenka KonueTto 3a 3ronemyBsare Ha
N MHTEH3UTETOT  6aBHO. WHTEH3MTETOT MOXe fja ce n3bepe
caMo ako ejHO o} Konumh-aTa 3a
nujanak e akTmeMpaHo NpBeo (BugeTe
,»PYHKLUM]a 3a 3rofeMyBatse Ha
NHTEeH3nTeTOT”).
Konye 3a baBHO Tpenkare lMnakHeHeTO Ha MalunHara e
3ronemyBame 3ano4YyHaTo 1 N3BPLUEHO Of MallvHaTa.
2 (@® © Ha
MHTEH3UTETOT
Konye 3a bp3o Tpenkawe [MnakHeHeTo NN NPUroTByBaHeTo
3rosieMyBane 6e3KohenHCKOo Kade co NPeTXoaHO
> @ © Ha MesieHo Kadhe 3ano4vHyBa 6e3 BMeTHaT
) MHTEH3UTETOT noprtagwunrep. BMeTHeTe ro
noprtacmaTepoT N MalunHaTa Ke ro
3ano4yHe rnpoLLecor.
CafoT 3a BOa € npaseH 3a BpemMe Ha
NnaKkHeHETo UK CafoT 3a BOAa ro
) @ HemMa Wn He e NPaBW/THO MOCTaBEH.
h HanonHeTe ro cagort 3a BoAa,
npoBepeTe Janu e BpaTeH BO
MalumHaTa 1 NPUTUCHETE ro KOMN4YeTo
3a 3rosieMyBaHe Ha UHTeH3UTeTOT LUTO
6p30 Tpenka 3a Aa 3ano4vHeTe co
NNaKHEHETO.
Cute konuuha baBHO Tpenkarbe MalunHaTa ce Bpaka BO moyeTHaTa
nonoxoa. Bo oBoj neprog He MoxeTe
© ® © [aro oTcTpaHuTe nopTadmaTepoT.

Otkako LED-cBeTnata Ke npecraHar ga
Tpernkaar, MOXeTe fja ro oTcTpaHuTe
nopracguaTepor.

PewwaBare npo6iemu

Mpo6nem

Mo>xHa npuymnHa

PeweHune

MopTadunTepoT He MOXe Aa ce
NoMecTM HaZlecHO 3a J1a 3arno4He co

Merere Kage.

Be36e4HOCHMOT CUCTEM Ha MaluMHaTa M3BageTe ro noptapuntepot

Ce aKTVBMpa 3a a He NPUroTB1 HOBO
Kache Kora ce yLUTe nma cTap nak of,

kae BO noptaunTepor.

1 ncrnpasHeTe ro, ucniakHere
ro JOKO/IKY € MOTPe6Ho U
BpaTeTe ro BO MaluMHarta.
Cekorall ocurypysajte ce
[eka noptaunTepoT e
npaseH npeg ga 3anoyHere
HOBO MPUroTBYBaH-E.
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Mpo6nem

Mo>kHa npuymnHa

PeweHne

MopTacmnTepoT e 3arnaBeH BO
nonoxo6aTa 3a Mesniere 044eCcHO.

3aTBOpPAYOT 6U OTCTPAHET Of,
MallnHaTa foAeKa noptauiTepoT
6111 BO N0J10XK6a 3a MesfeHse.

PayHo BpareTte ro
nopTtaguaTeEPOT BO
noyeTHaTa nonoxoa.

KonyeTto 3a Ecnpeco nnuv Jonro
ecrnpeco Npofo/nKyBa fa Tpenka
6aBHO 1 MalLVHaTa He ce 3arpeBa.

LLITom Ke ce n3bepe kon4e 3a
nunjanak, KON4yeTo Ke NoyHe 6aBHO Ja
Tpenka 3a Aja 03Hauu aeka

hyHKUMjaTa 3a AUPEKTHO CTapTyBaHe

e aKTMBMpaHa. MalunHarta ce 3arpesa
1 CNegHNOT YeKop BEKe MOXe Aa ce
Hanpasu.

He moparte fa yekarte.
MomecTeTe ja paukata Ha
nopTadmMaTepPOT HaZECHO 3a
[a 3ano4yHeTe CO NPOLECOT
Ha Mefnere 1 NoAroTOBKA.

MalunHaTa He NoYHyBa fa rm mene
3pHarta Kache. KonueTo 3a Ecnpeco
nnn losro ecnpeco NpoAosHKyBa
Aa Tpenka 6aBHO OTKaKo
noptaduaTepoT Ke ce MoMecTun

Ha[eCHO 3a fa 3arno4vyHe MeneHeTo.

MopTadmntepoT He 6un BMeTHAT
LiesIoCHO AofeKa ce nomecTyBas
HaAecHo nnm nopTaguaTepoT
W371eron of, Mecto fofeka ce
nomecTyBas1 HaecHO.

Marnky npuTtncHeTe ja
paykata Ha nopTaguaTepoT
3a ga ja nosp3eTe 4O6PO BO
MalmHaTa. MalwmvHarta ke
MoYyHe fa rv mesie 3pHarta.
Cekoralul ocurypysajte ce
[eka noptadunTepoT cTe ro
BMeTHas1e Lie/IoCHO BO
MallMHaTa, cé AoaeKka He
cnyuwHeTe KIMKHYyBaHs€.

MalunHaTta He 3ano4HyBsa Ja
npuroTeyBsa Kade. Konueto 3a
Ecnpeco vnun [lonro ecnpeco
npoAo/XyBa fa Tpenka 6p3o no
MeneneTo.

MopTtacmnTepoT e N3MeCTeH of,
MEeCTOTO OTKaKO aBTOMATCKM ce
BpaTua Ha nosuumjara 3a
NnpuroTeyBam-e.

Marnky npuTtucHeTe ja
paukata Ha noptaguaTepoT
3a ga ja nosp3eTe JO6PO BO
MalmHaTa. MawmvHarta ke
noyHe Aa NpuroTeyBa Kadge.

CafoT 3a BOAa e u3BafeH of,
MallnHaTa 3a BpeMe Ha MeNneHeTo
WV He e 406PO NOoCTaBeH Ha
MallumHara.

BpaTteTe ro cagot 3a Bogau
NnpUTUCHETE Io BO KyKVILIJTeTO
Ha MalLvHaTa cé foAeKa He
K/IMKHE Ha CBOETO MEeCTO.

MopTamnTepoT He MOoXe fa ce
OTCTPaHW U U3BJeYe Of
MalunHaTta.

MaluvHarta cé yLiTe npuroTeysa
Kace.

Ce pofeka npoLecoT Ha
NnPUroTeyBare € BO TeK U
LED-cBeT/10TO Ha M36paHnoT
nunjanak Tpenka 6asHo,
nopTaguaTePOT HE MOXe Aa
ce OTCTPaHW of MallmHaTa.

MpouecoT Ha NpuroTeyBakse Kadge,
niakHeke, Nporpamupare nm
OTCTpaHyBarbe 6Urop e NpeknHar.

AKO MpoLeCOoT e NpekKuHar,
Ha MaluvHata n Tpeba mMmanky
BpeMme 3a a ce Bpatu BO
noyeTtHara nonoxoba. 3a
BpeMe Ha 0BOj npoLiec,
nopTaguaTeEPOT HE MOXe Aa
ce OTCTpaHu cé fojeka He ce
ncknydyart cute LED-cBeTna.
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Mo>kHa npuymnHa
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PeweHne

MopTahnaTepoT He MOoXe fa ce
OTCTPaHu NN N3BfeYye o4
MalumHara u cute 3 LED-cBeTna

NpoAO0HKYBaaT Aa TpenkaaTt 6aBHO

MOAO/ITO BPeMe.

MauvHaTa ce 06vayBa fa ce Bpatu
BO HeyTpasiHa Mosiox6a, Ho He e BO

MOXXHOCT [ia FO CTOpU Toa.

VcknyyeTe ja MalwmHaTa of
CTpyja, noyekajte 15 cekyHan
1 MOBTOPHO BKJ/Ty4YeTe ja.
Kora noBTOpHO Ke ja
BK/Ty4MTe, MallMHaTa Ke ce
obuae faro pewwm
npo61emMoT. AKO OBa He ro
peLun Npo6aemoT, obnaeTe
ce ga ja ucknayumte
MallmHaTa, novekajte 15
CEKYHAW 1 MOBTOPHO
BK/Ty4eTe ja MallnHaTa ywre
efHal. AKO oBa He
hyHKUMOHMPA, MalumHaTa
Tpeba ga ce cepBucupa.
KoHTakTupajTe co LleHTapoT
3a rpvxa Ha KOpUCHULNUTE BO
BallaTa 3emja.

KacheTo He e JOBOJHO jako uan e

npemHory cnabo.

He e n36paHo KOM4eTo 3a
3rosieMyBaH€e Ha UHTEH3UTETOT.

OTKako Ke nsbepeTte peuent
3a nujanak, MoXxeTe garo
NpUTUCHETE KOMYeTo 3a
3rosieMyBare Ha
MHTEH3UTETOT 3a 4a ja
BK/lyumTe oBaa (pyHkumja. Co
n3bpaHo Konye 3a
3rosieMyBare Ha
VHTEH3UTETOT, N1jas1akoT Ke
6uae nojak (Bugete
,,PYHKUM]a 3a 3rofieMyBake
Ha MHTEH3UTeToT”).

TunoT Ha 3pHa Kade U neyvere He

€ JOBOJTHO jak.

Mpo6ajte gpyr TMn 3pHa Uan
neyeme.

Ja KOpUCTUTEe MallmHaTta npenat uan
no npedprare Ha 4pyr TN 3pHa Un
neyere. CnCTEMOT 3a f03Upare

Tpeba ga ce npucnocoom.

CBaperTe yLuTe efjHa Wi ABe
Lwonju kadgpe 3a ga ro
onTMMmU3Mpare CUCTEMOT 3a
fo3suvpamse.

MalumHaTta He Bapu Kade n

NpOTeKyBa OKOJTy MOPTapUITEPOT.

MopTadunTepoT He ce NpasHu npes
[ia 3aMo4He HOBO MPUrOTBYBaHE.

Cekoralu rnpasHeTe ro
nopragunTepoT Npes aa
3arnoyHeTe HOBO
npuUroTeyBame. YBepeTe ce
[exka Hema npeoctaHato
MeneHo kadge BO
noptagunTapoT npes aa
3aroyHeTe co NPOLLEeCcoT Ha
MeneHe N NpUroTeyBamse.
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Mpo6nem

Mo>kHa npuymnHa

PeweHne

Marnky MesnieHo Kade nara og

MallumHata 1 Ha Nocy>aBHUKOT 3a

Kanemwe.

MpuroTByBaH-E€TO He 6110 3aNoYHaATO
€O NpaseH noprtaduntep. BHaTpe
oCTaHa/10 MaJsTiKy MefieHo Kadhe npeg,
[la 3arnoYyHe NpoLLecoT Ha MefneHe 1

NpUroTByBame.

OTcTpaHeTe ro
nopTaguaTepoT 04
MalmHaTta. MicnpasHeTe ro u
ncnakHeTe ro nog yewma.
Cekorawl ocurypyBajTe ce
[eka 3anoyHyBaTe HOBO
NPUroTByBah-e CO NpaseH
nopradwuiTep.

AKo noptagumnTepor ce
3arnaeu, MOMecTeTe ro
NOBTOPHO Ha/NeBo 1 NoToa
OTCTpaHeTe ro u ucrnpasHete
ro. OTcTpaHeTe ro Tasiorot
Kadpe LWTO nara co cyBa Kpna
1 obuaeTe ce ga NpuroTeuTe
HOBO Kadpe.

Vima Masiky 61cTpa Boga nog,
MaluvHara.

CapgoT 3a BoAa 61/ NpenosiHeT Kora
61N BpaTeEH BO MalLMHaTa, NPV LITO

Cce uctypuna soga.

Kora cTaBate NosH caj co
BOJa, OCUTrypeTe ce AeKa He
ce UcTypa Boja.

Op nopTaduITepoT TEUAT Karku

Kadpe nnu Boga.

Masiky Kache unm Boga octaHasie BO

noptacdmITepoT OTKaKo 6mn
MCNpasHeT UM NCUUCTEH.

Mose fja HacTaHe MasKy
Kanere kage. Mo
nnakHeHETO, He 3abopaBajTe
[la ro uctpecere BULLOKOT
BOJa.

Anapart 3a mnevHa neHa (BAR303, BAR311)

YnatcTtBa 3a ynotpeba

1 CraseTe ro npuK/y4oKOT BO SUAEH LUTEKEp.

.T 2 OTcTpaHeTe ro KanakoT 0 anapatoT 3a MieyHa neHa.
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3 HanosnHeTe ro co Mneko anaparoT 3a MJie4Ha neHa A0 nocakyBaHOTO HUBO.

4 3aTBOpETE ro KanakoT Ha anaparoT 3a M/ieYHa NneHa v NpoBepeTe aan
[pLUKaTa Ha ApXKauoT 3a MeLla/kaTa e NocTaBeHa Taka Kako LUTO € 03HaUeHO.

5 TpuTrcHETE ro Kon4yeTo 1 cekyHAa 3a 3arpeBatse 1 NpaBekse NeHa of,
M/IEKOTO. MPUTUCHETE O KOMUYETO Y APXKETE IO NMPUTUCHATO 3 CEKYHAM 3a
npaseH-e NeHa of /1aiHO M/IEKO.

6 Mo npaBerbeTo NeHa, OTCTPaHETE ja MeLla/ikaTa 3a A4a ja usMueTe.

Yncrere n ogpxxyBar-e

b 1 VcnnakHeTe ja BHATpeLLUHOCTa Ha anapaToT 3a M/levHa neHa nog maas >xeLuka
t) BOAA.
<\

2 OTCTpaHeTe o NPBO KanakoT, a NoToa 1 4p>ayoT 3a Mella/ikaTta o4
anaparoT 3a M/ievHa rneHa.
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PewaBame npobnemu

3 OTcTpaHeTe ja MelLasikaTa of ApXKayoT U UCTIaKHeTe T1 ieqIoBUTe nof Ma3
XeLlKa Boja.

4 Hawmectete ja MellankaTa Ha gp)avoT. HamecTeTe ro Ap»ayoT 3aefHO CO
MellasnikaTta BO anaparoT 3a M/1evHa rneHa.

5 W3BageTe ro nNpuKIy4yoKoT Of SUAHMOT Wwrekep. Co BNaxHa Kpna ncumcrete
ja HaABOpeLUHOCTa Ha anapaToT 3a M/IeYHa neHa.

OBa nornasje r1 pe3vmmpa HajuecTute NPo6eMu LUTO MOXeE [ia ' UMaTte co
anaparor 3a neHa.

Mpo6nem

Mo>xkHa npuymnHa

PeweHne

CBEeT/I0TO Ha KOM4YeTo Tpenka, HO
ypeaoT He paboTu.

TYKYLUTO MOArOTBUBTE XELLIKA NeHa
0[] M/IEKO UV XKELLIKO M/IEKO W
MPUTUCHETE rO KOMYETO 3a M/IEKO
VIV KELLIKA MEHa Off M/IEKO
NMOBTOPHO, 6€3 Aa A03BO/INTE ypesoT
[ia ce n3nagu.

AKO cakare fa nogroteure
eLlKa neHa o, M/1IeKo nnm
YKELLKO M/IEKO NOBTOPHO,
cafoT 3a Msieko Tpeba fa ce
naan HeKONKY MUHYTWU Npeq,
[la MoXkeTe NOBTOPHO Aa ro
kopuctute. Cé goaeka cagot
3a MJ1IEKO € XEXOK,
OorpaHun4yyBayoT Ha
Temneparypa o6esbeaysa co
ypesoT fja He MoXe fia ce
paboTtn. MoxeTe fa
niakHeTe BO CafloT 3a M/IEKO
cO NajHa Boja 3a fa
ocTaBuTe NO6pP30 Aa ce
nsnagu.

Temnepatypara Ha MNIEKOTO e
npemMHory B1coKa.

3amMeHeTe ro Tona0To MIeKo
CO NaZjHO MIEKO N
ocTaBeTe ypeaorT gace
n3nagu.

YpenoTt He npasu neHa.

He cTe ro noctaBuie KanakoT
npaBW/IHO Ha ypeaorT.

MpaBuHO nocrtaseTe ro
Kanakor.
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PeweHne

He cTe ro npukaunie HaBojoT 3a

npaBetse NMeHa BO APXKaYoT 3a HaBoj.

MprkayeTe ro HaBOjoOT 3a
npaseH-e NeHa BO ApXKayoT
3a HaBoj.

CTe KopucTesie TUM M/IEKO LUTO He e
COO/BETEH 3a NpaBer:e NneHa.

MHory chaktopn Mmoxart ga
B/IMjaat BP3 KB/IMTETOT Ha
M/ieyHaTa neHa (Kako LWTo e
NPOTENHCKMOT cocTaB). AKO
M/1IEKOTO He npaBu NeHa Kako
LUTO NocakyBaTte, Npobajte
Apyr T1n uam 6peHs Ha
Mneko. Kopucrete
noslyo6e3macTeHo Kpasjo
MJ/IEKO Ha TeMnepaTypa of,
hpwwkmaep 3a ga gobvete
Hajao6py pesynTaTn 3a
npaeekse neHa.

BHartpeluHoOCTa Ha cafioT 3a M/IEKO €
3arafieHa co ocTatouu of, M/IeKOoTO,
LUTO CpeYyBa Ap>ayoT Ha HaBojoT
[a ce BpTu.

VicumcTete rn gp>ayot Ha
HaBOjOT 1 BHATPELUHOCTa Ha
cafioT 3a MJIEeKO.

MekoTO nu3nerysa o rnog, Kanaxor.

CTe cTaBw/ie NPEMHOTY M/IEKO BO
cafoT 3a M/IEKO.

He nonHete ro cagor 3a
M/1IeKO Haf o3HakaTa MAX.

M/1eKOTO He e MHOTY >KeLLKO.

Toa e HopmaJsiHo.

MnekoTo e 3arpeaHo
npuoéaMXKHO Ha 74 °C 3a aa
nobunete Hajgobpa neHa n
BKYC. MneynHuTte npoTenHn
noyHysaar ja ce
pasrpagysaaT 1 coropysaar
[OKOJIKY M/IEKOTO ce
nperpee.

He e Len0To MNeKo HanpaseHo BO
neHa.

Toa e HopmaJsiHo.

Ypenor He npasu neHa of,
LLe10TO M/1EKO. YpeaoT
Hanpaswua onTuMmasieH
COOAHOC Ha M/IEKO 1 NeHa.
MnekoTo siecHo ce meLua co
Kadeto nnv gpyrute
nujanaun, a MieyHaTa neHa
ocTaHyBa Ofjrope Kako
BKYCEH BpB.

EHepreTcka ecpukacHoOCT

EHepreTtcka ecpukacHoct BAR30X

BpenHocT

MoTpoLlyBayka Ha eHepruja Bo PeXnm Ha

MUpyBaH-€

He e JocTanHo
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MoTpoLuyBayka Ha eHepruvja Bo pPeXxmnm Ha 0,2W
VICK/yYyBar-e

MoTpoLuyBayka Ha eHeprvja BO MPEXHNOT PEXMM He e gocTanHo
Ha MypyBatbe

Mepwuopg npes aBToMaTCKO NpedpyBarbe BO peXXum 0 MUH.
Ha UCKyvyBame

CraHfapf 3a Mepere EN 50564:2011
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EHeproedekTUBHicTb

Ornag KaBomMalwHMU

KHonka Espresso (ecnpeco)

KHorka Lungo (n1yHro)

KHorika Intensity boost (nigBULLLEHHA MiLHOCTI)
Kpuluka pesepsyapa 4518 BOAM
Pesepsyap ana soam

KoHTeliHep A1 KaBOBKX 3epeH

KpwLika KoHTeliHepa [151 KABOBUX 3epeH
MopTtadinsbTp

Tpumau gnsa noptadinsrpa

10 JToTOK ans Kkpanesib

11 MnaTtdhopma 415 Yallok

12 HWXHI NOTOK ANs Kpanesb

O©CoO~NOOOD~WNE

Bctyn

Bitaemo Bac i3 kynisneto ecnpeco-maLumHu Philips Baristina Espresso Machine!
BoHa Haf3BMYaiHO NpocTa y BUKOPUCTaHHI Ta 06C/yroByBaHHI.

Lito mawnHy 6y10 nepesipeHo LWASXOM NpUroTyBaHHs kasu. MoTim i 6yno
peTenbHO OUMLLEHO, MPOTE B Hili MOMN 3a/TMLINTUCA CNign kaBu. OgHaK My
rapaHTyemo, Lo B/ Npuabdanv abCooTHO HOBY KaBOMALLIVHY.

Deski 0co6nmnBoCTi LWi€l MawnHu:

Mpsamun 3anyck

BMPaBo, W06 po3rnoyaT MoMes i IPUroTyBaHHs.

3aBAsAKM PyHKLT MPAMOro 3arnycKy MOXHa /1Ierko YBIMKHYT MalluunHy i
NpUroTyBaTn cMayHy Kasy. [PUCTPIN He OCHALLLEHO KHOMKO «YBIiMK./BUMK.».
MpocTO HATUCHITb KHOMKY 6axkaHOro Hamnoto. MNoTiM nepeMicTiTe nopTadinsbTp
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KHonka Intensity boost (nigBuweHHA miLuHOCTI)

EkcTpa MiuHa [ |=p | ' (=p) @»@

AKLW0 akTUBYBaTU hyHKLit0 Intensity boost (MiagBULEHHSA MiLHOCTI), TO cMaK
roToBOro ecnpeco abo NyHro 6yae GinbLl HacUYeHUM. 15 LbOro HaTUCHITb
BIANOBIHY KHOMKY. LLLO6 BUMKHYTW (DYHKLIitO, HATUCHITb KHOMKY LLie pas.

KHonka cnopo>XHeHHs Ha nopTadinbTpi

¢ ) Lis KHOMKa crpoLiye BUa/IieHHA KaBOBUX GPUKETIB NI/l KOXXHOTO
=7 npurotysaHHA. LLLo6 BUIAHATY BPUKET, NepeBepHiTb NOpTadiNbTP i HATUCHITB L0
/e KHOMKY.

SIKLLLO BV BUKOPUCTOBYETE BMCOKI YaLLKM ab0 CKIAHKW, BUTSATHITb IOTOK AN
Kpanesb. BUMHABLLX NOTOK A9 Kpanesib, BU MOXEeTe BUKOPUCTATM YallKy
BNCOTOO A0 135 MMm.

MigrotoeBka 00 BUKOPUCTAHHSA

Mepen NepLm BUKOPUCTAHHAM 3HIMITb i3 MaLLMHW BCi NaKyBaslbHi MaTepianu.

FIKLL0 BV BUKOPMCTOBYETE MaLLVHY BrepLue abo He BUKOPUCTOBYBaN ii
NPOTArom NPUHaliMHi OHOTO TUXKHS, BUKOHATe HaBeEeHi H/KYe KPOKWU.
1 TpomwuiiTe nopTadinbTp BOAOH 3-Mif KpaHa.
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2 BcTaBTe NopTaginbTp y MallvHy. B MaeTe NouyTy KnaLlaHHs.

3 BuiimiTb pe3epByap 411 BOAW 3 MALLUHMU.

4 TpomwniiTe pesepsyap A5t BOAW. HanoBHITL pe3epByap YMCTO BOAOK Ta
BCTAHOBITb A0r0 B MaLLIVHY.

5 TocTaBTe nig By30/1 Nogavi KaBu YallKy 06’eMoM He MeHLue 150 M.

6 HartucHITb | yTpuMmyiiTe KHOMKY Intensity boost (MigBULLEHHS MiLHOCTI)
NpoTArom 5 cekyHA, AOKN BOHA He MOYHe MNoBifbHO 6a1mMaTy.

7 MalumHa HarpieTbcs i MoYHe nogasaTy BOAY 3 By3/a B valuky. [1ig vac uboro
KHonka Intensity boost (MiaBULLEHHS MILLHOCTI) MPOAOBXYBaTNME MOBINTIbHO
61Mmaru.
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8 BAnMaHHA NPUNVHUTLCS, KOMM MallvHa 3aBepLUnTb NPOMUBAHHS. BUMITL
noptadinbTp i NpoMuiiTe 10ro TENIOK BOAOHO 3-Mif KpaHy. PeTesnibHo

e npomuiiTe noptadinbTp 3 060X BOKIB, Ki/lbKa pasiB HATUCHYBLUIN KHOMKY

=y BUAASIEHHS BPUKETY.

o 9 Tenep MaLLMHa rOTOBA /10 BUKOPUCTAHHS.

MpurotyBaHHSA ecnpeco abo NIYHro

CraHpapTHUM 06'em Hanoto

Lis KaBOMaLLMHA MOXE NPUToTyBaTK Hanoi 3a ABOMa CTaHAAPTHUMU
peuentamm:

ESPRESSO . f/® (=) L

wnGo (=) I/@ .

‘m

®dyHkuia Intensity boost (MigBnLweHHSA MiLHOCTI)

ccpaniva (12 (@) T

Lis mawmHa ocHaleHa yHkuieto Intensity boost (MigBuLLLEHHA MiLHOCTI). BoHa
[ae 3Mory 3BapuUTK MiLHILLWIA ecnipeco abo NyHro, ANs AKOro 6yae 3mMefneHo
6inbLue kasu. LLL06 ckopucTatucs Lieto yHKL e, cnovaTtky BubepiTb Haniin
(ecnpeco abo nyHro), HaTMCHYBLLW BifNOBiAHY KHOMKY. MNOTiM HATUCHITb KHOMKY
Intensity boost (MigBULLLEHHS MILHOCTI), LLOO6 YBIMKHYTU (OYHKLH0. AKLLO yHKLLIIO
Intensity boost (MigBWLLEHHS MiLHOCTI) yBIMKHEHO, CBIT/IOA4I0AHWI IHANKATOP Ha
KHOMLi MOCTINHO CBITUTBLCSA. AKLLO Le pa3 HaTUCHYTU KHOMKY, (hyHKLto Intensity
boost (MNigBULLEHHA MiLHOCTI) 6yAe BUMKHEHO.
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MpurortysaHHA KaBwU

/

1 3HIMITb KPULLKY KOHTEHepa A5 KaBOBMX 3€PEH i HAMOBHITb i0ro.

O6epexkHo! He BUKOpUCTOBYIMTE KapaMeni3oBaHi 1
apomaTu3oBaHi KaBOBi 3epHa.

2 BcTtaBTe MOPOXHIN YncTuii nopTadinbTp y MawmnHy. Bu maete novytin
KnauaHHs.

MpumiTka. MepekoHaliTecs, Wo nopTadisibTP MOPOXKHINA.

3 BuiAMITb pe3epByap 415 BOAU 3 MALLVHW.

4 HanoBHiTb pe3epByap YMCTO BOZO Ta BCTAHOBITH AOT0 B MaLLNHY.

5 [locTaBTe Mig By30/1 Nogadi kaBu YallKy 6axaHoro o6’emy (4AuB.
«CTaHaapTHUIA 06’eM Hamno).

MpumiTka. MepekoHaliTecs, WO YallKy NpaBuUbHO PO3TaLlOBaHO Mif
BUXiZHMM OTBOPOM nopTtagisibTpa.

AKLLO B KaBOMaLLVIHI BCTAHOB/IEHO /TIOTOK /19 Kparesb, BU MOXeTe
BMKOPUCTaTM YaLlKy BMCOTO A0 95 MM. AKLL0 BU BUKOPUCTOBYETE BUCOKI
YallKy abo CKSIHKU, BUTATHITh JIOTOK A/151 Kpanesb. BUAHABLLM TOTOK ANns
Kpanesib, B MOXeTe BUKOPUCTATK YallKy BUCOTOH A0 135 MM.
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6 HaTuCHITb KHOMKY 6axaHOro Harnoto (ecrnpeco abo nyHro). CeiTnogioaHWiA
iHAMKATOP Ha Hili NoYHe NOBINIbHO 6AMMaTL.

MpumiTka. Bam He Tpeba yekaTu, LOKN MalumMHa HarpieTbes. MoKy KHomnka
‘ MOBI/IbHO 6/1MMAagE, MOXXHa NeperiT! A0 HACTYNMHOIO eTarny NPUroTyBaHHS.

7 LUWo6 npurotyBati MiLHiWnii ecnpeco abo NyHro, BUGepiTb Hanii i HaTUCHITb
Exetpa miuna KHOMMKy Intensity boost (MigBuLLLEeHHSA MiLHOCTI). Ha KHOrMLI 3aroputbes
(&) Q ©) cBiTNOAioaHWI iHAMKaTop. LLLo6 BUMKHYTY thyHKLUito Intensity boost
= (MiaBULLEHHSA MILHOCTI), HATUCHITb KHOMKY e pa3 (AuB. «PyHKuis Intensity
‘ boost (MigBULLEHHSA MiLHOCTI)»).

Mpumitka. KHonky Intensity boost (MigBULLEeHHA MiLHOCTI) MOXHa
BVMKOPWUCTOBYBATH, /INLLIE AKLLO BU BXXE BUOPaV Hamiii.

8 T[lepeMmicTiTb pyyKy BNpaso, OKN He NOoYyeTe KnauaHHs. MalvHa po3noyHe
nomesn KaBoBUX 3epeH. Nig yac nomeny CBITI0A4I0OAHUI IHAMKATOP MOBISIbHO
6nnmae.

9 Konu mawmHa 3aBepLUnTb NOMEesT KaBOBUX 3ePeH, mopTadinbTp
aBTOMaTMYHO NOBEPHETLCSA Y BUXiHE MONOXEHHSA. MaluvHa po3noyHe
nNpuroTyBaHHsA BUG6paHoro Hanoto. CBIiTIOAIOAHWIA IHAMKATOP Y Leli Yac
NoBi/IbHO 6/IMMAE.

10 Konu kaBa 6yze rotosa, 61MMaHHs NPUNMHUTLCS. HaconomKynTech ecnpeco
a60 NYHro 3i CBIXKO3MeIeHOI KaBu.

11 Konv Bci CBITNOAIOAHI iIHAMKATOPY 3racHyTb, MOPTaiNIbTP MOXXHA 3HATU.
BuiimiTe nopTadinbTp i3 MallnHKY Ta CMIOPOXHITb oro. MNepeBepHiTh
noptainbTp Hag KOHTENHEPOM i HATUCHITb KHOMKY CMOPOXHEHHS, W06
BUJaINTN KaBOBUIA GPUKeT i3 nopTadinbTpa.

MpumiTka. CnopoXXHAWTE NopTadinbTP NiCAS KOXXHOIO NPUroTyBaHHS KaBu.
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MpurotyBaHHA KaBu 6€3 KodeiHy

Y uii MalmnHi MOXKHa roTyBaTu KaBy 6e3 KoheiHy, 3acnnasLLv B Hel nonepeaHsLo

3MeneHy Kasy.

1 [opavite B nopTadinbTp MeneHy kaBy 6e3 kodeiHy (Makc. 10 r abo NoBHY

CTOJIOBY JIOXKY).

BcTaBTe nopTaginbTp y MaLLvHy.

HanosHiTb pe3epsyap A/19 BOAMW.

MocTaBTe yallKy nig B30/ nofadi Kasu.

HaTucHITb | yTpumyliTe kHOMKY Intensity boost (MigBuLLeHHS MiLHOCTI)

nNpoTArom 5 cekyH/, 0K/ BOHA He MOYHE MOBiNIbHO 6iMMaTw.

LLloHO MalumHa HarpieTbcs, BOHa NOYHe nojasaTyi BoAy Yepes noptadinbTp

[ONA NPUroTyBaHHA Kasu 6e3 KogeiHy. CBITN0AIOAHNI iHAMKATOP NOBINIbHO

61Mmae.

7 HaTucHITb KHOMKy Intensity boost (MiABWLLEHHSA MiLHOCTI) Lie pa3, LWOoNHO
MallVHa 3BapuTb 6axxaHuii 06’em KaBu. KaBa 6e3 KoheiHy rotosa.

uu b WN

(o)}

MporpamyBaHHs 06°'emy HanoiB

K0o>HY KHOMKY 3anporpamoBaHO Ha NPUroTyBaHHA KaBu 3a ifealbHUX
HanawTyBaHb. OfHaK BN MOXeTe BigperynoBaTy 06’eM HanoiB BiANOBIAHO A0
CBOIX ynofo6aHb i 36epertv HanalTyBaHHSA B MalUVHi. Tenep BU Lopasy
rotyBaTMmMmeTe 6akaHy KiflbKiCTb KaBy.

MpumiTka. MoxxHa 3anporpamMysatu /iviie 06’em HaroiB, AKUM NpU3HaYeHO
kHonku. KHomky Intensity boost (MigBULLIEHHS MILHOCTI) He MOXHa
nporpamysaty. ii TaKoX He MOXHA BUBPATU B PEXMMI NPOrpamMyBaHHs.

Min. Max.
Espresso 30ml | 70 ml
Lungo 70 ml | 200 ml

LLlo6 BigperynioBatn 06’'em KaBu:

o) 1 HanoBHiTb pe3epByap CBiXXO0 BOAOHO.
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X

MocTaBTe YalliKy Ha JIOTOK fi/151 Kpanesib.

BcTaBTe noptadinbTp y MaLlvHy. Bu MaeTe noyyTu KnauaHHs.

HaTucHITb | yTpumyliTe NpoTArom 5 cekyHA KHOMKY Hamnoto, 06’eM SiKoro
XoueTe HanalTyBaTu, 0KV KHOMKa He NoYHe NepioAnyHO 6anmatu.

MepeMicTiTb pyyKy BNPaBo A0 YyNopy, fOKN He NoyyeTe knauaHHsA. MaluvHa
PO3MOYHe NOMes KaBOBUX 3epeH A/19 06paHOoro Harmoto B noptadinsTp.

MopTacinbTp aBTOMATNYHO NOBEPHETLCH Y BUXiAHE NOMOXeHHS. MalinHa
NnoYyHe rotyBaTy BUGpaHWii Hanii.

Konu B vawuui 6yae 6axkaHa KisibKicTb KaBU, LLie pa3 HaTUCHITb KHOMKY, L0
6n11mae (siKy BM nporpamyete). KHonka 6/iMMHe Ha 03HaKy TOro, L0 HOBUI
06’eM 3anporpamoBaHo.

Konun 6nnmaHHA NpUnmMHUTLCS, MallHa rotosa 0 po6oTu. BuiimMiTb Yallky i
HacoNomKyhTecb NOTPIGHUM 06’EMOM KaBMu.
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9 Kosv BCi CBIT/IOAIOAHI IHAMKATOPW 3racHyTb, NOPTadiNbTP MOXHA 3HATN.
BuiAiMiTb nopTadinbTp i3 MallMHM Ta CNOPOXHITL KOro. MepeBepHiTb
noptadinbTp Haj KOHTENHEPOM i HATUCHITb KHOMKY CMOPOXXHEHHS, 106
BUJaINTN KaBOBUWI GPUKeT i3 nopTacinbTpa.

CkunpaHHS 06'€My Hanok A0 3aBOACbKUX HaJlalUTyBaHb

LLLo6 CKMHYTK 06’€M HaMno [0 3aBOACLKNX HaalTyBaHb, BUKOHaliTe HaBeeHi
HWXuYe Aji.
1 HaTtucHiTb | yTpuMmyiiTe NpoTarom 5 cekyHA KHOMKM Espresso (Ecnipeco), Lungo
(NyHro) Ta Intensity boost (MigBULLLEHHSA MILHOCTI), JOKW BCi KHOMKX He
’ '\ Q MOYHYTb WBMAKO 6/1MMaTh Ha 03HaKy TOro, L0 MaLLUMHY CKUHYTO [0

3aBO/CbKMX Ha/TaLLTYyBaHb.

UuuwieHHsa Ta gornan

npOMI/IBaHHH MallNHN

O60B’A3KOBO NPOMUITE MALLWHY Nepes nepLuM BUKOPUCTaHHAM. [pomuBaliTe
MaLLVHY, SKLLO BU He KOPUCTYBa/IUCA HEet0 MPOTArOM TUXKHA ab0 A0BLLUE.

LLLo6 MpoMUTU MaLLVHY, COPOXXHITL NOPTagiNbTP | BCTaBTe MOro B MaLLVHY.
LLlo6 po3noyat NPOMMBaHHSA, HATUCHITb | yTPUMYATe NPOTArom 5 cekyH,
KHOMKy Intensity boost (MigBWLLEHHS MiLHOCTI), OKM BOHA HE NOYHe
nepiognyHO 6AMmaTw.

1 BcraBTe nopTainbTp y MallnHy. B MaeTe nodyTy KNaLaHHS.

2 BuiimiTb pe3epByap A1 BOAY 3 MALUUHMU.
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Y 3 TMpowmwiiTe pe3epByap A1 BOAW. HanoBHITb pe3epByap YMCTO BOAOH Ta
BCTAHOBITb /A0r0 B MaLLNHY.

4 locTaBTe Mif BY30/1 Nojadi kaBu Yallky 06’eMoM He MeHLe 150 mn.

5 HatucHiTb i yTpymyiiTe KHOMKy Intensity boost (MigBULLEHHS MiLLHOCTI)
nNpoTArom 5 cekyH/, 0KV BOHA He MOYHe MOBiNIbHO 6iMMaTw.

6 MalumrHa HarpieTbCcsl i NOYHe NnogasaTy BoAy 3 By3na B yaluky. Mg yac Lboro
KHonka Intensity boost (MiaBuULLEHHA MILLHOCTI) MPOAOBXYBaTVME MOBINIbHO
6nmaru.

7 BAvMaHHSA NPUNUHUTLCS, KON MallMHa 3aBepLUNTL NPOMUBaHHS. BUAMITL
noptadinbTp i NpoMuIiTe A0r0 TEM/IOK BOAOMO 3-Mif KpaHy. PeTenbHO
npomuiiTe nopTadinbTp 3 060X OOKIB, Ki/lbKa pasiB HATUCHYBLUN KHOMKY
BUJa/IEHHS OpUKeTY.

8 Tenep malunHa rotosa 10 BUKOPUCTaHHS.

OuuweHHs nopTtadinbTpa

MpomurBaiiTe NopTadinbTP Y KiHLi AHA ab0 MiX NPUroTyBaHHAM HarMoIB, SIKLLO
BaM TakK 3pyuyHilue.

Bu moxeTte peTeaniLue ounUCTUTK Aoro.

MpumiTka. He muiiTe nopTadinbTp y NOCYA0MUIAHIN MaluvHi. Lle npusBege Ao
3MiHW KONbOPY 11 MOLLUKOAXEHHSI MaTepianis.

MpomurBaHHA nopTadinbTpa:
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1 CnopoxHiTb noptaginbTp.

2 [pomwiiTe iioro rapsiuoto BoAOH 3-Mif KpaHa. MoyHa BUKOPUCTOBYBATM
HeBe/IUKY KiflbKicTb M’SIKOro MUIHOTo 3aco6y 6e3 3anaxy.

O6epexxHo! He BUKOpUCTOBYMTE rocTpi NnpegmeTy ansa
CMOPOXXHEHHS a60 ouuLLeHHs nopTadinbTpa. Bu moxxerte
NOoLKOAUTU NOBEPXHIO YL iNIbHEHD.

3 O6epraliTe nopTadinbTp Nig Yac NPOMMUBAHHS, 06 OYNCTUTK NOTO 3 yCiX
6OKiB, | KiflbKa pasiB HATUCHITb KHOMKY CMIOPOXHEHHS.

4 BuTpiTb NOpTatifIbTP HACYX0O YMCTOIO Ta CYyXOH TKAHUHOIO.

LLLo6 peTenibHO 0UMCTUTM FOI0BKY NopTadifibTpa, 3aMouiTh ii B TEMIN BOAI 3
HEBEJIMKOH KifIbKICTIO M’SKOrO 3ac0o0y A1 MUTTS nocyay NprbnM3HO Ha

10 xBunuH. MoTiM NpoMuiATE BOAOH0 3-Mif KpaHa BignoBiAHO 40 HaBeAeHUX
BULLLE IHCTPYKLiNA.

MpuMmiTKa. AKLLO BaLl nopTadinbTP OCHALLEHO AePEB’SHO PYYKOL0, He
3amouyiTe il y Bogi.

OunLeHHs 3HIMHUX aeTanen
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Yci 3HIMHI AeTani MoXKHa MUTU B rapsdiil BoAi 3 M’IKMM 3aC060M 715 MUTTS
nocygy 6e3 3anaxy. BUTpiTb AeTai Hacyxo YMCTO Ta CYyXOH TKaHNHOH.

Y nocyAoOMUIHIN MaLLUUHi MOXXHa MUTU JIMLLIE MJIaCTUKOBY KPULLKY
notka ans kpanenb. Cam meTaneBui JIOTOK He MOXXHa MUTU B

BAR302/20 Ses .
o NnocyAOMUUHIN MaLLUUHI.

OuyMnLEeHHS KOHTENHEepPa A/ KABOBUX 3€PEH i 30BHILLUHbOI
NOBEPXHiI MaLINHN

OuUNCTiTb BHYTPILLHIO NOBEPXHIO KOHTEHEPA [i/151 KABOBUX 3€PEH i 30BHILLHIO
NMOBEPXHIO MaLLUVHW BO/IOTO TKAHNHOHO.

BUTPIiTb KOHTEMHEP i MaLUMHY CyXO raH4ipKoio.

He HanuBalTe Bogy B KOHTEMHEpP ANSl KAaBOBUX 3epeH. He
pornyckanTe HaaMipPHOro NoTpanJsHHA Kpanesib BOAU B HbOrO.

BupaneHHs Hakuny

Mpouenypa BUpaneHHs HakKmny

AKLLO NicNs NPUroTyBaHHs Haro KHonku Espresso (Ecrnipeco) i Lungo (JTyHro)
0ofjHo4acHO 6/1MMatoTh KiflbkKa pasiB, Lie 03Havae, LU0 3 MallHU HeobXigHO
® » @ BUJAINTN HaKWM. BUKOpUCTOBYIiTe 3aci6 Ans BuganeHHs Hakuny Philips CA6700.

1 3HiMITb TOTOK A48 Kpanesns i3 naropmu 1 mocTasTe Nif By30/1 NO4adi KaBu
€MHICTb 06’€MOM LLOHaiMeHLue 1,2 .
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2 Hanwiite B pe3epByap A/718 BOAMW MOMOBMHY NAsAWKN (125 mn) pigkoro 3acoby
ansa suganeHHs Hakuny Philips CA6700.

3 HanoBHiTb pe3epByap CBiXXOI BOAOH0 3-Mif, KpaHa.

4 YcraHoBITb NopTadinbTp. MepekoHaliTecs, Wo B nopTadinbTpi Hemae
KaBOBOrO GPUKeTY.

MpumiTka. Mpouec BuAaneHHs Hakumny po3noYHETLCS /MLLe 3a
BCTAHOB/IEHOrO nopTadinbTpa.

5 OfHOYaCHO HaTUCHITb i yTPUMYITe NPOTArom 5 ceKyHz KHOMKY Espresso
(Ecnpeco) Ta Lungo (J/lyHro), foku kHorka Espresso (Ecnpeco) He noyHe
noBifIbHO 61MMaT, a KHomka Lungo (J/TyHro) He CBITUTUMETbCS NOCTIlHO.

6 MaluvHa B1acTb BeCb PO3UYNH A1 BUAIEHHS HAKMMY Yepes PiBHI
nNpomiXKK Yacy. Lieli etan TpmBae g0 30 XBUMUH.

7 3auyekaliTe, fOKM KHOMKa Lungo (JlyHro) He NoYyHe WBKUaAKo 6anmmatu, a
. kHonka Espresso (Ecnpeco) He CBITUTMMETbCA NOCTiiHO. MepLunii eTan
® » © BUQ/IEHHS HAKMIY 3aBEPLLEHO.

8 BuIiMITb | CMOPOXHITb KOHTEHEP.
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9 3HOBY nocTaBTe EMHICTb Nif, By30/1 Nofavi kKasu.

10 BuiimiTb pe3epByap 4718 BOAM Ta MPOMUIATE MOTO Nif KpaHoM. HanoBHiTb
pesepByap 151 BOAM XO/I0OAHO BOAOH 3-Nif KpaHa Ta BCTaHOBITb MOro B
MaLLVHy.

11 HatucHiTb KHOMKy Lungo (JlyHro) (65i1mae), Lwo6 po3novaTu LMK
NPOMVIBaHHS.

12 MMig yac NpoMMBaHHA MalMHU KHOMKa Lungo (JTlyHro) noYnHae noBifibHO
61vmatu, a KHorka Espresso (Ecnpeco) CBiTUTLCA NOCTIAHO.

MpumiTKa. Pe3epByap 151 BOAY CMIOPOXKHATUMETLCA 6€3 NepepBu.

13 Konu uukn npoMuBaHHs 6y/e 3aBepLUeHo, iHAMKATOPY Ha KHOMKaX 3racHyTb.
Mpoueaypy BUAAIEHHS HAKUMY 3aBEePLUIEHO.

14 BuiimiTe nopTadinbTp i npomuiiTe ioro BoAoto 3-nig kpaHy. ObepTaiite
noptadinbTp Mif Yac MPOMMBaHHS, W06 OYNCTUTM OO 3 yCix BOKIB, i Ki/lbka
pasiB HATUCHITb KHOMKY CNOPOXHEHHS. BUTPITh NopTadifibTp HaCyXxo YMCTO
CYXO TKAHUHOHO.

LLlo pobuTu, AKLo Npouenypy BUOaeHHS Hakuny
nepepBaHo

AKLL0 NpoLeaypy BUAaneHHs Hakuny 6y10 nepepBaHo Mif Yac OYULLEHHS
CyMILLLLIIO 3acO0y A1 BUAASIEHHS HaKUMNY 1A BOAW, Bif eHATE MaLLUVHY Bif,
Mepexi. MigKoYITh ii 3HOBY 11 PO3MOYHITL NPOLEAYPY BULIEHHS HAKMUMY 3
NepLLOro KPOKY.

AKLLO Npoueaypy BUAANEHHS Hakuny 6yno nepepsaHo Mif vyac LMKy
NPOMUBaHHS, BUMITb pe3epByap /18 BOAW /i MPOMUIATE MOro BOAOH.
HanoBHITb pe3epByap, yCTaHOBITb Oro Ta NPOMUIATE MaLLWHY Kiflbka pasiB (auB.
«POMMBaHHSA MaLLNHWY).
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CurHan 3HauyeHHs

KHonka MoBinbHO 61MMae Hanii Bu6paHo. Tenep MoXxHa

Espresso nepemicTUTL pyyKy nopTadinbtpa

® ® (Ecnpeco) abo BMpaBo, W06 noyaty NoMes Kasu.

Lungo (JlyHro) LLLoIiHO BM HaTUCHETE KHOMKY Hamnoto,
cnpautoe PyHKList IPSIMOro 3anycky, a
KHOMKa NOYHe NOoBiSIbHO 6iMMaTu.

KHomnka LLiBnake 6nnmaHHs nig, PesepByap 4719 BOAM CMOPOXKHIB Nif,

Espresso yac NPUroTyBaHHA KaBM  Yac NPUroTyBaHHA KaBu. HanoBHiTb

® ©) (Ecnpeco) abo pesepByap i BCTAHOBITb 1100 B

Lungo (JlyHro) MaLuunHy. MpUTUCHITL pe3epByap A5
BOAM Nif, Yyac yCTaHOBNIEHHS B KOPMYC
MaluVHW. Bu MaeTe novyTy KnauaHHs.
MoTiM HATUCHITb KHOMKY, LLIO LUBUAKO
6n1mae, Wob NpofoBXNTN
NPUroTyBaHHs.

KHonka LLIBnako 6nnmae nicns PesepByap 415 BOAM BiACyTHIN abo

Espresso HanoBHeHHs abo HernpaBUbHO BCTAHOB/IEHWIA.

® © (Ecnipeco) abo  BCTaHOB/IEHHA MpUTUCHITL pesepByap 4158 BOAM Nif,

Lungo (J/lyHro) pesepByapa 4151 BOAM yac yCTaHOB/IEHHS B KOPMYC MaLUVHMN.
Bu maeTte nouytu knauaHHs. MoTim
HaTWCHITb KHOMKY Haroto, Lo LBUAKO
6n1mae, Wob NpofoBXNTN
NPUroTyBaHHs.

FKLLO BV HAMOBHUAW pe3epByap /15
BOAM, HE BUMatoUM MOro 3 MaLLViHU,
HaTWUCHITb KHOTMKY Hanoto (LUBMAKO
6511Mae), 1Wo6 NpoAOBXUTM
NPUroTyBaHHS.

KHomka Yacto 6nvmae nicns HenpasuibHO BCTAHOB/IEHO

Espresso aBTOMaTU4YHOIoO noptadinbTp. MpaBniLHO BCTAaHOBITL

® ® (Ecnipeco) abo  nepeMilleHHS noptadinbTp y MaLuvHy.

Lungo (JlyHro) noptadinbTpa Hasas CeiTnogiogHWi iHAUKaTOp NoYHe
noBiNbHO 6iMmaTn. MalumHa noyHe
roTyBaTu Kasy.

KHonka LLIBnake 6numaHHs nig, PesepByap A58 Bogn 6yno BUAHATO 3

Espresso yac abo nicsia nomeny MaLUVHK Nifg vac nomeny abo

® ® (Ecnpeco) a0 pykosTka goci nepeGysae HEMPaBN/ILHO BCTAHOB/IEHO.

Lungo (JyHro) g nonoseHHi nomeny. YcTaHOBITb pe3epByap A/19 BOAW B
KOPMyC MaLUHW N NPUTUCHITb. Bn
MaeTe NovyTH KnauaHHsa. MawmnHa
aBTOMaTM4YHO NPOAOBXMUTL NPOLEC.

KHomnka MepioanyHo 6Anmae. Pexx<nm nporpaMmyBaHHs aKTUBHUI

Espresso (ams. «MporpamyBaHHsA 06’emy

® © (Ecnpeco) abo Hanois»).

Lungo (JlyHro)
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KHoMKun BanmatoTb nicns OuuCTiTb MaLLVHY Bif, Hakuny (auB.
Espresso NPUroTyBaHHsA Kasu «BupaaneHHsa Haknmy»).
(Ecnpeco) i
Lungo (JlyHro)
KHonmkn KHonka Espresso BuKOHYeTbCA NepLunii etan
Espresso (Ecnpeco) noBinibHO NPOMMBAHHSA MaLLVHW Nif vac
(Ecnpeco) i 61vMae, a KHoMKa Lungo  BuaaneHHs Hakuny (avB. «Mpouegypa
Lungo (JlyHro)  (JlyHro) ceituTbCa BUAAIEHHS HAKNMY»).
NOCTIHO.
KHoMkun KHonka Espresso BUKOHYETLCSA MPOMUBAHHA MaLLNHW
Espresso (Ecnpeco) nocTiiHO nicns BUAaNEHHsA Hakuny (aus.
(Ecnpeco) i CBITUTbCA, & KHOMKa «poueaypa BUAASIEHHSA HAKUIY»).
Lungo (JlyHro) Lungo (JlyHro) nosifibHO
6nnmae.
KHomkun KHonka Espresso 3anyLLeHo npoLec BUAa/IEHHS HaKuMNy,
Espresso (Ecnpeco) wsenako ane nopradinbTp He BCTAHOB/IEHO.
(Ecnipeco) 6n11Mae, a KHoMka Lungo  YctaHoBIiTb nopTadinsTp. MawwmHa
Lungo (JlyHro)  (JlyHro) ceituTbca PO3MNoYHe NPOoLEeC BUAASIEHHA HaKuUMNy
NOCTIlAHO. (amB. «Mpouepypa BUAANEHHS
Hakuny»).
Po3nouarto npouec BuaaneHHs Hakumy,
ane pesepsyap 4715 BOAM He
BCTAHOB/IEHO 260 BCTAHOB/IEHO
HenpasW/bHO. YCTaHOBITb pe3epsyap
N5 BOAM 1A HATUCHITb KHOMNKY Espresso
(Ecnipeco) (wBmaKo 611mae), Wwob
po3noyaTy NpoLec BUAaEHHS HaKknmmy
(avs. «Mpoueaypa BUAAIEHHSA
HaKumy»).
KHoMkun KHonka Espresso Posnoyvarto npouec BUAaieHHsA Hakuny,
Espresso (Ecnpeco) cBiTUTbCA ane pesepByap A/ BOAN MOPOXHI.
(Ecripeco) MocCTiliHO, @ KHOMKa BuiimiTb pesepByap 418 BOAM
Lungo (JlyHro) Lungo (JlyHro) weuako npomwuiiTe A0ro. YcTaHoBITb Oro B
6nvmae. MaLUVHY Ta HaTUCHITb KHOMKY Lungo
(NyHro) (weunako 6naMmae), Wwoob
NPOLOBXMUTY NPOLLEC BUAAIEHHSA
Hakuny (auBe. «Mpoueaypa BUAaneHHs
HaKumMy»).
KHonka MocTiliHO CBITUTbLCSA, & YBIMKHeHO hyHKLiito Intensity boost

Intensity boost
(MigBULLEHHS
MILHOCTI)

KHOMKa Espresso
(Ecnpeco) abo Lungo
(NyHro) noBinbHO
6nvmae.

(MigBuLLEHHS MiLHOCTI). KHomKy
Intensity boost (MigBYLLEHHS MiLHOCTI)
MOXXHa HaTUCHYTW fI1LLe Nicas TOro,
SIKLLIO BXXe BMOpaHO Hanii (auB.
«PyHKUisa Intensity boost (MigsrLweHHS
MILHOCTI)»).
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MILHOCTI)

(nigBULLEHHS
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BI/IKOHyGTbCFI NpoMMBaHHA MaLLUHN.

KHonka

LLiBnako 6nvmae

Intensity boost

MiLHOCTI)

(NiaBULLEHHSA

3anyLeHo NpomMmnBaHHA abo
NpUroTyBaHHs KaBu 6e3 KogheiHy 3
rnonepeaHbLO 3MeNeHol Kasu, ane
noptaginbTp He BCTAHOB/EHO.
YctaHoBiTb nopTadinbTp. MawmHa
po3royHe npouec.

Pe3sepByap 4151 BOAM CMOPOXHIB Nif,
Yyac NPOMUBaHHS, BiCYTHili a60
Henpasu/IbHO BCTAHOB/IEHWIA.
HanoBHiTb pesepsyap 415 BOAU 1
YCTaHOBITb 1Oro B MallvHy. HaTUCHITb
KHOMMKY Intensity boost (MigBuLLEeHHSA
MiLHOCTI) (WwBKAKo 611Mae), o6
po3noyaTyi MPOMUBAHHS.

YCi KHOMKK

MoBiNbHO 6MMaloTh

MalurHa nosepTaeTbCs y BUXiAHE
NonoXeHHs. He 3HimainTte
noptadinbTp. LLloiiHo ceiTNoAioaHi
iHAMKaTOpW NepecTaHyTb 6aMmaTy,
MOXHa BUAHATY nopTadinbTp.

YCcyHeHHS HecnpaBHOCTEN

MNpo6nema

Moxknumea NnpnYnHa

PiieHHs

HemoXnvMBo NnepemicTUT pyuKy
noptadinbTpa BNpaso, Wwob noyatn
nomesn Kaswu.

CnpavtoBasia cuctema 6e3neku
MaLUMHW. He MOXXHa NpuroTysartu
HOBY MOPL,il0 KaBu, AKLO BCEPEANHI
noptadinbTpa Aoci nepebysae

cTapuin kaBoBuii BPUKeT.

Buimite noptadinbTp i
CMOPOXHITb Noro. 3a
HeobXifHOCTI NnpomuiiTe Ta
BCTAHOBITb Y MaLLHy. MepLu
HiXX roTyBaTy HOBY NOPLLit0
KaBW, 060B’A3KOBO
nepesipsaiTe, Y NOPOXKHIN
noptaginsTp.

MopTadinbTp 3aKIMHUB y NpaBoOMy
NONOXEHHI NOMeny.

Konu noptacinbTp nepebysas y
NONOXEHHI NOMETY, LUTEKEP MaLUVHU

6yn10 BUTATHYTO.

YcTaHoBITb nopTadineTp y
BUXiAHE NONOXXEHHS BPYYHY.

KHonka Espresso (Ecnpeco) abo
Lungo (JlyHro) nosinbHO 61nmae, a
MallnHa He HarpiBaeTbes.

LLLOAHO BM HATUCHETE KHOIMKY HaMoto,
BOHa NOYHe MNoBisibHO 6mmatu. Lie
BKa3ye Ha BBIMKHEHHS (PyHKLIT

npamMoro 3anycky. MatunHa

HarpiBaeTbcs. MoXKHa nepeiitu o

HaCTYMHOTO KPOKYy.

BaMm He NOTpi6HO YekaTu.
MepeMicTiTb pyuKky
noptaginbTpa BNpaso, Wob
po3noyaTv nomersn i
NPUroTyBaHHsS.
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Mpob6nema

Moxknumea NnPpUYnHa

PieHHsA

KaBomalumHa He NoYnHae nomen
KaBOBUX 3epeH. KHonka Espresso
(Ecnpeco) a6o Lungo (JlyHro)
NOBINILHO 6MMAaE Nicas TOro, K
noptadinbTp 6yN10 NepemieHO
BMpaBo, Wo6 noyat nomern.

Mg yac nepemiweHHs BNpaBo
noptad)inbTp 6y/10 BCTAHOB/IEHO HE
MOBHICTIO @60 BiH 3MICTMBCA Mig Yac
nepeMiLleHHs.

3nerka HaTUCHITb Ha pyyKy
noptaginbTpa, Wob BiH
LWiSIbHO NpwusAras 4o
MaluvHKU. MalivHa po3noyHe
nomers. 3aBXan nepesipsiite,
4 nopTaqgiNbLTP MNOBHICTIO
BCTAHOB/IEHO B MaLLVHY. Bu
MaeTe NovyTH KnauaHHs.

MaluvHa He NoYnHae NPUroTyBaHHs
kaBu. KHonka Espresso (Ecnpeco)
a60 Lungo (JlyHro) wemnako 6ammae
nicns nomeny.

Henpasu/ibHe MOIOXKeHHS
noptadinbTpa nicns aBTOMaTUYHOro
nepeMilleHHSs B MOSIOXKEHHS
NMPUroTyBaHHS.

3nerka HaTUCHITb Ha PyudKy
noptaginbTpa, Wob BiH
LWiNIbHO Npunsras Ao
MawvHn. MawmHa noyHe
roTyBaTu KaBy.

Pesepsyap ansa Bogn 6yno BUAHATO 3
MaLUWHK Nif vac nomeny abo
HernpaBUbHO BCTAHOB/IEHO.

YcTaHOoBITL pe3epByap 415
BOZM B KOPMNYC MaLUVHKU i
NPUTUCHITb. B maeTe nouytun
KnauaHHs.

HeMOoXnnBo 3HATN ab0 BUTATTU
nopTadinbTp i3 MawnH.

MaluvHa e roTye KaBy.

FIKLLLO NpoLec NPUroTyBaHHSA
LLie He 3aBepLUEHO, a
CBITNIOAIOAHUI IHAMKATOP
BMOPAaHOro Hanot MoBiIbHO
6nmae, noptadineTp He
MOXHa BUAHATY 3 MaLLVHN.

[MpoLiec NpuUroTyBaHHA, NPOMMUBAHHS,
nporpamMmyBaHHs abo BUAa/IeHHS
Hakuny 6yno nepepsaHo.

AKLL0 npotiec 6yno
nepepsaHo, MalunHa
NOBEPHETLCA Y BUXiAHE
NOJIOXEHHS Yepes fesaKniA
yac. Y ueii npomixkok vacy
([OKM He 3racHyTb YCi
CBITNOAIOAHI iHANKATOPW)
nopTtaginbTp He MOXHa
BUAHATL.

MopTadinbTp HE MOXHA 3HATU abo
BUTATHYTY 3 MaLLUVHW. YCi

3 cBiTNOAIOAHI iHAMKaTOPK
NoBiNIbHO 6/1MMat0Tb MPOTATOM
TPUBAJIOro yacy.

MaluvHa He MoXe NOBEPHYTUCS B
HelTpasibHe NOSIOXKEHHS.

Big’egHaiTe MalUunHy Big,
Mepexi, 3auekaiTe 15 cekyHg,
i 3HOBY MigKNOYITH ii. Micna
LibOro MallmHa crnpobye
YCYHYTU Nnpo6iemy. AKLwo
npo6nemy He 6yn0 yCyHEHO,
LLle pas Big'efHaTe MalUHY
Bifl MepeXxi, 3auekalite

15 cekyHf i 3HOBY MiAK/OYITb
ii. AKWwo npobnema He
3HMKNA, MallHa NoTpebye
CepBICHOro 06¢/1yroByBaHHs.
3BepHiTbes Ao LieHTpy
06C/1yroByBaHHS K/IEHTIB Y
CBOIli KpaiHi.
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PieHHsA

KaBa HeoCTaTHbO MillHa un
HeHacuyeHa.

dyHKuito Intensity boost

(MigBULLEHHS MILHOCTI) BUMKHEHO.

LLLoMHO BN BUGEpETE HaniiA,
HaTMCHITb KHOMKY Intensity
boost (NigBunLLEHHSA
MiLHOCTI), LWO6 YBIMKHYTU LitO
dhyHKuito. KHomka Intensity
boost (MNiagBMLLEHHSA MiLHOCTI)
3p06UTL HaMi MiLHILWM
(amB. «PyHKUiA Intensity
boost (NigBunLLEHHSA
MiLHOCTI)»).

CopT kaBOBMX 3epeH abo TN

06CMaXyBaHHS MarTb He4oCTaTHbO

HacUYeHni cmak.

Bi3bMiTb KaBOBI 3epHa iHLIOro
copTy abo Tnny
06CMaXyBaHHS.

By BMKOpUCTOBYETE MaLLIMHY BriepLue
a60 LWoIMHO NepenLnn Ha KaBoBi

3epHa iHWoro copTy abo Tuny

o6CcMaxyBaHHs. [lo3yBasibHa crucTeMa

Mae BigperynoBaTucs.

MpuroTyiiTe We ogHy-ABI
Yyallku Kasu, o6
ONTUMI3yBaTV PO6OTY
[,03yBa/IbHOT CUCTEMM.

MaluvHa He roTye KaBy, a HaBKOJ10

noptaginbTpa € NPOTIKaHHS.

MopTadinbTp HE CNOPOXHEHO Nepes,
NPUroTyBaHHAM HOBOI MOPLii KasK.

3aBXau CrnopoXHANTe
noprtadinbTp nepeg,
NPUroTyBaHHAM HOBOI MopLii
kaBw. MepLu HX noyatn
npovec nomeny i
NPUroTyBaHHS,
nepekoHamTecs, Lo B
noprtaginbTpi He
3a/IMLLNIIOCA MefIEHOI KaBW.

HeBenuka KifibKicTb MesieHOi KaBu
BUCMMNAETHCA 3 MaLLMHWN HA NOTOK

N5 Kpanesb.

MopTadinbTp He By10 CNOPOXKHEHO

nepeg NpuroTyBaHHAM Harnoto.
Mepep noyaTKkoM nomeny i

NPUroTyBaHHA Harow BCepeanHi
3anumwmrnacsa HeBesmka KifibKicTb

Me/ieHOoi KaBu.

BuiimiTe nopTtadinbTp i3
MaLnHNU. COPOXHITb |
npomuiiTe Moro nig KpaHoM.
Mepep NpUroTyBaHHAM HOBOI
nopuLiii kaBn 3aBxan
nepeBipsiiTe, Y NOPOXKHIl
noptaginsTp.

fkwo noptadinbTp
3aK/IMHUB, NEPEMICTITb Oro
B/iBO, @ MOTIM BUAMITB i
CMOPOXHITb. MprbepiTb
npocunaHy MesieHy KaBy
CyXOH0 FaH4ipKoH i
NpUroTyiiTe HOBY MOPLLit0
KaBW.
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Mpob6nema Mo>xnuea npuymHa

PilweHHs

Mig MalwmrHo € HEBeNMKa KiNbKicTb  PesepByap 418 Boam 6yno
4uCTOI BOAMN. nepenoBHEHO Mij Yac yCTaHOB/IEHHS
B MalUuHy, TOMy BOAa Nposinnacs.

Kosnwn Bv BCTaHOBNIOETE
NOBHWI pe3epByap 415 BOAW,
nepekoHaliTecs, Wo Boga He
nponunacs.

3 nopTaginbTpa Kpanae kaBa abo [icna cnopoXXHeHHs1 a60 OUULLIEHHS
BOJA. noptadinbTpa B HbOMY 3aMLLIMIACS
HeBe/nKa KiflbKiCTb KaBu abo BOAM.

Moxke kpanatu kaBsa. [licns
NPOMUBaHHA 060B’A3KOBO
CTPYCITb 3a/IMLLKN BOAMW.

CniHoBay monoka (BAR303, BAR311)

IHCTPYKLUIT 3 BUKOPUCTAHHS

1 BcraBTe WITENCe/b y PO3ETKY.

’T 2 3HIMiTb KPULLKY 3i CMiHIOBaYa MOJIOKA.

BiHUYMKa BXOAWTb [0 KPULLKM, SiK NOKa3aHo.

3 HanoBHiTb cniHIOBaY MOJIOKa 0 HEOOXiAHOrO PIBHSA.

4 3akpuiiTe KpULLKY CMiHIOBaYa MOJIOKa Ta NepeKoHaiTecs, Lo Tprumay
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5 HartucHiTb i yTpymyiiTe NpoTsArom 1 cekyHAM KHOMKY A5 HarpiBaHHA Ta
CMiHIOBaHHA MOJI0Ka. HaTUCHITL | yTPUMYIiTe NPOTAroM 3 CEKYHZ, KHOMKY AN1s
CMiHIOBaHHA XO/104HOI0 MOJIOKa.

6 [icnsa cniHBaHHA 3HIMITb BIHYMK | OUUCTbTE AOTO0.

1 TpomwiiTe criHOBaY MO/IOKA 3Cepe/iMHI rapsyoko MPOTOUHO BOAOH.

2 3HiMiTb KPULLIKY, @ MOTIM BUMITb TPUMAaY BiHYMKA 3i CMiHIOBa4Ya MOJIOKa.

3 BuiiMiTb BiHUMK i3 TpUMaya i NPoMUiiTe AeTasi rapsivolo NPOTOYHOK BOAOH).

4 YcTaHOBITb BIHYMK Y TPUMaY. BcTaBTe TpMMay BiHUMKa 3 BIHUMKOM Y CMiHIOBaY
MOJIOKa.

5 BuTArHIiTL WTEKep i3 po3eTkn. OuncTbTe CNiHIOBAY MO/IOKa 30BHI BO/IOrO0
raHyipkoto.
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YcyHeHHs HecrpaBHOCTEN

Y ubOMy PO34iNi po3rnafatTbCst OCHOBHI NPO6/1eMU, SAKi MOXYTb BUHUKHYTU Nif,
Yyac BMKOPUCTaHHS CriHioBaya MosioKa.

Mpob6nema Mo>knuBa npuymHa PilueHHs

IHOvKaTop Ha KHonMui 6iMmae, ane  Bu npuroTysanu rapsiye criHeHe LLlo6 npurotyBaTu rapsye

NPUCTPI He NpaLitoe. MOJIOKO ab0 rapsiye MOJIOKO, a NOTIM  CNiHEHe MOJIOKO abo rapsye
HaTUCHYNN KHOMNKY AN A0TrO MOJIOKO 3HOBY, CNif, 3a4eKatu
NnpuUroTyBaHHA 3HOBY, He AaBLUn KiflbKa XBWUJTH, OOKN TNeK
MPUCTPOIO OXOSTOHYTU. L1 MO/TOKa OXOJIOHE.

MpucTpili He npautoBaTme,
[OOKW FeK onsi MosioKa byae
rapsunm. LLLo6 rnek ans
MOJIOKa LLUBM/ALLE 0XOJI0B,
CMOJIOCHITb 110r0 3cepeamHn
XOJT0HO0 BOAOH0.

3aBuncoka TemMneparypa MosioKa. 3aMmiHiTb Tensie MOoKO
rapsunm abo 3avekamnTe,
[OOKW MPUCTPI OXON0OHE.

MpucTpili He roTye MiHy. By HenpasuW/IbHO 3aKPUIN KPULLIKY 3akpuiiTe KpULLIKY
NPUCTPOIO. npasu/IbHO.
Bu He npueaHanu TpybKy ans MprepHaiiTe TPYGKY ANA
CNiHIOBaHHA 40 TpYMaya. CMNiHIOBaHHA 0 TpYMaya.
Tun Monoka He NiAXoauTb ANs Ha sKicTb MO/TOYHOT NiHK
CNiHIOBaHHS. MOXYTb Br/iMBatu 6arato

thakTOpiB (HanpuKnag, BMIcT
6inka). AKLLO MOOKO
HeAO0CTaTHbO CMIHIETLCS,
CNpo6yliTe MOJIOKO iHLIOrO
Tuny abo Bif iHWOro
BMPOGHMKa. nA
Halikpaloro crniHBaHHS
BMKOPUCTOBYTE
HaniB3HeX1peHe KOpoB’ave
MOJIOKO 3 XONIOAW/TbHUKA.

[nek gns Monoka 3abpygHeHo MomwuiiTe TpUMay TpyoKu i
3cepesvHU 3a/IMLLIKaMU MOJIOKa, WO T/1eK [/151 MO/OKa.
nepeLuKokae obepTaHHIO Tpumaya

TPYyOKMN.

3-nif, KPULLIKL BUTIKAE MOJIOKO. Y rneky HaaTo 6arato MosioKa. He 3anoBHtiiTe rnek ans
MOJ10Ka BULLLE MNO3HAYKN
MAX.
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